Implantation des boulons

Le cas des encastrements par platine
d’about




But et demarche

@
I
15800

AISC

B
:

‘ Connexion cisaillement

Connexion tubulair
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Connexion boulonnée poteau-poutre

[ contreventé
Matériau
type M20 v/
5235 v|
classe |&8 V‘
Pluldeﬂ I ﬁ IPE - IPE 360
| = | distance verticale min. 70 mm
Poutre  JL (| | IPEEW)-IPE270 | | distance horizontale  [76,6 mm
longueur 5000 mm
angle 0
Platine de bout
soudures B mm .
epalsseur: CF mm
largeur CB mm
IR ot | [
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Jarret

Ajout ou suppression d'élément

Supprimer I'élément

| Ajout jarret supérieur

|} Ajout jarret inférieur

@ Ajout gousset supérieur

Ajout gousset inférieur

Ajout raidisseur transverse sur la poutre
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Dimensions de |la poutre de droite

-—

ITuchniqunl Général

Géomeétrie
T &@ | peew - ee270
Détails | | h:270 w:135 tf:10,2 twe6,6 15
Y Matériau | | Acier 5235
| Longueur | Soudures |

Longueur mm ’E

>0 Angle J
(®) Angle absolu de la barre |5.?l | =
(O Angle relatif de la connexion 1957 =

Annuter | [ ok
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Outil de gestion des boulons
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Boulons

Boulons et écrous X
Boulon :
dimensions | qualité |
diametre : 22 mm Classe: 8.8 v
diaméte trou: |24 mm | fy: (800 | N/mm?
diameétre téte: |34 mm fy: 640 | N/mm?

hauteur téte: |14 mm Fnt: 620  N/mm?

Atot: 380 |mm® | Fpy: 372 N/mm?
303

Anet: mm* | [ ] précontraint
[]inverser position téte

diamétre et hauteur pour construction

N & e [ e

Bibliothéque
Choisir un boulon Ecrou :
M-22 e diameétre : 34 mm
hauteur : 14 mm
Aide Annuler 0K

Conception d'assemblages avec

08/03/2018 PowerConnect - BTS AMCR



Nombre de rangées

P Rangées de boulons
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Rappel sur I'affichage des cotes

0,0 46,7 123,3170,0

215

71,8 ® @ /| 71,8

.l

145,0 © ' © [ | - Distances a la matiere
218,2 B/ | 73,2 .

2382 20,0
258,2 \ A 20,0

Cotes cumulées, sur
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Répartition des rangées basée sur les minima

diamétre et hauteur pour construction

NN =

S

iamétre du trou do.

FES dimensions suivantes sont données comme multiple du

Vertical

Harizontal

Oblique
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Répartition des rangées basée sur les minima

- 40

Encombrement 80x50

Encombrement 80x50
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Modification de la répartition

P Rangées de boulons - O X . P Rangées de boulons - O X
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