
Conception d’un 
encastrement avec 

PowerConnect 
 



Situation, but à atteindre et démarche 
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Situation 

conception de 
l'assemblage avec 

PowerConnect 

maquette 
Tekla d'AP 

modèle de 
calcul EF 

modèle de calcul 
PowerConnnect 

INITIAL 

maquette 
Tekla d'EXE 

modèle  de calcul 
PowerConnect 

FINAL 

sortie 
des 
données 

Entrée des 
données 

Frontière 
de l’étude 
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But à atteindre 
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Démarche proposée  

1. Ouverture du modèle INITIAL 
2. Vérification du modèle INITIAL 
3. Première modification du 

modèle 
4. Construction du modèle FINAL  
5. Préparer le transfert vers Tekla 

en EXE. 
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Vérification du modèle INITIAL 

08/03/2018 6 Conception d'assemblages avec 
PowerConnect - BTS AMCR 



Vérification du modèle INITIAL 

Paramètres généraux, nuance et qualité, proils 
poteau traverse arba (taile et longueur) boulons 
pente… 

Paramètres généraux, nuance et qualité, proils 
poteau traverse arba (taile et longueur) boulons 
pente… 
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Rappel sur l’affichage des cotes 

Cotes cumulées, sur 
platine 

Distances à la matière 
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Premier modèle de calcul 
Mise en place des boulons 
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calcul et première piste 
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calcul et première piste 
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Deuxième modèle de calcul 
Renforcement du jarret 
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calcul et deuxième piste 
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Troisième modèle de calcul 
Renforcement de l’âme du poteau 

08/03/2018 14 Conception d'assemblages avec 
PowerConnect - BTS AMCR 



calcul et dernière piste 
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Dernier modèle de calcul 
Suppression de deux rangées de boulons 
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Données de sortie pour Tekla 
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Données de sortie pour Tekla en EXE 
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