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  Silent System - l'amortisseur intégré ferme le  
tiroir en douceur et en silence

  À l'aide du levier de déverrouillage, le tiroir peut être séparé de la 
coulisse et ainsi retiré sans problème et remis en place.

  Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce au guidage précis 
  Pour variantes de fonds à rainures, à recouvrement ou rapportés
  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 2
  Acier zingué, passivé bleu

Coulisse à billes KA 4532, Silent System, largeur d'installation 12,7 mm

Longueur nomi-

nale / Longueur 

de tiroir NL mm

Profondeur mini-

mum du corps de 

meuble KT mm

Entraxe des 

trous b1 mm

Entraxe des 

trous b2 mm

Entraxe des 

trous b3 mm

Écartement 

entre les trous 

C mm

Référence UE

300 304 171 9 114 271 10 pai.

350 354 64 220 9 114 273 10 pai.

400 404 64 254 9 114 274 10 pai.

450 454 96 294 9 114 275 10 pai.

500 504 96 64 344 9 114 276 10 pai.

550 554 96 128 394 9 114 277 10 pai.

600 604 96 160 444 9 114 278 10 pai.

650 654 96 128 96 494 9 114 279 10 pai.

700 704 96 128 128 544 9 114 280 10 pai.
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Remarques
  Informations techniques, voir page 1074
  Accessoires, voir pages 1085

Coulisses pour tiroirs en bois
Coulisse à sortie totale KA 4532 avec Silent System pour montage latéral
Capacité de charge 35 kg


