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Le produit étudié

Ce meuble TV blanc laqué a été pensé pour accueillir un ensemble de matériel
Hi-fi : I'étagere en verre pour I’écran, tiroirs de rangement pour le matériel audio
et vidéo et 3 tiroirs de rangement pour loger les télécommandes, DVD ou CD.

Caractéristiques du corps des tiroirs ‘395,_519_@13 N
Le corps est en hétre. ’ -
Sa sortie sera totale. |
Caractéristiques des coulisses a billes Hettich modéle KA
Référence : KA 4532 Silent System

Coulisse a sortie totale avec amortisseur intégré. _}f (/"’
Montage Iatt_éra_l. _ x > o &
Charge admissible maximale : 35 kg. -

Déroulement de I'étude

Phase 1 : Création d'une base de données de composants "Tiroir sans facade rapportée avec coulisse Hettich a billes
modele KA".

Phase 2 : Utilisation d'un de ces composants pour l'insertion de 3 tiroirs dans le mobilier étudié. Ceci permettra de tester
et valider le composant.

Eléments a votre disposition
Localisation des différents documents :

.../ Ressources étudiant - Composant tiroir
/ Documents
/ Premiére partie - création composant
/ Mobilier B - Meuble TV design avec plateau verre

—  Le dessin d'ensemble du tiroir.
"Hettich KA - extrait catalogue général.
"Fiche coulisse Hettich sortie partielle KA 4532 Silent System".

Localisation des fichiers CAO :

.../ Ressources étudiant - Composant tiroir
/ CAO
/ Premiére partie - création composant
/ Mobilier B

/ Mobilier B - Meuble TV design avec plateau verre
— Le fichier CAO du meuble TV (mobilier B).

/ Mobilier B - Coulisses a billes montage latéral modele KA 4532
— Les fichiers des coulisses (L300; L400 a L700)

/ Mobilier B - Tiroirs avec coulisses a billes montage latéral modéle KA 4532
— Actuellement répertoire vide.
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PHASE 1 : CREATION DE COMPOSANTS avec coulisse KA
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Démarche générale
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Insertion des vis

Nous allons récupérer la coulisse "L 350" dans la base de données de TopSolid dans un nouveau document. Celui-ci
sera adapté a notre problématique (écartement de la paire de coulisse paramétré ; insertion des vis de fixation sur le
caisson). Cette démarche a déja été réalisée pour les autres longueurs de coulisses. Ces fichiers vous sont fournis.

Ensuite, dans un nouveau fichier, nous allons construire le tiroir paramétré. Sur celui-ci nous allons positionner la
premiére paire de coulisse. Il faudra adapter le parametre profondeur de tiroir en fonction de la longueur de la coulisse
insérée. Ce fichier sera sauvegardé dans le répertoire Mobilier B - Tiroirs avec coulisses a billes montage latéral
modele KA 4532, avec un nom précisant la profondeur de tiroir.

Pour les autres profondeurs de tiroir, dans le fichier précédent, on interchangera les coulisses et on adaptera la
profondeur du tiroir. Puis on sauvegardera chaque fichier sous un nouveau nom.

Etape 1.1 — Coulisse L350 : adaptation du fichier

Dans un fichier nouveau, créer le paramétre suivant :

Liste des parameétres *

Exporter et imprirmer || Définir pilote

Waleurs prédéfinies| | Copier valewrs prédéfinies | | Coller waleurs prédefinies | | Tolérance tabulée| | Copier tal tabulee| | Caller tal tabulee

Trier par © | défaut w Tableau Colonnes
Mit # Max

Diouble cliguer sur ‘nouveau paramétie’ pour créer un paramétre.

Supprimer Exporter

Urité d'affic... Walewr effective

MNOMIMNALE

Y aleur Wal mini..  %al maxi..

200rmim

Mo

@Ia

Dézighation E xpreszion Type

largeLr intérieur caizzon min paramétre

B nouveau .. |amgueLr

Insérer dans le document la paire de coulisses Hettich modéle KA 4532 "Silent System", montage latéral, 350 mm.

Inclusion composant standard X

Assemblage - Inclure standard
[IFiler Standard:

|QUINCAILLEF\IE HETTICH v

Famille, ype, variante:

Positionner la paire de coulisses dans

une position quelconque dans la zone
dessin.

Document BTS DRB
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-2 Montage en applique
=21 Montage latéral

Coulisse & billes K4 4532 Sile

Coulisse a billes KA 4532 Silent System, largeur dinstallation 12,7 mm, 350 mm I
Coulisse 4 billes KA 4532 Sile
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L'écartement des 2 coulisses est figé. Nous allons dissocier les 4 éléments, puis supprimer les deux éléments de la
coulisse de droite.
Il suffira ensuite de la recréer a partir de la coulisse restante en incluant le paramétre "la" pour I'écartement.

Dissocier la paire de coulisses.

Edition - Eclater
v Cliquer sur la paire de coulisses a dissocier.

Détruire ensuite les 2 éléments de la coulisse de droite. | &/
Définir les 2 éléments de la coulisse de gauche avec la fonction Bois - Définir - Définir piece. |[L,
- Désignation : Partie fixe (celle qui sera vissée sur le caisson) ; Matiére : acier.

- Désignation : Partie mobile (celle qui sera vissée sur le tiroir) ; Matiére : acier.

Définir I'ensemble avec la fonction Bois - Définir - Définir ensemble. :4, J
- Désignation : Coulisse a billes KA 4532 Silent System, 350 mm.
- Nature de I'ensemble : Unitaire.

Déplacer la partie mobile sur un autre niveau.

Créer un repére sur la face extérieure de la coulisse fixe et au centre du 3° percage.

v Repeére sur face et point. | 4g ¥ i
du pergage

5
Seip UE
S _/‘701 i
Ty €
10,

v" Rendre courant ce nouveau repére
Remarque : il faut que I'axe Z soit orienté comme sur la figure.

Déclarer ce nouveau repere comme point-clé.
Assemblage - Définir composant - Définir point-clés
v Sélectionner le nouveau repére situer a gauche (il faut bien cliquer sur le repére et pas sur son centre).

v" Nom du point clé : saisir "PG" pour le point gauche (c'est trés important de respercter cette forme
écriture, voir la remarque ci-dessous).

v Désignation du point clé : saisir "Positionnement a gauche"

Remarque : pour que I'on puisse interchanger les coulisses (voir étape 1.9) il faut que le nom du point clé
soit identique pour I'ensemble des coulisses. Dans ce TP, nous avons arbitrairement choisi
comme nom ces 2 lettres "PG" en majuscule.

Répéter la partie mobile
Rendre courant le niveau contenant la partie mobile.

Edition - Répéter
v Sélectionner la piéce a répéter

y
V' | PNt DE PassaGE
v
v

Saisir le point suivant: 0,0, - (la/2)

plan:

Répéter la partie fixe
Rendre courant le niveau contenant la partie fixe.
Edition - Répéter
v Suivre la méme démarche que pour la partie mobile
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Etape 1.2 — Coulisse L350 : mise en place des vis

D'aprés I'extrait du catalogue Hettich ou de la fiche de la coulisse, relever les cotes suivantes :

Face avant
caisson

Insérer les vis euro D6,3-L.14,5 sur la partie fixe de gauche.
Masquer le niveau contenant la partie mobile.

Bois - Visser

v POSITIONMEMENT ST.-'-‘-.ND.-’-‘-.HDI

v' Positionner la vis sur le 3° percage.

AN

ﬁHHETL
HEPETEHL

AN

Ve SO MKE DE PROPA
_  LIMEAIRE

e

Distance totale ‘H‘L

Nombre total = 2

_  LIMNEAIRE

—  ARRET

v AUTOMATIGQUE

.

Nombre total = 2

Procéder de la sorte pour la partie fixe de droite.

Rendre visible tous les éléments de la coulisse

Positionner le curseur
de la souris proche de
I'aréte du percage

Inclusion composant standard

[ Fiver Standad:

A renseigner

PF1

PF2

| [Forsswiviond

__Famile. type. vasiante:

| Topsmiawood 7

£ Accessores
=] Assemblage
2 Teuslons
=20 Vis b bois
) Vi & bois cructome
B Vis & boiz élode
8] Vis suteto

HORMALE ~

Patamites

|[pe30as |

saisir la valeur correspondant & "PF1".

Distance totale ‘4 saisir la valeur correspondant a la somme "PF1 + PF2".

Enregistrer votre fichier dans le dossier Mobilier B - Coulisses a billes montage latéral modele KA 4532 (avec les
autres coulisses) et le nommer KA 4532 L350.
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Etape 1.3 — Tiroir : rechercher les contraintes sur le couple "caisson - tiroir' liées a la coulisse

D'apres la fiche de la coulisse et de la référence retenue, déterminer les valeurs suivantes :

Epaisseur coulisse
(distance entre le coté intérieur du
caisson et le tiroir)

Profondeur du tiroir avec
coulisse L350 mm

Etape 1.4 — Tiroir : créer un volume de construction paramétré

Dans un fichier nouveau, déclarer 3 paramétres :
- "la": largeur "intérieur caisson".
- "pf": profondeur tiroir.
- "ht" : hauteur tiroir, valeur & saisir en fonction de la hauteur de la facade
rapportée et de la hauteur de rangement désirée. Vu la conception du tiroir, une
hauteur minimale s'impose. Elle est fixée & 60 mm.

Renseigner les parameétres comme ceci :

Liste des paramétres X

Trier par : | défaut w Supprimer T ableau Exparter Exparter et imprirer| | D &finir pilate Calonnes

Min / Mar | |Valeurs prédéfinies| | Capier waleurs prédéfinias| | Caller waleurs prédéfinies | Tolérance tabulée | | Copier tal tabulée  Coller kal tabulee
Double cliquer sur 'nouveau paramétre’ pour créer un paramétre.

Mom Diésignation Urité d'affic..  Expression Waleur Walmini... “al mawi.. “alewr effective  Pilate
@ la largeur inténeur caisson mm 200rmm MOMIMALE
@ pf Prafondeur tirair mm 350mm MOMIMALE Mon
& havkzur tiroi o Bdrrm NOMINALE

=

Créer un volume de construction ayant comme dimensions : ‘._._-;;-_‘!_a..:-'?'-'-'-'-"‘ N pf
n " [ . IR\\ \\\
R la" sur I'axe des X ; |L\ \ \
"pf" sur l'axe des Y ; NN\ — l [ ht
- "ht" sur I'axe des Z. \
.

Etape 1.5 — Tiroir : créer les différentes piéces constituant le composant tiroir

D'apres les renseignements sur la coulisse, relever le décalage de la piéce "c6té gauche" par rapport au volume de
construction. Compléter le tableau suivant.

dx =
dy= 0mm
dz= 0mm
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Avec la fonction "BLOC CONTRAINT", créer les volumes des différentes piéces.
Réaliser les différentes rainures.
Définir I'ensemble des piéces (désignation ; matiére).

Etape 1.6 — Tiroir : assembler les différentes piéces

Observer la cotation du positionnement des tourillons sur le dessin d'ensemble.
Réaliser I'assemblage.

Etape 1.7 — Tiroir : déclarer les points clés pour le positionnement du composant

Sur le volume de construction, créer 2 repéres comme indiqués sur la figure
suivante. Ils se situent sur les coins bas a droite et a gauche de la face avant.

Fonction a utiliser : Outils - Repére - Repére 2 axes ){

Il est trés important, pour les 2 repéres, que la direction Z* pointe vers l'intérieur - A Z«IX _
du volume de construction. Xz \ wmposaf‘“""’“
Déclarer ces 2 repéres comme des point-clés.
Fonction a utiliser : Assemblage - Définir composant - Définir point-clés
v’ Sélectionner le repére situer a gauche (il faut bien cliquer sur le repére et pas sur son centre).
v" Nom du point clé : saisir "PG" pour le point gauche.
v Désignation du point clé : saisir "Positionnement a gauche".

Pour le point-clé a droite = Nom : "PD" Désignation : "Positionnement a droite"

Etape 1.8 — Tiroir : insérer les coulisses

Rendre visible les niveaux contenant le volume de construction et les piéces du tiroir.
Rendre courant un nouveau niveau.
Modifier la valeur du paramétre "pf" profondeur tiroir. Saisir 350 mm

Insérer votre coulisse "KA 4532 L350".
v Choisir la fonction « Assemblage - Inclure ensemble / piéce »
Sélectionner votre fichier avec le bouton  FARCOURIR L

v

v |largeur intérieur caizsons=|la ?‘ saisir le paramétre "la".
a

v

Cliquer la face du volume de construction (face A) pour pré-
positionner la coulisse.

Premiére face d'alignement : sélectionner la face B
puis saisir comme distance : 37 mm.

Deuxieme face d'alignement : sélectionner la face de dessous C. W, [Cl

. -
Face paralléle : sélectionner la face de dessus D (permet de centrer la coulisse sur la hauteur du tiroir).

Orienter les coulisses correctement a l'aide des touches suivantes.  -30°| 30°| 180°

Cliquer sur ARRET | pour valider votre positionnement.

AUTOMATIGUE L

AN NN
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Masquer le niveau contenant le volume de construction.

Enregistrer votre fichier :

- Dossier : Mobilier B - Tiroirs avec coulisses a billes montage latéral modele KA 4532.

- Nom de fichier : "Tiroir coulisse KA L350".

Etape 1.9 — Tiroir : créer les autres composants tiroirs

Dans le fichier " Tiroir coulisse KA L350", modifier la valeur du parameétre "pf" profondeur tiroir. Saisir 300 mm

Interchanger les coulisses

= | puis cliquer sur la paire de coulisses.

v INTEHEH.&NGEH'

v’ dans le répertoire "Mobilier B - Coulisses a billes montage latéral modele KA 4532" selectionner le

fichier "KA 4532 L300".

H, Enregister votre fichier sous le nom suivant " Tiroir coulisse KA L300"

Suivre la méme démarche pour les autres coulisses.

Pf : profondeur tiroir Nom de fichier
400 mm Tiroir coulisse KA L400
450 mm Tiroir coulisse KA L450
500 mm Tiroir coulisse KA L500
550 mm Tiroir coulisse KA L550
600 mm Tiroir coulisse KA L600
650 mm Tiroir coulisse KA L650
700 mm Tiroir coulisse KA L700

B

B . T e ———

Etape 2.1 — Déterminer la hauteur du composant tiroir "ht"

Ouuvrir le fichier "Meuble TV design blanc laqué avec plateau en verre"

Dans l'arbre symbolique, a I'onglet "Niveaux", observer les niveaux utilisés ainsi
que leur contenu.

Mesurer la hauteur d'une facade de tiroir rapportée (ht_fac) voir page suivante.
Fonction a utiliser : Analyse - Longueur

@ NIVEAUX NON VIDES

W) (1) Piztement métallique

W) (2] Dessus verre

W (3] Yolume construction caisson tiroirs
W) (4] Dessus dessous

W) (5] Cotés + séparations

) (6] Fond

[7] Panneau arriére partie supérieure
[8] Fagades de tiroir coté extérieur

% (9] Fagade de tiroir au centre

Document BTS DRB 7
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ht_fac : hauteur facade (@ mesurer sur la maquette
numeérique).
dec_h : décalage haut i L .
- ‘ J 1 jeu entre le bas du tiroir et le caisson (valeur
. % - . imposée).
o - = [[NCORE S Caiss woc hawtewr | dec_h : décalage de la fagade rapportée par
=I \_ T rapport au haut du tiroir (valeur imposée).
Caisson | 19 mm | ht : valeur a saisir lors de l'insertion du composant
tiroir.
Compléter le tableau suivant :
ht_fac J dec_h Ht (a calculer)

6 mm 40 mm

Etape 2.2 — Déterminer la profondeur de tiroir & insérer

Mesurer la profondeur du corps de meuble (distance comprise entre le fond et la fagade rapportée). Puis en déduire la
profondeur du tiroir d'aprés I'extrait de catalogue Hettich ou de la fiche de la coulisse.

Profondeur du corps de meuble Pf : profondeur tiroir

Etape 2.3 — Insérer les 3 composants tiroir

Dans un premier temps, insérer le composant tiroir dans la partie droite du meuble.
Rendre courant le niveau 10 et le nommer tiroirs.
Masquer le niveau 4 (dessus - dessous) et les niveau 8 & 9 (fagades de tiroir)
Insérer le tiroir approprié.
v Choisir la fonction « Assemblage - Inclure ensemble / piéce » l"':

v’ Sélectionner votre fichier avec le bouton ~ FARCOURIR L
v’ Saisir la hauteur du tiroir puis valider avec _DK_L
v' Mesurer la largeur intérieur caisson avec le bouton ~MESURER | largeur intérieur caisson= |
—  Cliquer sur les deux faces délimitant la largeur intérieur caisson
— Valider avec _EIK_L
v’ Choisir le point clé désiré, par exemple le suivant ; Faint clé=| POSITIONNEMENT A GAUCHE ||
v Cliquer la face A pour pré-positionner le tiroir.
v Premieére face d'alignement : cliquer sur la face B puis saisir comme distance : 0 mm.
v" Deuxiéme face d'alignement : cliquer sur la face C puis saisir comme distance la valeur correspondant a "J"'

v Orienter le composant correctement a l'aide des touches suivantes. -30°| 30°| 180°

v Cliquer sur #RRET | pour valider votre positionnement.

v .&LITDM.-’-\TIE!LIEL

(I'opération contenue dans les vis du composant sera réalisée sur le support).
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Pour les autres tiroirs, suivre la méme démarche.

Rendre courant le niveau 11 et masquer le niveau 10 pour visualiser la présence des percages sur les c6tés du caisson.

Rendre visible les niveaux 8 , 9 et 11.
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