Coulisses pour tiroirs en bois
» Coulisse Quadro

.

Les coulisses Quadro garantissent un treés grand confort
pour les tiroirs. Avec un design attrayant grace a un mon-
tage masqué. Une longue durée de vie et un excellent
fonctionnement en continu. Les chemins de roulement
résistants donnent aux billes d'acier un guidage optimal
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Quadro pour toutes les exigences :
coulisse a sortie partielle ou totale,
avec retour automatique, Silent
System ou Push to open, de nom-
breuses longueurs et catégories de
poids.

Puissante technique de précision
et excellent coulissage : Quadro.
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Montage extrémement simple des
tiroirs en bois : principe par enga-
gement et enfichage.
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- pour une parfaite stabilité en hauteur et latéralement.
L'amortissement intégré Silent System en option ferme les
tiroirs en douceur et en silence. La fonction Push to open
ouvre le tiroir automatiquement par Iégere pression sur la
facade - pour des facades sans poignée.

Méme les tiroirs les plus lourds se
ferment en douceur et en silence -
grace au Silent System intégré.

Push to open : pour une ouverture
automatique des tiroirs. La soluti-
on parfaite pour les facades sans
poignée.

www.hettich.com



Coulisses pour tiroirs en bois

» Coulisse Quadro
» Vue d'ensemble

Coulisses a sortie partielle Quadro 25 montage par engagement
Vue d‘ensemble de la gamme / Comparaison technique 1460

Coulisses a sortie totale Quadro V6 / V6+ montage par engagement
Vue d‘ensemble de la gamme / Comparaison technique 1461 - 1462

Coulisses a sortie partielle Quadro 25 montage par enfichage
Vue d‘ensemble de la gamme / Comparaison technique 1462 - 1463

Quadro avec montage du fond
Vue d‘ensemble de la gamme / Comparaison technique 1463

Quadro 40 a sortie partielle, pour parois coulissantes 1490

Accessoires

Vue d'ensemble de la gamme [ Comparaison technique 1463
Informations techniques 1494 - 1496
Critéres de qualité 1539
Aides a l'usinage 2681
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Coulisses pour tiroirs en bois

» Coulisses Quadro

» Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Quadro 25 avec Stop Control

Quadro 25 avec Silent System

i o

Quadro 25 avec Push to open
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Page 1464 - 1465 1466 - 1467 1468 - 1469
Description Coulisse a sortie partielle avec Coulisse a sortie partielle avec Coulisse a sortie partielle avec

retour automatique intégré

amortisseur intégré

systéme d'ouverture intégré

Capacité de charge

25 kg

25 kg

25 kg

Longueurs de tiroirs

250 a 650 mm

250 a 550 mm

250 a 550 mm

Montage

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par engagement

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par engagement

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par engagement
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Coulisses pour tiroirs en bois

» Coulisses Quadro
» Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

i @

Quadro V6 avec Stop Control

Quadro V6 avec Silent System

Quadro V6 avec Push to open

Quadro V6+ avec Silent System
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1470 - 1471

1472 - 1473

1474 - 1475

1476 - 1477

Coulisse a sortie totale avec
retour automatique intégré

Coulisse a sortie totale avec
amortisseur intégré

Coulisse a sortie totale avec
systéme d'ouverture intégré

Coulisse a sortie totale avec
amortisseur intégré

30 kg

30 kg

30 kg

50 kg

280 a 600 mm

250 a 600 mm

250 a 550 mm

350 a 600 mm

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par engagement

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par engagement

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par engagement

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par engagement

Technik flir Mobel
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Coulisses pour tiroirs en bois

» Coulisses Quadro

» Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Quadro V6+ avec Push to open

Quadro 25 avec Stop Control

i o

Quadro 25 avec Silent System
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Page 1478 - 1479 1480 - 1481 1482 - 1483

Description Coulisse a sortie totale avec Coulisse a sortie partielleavec Coulisse a sortie partielle avec

systeme d'ouverture intégré

retour automatique intégré

amortisseur intégré

Capacité de charge

50 kg

25 kg

25 kg

Longueurs de tiroirs

350 - 600 mm

250 a 550 mm

250 a 550 mm

Montage

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par engagement

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par enfichage

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par enfichage
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Coulisses pour tiroirs en bois i
» Coulisses Quadro
» Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Quadro 25 avec Push to open Quadro V6 BM avec Silent System Quadro 40 BM Accessoires
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1484 - 1485 1486 - 1487 1488 - 1489 1491 - 1493
Coulisse a sortie partielle avec Coulisse a sortie totale avec Coulisse a sortie partielle Amortisseurs /[ Clips pour tiroirs en

systeme d'ouverture intégré

amortisseur intégré

bois / Tablettes / Clips d'enfichage
| Sécurité anti-décrochement /
Ajustage de la facade / Vis

25 kg

30 kg

40 kg

250 a 550 mm

350 a 500 mm

270 a 680 mm

» Sur la partie latérale du
corps de meuble
» Montage par enfichage

» Sur le fond du corps de meuble
» Montage par engagement

» Sur le fond du corps de meuble
» Montage par enfichage

Technik flir Mobel
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Coulisse

» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Stop Control
» Capacité de charge 25 kg

» Stop Control - retour intégré pour une fermeture automatique

» Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hau-
teur sans outil

» Systéme interchangeable flexible - de la coulisse a sortie partielle a la
coulisse a sortie totale Quadro sans modification des dimensions du
corps de meuble, des tiroirs et des facades

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro 25 avec Stop Control

Longueur nominale / Profondeur minimum du Perte a la sortie EL mm Ecartement entre les Référence
Longueur de tiroir NL mm  corps de meuble KT trous b1 mm
1 pai. 15 paires

250 263 50 160 0 072 904 9 080 260
280 293 50 160 0 048 901 9 080 261
300 313 50 160 0 072 905 9 080 262
320 333 62 192 0 048 902 9 080 263
350 363 62 192 0 073 210 9 080 264
380 393 62 224 0 048 903 9 080 265
400 413 74 224 0 073 211 9 080 266
420 433 74 224 0 033 686 9 080 267
450 463 86 256 0073 212 9 080 268
480 493 86 256 0 047 481 9 080 269
500 513 98 288 0 033 687 9 080 270
520 533 98 288 0 047 482 9 080 271
550 563 98 320 0 073 214 9 080 272
580 593 10 352 0 048 904 9 080 273
600 613 10 352 0 073 215 9 080 274
650 663 134 352 0073 216 9 080 275

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur de tiroir (NL) diminue de 10 mm

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir
en bois

» Réglage en hauteur en continu jusqu‘a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir

Article Référence UE

Clip gauche 9 144 830 100 pce
Clip droite 9 144 841 100 pce
Paire gauche / droite 9 144 597 1/5 pai.
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Coulisse [T [ett

1] |cap
» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Stop Control
» Capacité de charge 25 kg

Clips pour tablettes / tiroirs en bois avec fond a fleur

» Pour un assemblage siir et sans outil de la coulisse Quadro et de la
tablette / du tiroir en bois avec fond a fleur et clip d'enfichage

» Pour tablettes de 16 a 19 mm d'épaisseur

» Plastique noir [ blanc

Référence UE
0 075 808 1/5 pai.

Dimensions de planification
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Dimensions de planification

Les cotes représentées créent une fente minimum de

facade de 1,5 mm. Les amortisseurs de facade plus = KT
¢épais doivent &tre pris en compte dans le schéma de . . o
percage du corps de meuble. ® = positions de vissage minimum

Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse

» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Silent System
» Capacité de charge 25 kg

» Silent System - I'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence

» Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hauteur sans
outil

» Systéme interchangeable flexible - de la coulisse a sortie partielle a la cou-
lisse a sortie totale Quadro sans modification des dimensions du corps de
meuble, des tiroirs et des facades

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro 25 avec Silent System

Longueur nominale / Profondeur minimum du Perte a la sortie EL mm Ecartement entre les Référence
Longueur de tiroir NL mm  corps de meuble KT trous b1 mm
1 pai. 15 paires

250 263 50 160 9 135 931 9 135 944
280 293 50 160 9 135 932 9 135 945
300 313 50 160 9 135 933 9 135 946
320 333 62 192 9 135 934 9 135 947
350 363 62 192 9 135 935 9 135 948
380 393 62 224 9 135 936 9 135 949
400 413 74 224 9 135 937 9 135 950
420 433 74 224 9 135 938 9 135 951
450 463 86 256 9 135 939 9 135 952
480 493 86 256 9 135 940 9 135 953
500 513 98 288 9 135 941 9 135 954
520 533 98 288 9 135 942 9 135 955
550 563 98 320 9 135 943 9 135 956

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur de tiroir (NL) diminue de 10 mm

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir
en bois

» Réglage en hauteur en continu jusqu'a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir

Article Référence UE

Clip gauche 9 144 830 100 pce
Clip droite 9 144 841 100 pce
Paire gauche / droite 9 144 597 1/5 pai.
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Coulisse
» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Silent System
» Capacité de charge 25 kg

Clips pour tablettes / tiroirs en bois avec fond a fleur

» Pour un assemblage siir et sans outil de la coulisse Quadro et de la
tablette / du tiroir en bois avec fond a fleur et clip d'enfichage

» Pour tablettes de 16 a 19 mm d'épaisseur

» Plastique noir [ blanc

Référence UE
0 075 808 1/5 pai.

Dimensions de planification
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Dimensions de planification

Les cotes représentées créent une fente minimum de fagade de | 37 b1
1,5 mm. es amortisseurs de facade plus épais doivent étre pris SKT
en compte dans le schéma de percage du corps de meuble. @ - positions de vissage minimum

Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse

» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Push to open
» Capacité de charge 25 kg

» Push to open - le mécanisme de précision ouvre le tiroir automatiquement et
quasiment sans bruit - une légere pression suffit !

» Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hauteur sans outil

» Systéme interchangeable flexible - de la coulisse a sortie partielle a la coulisse a
sortie totale Quadro sans modification des dimensions du corps de meuble, des
tiroirs et des facades

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro 25 avec Push to open

Longueur nominale / Profondeur minimum du Perte a la sortie EL mm Ecartement entre les Référence
Longueur de tiroir NL mm  corps de meuble KT trous b1 mm
1 pai. 12 paires

250 263 50 160 9 135 957 9 111 245
300 313 50 160 9 135 958 9 111 246
320 333 62 192 9 135 959 9 111 247
350 363 62 192 9 135 960 9 111 248
380 393 62 224 9 135 961 9 111 249
400 413 74 224 9 135 962 9 111 250
420 433 74 224 9 135 963 9 135 969
450 463 86 256 9 135 964 9 111 251
480 493 86 256 9 135 965 9 135 970
500 513 98 288 9 135 966 9 111 252
520 533 98 288 9 135 967 9 111 253
550 563 98 320 9 135 968 9 111 254

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 10 mm

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir
en bois

» Réglage en hauteur en continu jusqu‘a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir

Article Référence UE

Clip gauche 9 144 830 100 pce
Clip droite 9 144 841 100 pce
Paire gauche / droite 9 144 597 1/5 pai.

Clips pour tablettes / tiroirs en bois avec fond a fleur

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et de la
tablette / du tiroir en bois avec fond a fleur et clip d'enfichage

» Pour tablettes de 16 a 19 mm d'épaisseur

» Plastique noir [ blanc

Référence UE
0 075 808 1/5 pai.
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Coulisse

» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Push to open

» Capacité de charge 25 kg

Hett
CAD

Dimensions de planification

7 E

26,3

\ <167 _
F.o6

. O

T i

29

Dimensions de planification

NL

Les cotes représentées créent une fente minimum de facade
de 4 mm. Les amortisseurs de facade plus épais doivent étre
pris en compte dans le schéma de percage du corps de
meuble.

N

EL
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" . 2 KT
@® = positions de vissage minimum

Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse

» Coulisse a sortie totale Quadro V6 avec Stop Control
» Capacité de charge 30 kg

» Stop Control - retour intégré pour une fermeture automatique

» Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hau-
teur sans outil

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro V6 avec Stop Control

Longueur nominale / Profondeur minimum du  Ecartement entre les Ecartement entre les Référence
Longueur de tiroir NL mm  corps de meuble KT trous b1 mm trous b2 mm
1 pai. 15 paires

280 293 160 0 072 164 9 080 246
300 313 192 0072 172 9 080 247
320 333 192 0 072 165 9 080 248
350 363 192 0072 173 9 080 249
380 393 224 0 072 166 9 080 250
400 413 224 0072 174 9 080 251
420 433 224 0 072 167 9 080 252
450 463 256 0072 175 9 080 253
480 493 256 0 072 168 9 080 254
500 513 288 224 0072 176 9 080 255
520 533 288 224 0 072 169 9 080 256
550 563 288 224 0072 177 9 080 257
580 593 352 0072 170 9 080 258
600 613 352 0072 178 9 080 259

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur de tiroir (NL) diminue de 10 mm

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir
en bois

» Réglage en hauteur en continu jusqu‘a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir

Article Référence UE

Clip gauche 9 144 830 100 pce
Clip droite 9 144 841 100 pce
Paire gauche / droite 9 144 597 1/5 pai.
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Coulisse [T [ett

» Coulisse a sortie totale Quadro V6 avec Stop Control
» Capacité de charge 30 kg

CAD

Clips pour tablettes / tiroirs en bois avec fond a fleur

» Pour un assemblage siir et sans outil de la coulisse Quadro et de la
tablette / du tiroir en bois avec fond a fleur et clip d'enfichage

» Pour tablettes de 16 a 19 mm d'épaisseur

» Plastique noir [ blanc

Référence UE
0 075 808 1/5 pai.

Dimensions de planification
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Dimensions de planification

Les cotes représentées créent une fente minimum de facade =KT

de 1,5 mm. Les amortisseurs de facade plus épais doivent

étre pris en compte dans le schéma de pergage du corps de @ = positions de vissage minimum
meuble.

Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse

» Coulisse a sortie totale Quadro V6 avec Silent System
» Capacité de charge 30 kg

» Silent System - I'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en
silence

» Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hau-
teur sans outil

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro V6 avec Silent System

Longueur nominale / Profondeur minimum du  Ecartement entre les Ecartement entre les Référence
Longueur de tiroir NL mm  corps de meuble KT trous b1 mm trous b2 mm
1 pai. 10 paires

250 263 142 9 135983 9 117 491
280 293 160 0 045 284 9 080 224
300 313 192 0 045 285 9 080 225
320 333 192 0 045 286 9 080 226
350 363 192 0 045 287 9 080 231
380 393 224 0 045 288 9 080 232
400 413 224 0 045 289 9 080 233
420 433 224 0 045 290 9 080 234
450 463 256 0 045 291 9 080 235
480 493 256 0 045 292 9 080 236
500 513 288 224 0 045 293 9 080 237
520 533 288 224 0 045 294 9 080 238
550 563 288 224 0 045 295 9 080 239
580 593 352 0 045 296 9 080 240
600 613 352 0 045 297 9 080 241

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur de tiroir (NL) diminue de 10 mm

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

» Pour un assemblage siir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir
en bois

» Réglage en hauteur en continu jusqu'a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir

Article Référence UE

Clip gauche 9 144 830 100 pce
Clip droite 9 144 841 100 pce
Paire gauche / droite 9 144 597 1/5 pai.
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Coulisse [T [ett

» Coulisse a sortie totale Quadro V6 avec Silent System
» Capacité de charge 30 kg

CAD

Clips pour tablettes / tiroirs en bois avec fond a fleur

» Pour un assemblage siir et sans outil de la coulisse Quadro et de la
tablette / du tiroir en bois avec fond a fleur et clip d'enfichage

» Pour tablettes de 16 a 19 mm d'épaisseur

» Plastique noir [ blanc

Référence UE
0 075 808 1/5 pai.

Dimensions de planification
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Dimensions de planification

Les cotes représentées créent une fente minimum de facade =KT

de 1,5 mm. Les amortisseurs de facade plus épais doivent

étre pris en compte dans le schéma de pergage du corps de @ = positions de vissage minimum
meuble.

Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493

a2\

Technik fiir Mébel Hett




Coulisse

» Coulisse a sortie totale Quadro V6 avec Push to open
» Capacité de charge 30 kg

» Push to open - le mécanisme de précision ouvre le
tiroir automatiquement et quasiment sans bruit - une Iégére pression
suffit !

» Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hau-
teur sans outil

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro V6 avec Push to open

Longueur nominale / Profondeur minimum du  Ecartement entre les Ecartement entre les Référence
Longueur de tiroir NL mm  corps de meuble KT trous b1 mm trous b2 mm
1 pai. 10 paires

250 263 142 9 135 984 9 111 235
300 313 192 9 135 985 9 111 236
320 333 192 9 135 986 9 111 237
350 363 192 9 135 987 9 111 238
380 393 224 9 135 988 9 111 239
400 413 224 9 135989 9 111 240
420 433 256 9 135 990 9 135 996
450 463 256 9 135 991 9 111 241
480 493 256 9 135 992 9 135 997
500 513 288 224 9 135 993 9 111 242
520 533 288 224 9 135994 9 111 243
550 563 288 224 9 135 995 9 111 244

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur de tiroir (NL) diminue de 10 mm

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir
en bois

» Réglage en hauteur en continu jusqu‘a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir

Article Référence UE

Clip gauche 9 144 830 100 pce
Clip droite 9 144 841 100 pce
Paire gauche / droite 9 144 597 1/5 pai.

Clips pour tablettes / tiroirs en bois avec fond a fleur

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et de la
tablette / du tiroir en bois avec fond a fleur et clip d'enfichage

» Pour tablettes de 16 a 19 mm d'épaisseur

» Plastique noir [ blanc

Référence UE
0 075 808 1/5 pai.
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Coulisse Hett

CAD
» Coulisse a sortie totale Quadro V6 avec Push to open
» Capacité de charge 30 kg

Dimensions de planification
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Dimensions de planification
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Les cotes représentées créent une fente minimum de fagade >KT
de 4 mm. Les amortisseurs de facade plus épais doivent étre
pris en compte dans le schéma de percage du corps de ° . . .
meuble. = positions de vissage minimum
Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse

» Coulisse a sortie totale Quadro V6+ avec Silent System
» Capacité de charge 50 kg

» Silent System - I'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en
silence

» Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hau-
teur sans outil

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro V6+ avec Silent System

Longueur nominale | Profondeur minimum  Ecartement entre Ecartement entre Référence
Longueur de tiroir NLmm  du corps de meuble KT~ les trous b1 mm les trous b2 mm

1 pai. 4 paires 8 paires
350 363 192 21 9 135998 9 117 625
380 393 224 19 9 135999 9 117 626
400 413 224 32 9 136 000 9 117 630
420 433 224 32 9 136 001 9 117 661
450 463 256 32 9 136 002 9 117 662
480 493 256 32 9 136 003 9 117 663
500 513 288 64 9 136 004 9 117 664
520 533 288 64 9 136 005 9 117 665
550 563 288 64 9 136 006 9 117 666
580 593 352 64 9 136 007 9 117 667
600 613 352 64 9 136 008 9 117 668

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir
en bois

» Réglage en hauteur en continu jusqu‘a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir

Article Référence UE

Clip Quadro V6+ EB20, gauche 9 117 483 100 pce
Clip Quadro V6+ EB20, droite 9 117 485 100 pce
Paire gauche / droite 9 117 492 1/5 pai.
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Coulisse Hett

CAD
» Coulisse a sortie totale Quadro V6+ avec Silent System
» Capacité de charge 50 kg

Dimensions de planification
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Dimensions de planification
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Les cotes représentées créent une fente minimum de facade de 1,5 mm. > KT
Les amortisseurs de facade plus épais doivent étre pris en compte dans
le schéma de percage du corps de meuble. ® = positions de vissage minimum
Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse

» Coulisse a sortie totale Quadro V6+ avec Push to open
» Capacité de charge 50 kg

» Push to open - le mécanisme de précision ouvre le tiroir automa-
tiqguement et quasiment sans bruit - une légére pression suffit !

» Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hau-
teur sans outil

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro V6 + avec Push to open

Longueur nominale | Profondeur minimum  Ecartement entre Ecartement entre Référence
Longueur de tiroir NLmm  du corps de meuble KT les trous b1 mm les trous b2 mm

1 pai. 4 paires 8 paires
350 363 192 21 9 136 009 9 130 702
380 393 224 19 9 136 010 9 130 703
400 413 224 32 9 136 011 9 130 704
420 433 224 32 9 136 012 9 136 020
450 463 256 32 9 136 013 9 130 705
480 493 256 32 9 136 014 9 136 021
500 513 288 64 9 136 015 9 130 706
520 533 288 64 9 136 016 9 130 707
550 563 288 64 9 136 017 9 130 708
580 593 352 64 9 136 018 9 130 709
600 613 352 64 9 136 019 9 130 710

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir
en bois

» Réglage en hauteur en continu jusqu‘a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir

Article Référence UE

Clip Quadro V6+ EB20, gauche 9 117 483 100 pce
Clip Quadro V6+ EB20, droite 9 117 485 100 pce
Paire gauche / droite 9 117 492 1/5 pai.
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Coulisse Hett

CAD
» Coulisse a sortie totale Quadro V6+ avec Push to open
» Capacité de charge 50 kg

Dimensions de planification
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Dimensions de planification
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Les cotes représentées créent une fente minimum de facade de 4 mm. > KT
Les amortisseurs de facade plus épais doivent étre pris en compte dans
le schéma de percage du corps de meuble. ® — positions de vissage minimum
Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse

» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Stop Control
» Capacité de charge 25 kg

Stop Control - retour intégré pour une fermeture automatique
Montage par enfichage simple avec réglage en hauteur sans outil
Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

Acier galvanisé

vVVvww

Quadro 25 avec Stop Control

Longueur nominale | ~ Profondeur mini- Perte & la sortie ~Ecartement entre  Ecartement entre Ecartement entre Référence

Longueur de tiroir ~ mum du corps EL mm les trous b1 mm  les trous cote C les trous cote D
NL mm de meuble KT mm mm
1 pai. 15 paires

250 263 50 160 188,5 61,5 9 135 843 0 072 154
300 313 50 160 188,5 11,5 9 135 844 0 046 364
320 889 62 192 221,5 98,5 9 135 845 9 135 863
350 363 62 192 221,5 128,5 9 135 846 0 046 365
380 898 62 224 249,5 130,5 9 135 847 9 135 864
400 413 74 224 249,5 150,5 9 135 865 0 046 366
420 433 74 224 283,5 136,5 9 135 848 9 135 866
450 463 86 256 283,5 166,5 9 135 867 0 046 367
480 493 86 256 309,5 170,5 9 135 849 9 135 868
500 513 98 288 309,5 190,5 9 135 850 0 046 368
520 533 98 288 338,5 181,5 9 135 861 9 135 869
550 563 98 320 338,5 2115 9 135 862 0 046 369

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur de tiroir (NL) diminue de 10 mm

Sécurité anti-décrochement pour tiroirs en bois avec montage par enfichage

> Les tiroirs en bois avec montage par enfichage peuvent étre sécurisés
en plus a I'aide d'une sécurité anti-décrochement en option
» Plastique gris

Référence UE
9 105 699 1/200 pce
Clip d'enfichage
» Pour tiroirs avec fond a fleur et tablettes
» Plastique gris
. Article Couleur Référence UE
= " d t bei 0 047 216 1/200
-.. ; "‘J b evan eige pce
" derriere blanc 0073 213 1/200 pce
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Coulisse

» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Stop Control
» Capacité de charge 25 kg

Dimensions de planification
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Coulisse

» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Silent System
» Capacité de charge 25 kg

» Silent System - I'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en
silence

» Montage par enfichage simple avec réglage en hauteur sans outil

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro 25 avec Silent System

Longueur nominale | ~ Profondeur mini- Perte & la sortie ~Ecartement entre  Ecartement entre Ecartement entre Référence

Longueur de tiroir ~ mum du corps EL mm les trous b1 mm  les trous cote C les trous cote D
NL mm de meuble KT mm mm
1 pai. 15 paires

250 263 50 160 188,5 61,5 9 135 870 9 135 882
300 313 50 160 188,5 11,5 9 135 871 9 135 883
320 889 62 192 221,5 98,5 9 135 872 9 135 884
350 363 62 192 221,5 128,5 9 135 873 9 135 885
380 898 62 224 249,5 130,5 9 135 874 9 135 886
400 413 74 224 249,5 150,5 9 135 875 9 135 887
420 433 74 224 283,5 136,5 9 135 876 9 135 888
450 463 86 256 283,5 166,5 9 135 877 9 135 889
480 493 86 256 309,5 170,5 9 135 878 9 135 890
500 513 98 288 309,5 190,5 9 135 879 9 135 891
520 533 98 288 338,5 181,5 9 135 880 9 135 892
550 563 98 320 338,5 2115 9 135 881 9 135 893

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 10 mm

Sécurité anti-décrochement pour tiroirs en bois avec montage par enfichage

> Les tiroirs en bois avec montage par enfichage peuvent étre sécurisés
en plus a I'aide d'une sécurité anti-décrochement en option
» Plastique gris
Référence UE
9 105 699 1/200 pce

Clip d'enfichage

» Pour tiroirs avec fond a fleur et tablettes
» Plastique gris

Article Couleur Référence UE
= .L d t bei 0 047 216 1/200
-.. ; *"J b evan eige pce
" derriere blanc 0073 213 1/200 pce
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Coulisse

» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Silent System

» Capacité de charge 25 kg

Dimensions de planification
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Les cotes représentées créent une fente minimum de facade
de 1,5 mm. Les amortisseurs de facade plus épais doivent
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Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse

» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Push to open
» Capacité de charge 25 kg

» Push to open - le mécanisme de précision ouvre le tiroir automa-
tiqguement et quasiment sans bruit - une légére pression suffit !

» Montage par enfichage simple avec réglage en hauteur sans outil

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro 25 avec Push to

Longueur nominale | ~ Profondeur mini- Perte & la sortie ~Ecartement entre  Ecartement entre Ecartement entre Référence

Longueur de tiroir ~ mum du corps EL mm les trous b1 mm  les trous cote C les trous cote D
NL mm de meuble KT mm mm
1 pai. 12 paires

250 263 50 160 188,5 61,5 9 135 894 9 135 906
300 313 50 160 188,5 11,5 9 135 895 9 135 907
320 889 62 192 221,5 98,5 9 135 896 9 135 908
350 363 62 192 221,5 128,5 9 135 897 9 135 909
380 898 62 224 249,5 130,5 9 135 898 9 135910
400 413 74 224 249,5 150,5 9 135 899 9 135 911
420 433 74 224 283,5 136,5 9 135 900 9 135912
450 463 86 256 283,5 166,5 9 135 901 9 135913
480 493 86 256 309,5 170,5 9 135 902 9 135914
500 513 98 288 309,5 190,5 9 135 903 9 135915
520 533 98 288 338,5 181,5 9 135 904 9 135916
550 563 98 320 338,5 2115 9 135 905 9 135917

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 10 mm

Sécurité anti-décrochement pour tiroirs en bois avec montage par enfichage

> Les tiroirs en bois avec montage par enfichage peuvent étre sécurisés
en plus a I'aide d'une sécurité anti-décrochement en option
» Plastique gris
Référence UE

9 105 699 1/200 pce

Clip d'enfichage

» Pour tiroirs avec fond a fleur et tablettes
» Plastique gris

Article Couleur Référence UE
= .L d t bei 0 047 216 1/200
-.. ; *"J b evan eige pce
" derriere blanc 0073 213 1/200 pce
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Coulisse

» Coulisse a sortie partielle Quadro 25 avec Push to open

» Capacité de charge 25 kg

Dimensions de planification
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Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse

» Coulisse a sortie totale Quadro V6 pour montage du fond avec Silent System
» Capacité de charge 30 kg

» Silent System - I'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en
silence

» Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hau-
teur sans outil

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro V6 BM avec Silent System

Longueur nominale [ Longueur de Profondeur minimum du corps de Ecartement entre les trous b1 mm Référence UE
tiroir NL mm meuble KT

350 363 256 9 079 486 1 pai.
400 413 288 9 079 523 1 pai.
450 463 256 9 079 437 1 pai.
500 513 256 9 079 454 1 pai.

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 10 mm

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir
en bois

» Réglage en hauteur en continu jusqu'a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir

Article Référence UE

Clip gauche 9 144 830 100 pce
Clip droite 9 144 841 100 pce
Paire gauche / droite 9 144 597 1/5 pai.

Clips pour tablettes / tiroirs en bois avec fond a fleur

» Pour un assemblage slr et sans outil de la coulisse Quadro et de la
tablette / du tiroir en bois avec fond a fleur et clip d'enfichage

» Pour tablettes de 16 a 19 mm d'épaisseur

» Plastique noir [ blanc

Référence UE
0 075 808 1/5 pai.
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» Coulisse a sortie totale Quadro V6 pour montage du fond avec Silent System
» Capacité de charge 30 kg

Dimensions de planification
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Les cotes représentées créent une fente minimum de facade
de 1,5 mm. Les amortisseurs de facade plus épais doivent
étre pris en compte dans le schéma de percage du corps de 2 KT
meuble.
Informations techniques, voir pages 1494 - 1496
Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse
» Coulisse a sortie partielle Quadro 40 pour montage du fond
» Capacité de charge 40 kg

» Montage par enfichage simple et réglage de hauteur sans outil grace
a une molette sur le plot d'enfichage

» Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

» Acier galvanisé

Quadro 40

Longueur nominale Profondeur minimum Perte a |a sortie EL Ecartement entre les  Ecartement entre les  Référence UE
Longueur de tiroir NLmm ~ du corps de meuble  mm trous b1 mm trous C mm

270 - 395 283 - 408 75 192 249,5 0 066 079 1 pai.
330 - 490 343 - 503 99 256 309,5 0 066 075 1 pai.
455 - 680 468 - 693 147 384 430 0 066 065 1 pai.

En utilisant un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 10 mm

Sécurité anti-décrochement pour tiroirs en bois avec montage par enfichage

> Les tiroirs en bois avec montage par enfichage peuvent étre sécurisés
en plus a l'aide d'une sécurité anti-décrochement en option
» Plastique gris

Référence UE
9 105 699 1/200 pce

Clip d'enfichage

» Pour tiroirs avec fond a fleur et tablettes
» Plastique gris

- Article Couleur Référence UE
—, ,! : devant beige 0 047 216 1/200 pce
- .'I_,-;““ derriére blanc 0073 213 1/200 pce
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Coulisse {7 |Hett

» Coulisse a sortie partielle Quadro 40 pour montage du fond
» Capacité de charge 40 kg

Dimensions de planification
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facade de 1,5 mm. Les amortisseurs de facade plus 37 b1
épais doivent étre pris en compte dans le schéma de = KT
percage du corps de meuble.
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Informations techniques, voir pages 1495
Accessoires, voir pages 1491 - 1493
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Coulisse {7 et
» Coulisse a sortie partielle Quadro 40 pour parois coulissantes

» Capacité de charge 40 kg

Coulisse a sortie partielle Quadro 40, capacité de charge 40 kg

» Pour panneaux coulissants, panneaux d'échantillons, présentoirs mon-
tés verticalement entre 2 coulisses Quadro

» Butée de coulisse intégrée

» Acier galvanisé

Kit composé de :

» 2 coulisses
Référence UE
0 028 155 1 kit
Dimensions de planification
Instructions de montage
paroi coulissante < @ La perte a la sortie de 189 mm peut étre
685 < réduite de 90 mm en raccourcissant la

I : : paroi coulissante de la méme mesure
’31%’%93 = paroi CO%';SG”TC 2 a l'arriere. La profondeur de montage

maxi comporte alors 595 mm. La paroi
est fixée sur les coulisses Quadro.

250 260
‘ Ma ( Ma |28 128 128 128
[P
10 250 //
4
perte a a sortie || 99 90 raccourc.
= =

perte a la sortie
189

Dimensions de planification
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Coulisse

» Quadro
P Accessoires

Amortisseur de butée a enfoncer

—— *‘“3" » Pour trou de @ 5 x 5,5 mm
v » Plastique transparent

T r §5,5
1 :' L2 i Référence UE

9 079 298 1/1000 pee

Amortisseur de butée a enfoncer

"”8 » Pour trou de @6 x 7 mm
A > plastique
. r 7
1,5 ! j iex
e Couleur Référence UE

brun 0 021 154 1/1000 pce
blanc 0 025 048 1/1000 pce
beige 0 047 353 1/1000 pce

Amortisseur de butée a coller

» Autocollant
» Plastique transparent

NN OO K 08
k *T\ _.'-_\."-_ ' i I‘_’l | Référence UE
P OOy ' r 0072 120 50 pce

0 046 695 1000 pce
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» Quadro

» Accessoires

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

» Pour coulisse a sortie partielle Quadro 25 et coulisse a sortie totale
Quadro V6

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir

en bois

Réglage en hauteur en continu jusqu'a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir

v

Article Référence UE
Paire gauche / droite 9 144 597 1/5 pai.
Clip gauche 9 144 830 100 pce
Clip droite 9 144 841 100 pce
Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures
» Pour coulisse a sortie totale Quadro V6+
» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir
en bois

» Réglage en hauteur en continu jusqu‘a + 2 mm par vis moletée

» Plastique noir
Article Référence UE
Paire gauche / droite 9 117 492 1/5 pai.
Clip Quadro V6+ EB20, gauche 9 117 483 100 pce
Clip Quadro V6+ EB20, droite 9 117 485 100 pce

Clips pour tablettes / tiroirs en bois avec fond a fleur

» Pour coulisse a sortie partielle Quadro 25 et coulisse a sortie totale
Quadro V6

» Pour un assemblage sir et sans outil de la coulisse Quadro et de la
tablette / du tiroir en bois avec fond a fleur et clip d'enfichage

» Pour tablettes de 16 a 19 mm d'épaisseur

» Plastique noir [ blanc

Référence UE
0 075 808 1/5 pai.

Sécurité anti-décrochement pour tiroirs en bois avec montage par enfichage

> Les tiroirs en bois avec montage par enfichage peuvent étre sécurisés
en plus a I'aide d'une sécurité anti-décrochement en option
» Plastique gris
Référence UE

9 105 699 1/200 pce

Clip d'enfichage

» Pour tiroirs avec fond a fleur et tablettes

% » Plastique
- Article Couleur Référence UE
' devant beige 0047 216 1/200 pee
derriére blanc 0073 213 1/200 pce

En utilisant un « clip d'enfichage derriére », la longueur du tiroir [ de |a
tablette diminue de 10 mm.
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Coulisse

» Quadro
P Accessoires

Réglage de facade

» Pour un ajustage bidimensionnel des bandeaux de tiroirs a quatre
faces
» A enfoncer dans la facade du tiroir

O » Plastique blanc
Référence UE

0 071 833 1/200 pce

Utiliser des vis pour panneaux de particules @ 4 mm pour le dispositif de réglage de facade.

Longueur de vis = épais. de profil + 10 mm prof. de boitier

Apres le réglage, fixer la facade de tiroir a I'aide d'une autre vis pour panneaux de particules.

Vis pour panneaux de particules [ Vis a fixation directe

W » Pour la fixation de coulisses Quadro

Dimensions mm Référence UE

64x16 0 010 085 200 pce
¢ 6,3x 10,5 0 051 264 200 pce
663x14 0 051 265 200 pce

B

Technik fiir Mébel H

1493




Coulisse

» Quadro
» Informations techniques

i @

Coulisse a sortie partielle Quadro 25, montage par engagement

B\
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Coulisse

» Quadro
» Informations techniques

i @

Coulisse a sortie partielle Quadro 25, montage par enfichage

fond a fleur

Technik fiir Mébel H
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Coulisse

» Quadro
» Informations techniques

i @

Clips pour tiroirs en bois avec fond a rainures

Quadro 25 [ Quadro V6

]

@ 3,5 x 20

Clips pour tablettes / tiroirs en bois avec fond a fleur

Quadro 25 /[ Quadro V6

10, 32
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