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INSERTION D'UN COMPOSANT BIM INDUSTRIEL DANS UN PROJET REVIT 

 

 

Nous allons voir comment insérer un objet BIM issu d'un catalogue fournisseur dans un 
projet Revit. Notre choix s'est porté un complexe d'étanchéité Siplast, qui nous paraît 
répondre parfaitement à l'esprit de la démarche BIM (1). 

Il faut au préalable télécharger les fichiers nécessaires sur un site dédié, en l'occurence 
Polantis : www.polantis.com 

D'autres sites comparables existent, comme notamment BIM Objects. Les industriels sont 
amenés à développer leurs catalogues pour mettre des composants à la disposition des 
utilisateurs de logiciels orientés BIM.  

                                                            
(1) Siplast, en partenariat avec Polantis, a reçu un BIM d'argent 2015 pour la modélisation BIM de sa gamme 
SILVER. 
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1. Sélectionner le toit à transformer et cliquer sur "Modifier le type" dans la fenêtre 
des Propriétés 

 
La boîte de dialogue suivante apparaît.  

 
Dans le projet en cours, on ne dispose que des types de toits par défaut de Revit. 
Laisser ouvert le projet en cours. 
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2. On va chercher  le fichier Revit contenant le composant industriel à intégrer :  

 
 
Naviguer jusqu'à l'emplacement du fichier 
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3. Ouvrir le fichier. Résultat ci-dessous. 
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4. Dans la fenêtre de la vue 3D, sélectionner l'objet par une capture de la droite vers la 
gauche, comme ci-dessous 

 
 
5. Puis, "Ctrl" + "C" pour copier. 
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6. Retour à la vue de projet d'origine.( "Ctrl"+"Tab" pour naviguer entre les vues ouvertes) 

 
 
7. Coller, "Ctrl"+"C". Un avertissement apparaît, valider par "OK". 
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8. Positionner la copie sur un plan de niveau, emplacement sans importance 

(Il est maintenant possible de supprimer cet objet. C'est même recommandé). 
 
9. Naviguer vers une Vue qui permette la capture du toit, par exemple une coupe. 
Sélectionner le toit à modifier.
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10. Dans la fenêtre des Propriétés, dérouler le menu des types disponibles

 

 
Le système d'étanchéité Siplast est maintenant disponible dans le projet, on peut l'appliquer 
au toit sélectionné. 
 
11. Détail des Propriétés du type de toit Siplast inséré 

 
En cliquant sur Modifier dans la rubrique Structure, on peut voir la constitution du complexe 
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Dans les nomenclatures, il sera possible de quantifier séparément chacun des composants. 
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L'objet BIM proposé par Siplast contient d'autres éléments intéressants. 
Dans l'onglet Insérer, Choisir dans le ruban, Insérer à partir du fichier puis Insérer des vues à 
partir du fichier 

 

  
 

Rechercher le fichier Revit correspondant au système d'étanchéité utilisé précédemment, 
choisir Ouvrir 
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Puis sélectionner dans les coches de la boîte de dialogue qui s'ouvre, les vues à insérer 

 
 
Des Vues de dessin (Detail) ont été insérées 
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Elles contiennent la description technique générale 

 
 
 et des détails types 
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Ces vues peuvent être décomposées et retravaillées dans Revit. 
Cliquer sur le cadre la vue apparaît en surbrillance bleutée. 

 
 
Choisir le bouton Décomposer dans le groupe Modifier du ruban. 

 
Remarque : si la vue importée comporte plus de 10 000 éléments, elle ne peut pas être 
décomposée. 
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Pour pouvoir retravailler ces dessins de détails et les adapter au projet, il suffit de les 

exporter dans un format DAO .dwg ou .dxf  
.       
 

 
 
Une fois la vue exportée au bon format, elle peut être exploitée avec un logiciel 2D. Les 
détails types qui comportent la constitution du complexe sont déjà dessinés avec les 
dispositions réglementaires minimales. Il suffit de les mettre en correspondance avec le 
projet. 


