ARCHICAD _IFC ET AMENAGEMENT DOM-INO

SITUATION

La maison Dom-Ino est un exemple des prémices de I'architecture du style moderne avec le plan libre et la facade libre.
Le plan libre permet laménagement intérieur sans contrainte.

La facade libre a permit aux concepteurs d’affirmer leurs intentions architecturales en créant toutes sortes de
revétements extérieurs comme les bardages, les doubles peaux, les murs rideaux....
Par exemple, la « Maison de I'agglomération » a Lorient par I'architecte Duncan LEWIS — SCAPE ARCHITECTURE
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Détails sur peau en menuiseries recyclés
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http://www.duncan-lewis.com/

ARCHICAD IFC ET AMENAGEMENT DOM-INO

TRAVAIL DEMANDE

[Fichier |
[ Nouveau »
-

2 Ouvir »
[k Fermer projet Ctrl+W

- [ ]

Enregistrer

[B] Enregistrer sous...

Ctriss
Ctrl+ Maj+$

@] Publier hyper-modéle BIMx..

Interopérabilité » BB Fusionner...

1) Ouvrir la maquette numérique « (1a) Structure_Dom-Ino.ifc » :

Soit par un « Glisser-Déposer » dans un nouveau fichier ou dans la = .
fenétre vide d’Archicad - ot
Fichier/Nouveau + Fichier/Interopérabilité/Fusionner ifc/projet .

V(@ e

Contenu externe

» @} Gestionnaire de projet IFC...

Bibliothéques et objets o DXFDWG
Infos » Classifications et Propriétés
[® Format trageur ... 3D Studie
Tracer..

& Format dimpression..

& Imprimer..

Quitter

(S Importer Nuage de points...

Ctrl+

CtileQ

e Placer maillage selon données géométre...

¥ By TraducteursIFC..
¥ €, Préferences locales IFC.

7

"€ Fusionner avec modéle IFC...

@ Détecter changements modele IFC...
&) Mettre 3 jour avec modele IFC...

Par défaut, Archicad verrouille et/ou masque les éléments issus
d’un .ifc en fonction des combinaisons de calques

Laisser les calques tel que si il n’est pas nécessaire de les modifier

Pour dévérouiller/afficher les éléments de I'.ifc

ﬂ Ophons Calque (Wues modéle)

Ouvrir la boite de dialogues des calque : Documentations/CanuesiOptions calques
ou [ cerl + K

Sélectionner la combinaison de calques appropriée (par exemple : 00_ Calque du projet
ou 99_ Afficher tous les claques)

Classer les calques par Extension
Sélectionner les calques avec I'extension ifc
Déverrouiller et Afficher ces calques ces calques

Bien cliquer sur Mise & jour| w.ajour |

(] [=]

X

P P 4
Qﬁ Combinaisons de Calques

T oo a3 o T ae ooy e

|00_Calques du projeﬂ

MU CSYUISSE SEUTETNETIC
00_Etudes volumiques
00_Plan de Situation
00_Plan masse

10_Projet

20_Permis - 3D & Coupes
20_Permis - Facades
20_Permis - Plans
30_Exécutio...3D & Coupes
30_Exécution - Détails
30_Exécution - Fagades
30_Exécution - Plans
40_Finitions Murs
40_Finitions Plafonds
40_Finitions Sols
50_Structure pouring,
51_Coord - Structure

4' 52_Coord - C@e

Calque
CogTe AR CHICRD FFZ  MNom calque Extension T
E P B [coique ARCHICAD | -

2w Bt W@ M 1 _ Term.Modifié i ’ Mouveau... l

rb a1 rb @& Y 1 ___Terra.riginal = Effacer

el 1 D@ @ 1 _Esquis.objets)

e 1 W@ [y 1 _Ftude.schéma

e 1 W@ [y 1 __Ftude..miques

e 1 |5 W@ 0 1 __Opér.masqué

r@ a0 1 rb @ [ 1 _Constr.alcons

rﬂ; @ M 1 rb @ [ 1 _Constr..dations

e 1 W@ [ 1 _Constr.nchéité

e 1 D @ [ 1 _Constr.oteaux Tout sélect. l

'ﬂg @ & 1 — @ < [ 10000 _Constr..oteaux

rb @ B 1 rtl @ [ 1 _Constr..traison ’ Tout désélect. l

rt] @ M 1 r[‘f,.l @ [ 1 _Constr..rurerie

rt] @ M 1 r[‘f,.l @ [ 1 _Constr..éciales

rt] @ B 1 r[‘f,.l & [ 1 _Constr.ructure

e 1 D < Y 10000 Grille s.turelle  Modéle IFC

e 1 W@ @ 1 _Grilles [Axes)

rb a1 - rb <A [ 1 _Murs - ..Erieurs - ’ Imprimer... l
M. & jour l [ Annuler l [ oK l

2) Enregistrer la maguette sous le nom « (2a) Aménagement Dom-Ino.pln »
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ARCHICAD_IFC ET AMENAGEMENT DOM-INO

3) Modéliser 'ensemble de la peau extérieure :

. ) 1.5 - Mur ext: Bardage bois + vide = osb+ isolant + osb
e  Choisir le mur composite 1.5 el 0,250
e Vérifier les paramétrages des niveaux |

e Tracer les murs extérieurs du RdC et de I'étage

4) Réaliser 'aménagement du T4 au RdC en suivant les consignes d’'implantation ci-dessous ::

v’ Choisir le mur composite 2.7

2.7 - Mur int. - Cloison a montants métalliques
4 0,100

v Choisir les portes a charniere 17

Style 17

v Choisir le mur composite 2.7

2.7 - Mur int. - Cloison a montants métalliques
W4 0,100

v Choisir les portes a charniére 58

Style 58

v Porte de placard au choix
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ARCHICAD _IFC ET AMENAGEMENT DOM-INO

6) Modéliser laménagement principal des appareils sanitaires (choix libre des objets)
7) Modéliser laménagement principal du mobilier : cuisine, lit (choix libre des objets)

8) Modéliser laménagement particulier : canapé, table, bureau..etc (choix libre des objets)
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[Red
= BLAV
ziec. ices of s‘”&m (zmes)

M| Enregistrer Plan B 1 b S
9) Imprimer vos présentations sur A3 couleur s o Y ?df 4I'b & .
"L}.} .‘?n\;: et Aménagement 27:02‘[‘:0:8 11:03 Di»ps:ier def
10) Exporter le  fichier —au format .ifc. | "™PaSnem™ M GaMason Domneitc ZABA2  Tnclusiny Fo
Fichier/enregistrer sous/ choisir format .ifc =
Possibilité de choisir les options d’export : —
v' Calques
v Etages LY
v" Eléments Onfinateuwr I | '
v ...etc Export: Eléments visibles (sur tous les étages) -
Traducteur: Export Général -
Possibilité de choisir le traducteur: Nom fcher e oot = o]
v' Export général e FET - poruier |

v" Structure pour Revit
v' Structure pour Tekla
v ...etc

Par défaut, Archicad garde en mémoire le dernier format enregistré.
Ce qui veut dire que sle prochain enregistrement se fera en « .ifc »
Penser a refaire un enregistrement au « .pln » aprés I’exportation

11) Enregistrer au format .pin
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