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                                                                          L’énergie dans l’habitat.
                                                           Formes et caractéristiques de l’énergie,
                                                           Amélioration de l’efficacité énergétique.

Le travail demandé s’articule autour de trois parties :

1. Influence de l’isolation thermique sur l’énergie consommée (durée environ 2 heures !)
2. Influence de l’isolation thermique sur les conditions de confort
3. Mise en évidence en évidence de l’inertie thermique
1. Influence de l’isolation thermique sur l’énergie consommée :

A l’issus des essais, vous devez être capable d’analyser les résultats obtenus afin de montrer l’influence de l’isolation thermique sur l’énergie consommée par le système de chauffage.

1.1. Les conditions des essais sont les suivantes :

· L’enceinte thermique utilisée est composée de laine de coton d’une épaisseur de 8 cm,
· La chambre froide qui simule un climat extérieur sera à une température de – 9 °C,
· Le système de chauffage est composé de lampes à incandescences,

· Une armoire électrique équipée du régulateur de température de l’enceinte thermique,
· La consigne de la température ambiante est de 19 °C et affichée sur le régulateur,
· Un multimètre de relevés (tension, intensité, puissance et consommation,…)
· Les résultats des essais de l’enceinte thermique sans isolant,

· L’utilisation d’un tableur / grapheur pour l’acquisition des donnés et la visualisation des résultats sous la forme d’une courbe,

· Les températures et les consommations seront prélevées, sur la façade avant du régulateur et sur le multimètre, manuellement toutes les minutes pendant une durée de 35 minutes.
1.2. Représentation graphique des mesures :
 Enceinte thermique avec isolant :
[image: image1.emf]-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

03691215182124273033363942454851545760

Temps 

Température  extérieure [°C] Température ambiante [°C]

Température de consigne [°C] Consommation [Wh]

puissance en kw


 Enceinte thermique sans isolant :
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Relevés sur l’enceinte thermique avec isolant :
	Temps [mn]
	Température  extérieure [°C]
	Température ambiante [°C]
	Température de consigne [°C]
	Consommation [Wh]
	puissance en kW


	31
	-10,6
	18,8
	19
	94
	0,18


Relevés sur l’enceinte thermique sans isolant :
	Temps [mn]
	Température  extérieure [°C]
	Température ambiante [°C]
	Température de consigne [°C]
	Consommation [Wh]
	puissance en kW


	62
	-9,3
	18,9
	19
	189
	0,18


1.3. Analyse des résultats :
· Donner la consommation de l’énergie utilisée pendant cette phase de mesure :
        La consommation de l’énergie électrique pour monter et maintenir l’enceinte thermique

       est :
94 Wh ou 0,94 kWh

· Comparer cette consommation à celle de l’enceinte thermique non isolée :
        A la vue des résultats obtenus, on peut affirmer que la consommation de l’enceinte isolée

       et nettement moins importante que celle non isolée.
· Comparer les courbes de température et de l’énergie absorbée :
                         L’analyse des courbes de température et de l’énergie absorbée montre que l’isolation

                     thermique influe non seulement pendant la mise en température mais aussi pendant

                     la phase régulée dans des rapports sensiblement identiques.

· Conclure sur l’économie d’énergie réalisée en plaçant  8 cm de laine de coton :

On peut affirmer que 8 cm de laine de coton permettent une économie d’énergie
 de 1/2 ou 50,2 % sur la consommation d’énergie
Formalisation des connaissances


Situation de formation : Activité pratique N°1


( Enceintes thermiques


Equipe en binôme :


Nom & Prénom : …………………………..…….…
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Travail demandé











Thème de la séquence choisie
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