VENTILATION : OPTIMISEZ VOS CONSOMMATIONS D'ENERGIE

Production

PERSONNEL
Vérifier I'arrét des équipements en

période d'inactivité.

APPORT D'AIR
Penser et optimiser I'apport de I'air de compensation.
18

Mettre en place des procédures d'arrét des
équipements qui integrent l'arrét de 'aspiration.

Réseau
Uit
! W
. . 0 Installer une variation
0% @ électronique de vitesse sur

les moteurs des ventilateur
% pour réguler le débit d'air.
ALIMENTATION ,

ﬁ Préférer les sections circulaires @ Installer des instruments de

Contrdle AIPSSENETS TSR mesure des consommations 6
Nettoyer et dépoussiérer les s [
@ ® conduits et les filtres associés. '
g Asservir 'extraction spécifique ‘
0 des polluants au fonctionnement

des unités qui les produisent.

PROCEDES
Identifier les besoins réels de refroidissement et les
comparer avec l'installation pour aspirer le minimum d‘air.

Nettoyer ou changer les filtres
W régulierement.

?

y
L ¢

5= Optimiser le diameétre des conduits.
D

RECUPERATION DE CHALEUR

Utiliser un récupérateur de
60% ) -
! . chaleur sur l'air extrait.

[ Limiter les coudes, les changements
de direction et de section.

S'assurer de I'équilibrage du réseau
¥ aéraulique.

TRANSMISSION
Utiliser des transmissions a haute
efficacité.

[#) Ajuster et caler les alignements des
I systemes d'entrainement.

FUITES

[#) Rechercher et colmater
0¥ |es fuites du réseau.

INSTALLATION /o

Evaluer la mise en place d'un systéme de

MOTORISATION

Considérer aussi le co(it de fonctionnement
(énergie) lors de I'achat d'équipement.
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— D
ventilation par déplacement ou par mélange ————
selon les caractéristiques du ou des procédeés. Ne pas surdimensionner les =

G

@ Identifier les besoins réels de ventilation IS, =

et les comparer avec l'installation ———

Utiliser des moteurs a haut

existante. Eviter la surventilation. rendement (classe |1€3 ou IE4).

Mesurer régulierement les valeurs clés de PROCEDES EPURATEUR VENTILATEURS [#) Respecter les périodicités et les
linstallation afin de repérer toute dérive. i Considérer la perte de charge et la résistance - . ¥ consignes de maintenance des moteurs
Mettre en place un captage spécifiqueala  [F5) t° ; Urlieer e vl s o ONSIgNes de mainter: e
55% . T .
’ . place d'un systéme de ventilation générale. . difencrassementlorsideldchat . meilleur rendement. lectriques : lubrification, ventilation.

SPECIFIQUE l
L]

Recourir a un atelier agréé lors du
¥ rebobinage pour éviter une dégradation

Optimiser la forme du captage spécifique Etudier la possibilite de recycler une partie de fair Remplacer les ventilateurs
du rendement.

afin de diminuer les extractions d‘air Exi[[a't S a;surant lde rft?lipect?r IT_ Teglemintatlon. surdimensionnés.
surdimensionnées. ettoyer ou changer les filtres régulierement. Nettoyer régulierement les
1!

pales des ventilateurs.
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