Production

DETENDEURS

[#) Détendeur(s): faites vérifier
[0 le réglage de la surchauffe.

EVAPORATEURS

R * Préférer des évaporateurs largement
0,
2a3% dimensionnés pour réduire les pincements.
10% de surface en plus, c'est 1°C de gagné,

donc 2 a 3% sur

DISTRIBUTION

Réguler le débit de fluide frigoporteur
par variation électronique de vitesse
sur la pompe de distribution secondaire.

40 2 60 % QI

TP'- Réguler le débit de frigoporteur sur le
LR circuit primaire par rapport au débit
sur le circuit secondaire.

VARIATION DE VITESSE

20 % ()

FROID : OPTIMISEZ VOS CONSOMMATIONS D'ENERGIE

RECUPERATION DE CHALEUR CONSIGNES COMPRESSEURS

VARIATION DE VITESSE

Installer de la variation de vitesse sur au 25 9 Installer un systéme de récupération de Moduler les consignes en Mettre a larrét les p
- ¢ chaleur sur le groupe froid (désurchauffe). fonction de la période de compresseurs inutiles. GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
LISl SO e S Pour les compresseurs a vis : récupérer la I'année, des périodes de > : ‘4
des machines. Pour les compresseurs a vis, hal | pre it dhuile 1 " 550, ducti dD - Installer un systéme de gestion centralisée
variation de vitesse plutdt que par tiroir. -ur 1€} p o p ' . une gestion astucieuse des consignes
Unejtemperatilie de SOS60E 103 25 % Mettre en place un systeme de et I'historisation d'un comptage d'énergie .
¢ Haute Pression et/ou Basse Pression

flottante : 10 a 25 % de gains moyens.

COMPRESSEURS [® Controler et réparer les fuites sur
) = [0W e circuit du liquide frigorigene.
235% * Pour les bas_ses températures, utiliser o
¢ des cycles bi étagés ou des cycles a (@) Recharger en liquide
économiseur (cas des compresseurs a vis). I frigorigéne si nécessaire.
436% % Installer des compresseurs de puissances

judicieusemment étagées pour couvrir au
mieux toute la gamme de puissances appelées.

GRS ——

T[—I Installer un stockage tampon de froid

LR si besoin. Il est également possible de
dimensionner la bouteille de découplage
pour quelle puisse éventuellement jouer
un role de stockage.

EQUILIBRAGE

TL Installer des vannes

o/_m Ui d'équilibrage sur chaque poste
froid et vérifier le bouclage du

I ) Faire un bilan de vos besoins ~~ circuit de distribution.

en froid pour dimensionner

votre salle des machines
en conséquence.

FREE-COOLING

Utiliser le free-cooling quand
les conditions atmosphériques
le permettent.

CONDENSEURS

Pour les grosses installations, privilégier
les condenseurs évaporatifs ou hybrides,
plus performants que les condenseurs secs.

3% Ea P‘référe_r deslcondens'eur.s Iargerpent
dimensionnés pour réduire les pincements.
10% de surface en plus, c'est 1°C de gagné,
donc 2 a 3% sur I'énergie consommée.

Nettoyer les condenseurs et mettre en place
0 une vérification réguliere.

g (@ Purger l'air entré dans le circuit et
[0 les condenseurs.

L

SOUS-REFROIDISSEMENT

Mettre en place une stratégie de sous-refroidissement
optimisé (freecooling et/ou échangeur liquide - vapeur).

I'énergie consommée.

é

%% L'éclairage constitue un apport de chaleur : dans les chambres
froides mettre en place des systémes d'éclairages performants.

CIRCULATION D'AIR

Controler la circulation d'air dans la chambre froide,
0 s'assurer que la température vy soit homogene.
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Ay,

o

Tﬂ—l Installer des vannes de régulation a 2 voies
LU plutét que des vannes a 3 voies.

Vérifier que les variateurs de vitesse ne

soient pas bridés indépendament des OUVERTURES J ISOLATION

consignes quiils recoivent. Plus de 20% g Mettre en place des protections 5310 % Contréler 'état du calorifugeage
d'économies d'énergie sur le poste froid. d'ouvertures efficaces (rideaux a laniéres, a O @l du circuit froid et réparer si nécessaire.

=51 Un bon équilibrage et la variation de vitesse rideaux d'air, portes a ouverture rapide).
% :
TEMPERATURE SONDE

ADEME

sur les pompes permet de réduire de . Mettre en place des sas tampons et DEGIVRAGE

403 60% la consommation de la boucle diminuer les ouvertures/fermetures L. - ) . . )

de distribution. de la zone. g\d?jF{te_f une St(fjajfeEli Ajuster la température Verifier la position de la sonde de température,
%_% Les entrées dair peuvent &tre e dégivrage adéquate de réfrigération : pas plus la placer a la reprise du frigorifere.

responsables de 20 & 40% du bilan SRIETI basse que nécessaire.
frigorifiaue de l'installation.
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