SYSTEMES ELECTRIQUES : OPTIMISEZ VOS CONSOMMATIONS D'ENERGIE

Production

TRANSFORMATEURS COMPTEUR TARIFAIRE PERSONNEL SUPERVISION

T[_"- Utiliser un/des transformateur(s) a haut rendement : Suivre régulierement et % Sepsibiliser I’gnsgmble du personnel en !Exploiter la facture d'électricité qui constitue I’élénjent, .
Ui pertes minimales en charge et a vide. exploiter les informations affichant des indicateurs de performances incontournable pour le comptage de la consommation électrique.

fournies par le compteur energetiques (7ol lesite, par usages Analyser et sélectionner les tarifs ou options tarifaires les plus
et/ou par ateliers. %

T.[r Analyser et controler la qualité de I'énergie électrique de l'installation :
Lt perturbations harmoniques, variations de la fréquence réseau, déséquilibre
de tension, ...

L/er]lﬂer I.a charge des transformateurs. Laplage |0d cale tarifaire. adaptés aux applications. Par exemple vérifier les puissances
e fonctionnement est comprise entre 40 et 60 %. atteintes par rapport a la puissance souscrite
%% :'J!mmu.er I? crtmgrge i transf,ormat:eurfn el G = Répartir et analyser les consommations d'électricité par usages et/ou zones.
SN2 REEQE @S nInEs PEr 2 S o O ‘ ENERGIE DE FREINAGE Utiliser les moyens de comptage et de mesure fixes et mobiles disponibles.
C9n5|dgr¢e|r au35| I'F cﬁ“tt;e, fopctlonnfment g Installer des variateurs bidirectionnels Définir et suivre des indicateurs de performance énergétique en prenant
(énergie) lors de 'achat d'‘équipement. pour injecter dans le réseau électrique en compte les données externes (taux de production...).
Respecter les périodicités et les consignes de I'énergie de freinage récupérée. %—% Mettre en place un systéme de gestion de I'énergie
0 maintenance des transformateurs. ou de management de |'énergie électrique.

m N
.I—Jﬂ Déterminer I'emplacement du
8 transformateur a travers la méthode des \entiler correctement

barycentres (selon la norme IEC 60364-8-1). E le local du transforma-
teur afin d'éviter les

GROUPE ELECTROGENE surchauffes.

:s: Baisser le niveau de coupures ou
w4 des creux de tension :installer une

MAINTENANCE

Détecter les points chauds anormaux des cables,
0 armoires et équipements par thermographie
infrarouge.

Maintenance alimentation sans interruption
(ASI), un compensateur
O automatique en temps réel,
m un régulateur électronique TABLEAU
dynamique de la tension. Remplacer les anciens tableaux généraux

e .

ﬁ basse tension par de nouveaux tableaux
utilisant des éléments a faibles pertes
(contacteurs, disjoncteurs).

FOUR A INDUCTION

%—% Installer des filtres anti-harmoniques
proches des sources polluantes.

JEUX DE BARRES

Resserrer les jeux de barres.
]

Nettoyer les traversées et
[0 |es connexions (pour limiter
les risques de corrosion).

PN

CHEMIN DE CABLE

T.ﬂ_"- Diminuer les pertes par effet Joule grace a
—~£ un dimensionnement correct des cables.

Installer des compteurs d'énergie par usage
(air comprimé).

VARIATEUR

Installer une variation électronique de vitesse lorsqu'elle permet
d'augmenter l'efficacité énergétique de I'application.

Installer des compteurs d'énergie
pour connaitre, suivre et améliorer
la performance énergétiques des
équipements.

% Installer des compensations d'énergie
réactive (batterie de condensateurs...)
proche des sources.

w Installer dgs centrales de mesure

1% sur les équipements pour surveiller la
pollution du réseau (harmoniques,...).

pa

MOTEURS ELECTRIQUES
%% Utiliser des transmissions a haut % Utiliser des moteurs a haut
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INSTALLATION ET RéSEAU rendement. rendement (classe |E3 ou IE4).
" . [#) Ajuster et caler les alignements %—% Ne pas surdimensionner —
ﬁ_'_ Instelller dgs Fentrgles de mesure pour analyser e.t contrdler Iq qualité i des systémes dentrainement. les moteurs. ==
¥ de I'énergie électrique de l'installation: perturbations harmoniques, R . o T E
variations de la fréquence réseau, déséquilibre de tension, ... [#) Recourir a un atelier agrée lors [#) Respecter les periodicites et =
=8 Augmenter le niveau de performance de l'installation selon les critéres ! di rebobinage polin Eviter Une LW lesiconsigneside maimtenance EE
ﬁ de Iga norme IEC 60364-8p-1 dégradation du rendement. des moteurs électriques : S
' lubrification, ventilation.

L

~ ~ i’ Réserver les variateurs aux -

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES V& ACHAT D'EQUIPEMENT o T O

QuIPt IQUES COMPTEURS D'ENERGIE LOCAUX ) EQUIPEMEN _ applications qui nécessitent T

%—% Arréter ou mettre en veille les équipements Considérer aussi le co(t de fonctionnement d'ajuster la vitesse. &)

électriques lorsqu'ils n'ont plus besoin d'étre Installer selon les types de charges des sous-compteurs ou (énergie) lors de I'achat d'équipement. o

des centrales de mesure locaux (par atelier ou zone...). %)

en fonctionnement.
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