ACTIVITE 7 : Mise en service et paramétrage du variateur de vitesse —
ISO 50001

Durée : 0h45

Nature de I’évaluation : Formative

Description du contexte/Mise en situation professionnelle Secteurs d'activité

Vous étes salarié de I'entreprise « LURCAT - ELEC ». Un industriel

souhaite équiper I'ensemble de ces convoyeurs industriels de [ Réseaux
variateurs de vitesse. Il demande a votre entreprise de réfléchir aux

gains potentiels que I'on peut réaliser sur un tel équipement. O Infrastructures

Afin d’améliorer son image et conquérir de nouveaux marches, le [ Quartiers
client souhaite s’engager dans le processus de 'lSO 50001.

O Batiments
Votre employeur vous charge :
1- D'effectuer les mesures énergétiques sur le site industriel ; Industrie
2- De réaliser une solution avec variateur de vitesse ;
3- De faire une comparaison énergétique entre les deux O Systémes énergétiques
solutions.

Problématique professionnelle Ressources, matériels et/ou logiciels utilisés

L’entreprise a réceptionné la partie opérative et on
vous demande de faire la mise en service/livraison,
avec mesure énergétique, permettant de
commander du convoyeur. Le matériel nécessaire
a la réalisation de I'armoire électrique du
convoyeur est livré sur le poste de travail. La liste
du matériel et les documents nécessaires qui
permettent de réaliser la nouvelle armoire
électrique ont été fournis par le bureau d’études.
Vous devez :

1. Mettre en service un variateur de vitesse
ATV312,

2. Paramétrer un variateur de vitesse ATV312.

Dossier technique du systeme et le CCTP, Le
matériel nécessaire a la réalisation, L'outillage et
les accessoires de raccordement, Les
instruments de mesure nécessaire a la mise en
service et aux mesures énergétiques., Les
normes : NF C 15-100, NF C 18-510, ISO 5001,
le BP X30-120 Afnor et la NF EN 16247. EPC et
EPI. Vidéos.

Taches professionnelles associées

T 1-1/TA 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations a réaliser, le constituer pour une
opération simple / prendre connaissance du dossier relatif aux opérations a réaliser dans leur
environnement

T 3-1/TA 3-1: réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires a la mise
en service de l'installation / réaliser les vérifications, les réglages, les essais nécessaires a la mise en
service de l'installation

T 5-2=TA 5-1 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l'installation a
l'interne et a I'externe
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Compétence(s) visée(s)
C5-CO4 Contrdler les grandeurs caractéristiques de I'installation

Les essais adaptés sont réalisés
e Tests fonctionnels effectués correctement.

Les régles de santé et de sécurité au travail sont respectées
e Analyse des risques.
o Les EPI sont utilisés a bon escient.

C11 Compléter les documents liés aux opérations

Les informations nécessaires sont identifiées
e Les informations nécessaires sont reportées sur les documents de
travail.

Les documents sont complétés ou modifiés correctement
e Compte rendu clair et explicite.

C12-CO8 Communiquer entre professionnels sur I'opération

Les contraintes techniques sont expliquées / Les contraintes techniques
sont remontées a sa hiérarchie
e Les consignes sont appliquées et respectées.

Les choix technologigues sont argumentés
e L'intervenant sait justifier le choix d'un variateur de vitesse.

L'état d'avancement de I'opération est justifié / L'état d'avancement de
l'opération est remontée a la hiérarchie
e Letemps est pris en compte.

Les difficultés sont remontées a la hiérarchie
e Les difficultés sont clairement exprimées.
C13-CO9 Communiquer avec le client/usager sur |'opération

Les usages et le fonctionnement de l'installation sont maitrisés par le
client/I'usager
e Compte rendu oral est clair et explicite.

L'état d'avancement de I'opération et ses contraintes sont expliqués
e L'intervenant rend compte avec exactitude de 'avancement des travaux
et/ou des difficultés rencontrées.

Observations complémentaires :

A .! - .Notes

2/6



Partie A : Cablage du variateur de vitesse ATV312...... N4

A1. Ciblage de la puissance

e Vérifier le calibre du disjoncteur moteur ;
e Vérifier latensiondumoteur ..........ccooviiiiiiiiiiiiiinns V;
e Réaliser le cablage :

1. Céblage du PE, terre ;

2. Cablage du moteur au variateur ;

3. Cablage de I'alimentation secteur au variateur.
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A2. Cablage de la commande
Source
o Vérifier Si SW1 est positionné sur « SOURCE » gHK
e Reéaliser le cablage de la vitesse de référence
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e Realiser le cablage du contrdle ?
L1 :avant
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Partie B : Mise sous tension et réglage des parameétres

e Mettre le variateur sous tension

e Lors de la mise en marche, le variateur affiche ~ d Y (commande 2 fils)

B1. Réglage des paramétres du moteur

A l'aide de la plaque signalétique et des besoins du client, définir les parametres moteur dans le

tableau ci-dessous :

Menu Code Description Réglage usine Sﬁgrl‘?ge
bFr [St‘andard frég. mot): s0.0
Fréquence standard du moteur (Hz)
unG [Tensionnom. mot.] : valeur nominale
Tension nominale du moteur sur la plaque signalétique du moteur (V) | duvariateur
[Frég.nom.mot] :
drC - FrS Fréquence nominale du moteur sur la plaque signalétique so.o0
[COMMANDE DU dumoteur (Hz)
MOTEUR] nlr [Courant nom. mot.]: valeur nominale
Courant nominal du moteur sur la plaque signalétique dumoteur (A) | duvariateur
[\fltesse non"'.. mot]: ’ . valeur nominale
nSP Vltes§e nominale du moteur sur la plaque signalétique du moteur duvariateur
(tr/min)
ros | [Cosinus Phimot. 1]: valeur nominale
Cosinus g nominal du moteur sur la plaque signalétique du moteur | duvariateur

o Régler le paramétre & W sur @ U i

. Réglage
Code Description Réglage usine client
drC - E [Auto-réglage]:
[COMMANDE MOTEUR] wn Auto-réglagepour unS, Fr S, nLr,nS5PetL o5 e

B2. Réglage des paramétres de base du variateur

En fonction des besoins du client, définir les paramétres du variateur dans le tableau ci-dessous :

. . . Réglage
Menu Code Description Réglage usine client
ACC [Acceleratlonl]:' ' 3.0
Tempsd'accélération(s)
[Décélération] :
dEL e 3.0
Tempsde décélération (s)
_SE E- LSP [Petite vitesse]: 0.0
[REGLAGES] Fréquence dumoteur a laréférence minimum (Hz) )
it 2
HEP [G'randew esse] ‘ . ' sp 0
Fréquence dumoteur alaréférence maximum (Hz) [ ‘
EH [Courant therm. mot] : valeur nominale du
'
Courant nominalindiqué sur laplague signalétique du moteur (A) variateur
- B 5 [Aff.sens arriére]: L,2
[ENTREES/SORTIES] | " " Affectation du sens arriére ’
[2 vitesses présél.] :
PS¢2 . L . L3
Fun->P565- Vitesses présélectionnées '
[VITESSESPRESELECT.]| gy | [4 vitesses présél.]: LY
Vitesses présélectionnées
Fumn=->5H - . .
(ENTREES SAa [Rer’.lsommatr'nceZJ A.2
SOMMATRICE] Entrée analogique
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B3. Réglage des paramétres de contrble

En fonction des besoins du client, définir les paramétres de contréle dans le tableau ci-dessous :

5.1[Configuration a

Description Réglage client

distance]
CEL - Frl [Canalréf. 1]: AL | (Réglage usine),
[COMMANDE] Contrdle de référence ALZ,AL 3
1Ter LCC [Cde 2/3fils): e [ : 2fils (Réglage usine)
[ENTREES/SORTIES] Contrélede commande | 3 [ : 3fils

APRES ACCORD DE VOTRE RESPONSABLE, RENTRER LES PARAMETRES
ET DEMARRER LE MOTEUR A L’AIDE DU VARIATEUR

STRUCTURE DES MENUS
A DISTANCE

Ces 3 paramétres ne
5'aﬁicﬁ:nt que lors de [ . _‘@
la premiére mise en T
marche duvariateur. 8- -
I
Ces paramétres g:‘ T '.
peuvent étre modifiés Otmmmmgs
ultérieurement dans - I"'
les menus = A
drl=pour bF r SRLltces
CEL -pour Fr | o +
i=o-pour ECLC.

[REFERENCE VITESSE]
[REGLAGES)
[CONTROLE MOTEUR]
[ENTREES/SORTIES)
[COMMANDE]
[FONCTIONS D'APPLI.)

[GESTION DEFAUTS)

[COMMUNICATION] | |3

[SURVEILLANCE) -|-. o |

5/6



Fiche de ’activité 7 : Mise en service et mesures énergétiques du convoyeur industriel - ISO 50001

Compléter la fiche ci-dessous correspondante a l'activité

TYPES D'ACTIVITE(S)

1 Activité 2 — réalisation "1 Activité 1 - préparation des opérations de réalisation,
"] Activité 3 - mise en service de mise en service, de maintenance
] Activité 4 - maintenance [] Activité 5 - communication

[] En autonomie
Conditions de réalisation :
1 Accompagné

1 Décrire I'activité et son contexte
e Quelle activité ? Avec quelle(s) personne(s) ? Quel(s) support(s)/systeme(s) ?

2 Ressources/moyens utilisés
e Quels documents ? Quels logiciels ? Quels outillages/équipements ?

3 Analyse des risques professionnels
e Quels risques identifiés ? Quelles mesures de prévention mises en ceuvre ?

4 Résultats obtenus
e Atteinte de l'objectif ? Délais respectés ? Evenements imprévus ?

5 Analyse personnelle
e Quelles réussites ? Quelles satisfactions personnelles ?
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