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1) Activités et procédés  



2) Activités allouées aux étudiants  



3) Les modes de marche et d’arrêt  



4) Activité : la préparation des eaux usées (processus)  



5) Activité : consommer les polluants du bassin biologique en utilisant le capteur O2 (processus)  



6) Activité : consommer les polluants du bassin biologique en utilisant le capteur RX (processus)  



7) Activité : consommer les polluants du bassin biologique en utilisant les capteurs AM et NIT (processus)  



8) Activité : consommer les polluants du bassin biologique en utilisant les temporisations API (processus) 



9) Activité : le décrochage des boues (processus) 



10) Activité : assurer la disponibilité en air comprimé (processus)  



11) Activité : détecter l’arrêt du racleur et alerter (processus)  



12) Activité : détecter le défaut de recyclage des boues et alerter (processus)  



13) Activité : détecter le passage sur le compresseur de secours et alerter (processus) 



14) Activités et modes de marche et d’arrêt



15) Composition de l’automate modulaire M221 



16) Structure d’automatisme : communication  



17) Structure : amenage des eaux usées  



18) Structure : recyclage des boues  



19) Structure : consommer les polluants du bassin biologique  



20) Structure : préparer les eaux usées 



21) Cas d’utilisation du pilote en manuel et les organes de commande 



22) Implantation des composants du pupitre de l’armoire électrique   



23) Activité : Conduire le Pilote pour commander EV1 en manuel   



24) Activité : Conduire le Pilote pour commander EV3 en manuel   



25) Activité : Conduire le Pilote pour commander EVS et EVL en manuel   



26) Activité : Conduire le Pilote pour commander FV3 en manuel   



27) Activité : Conduire le Pilote pour commander la pompe à engrenage G1 en manuel   



28) Activité : Conduire le Pilote pour commander la pompe à engrenage G2 en manuel   



29) Activité : Conduire le Pilote pour commander la pompe doseuse G3 en manuel   



30) Activité : Conduire le Pilote pour commander la pompe à engrenage G4 en manuel   



31) Activité : Conduire le Pilote pour commander la pompe doseuse G5 en manuel   



32) Activité : Conduire le Pilote pour commander l’électrovanne FV3  



33) Activité : Conduire le Pilote pour commander l’agitateur en manuel   



34) Activité : Conduire le Pilote pour commander le racleur en manuel   



35) Activité : Conduire le Pilote pour commander le compresseur P1 en  manuel  



36) Activité : conduire le pilote pour passer en mode manuel  



37) Activité : conduire le pilote pour saisir les paramètres  



38) Activité : conduire le pilote pour passer en mode temporisations API  



39) Activité : conduire le pilote pour passer dans le mode horloge exterrne 



40) Boucles de courant Ammonium et Nitrates du bassin biologique  



41) Boucle de courant Chlore du mélangeur  



42) Boucle de courant Oxygène dissous du bassin biologique 



43) Boucle de courant Redox du bassin biologique 



44) Boucle de courant PH du bassin biologique  



45) Boucle de courant débit d’amenage des eaux usées dans le bassin biologique  



46) Boucle de courant débit de recyclage des boues dans le bassin biologique   



47) Boucle de courant débit d’air amené dans le bassin biologique 



48) Boucle de courant pression d’air de l’alimentation en air du bassin bpiologique 



49) Information de l’alimentation en air 



50) Liste des variables API (symboles) : page ½  



51) Liste des variables API (symboles) : page 2/2 



52) Le diagramme état-transition global : page 1  



53) Le diagramme état-transition global : page 2  



54) Le diagramme état-transition global : page 3  



55) Le diagramme état-transition global : page 4  



56) Le diagramme état-transition global : page 5  



57) Le diagramme état-transition global : page 6  



58) Le diagramme état-transition global : page 7  



59) Le diagramme état-transition global : page 8  



60) Le diagramme état-transition global : page 9  



61) Le diagramme état-transition global : page 10  



62) Le diagramme état-transition global : page 11  



63) Le diagramme état-transition global : page 12  



64) Le diagramme état-transition global : page 13 

 

 

 

 

 



65) Chaîne d’action de la pompe G1 d’amenage des eaux usées en boucle fermée  



66)  Chaîne d’action de la pompe G2 de recyclage des boues en boucle fermée  



67)  Commande proportionnelle du racleur (M2)  



68)  Affectation de FV3  



69)  Affectation de la temporisation TEMPO_G5 (durée de délivrance de la pollution concentrée)  



70)  Affectations des temporisations TEMPO3_CONSO  et TEMPO4_CONSO (durées d’aération et d’anoxie)  



71)  Initialisation de la valeur de présélection de la temporisation TEMPO_G5 (durée de délivrance de la pollution concentrée)  



72)  Initialisation des valeurs de présélection des temporisations TEMPO3_CONSO  et TEMPO4_CONSO (durées d’aération et d’anoxie)  



73)  Chaîne d’acquisition du taux de pH  



74) Affectation de la  sortie KMOTEUR_MG5 



75) Préparation des eaux usées : codage API  



76) Amener les eaux usées : codage API  



77) Recycler les boues : codage API 



78) Consommer les polluants du bassin biologique(oxygène dissous) : codage API  



79) Consommer les polluants du bassin biologique(rédox) : codage API  



80) Consommer les polluants du bassin biologique (ammonium, nitrates) : codage API  



81) Consommer les polluants du bassin biologique (temporisations) : codage API  



82) Décrocher les boues dans le décanteur : codage API 



83) Injecter le chlore: codage API  



84) Mélanger le chlore: codage API  



85) Estimer le coût énergétique de l’aération: codage API  



86) Commande Proportionnelle Agitateur: codage API  



87) Commande Proportionnelle Racleur: codage API 



88) Suivi du budget pour respecter l’enveloppe du cahier des charges fonctionnel (CdCF)  



89) Préparation des eaux usées : Calcul du volume d’eau en fonction du réglage de la hauteur (information à fournir au client) 


