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I. CONNEXION LOCALE A L'AUTOMATE :

A. Raccorder |'ordinateur et |I'automate :

Matériel nécessaire :
» Cable Ethernet torsadé droit (RT45)
* Adaptateur USB vers Ethernet (optionnel)

= Connecter le cable Ethernet sur la prise RJ45 nommée
« RESEAU API » sur le coté droit de l'armoire électrique
(juste en dessous du bouton d'arrét d'urgence).

- Connecter I'autre extrémité du cdable Ethernet sur la prise RJ45 de
votre ordinateur.

% AUTRE POSSIBILITE :

Si votre ordinateur ne possede pas de prise RJ45 ou si celle-
ci est déja utilisée, connectez un adaptateur USB vers RJ45 a

votre ordinateur puis connecter le cable a ce dernier.

B. Créer |'adresse IP fixe de |'ordinateur pour connexion locale :

Il faut pour cela se rendre dans les parametres « réseau » du poste :
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- Cliquer sur l'icone du réseau en bas a droite du bureau soit avec le bouton gauche
soit avec le bouton droit souris puis cliquer sur « Parametres réseau et Internet ».

HITILTEEE 1S e LS.

11:24

B0 ® %060 8T RA 20,/00/2022

Clic gauche souris Clic droit souris

El 0600015R.local

eCie

Résoudre les problémes

Ouvrir les paramétres réseau et Internet

11:25

IMblr@e«BOoBdT O M 0> @& % [6 O @& T Q) R 20

NB : les icdnes peuvent parfois étre différent selon la version de Windows (ci-
dessous en version Windows 11)

E i A B8 E

Résenn Wifi Résenn Will Résean Wifi Réisean Wil Résewn Wil Connexion
opdrationnel opirntionmnel disponible non disponible ronneaté may Ethernet

b oonmeatd O GO b mals o oy CRTRE T probléEme d apsErntionme )
& linternet & Minternet GomneEE activie conflguration oonneotie A

lintermet

Fas d'intermet

s AUTRE POSSIBILITE : ACCES A PARTIR DU MENU DEMARRER
= Ouvrir le menu démarrer et cliquer sur l'icone B cauatice

« Parametres » puis sur « Réseau et Internet » : Calendrier
'Y caména
@ Capture d'écran et croquis
@

= & ] l

Paramétres Windows

Systéme '="-' Périphériques D Téléphone @ Réseau et Internet
Affichage, son, notifications, Bluetooth, imprimantes, souris Associer votre téléphone Wi-Fi, mode Avion, VPN
alimentation Android ou votre iPhone
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Une fois dans les paramétres

=> Cliquer ensuite sur « Modi

« réseau »,

fier les options

d'adaptateur » (onglet Etat):

= Effecteur ensuite un clic droit puis « Propriétés »

sur l'adaptateur a configurer :

Z| Statut du réseau

Etat
Statut du réseau
Ethernet
0600015R.local

Vous étes connecté & Internet

Si vous disposez d'un forfait de données limitées, vous pouvez
configurer ce réseau en tant que connexion limitée ou modifier
d'autres propriétés.

EI Ethernet 31Go
Depuis ces 30 derniers jours

Propriétés Consommation des données

@ Afficher les réseaux disponibles
Affichez les eptions de connexion gui vous entourent.

Paramétres réseau avancés

g Madifier les options d'adaptateur
Affichez les cartes réseau et modifiez les paramétres de connexigg

% Centre Réseau ef partage

Décidez des contenus que vous souhaitez partager sur les réseaux
auxquels vous vous connectez.

(@ Obtenir de l'aide

f Donner des commentair

1-

&/ » Panneau de configuration » Réseau et Internet » Connexions réseau »

Organiser » Désactiver ce périphérique réseau

0600015R.local

: Ethernet
Ays
Ry

: Ethernet 3
L]

Diagnostiquer cette connexion

Renommer cette connexion Muodifier les paramétres ¢

* “=s» _ Cable réseau non connecté
@ Intel(R) Ethernet Connection (2) ... |9 @E2 ASIX AXB8T72C USB2.0 to Fast Eth...
Clic droit sur « Ethernet » Clic droit sur « Ethernet 3 »(ou équivalent) si
(par défaut). vous utilisez un adaptateur USB vers RJ45.
|‘:_ Ethernet
M= 06000151 ;,'
S inteln) | @ Désactiver '
Lo >
Diagncrstiqixv\ar
o Connexions c\I\E\pcnt /’I
Creer un raccou\rc\i /,
0 Supprimer
G Renomrmer < 4
%

Proprietés
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= Sélectionner « Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4) puis cliquer sur

« Propriétés » :

(Gestion de réseau

Connexion en utilisant :

I? Intel{R) Ethemet Connection (2) 1215-LM #2

Cette connexion utilise les éléments suivants :

£ Client pour les réseaux Microsoft ~
’IE Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
Wl o =

[l Protocole Intemet version 4 (TCP/IPvd)
= PRI m .

. PROFINET 10 protocal (DCP/LLDP) ;

. Filote de protocole LLDP Microsoft \\\ ™
< m B >

Description

Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intemet Protocol). Protocole
de réseau étendu par défaut permettant la communication entre différents
résealix interconnectés.

[ ok ][ Annuer

=> Renseigner ensuite respectivement I'adresse IP du PC distant (192.168.1.10) et

le masque de sous-réseau associé (255.255.255.0) puis « valider »:

Cliquer sur « Utiliser
I'adresse IP suivante »

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet, Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & votre administrateur réseau.

255 .255.255. O

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

(®) Utiliser I'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS auxdiliaire :

[ valider les paramétres en quittant

Avancé...

() Obtenir une adresse IP automatiguement
(®) Utiliser I'adresse IP suivants ;
p—
Adresse IP : 192 . 168 . 1 . 10

Définir 'adresse IP :
192.168.1.10

255.255.255.0

‘ Cliquer sur « ok » pour

| OK ¢ | Annuler

valider.

l

NB : I'adresse IP pourra éventuellement étre changé si vous le souhaitez | Toutes les
adresse IP comprise entre 192.168.1.3 a 192.168.1.254 sont autorisées. Les autres
sont prises pour I'API (2) , 'THM (1), I'adresse réseau (0) ou l'adresse de diffusion

(255).
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NB : dans le cas de figure ot vous utilisez un adapteur UBS/RJ45, vous aurez peut-

étre la fenétre suivante qu'il faudra valider :
Cliquer sur « Oui » pour sauvegarder.

Général
Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquey

réseau le permet. Sinon, vous devez demander les para
appropriés & votre administrateur réseau.

Microsoft TCP/IP

carte réseau a déja été assignge a une autre carte [ASIX
AXBETT2C USB2.0 to Fast Ethernet Adapter) qui n'est plus
disponible dans cet ordinafeur. Sila méme adresse est
assignée aux deux cartes gt que les deux deviennent actives,
une des deux seulementAitilisera cette adresse. Ceci peut
rendre la configuration/systdme instable.

o L'adresse IP 192.168.1.10 que vpus aver entrée pour cette

() Obtenir une adresse IP automatiquement

192,168 . 1
255 . 255 . 254

(®) Utiliser 'adresse IP suivante :

Adresse IP

Woulez-vous supprimgr I'adresse IP configurée pour |a carte
réseau manquante 7

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiqud Oui | | Maon | | Annuler

(®) Utiliser 'adresse de serveur DNS suivante :
Vous pouvez ensuite fermer les fenétres.

= Vérifier que les modifications ont bien été prises en compte par un clic droit sur

votre adaptateur Ethernet puis « statut » / « détails » :

@ Etat de Ethernet 3

Général
Connexion
Connectivité IPv4 : Pas daccés réseau
Connectivité IPv6 : Pas d'accés Internet
Etat du média : Activé
S - . Durée : 00:00:25
| l—l" Ethernet 3 | tae 100,0 Mbitsfs
o q
=, S = Etals. .,
.| TS asiaxssrracy = o n
- 1
f
. = Activité
Diagnostiquer ) -
I
! Envayés L - Regus
9 Connexions de pont 4 — o
3f
W=
Créer un raccourci Octets : 11087 5101
© Supprimer H
I o E— " "
G Reticrainr ' | GPrnpﬂah&s ‘ | GDesachver ‘ | Diagnostiquer ‘
|
S '
® Proprses |
'
'
'
'

]

Détails de connexion réseau

|
Détails de connexion régeau :

Propriété : Valeur

Suffixe DNS propre ala ...

Description ! ASIK AXBETTZC USBZ 0to Fast Ethemet

Adresse physique V 3C-8C-FB-FF-6ACO

N " .o ) )
Adresse IPv4 192.168.1.10 A vérifier (on doit retrouver ce qui

Masque de sous-réseau ... 2552552550 ,, s .. ;s
Fasserelle par defaut [Fva a ete saisi Pr'ecedemment)

Serveur DNS IPv4

Serveur WINS IPvd

MetBIOS sur TCPAIP act... Oui

Adresse IPvE locale de li... fe80:74aZ2:c292bf24:48ad% 32

Passerclle par défaut IPvE  feBl:bef6:. 85 feba:3e18%32
Serveurs DNS IPvE fec0:0:0Fff::1%1

Vous pouvez ensuite quitter en fermant les fenétres.
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Vous pouvez aussi vérifier que le PC communique bien avec I'APT en faisant un test
de connectivité a l'aide de l'invite commande DOS ou (Powershell sur Windows 10) et
la fonction « ping » :

=> Lancer l'invite de commande DOS en cliquant bouton droit souris sur le bouton
Windows/ exécuter pour saisir « cmd » et valider par OK

= Exécuter .

Entrez le nem d'un programme, dossier, document ou
= ressource Internet, et Windows |'ouvrira pour vous.

Cuvrir: |imd I v

Cette tiche sera créée avec les autorisations d'administrateur.

(OK U) Annuler | | Parcourir... |

Rechercher

Exécuter

Arréter ou se déconnecter

Bureau

Meilleur résultat

EY powershel
Exécuter la commande

Applications

powershell
& Windows PowerShell ISE > Exéuter la commande
2 Windows PowerShell ISE (x86) >
= Quvrir Paramétres = ouwir
T3 Exécuter en tant qu'administrateur T Paramétres du développeur s T3 Exécuter en tant qu'administrateur
PowerShell

[ ouvrir remplacement du fichier [ ouvrir Femplacement du fichier
T Autoriser les scripts PowerShell

locaux & s'exécuter sans signature

O Remplacer l'nvite de commandes
par Windows PowerShell dans le

R cmd dos
4] 2 powershel|

Si I'hote distant est connecté (ici
automate), vous aurez un retour
précisant que les 4 paquets sont
envoyés et bien regus> cela
confirmera que vous échangez bien
avec l'automate.
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II. CONNEXION ET ENREGISTREMENT DU PROGRAMME APT :

A. Connexion au programme API :

=> Lancer le logiciel « Ecostruxure Machine Expert Basic » et cliquer sur l'onglet
« mise en service » :

Nouveau projet Erreur(s) de programme détectée(s)
ert-Basic O & B~ &~ B @Eer S B3@r D O0—E[E B com —
et T

- e x
Schneider
GElecer

Protection de I'application

@ Vous devez sélecti une ion d'applicatis

) Protection de I'application Protection en lecture
Actif
Mat de passe

Confirmation

Inactif

Protection en écriture
Actif
Mot de passe

Confirmation

Inactif

Rejoindre le
groupe PIN

CRMOBEY o0

=>» Cliguer sur « Actualiser les équipements », sélectionner |'adresse IP de I'API
(192.168.1.2) et enfin cliguer sur « Connexion » :

1. Cliquer sur « Actualiser les équipements ».

Nouveau plUJEl Erreuris) de programme détectée(s) Non comnecie

sic B E-&- U BEe--2-8Q- PO0K SE B com >~ 8 8

Equipements locaux T Filtrer les ports CO Equipements Eﬂ:erm‘
COM1 192,168.1.2
COM5
2. Cliquer sur I'adresse IP de |'APT 3. Cliquer sur « connexion »
Conserver les paramétres du pilote Modbus Recherche a distance !
10 d'unité 1
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Une fois connecté,
= Cliguer sur « contréleur vers PC (téléchargement) » pour récupérer le programme

courant contenu dans l'automate :

Equipements locaux 0 ' B Fiiter l=s ports 00 Equipements Ethernet : N, & W Filtrer les appareils déiectés - Options %
H B 9216812

Déconnexion

Une fois connecté, cliquer sur
« Controleur vers PC (+éléchargement) ».

B Conzerer les paramé
1D d'unité
Trouve : Nouveau projet ) Echec de la compilation Contréleur vers PC (téléchargement)
Référence Firmware Consultez Fenétre de message de programmation

CoitraleinT TM22 1CE40R 1.12.0.0 € Erreur de configuration matérielle détectée
Consultez Fenétre de message de configuration

Modille:1 T3NS 24 (1) Les applications du PC et du contréleur sont

Madule 2 TM3AMG- 28 différentes.

Module 3 TM3AQ4- 28 ) La stratégie de sécurité a été modifide

Vous devez sélectionner une protection d'application
Consultez Vue de la protection de I'application

Une fois le téléchargement terminé, vous aurez l'image suivante :
*Nouveau projet Alcune ereur En ligne “

Basic [ & B BB ra B D @ Y @ B 10216832 - B Coupure de courant
Equipements locaux 0 ° & Filirer = poris C0 Equipements Ethernet = ° @ B Filtrer les appareils détects Options %
B 5216812
Déconnexion
Wl Conserver les paramétres du pilote Modbus Recherche a distance

1D d'unite

ers PC (télé

Trouvé : Nouveau projet € Les applications PC et contréleur sont identiques

Référence Firmwi La connexion est établie - -
Contréleur TM221CE40R 1.12.0.0 S el At i e
char t, ni en télécharg it . .
Madule 1 TM3AI8- 28 Vious devez activer les deux protections d'application CeE
Module 2 TM3AM6- 28 Consultez Vue de la protection de I'application
Module 3 TM3AQ4- 28

Votre ordinateur ainsi est parfaitement connecté a l'automate du pilote et a
correctement réceptionné son programme API |

B. Enregistrement du programme API :

Une sauvegarde du programme API est possible et vivement conseillée:

v' afin de conserver une trace d'un programme fonctionnel avant modification

sur celui-ci.
v" De pouvoir faire des modifications ou analysé le programme sans étre

forcément connectés a la machine.
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Celui-ci pourra tre de nouveau transféré dans I'automate du pilote si nécessaire.
= Cliquer sur le menu déroulant de licone « Enregistrer » et de sélectionner

« Enregistrer Sous » puis choisir I'emplacement ou vous souhaitez le sauvegarder.

*Nouveau projet Aucune ermeur

0 5@ °- > @

Equipemégnts locaux

Equipements Ethernet

B enregistrer sous

&« > v A . > Ce PC > Documents

1. cliquer le menu déroulant l'icéne de la
disquette et choisir « Enregistrer sous »

Organiser - Nouveau dossier

<l B Documents Nom Modifié le

: Images Aucun élément ne correspond a votre recherche.

2. sélectionner le dossier de destination ot vous goner |
souhaitez enregistrer votre programme.

= AP (D)
_

Nom du “-hier: Nouveau projetsmbp

3 . Renommer Vo1-r|€ pro\] 61-. B Type : Fichiers de projet Machine Expert - Basic (*.smbp)

A Masquer les dossiers Enregistrer Annuler

4. cliquer sur « Enregistrer ».

NB : Pensez a le renommer de préférence avec une indication de date pour éviter
d'écraser d'autres programmes antérieurs.

C. Déconnexion entre PC et API :

= Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton « Déconnexion ».

< & appar Options é%

IMPORTANT : si vous souhaitez vous
déconnecter, cliquer sur
« Déconnexion » et NON PAS sur
«_Arréter Controleur » qui aura pour
effet de basculer I'automate en STOP.
(le programme ne sera plus actif méme
si la machine est sous tension) !

dleur sont identiques

Arréter contrdleur

n nlact artiva ni an
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D. Changer |'adresse IP du pilote (adresse API) :

La modification de l'adresse

IP se fera uniquement a partir d'une version

sauvegardée du programme sans €tre connecté a la machine.

Attention en cas de modification de l'adresse IP de I'API, il faudra modifier

aussi du coté du programme de I'THM Magelis car les 2 communiquent grace a

leurs adresses IP.

= Ouvrir votre version sauvegardée du programme du pilote, sélectionner I'onglet
« Configuration » puis cliquer sur « ETH1 » : ¥ a]

Ny

By E Ouvrir le programme =

o Messages
j MyController (TM221CE40R)

[[X Entrées numériques
[» Sorties numériques
X Entrées analogiques
123 Compteurs rapides (HSC)
A == Bus d'E/S
[} Module 1(TM3AI8/G)
X Entrées analogiques
[} Module 2 (TM3AM6/G)
[ Entrées analogiques

@ Sorties analogiques

j Module 3 (TM3AQ4/G)
: Ethernet

Aller dans l'onglet « Configuration »
puis cliquer sur « ETHI ».

du pilote enregistré Piotesmbp

Nom d'équipement

...... sl 2 Adresse IP par DHCP
i@ Adaptateur EtherNet/IP Adresse IP par BOOTP

= SL1 (ligne série)

® Modbus Adresse IP

Adresse IP fixe

2 Modifier I'adresse IP (et éventuellement le masque de sous-réseau) puis cliquer

sur appliquer.

PAR DEFAUT L'ADRESSE IP EST

[rm] Nom d'équipement 192 o 168 o 1 q 2 (Confrairemenf & no'l'r‘e
@ Modbus TCP Adresse IP par DHCP exemple) !
i Adaptateur EtherNet/IP Adresse IP par BOOTP

& SL1 (ligne série) Adresse IP fixe

¥ Modbus Adresse IP

192 . 168 . 1 . 3

Vitesse de transfert

Masque de sous-réseau 255 . 255 . | 255 | . 0 \
Adresse de passerelle 0 . 0 . 0 . 0

Appliquer Angluler

Une fois votre modification validée, enregistrer votre programme E . 1 faut
désormais le transférer dans I'APL.
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E. Transfert du programme (modifié) depuis le PC dans I'API :

Prérequis : avoir ouvert le programme a transférer dans « Ecostruxure Machine
expert Basic », Etre connecté entre le PC et I'automate en Ethernet et étre
connecté a I'API (cf explications page 1a 9).

- Cliguer sur « PC vers contréleur (chargement) » dans I'onglet « Mise en service » :

O Equipements Ethernet 7= “L @@ B Fitrer e apparels détecie: Options Sy

Cliquer sur « PC vers controleur (chargement) »

| pour transférer votre programme vers le pilote.

Recherche a distance /

@ers contréleur {chargem Enﬂ)

(1’ Les applications du PC et du contréleur sont Contrdleur vers PC (téléchargement)
différentes. -
Comparer les applications de I'ordinateur et du controleur bt R e

(1! La protection de I'application n'est active ni en
chargement, ni en téléchargement

Vous devez activer les deux protections d'application
Consultez Vue de la protection de I'zpplication

IIT. CONNEXION DE L'ENREGISTREUR SUR LE RESEAU DU LYCEE :

A. Raccorder I'enregistreur M RSG40 sur le réseau Ethernet du lycée:

Matériel nécessaire :
« (able Ethernet torsadé droit (RT45)

- Connecter le cable Ethernet sur la prise RT45 nommée
« RESEAU LYCEE » sur le c6té gauche de I'armoire
¢lectrique (juste en dessous du cléfier).

- Connecter I'autre extrémité du cable Ethernet sur une prise
RJ45 murale du lycée.
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B. Configurer |'adresse IP de |'enregistreur M RSG40:

Une adresse IP fixe a été définie au hiveau de I'enregistreur (172.16.235.170) , il

est toutefois possible de la changer.

1/ Ouvrir le « Menu principal » en
cliquant sur la molette en bas a droite.

2/ Naviguer dans le menu en tournant
la molette et choisir « configuration »
puis cliquer sur la molette faisant

office de bouton « OK ».

* Sorties
*» Application
X Retour

Lz guage ‘Francais
Design. appareil 1Davice.1
eparat. decimal

Uni= temnpérat. e R —

3/ Cliquer sur la molette pour entrer
dans la page « systéme ».

4/ Descendre au niveau du menu
« Communication ».puis cliquer sur la
molette.

Sytﬁﬁ!l Co

+Relais 1 (11-13)

00:07-05:30-F2-FF

5/ Descendre au hiveau du menu
« Ethernet » puis cliquer sur la
molette.

6/ Descendre au niveau du menu
« Adresse IP ».puis cliquer sur la
molette pour accéder a la
modification de I'adresse IP.

Vous pourrez ensuite modifier les valeurs a votre guise. Il faudra
cliquer sur la molette pour prendre en compte les modifications.
Le retour sur les pages précédentes se fera a |'aide du bouton

« Retour » .
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NB : Le réseau du lycée est un réseau de classe B, toutes les adresses non utilisées
par dautres PC , imprimantes allumées.. et commengant par 172.16.X.X sont
susceptibles de fonctionner ! (la plage 172.16.3.X, 172.16.24.X a 172.16.26.X sont a
éviter car ce sont celles principalement utilisées par les postes du lycée).

IV. REGULATION DE LA TEMPERATURE DANS L'ARMOIRE ELECTRIQUE

= Ajuster le seuil de déclenchement du thermostat en tournant le
bouton a I'aide d'un tournevis plat sur la température souhaitée (au-
dela cette valeur, la ventilation se déclenchera pour refroidir
I'armoire).

=> Vérifier que le ventilateur fonctionne a I'aide d'une feuille de papier
a positionner c6té intérieur (celle-ci devra venir se plaquer sur la
grille du ventilateur).

NB : La circulation de l'air est possible grace a 2 déflecteurs un en partie basse par
ou l'air rentrera et celui de la photo ci-contre en partie haute juste derriére lequel
est positionné le ventilateur.

Ceux-ci servent notamment da protéger toute intrusion d'eau
malencontreuse dans I'armoire électrique grdce a un systéme de chicane
a lintérieur. Une grille existe juste derriére. Les filtres en mousse
initialement existant ont été enlevé, il n'y a donc pas d’entretien a prévoir.
Les déflecteurs assurent tout ou partie de ce réle.

V. INSERTION ET/OU REMPLACEMENT DE LA CARTE SIM :

Cette procédure doit se faire HORS TENSION.

Pour le changement de carte SIM, l'orifice d'insertion se situe en haut
du MODEM GSM.
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= Effectuez une Iégere pression au hiveau de la fente la ot la carte
SIM dépasse légérement). Celle-ci remontera de quelques
millimeétres, vous pourrez ensuite la retirer aisément pour retirer
I'ancienne carte SIM si besoins.

= Remplacer votre carte SIM et repositionner avec la partie biseautée de la carte
vers le bas, face de la puce visible. Le MODEM dispose d'un systeme de
détrompeur, la carte ne pourra ainsi se « reclipser » que dans un seul sens.

En fonctionnement normal, la voyant orange clignotera plus ou moins vite selon si
elle est connectée a un réseau 26 ou 3G (voir documentation technique du modem).
En cas d'absence de carte, le voyant orage restera allumé fixe.

IMPORTANT :

Le MODEM GSM ne peut recevoir que des carte SIM taille MINI.
Les cartes SIM actuelles étant beaucoup des format MICRO ou |
NANO SIM, il faut se munir d’un adaptateur.

VI. NETTOYAGE DES FILTRES DE LA ZONE RECYCLAGE DES BOUES :

Le nettoyage des filtres ne peut se faire que si les vannes manuelles amont et aval
des filtres sont fermées. Pour isoler le filtre F1, F2 ou bypassé les filtres, merci de
vous référer au dossier d'exploitation.

Prérequis :

* Mefttre des gants
» Porter des lunettes de protection
* Porter une blouse
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=> Pour démonter le filtre voulu (F1 ou F2), tourner ce dernier dans le sens anti-

horaire et positionner le dans un seau. 'r\
/

= Nettoyer le filtre sous I'eau de maniére a enlever toutes les
saletés contenues dans les mailles du filtre (il existe
différentes tailles de mailles selon le niveau de filtration
voulu)

= Procéder au remontage du filtre :
v" Remonter le filtre dans le fond de la partie a visser
v' Vérifier la présence du joint torique sur la partie a visser
v' Revisser dans le sens horaire.

= Procéder a la purge de l'air contenu dans les filtres (cf. dossier d'exploitation).

VII. MAINTENANCE DU PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE (COLMATAGE):

1-Vis de purge

2-Couvercle du purgeur

3-Purgeur

4-Vanne d'isolement

Il n'est pas recommandé de laisser monter le niveau de liquide a l'intérieur du purgeur.
En effet la fermentation et le développement de microorganismes peuvent
contribuer au colmatage de ce dernier.
Si, lors d'une opération de purge, le liquide stagne ou monte trop lentement
alors le purgeur est colmaté.
Portez absolument des équipements de protection (gants, lunettes, blouse) !
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Pour procéder au décolmatage :

<

Il convient de s'assurer que la vanne d'isolement est bien fermée.

<

Démonter entierement I'ensemble purgeur en le dévissant.

v" Dans un évier ou un bac adapté, dévisser le couvercle, nettoyer et rincer
l'intérieur.

v' Dévisser entierement la vis de la purge et déboucher le trou d'évent si

nécessaire.

<

Remonter a l'identique en s'assurent que les joints assurent I'étanchéité.
v' Vis de purge fermée, ouvrir la vanne d'isolement et s'assurer que le systeme
est étanche.

<

Ouvrir enfin la vis de purge et s'assurer que le niveau de liquide remonte.

v' Le purgeur est débouché, laisser alors le niveau de liquide monter afin de
remplir tout le circuit en s'efforgant de laisser le purgeur en air.

v" Fermer enfin la vis de purge puis la vanne d'isolement.

VIII. REMARQUE IMPORTANTE : MISE EN MARCHE DE L'AUTOMATE
SUITE A UNE COUPURE :

Si vous constatez qu'il n'y a aucune évolution des écrans en passant du mode
manuel au mode automatique et inversement ou que rien ne fonctionne en mode
automatique, contacter le technicien au plus vite pour démarrer |'automate du
pilote qui est probablement en arrét (STOP) !
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