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  Afin de pouvoir changer les outils (godets ou bennes ), un robinet est installé sur le 
balancier de la machine.  

 
   

Emplacement du robinet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Le robinet est commandé par un vérin hydraulique piloté par une électrovanne située sur 
la tourelle et par un interrupteur placé sur le tableau de bord dans la cabine. 
  Pour des raisons d’encombrement sur le balancier, le vérin est parallèle au robinet et il 
est associé d’un système de demi-chape (22) et de tige de renvoi (1) afin de transmettre le 
mouvement correctement. 
  La manœuvre s’effectue selon un angle > 45° et  la course du vérin doit assurer le 
déplacement. 
  L’ensemble de la commande peut se monter sur le robinet de série de la machine. 
  Le vérin a une course supérieure à ce qui est nécessaire pour la manœuvre complète du 
robinet. Lorsque le levier de commande du robinet arrive en butée mécanique, les ressorts 
(23), placés sur la tige de renvoi, assurent le maintien en position et absorbent l’excédent 
du déplacement entre le robinet (ouvert ou fermé) et le vérin en butée. 
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Commande à distance  
du robinet hydraulique  

(capot 30 enlevé) 

 
 
 
 
 



 

Rep Nbre Désignation    
1 1 Tige de renvoi     
2 1 chape2    
3 2 Ecrou_HM10    
4 1 Rondelle L10    
5 1 Rondelle1L10    
6 1 Ecrou_HFR   
7 1 Axe de diamètre 8    
8 1 Tête de tige de vérin     
9 1 Flasque avant    

10 1 Flasque arrière    
11 1 Corps    
12 4 Tirant    
13 8 Ecrou Hm8    
14 1 Tige de verin    
15 1 Tirant de renvoi    
16 2 Vis H M8.25    
17 2 Ecrou Hm8    
18 1 Robinet    

19D 1 Levier de commande droit    
19G 1 Levier de commande gauche    
20 2 Plot du boisseau de  robinet    
21 1 Axe     
22 2 Demie-chape    
23 2 Ressort    
24 1 Vis_chc_M6.20    
25 1 Support    
26 1 Rondelle  L6    
27 2 Ergot    
28 4 Vis H M6.40    
29 3 Ecrou M6    
30 1 Capot    
31 1 Vis H M6    
32 5 Ecrou HM6    
33 1 Goupille    
         

Nomenclature de l’ensemble    
commande à distance et robinet  
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