
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier technique 
 
 
 
 
Constitution du dossier : 
 

1 - Présentation générale. 
 
2 - Analyse fonctionnelle du système. 
 
Présentation de l’architecture du mécanisme. 

 
Description des fonctions techniques et leurs solutions (F.A.S.T). 

 
Mises en plan. 

 
 
 



 

1.)  Présentation générale 
• Le correcteur de phare est un petit appareil que l’on trouve sur les véhicules automobiles 

qui permet de gérer l’orientation des phares d’une voiture. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•
•
•

 
 
 

 Ce mécanisme est composé de deux chaînes cinématiques imbriq
 La première permet le réglage du phare par un opérateur qualifié.
 La deuxième est motorisée par un moteur à courant continu, et pil

électronique. Celle-ci permet au conducteur de la voiture de régler
voiture. 
uées l’une dans l’autre. 
 
otée par une carte 
 les phares de la 



 



 

2.) Analyse fonctionnelle du système : 
 

2.1.) Diagramme des interacteurs. 
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2.2.) Liste des fonctions de services. 
 

• Fonctions principales. 
 
Fp1. Permettre au conducteur du véhicule, de rég

lumineux des phares de son véhicule depuis l’ha
des charges. 

Fp2. Permettre à l’opérateur qualifié de régler la d
phares du véhicule pour être conforme à la loi. 

 
• Fonctions contraintes. 
 
Fc3. S’adapter au support de phare. 
Fc4. Résister à l’environnement du véhicule : vibr

d’eau, agressions chimiques….. 
Fc5. Utiliser l’énergie disponible dans le véhicule 
Fc6. Respecter les normes en vigueur 
Fc7. Etre accessible et interchangeable rapideme
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ler la direction du faisceau 
bitacle en fonction de la répartition 

irection du faisceau lumineux des 

ations, température, projections 

nt 



 

 
 
2.3.) Tableau d’analyse fonctionnelle : 
 
 

 

 
FONCTION :FP1 

 

 
Fp1. Libellé de la fonction : Permettre au conducteur 

du véhicule, de régler la direction du faisceau 
lumineux des phares du véhicule depuis l’habitacle en 
fonction de la répartition des charges. 

 

 
 

Caractéristiques 
des milieux 
extérieurs : 

 
Critères : 

 
Niveau / 
Valeur : 

 
Flexibilité : 

Remarques : 
principes de 

solutions 

 
Réglage 
    

 

 
Course de réglage  
 
 
Temps de réglage 
 
 
Accessibilité 
 
 
 
Moyen de réglage 

 
 

 

 

t<1s 

 

depuis le poste de 
conduite 

 

Bouton à 4 
positions sur 
tableau de bord 
 

 

     
            F0 
 
              
 

 

 
 

Conducteur du 
véhicule 

 
 

Personne normale  
 

 
 

Permis de 
conduire 

 
 
           F0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
FONCTION :FP2 

 

 
Fp2. Permettre à l’opérateur qualifié de régler la 

direction du faisceau lumineux des phares du 
véhicule pour être conforme à la loi. 

 
 

Caractéristiques 
des milieux 
extérieurs : 

 
Critères : 

 
Niveau / 
Valeur : 

 
Flexibilité : 

Remarques : 
principes de 

solutions 

 
Régler le faisceau 
lumineux 
    

 

Course de réglage  
 
Sensibilité 
 
Effort ou couple de 
réglage 
 
 
 
Moyen de réglage 

6mm ±0.5 
 

0.1 mm 
 

 

 

 

 

Réglable avec 
clef Allen de 6 ou 
tournevis 
cruciforme 
 

 

 

 

 

     
             
 
           
 
 
    
 
 
            F0 
 
 

 

 
Opérateur 

 
Niveau de 

qualification  

 
Agrémenté 

sécurité routière 

             
            F0 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FONCTION :Fc3 

 

 
Fc3 S’adapter au support de phare. 
 

 
 

Caractéristiques 
des milieux 
extérieurs : 

 
Critères : 

 
Niveau / 
Valeur : 

 
Flexibilité : 

Remarques : 
principes de 

solutions 

 
 

Etre montable 
démontable 
facilement. 
 
Garantir 
l’étanchéité du bloc 
optique. 
 
Avoir un poids 
minimum 

 
Aucun outillage 
 

 

 

 

 

2 N 

 

     
F0 

 
           
 
 
    
             

F1 

 

 

 
FONCTION :Fc4 

 

 
Fc4 Résister à l’environnement du véhicule. 
 

 
 

Caractéristiques 
des milieux 
extérieurs : 

 
Critères : 

 
Niveau / 
Valeur : 

 
Flexibilité : 

Remarques : 
principes de 

solutions 

 
Huile, essence 
gas-oil 
 
 
 
 
 
Température 
 
 
 
vibrations 
 

 
Résister aux 
projections d’huile, 
d’essence, de gas-
oil   
 
Etre étanche 
 
Résister aux 
températures sous 
capot du véhicule. 
 
Ne pas se dérégler 
avec les vibrations 
du véhicule 

 
 

Aucune trace 
 

 

  

 

 -30°C<t<100°C 
 

 

 
 

 

     
             
 
           
 
 

F0 
 
             

 

 



 

 
 
 
3.) Présentation de l’architecture du mécanisme. 

3.1.) Description structurelle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.) Nomenclature. 
 

17 1 Tige Polyamide 6/6 30%FV  
16 1 Noix d’entraîneur  A216 Noir  
15 1 Arbre roue vis STANYL (PA4.6)  
14 1 Plaque contact  Cu-ETP Ecroui 
13 1 Roue Polyacetal horstaform C9021 naturel  
12 1 Axe rotor moteur C40 Moteur 12V 
11 1 Vis rotor moteur Bronze fritté BP25  
10 1 Ressort roue dentée C80 Code à piano 
9 1 Roue dentée Polyacetal horstaform C9021 Blanc 22  
8 1 Joint torique Nitrile  
7 1 Pignon de réglage Polyamide 6/6 blanc 30%FV   
6 1 Stator moteur  Moteur 12V 
5 1 Palier stator moteur Bronze fritté BP25 Moteur 12V 
4 1 Palier stator moteur Bronze fritté BP25 Moteur 12V 
3 1 Stator moteur  Moteur 12V 
2 1 Boîtier inférieur Polyamide 6/6 noir FV+30%  
1 1 Boîtier supérieur Polyamide 6/6 noir FV+30%  
Rep. NB. Désignation Matière. OBS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.) Description des fonctions techniques et leurs solutions (F.A.S.T). 
 

FP 
1 

Permettre au 
conducteur de 

régler la direction 
du faisceau  

lumineux de ses 
phares depuis 
l’habitacle. 

 

FT 
11 

Acquérir la 
consigne de la 
position des 

phares voulue 
par 

l’utilisateur. 

 

  

        

 
  FT 

12 

Coder et 
transmettre 

cette consigne.

 
  

      
   

 

  
FT 
13 

Mesurer la 
position de 
l’optique de 

phare. 

 
FT
131

Mesurer la 
position 

angulaire de la 
roue codeuse. 

        

 

  

  

 

FT
132

Avoir une 
relation entre 

la position 
angulaire de la 
roue codeuse 
et la position 
angulaire de 

l’optique 
        

 

  
FT 
14 

Décoder la 
consigne et 

gérer le 
système 

 

  

      
   

 
  FT 

15 

Générer un 
mouvement de 

rotation 

 
  

 
  

  
 
 
 

  

 
  FT 

16 

Adapter ce 
mouvement de 

rotation. 

 
  

 
Circuit électrique 
et électronique. 

Chaîne 
cinématique 2 

 

 
Moteur. 

 
Carte électronique.

Capteur de 
position angulaire.

 
Molette de réglage.

Chaîne 
cinématique 3. 



 

 
 

FP 
2 

Permettre à 
l’opérateur qualifié 

de régler la 
direction du 

faisceau lumineux 
des phares 

 

FT 
21 

Acquérir la 
consigne de la 

position du 
phare voulue 

par l’opérateur 
qualifié. 

 

  

        

  

 

FT 
22 

Répondre  à la 
consigne en 

provoquant la 
rotation du 

phare 

 

  

FT 
23 

Limiter les 
efforts de fin 

de course 

Chaîne 
cinématique 1. 

 

 
Molette de réglage.

 
 
 
 
 

Limiteur de 
couple : roue
conique, tige



 

FC 
3 

S’adapter au 
support de phare 

 

FT 
31 

Avoir le carter 
en liaison 

encastrement 
avec le 
support 

d’optique. 

 

FT
311

Mettre en 
position 

 

  

           

  
 

  
 FT

312

Maintenir en 
position. 

 FT 
3121 

Etablir un 
effort presseur 

axial 

           
 

  

 

  

 

 

  
FT 

3122 

Maintenir en 
position 

angulaire le 
correcteur 

        
 

   

  

   
FT 
32 

Avoir la tige 
en liaison 

rotule avec la 
bielle. 

 

   

FC 
8 

Avoir un poids 
inférieur à 0,2kg. 

 FT
81

Minimiser le 
nombre de 

pièces. 

 
 

  
  

  
   

  
 
 
 

   

    FT
82

Avoir des 
pièces légères 

     

 
Embout sphérique 

sur la tige. 

Nombre de Pièces 
< à 20. 

Pièces moulées en 
matériaux 
plastique 

 
Paroi déformable 

et clipsage. 

 
Comprimer un 

joint d’étanchéité. 

 
Surfaces de mise 

en position. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

FC 
4 

Résister à 
l’environnement 

 FT
41 

Résister aux 
projections : 

d’huile… 

  
  

         

  
 FT

42 

 
Etre étanche 

  FT 
4211

Avoir des 
éléments 

d’étanchéité. 

        
 

 

  
 

  
  FT 

4212

Supporter ces 
éléments 

d’étanchéité 

        
 

 

  
 

  
  FT 

4213

Avoir des 
surfaces 

d’étanchéité 

  
   

   
 
 
 

  

   
FT
43 

Supporter des 
températures de 
fonctionnement 
-20°C<t<100°C

  

Carter en PA ou 
PP 

Joints 

Surface de mise et 
de maintien en 

position 

Surfaces 

Matériaux 
supportant cette 

température 

 
 
 
 
 



 

 

FC 
44 

Supporter les 
vibrations du 

véhicule sans que 
les réglages soient 

modifiés. 

 

FT
441 

Eliminer les 
jeux dans le 
mécanisme 

 

FT 
4411

Avoir des 
systèmes de 

rattrapage des 
jeux dans les 

liaisons 
        

 

  

FT
442

Avoir un 
mécanisme 
irréversible. 

 

FT 
4421

Avoir du 
frottement 
dans les 

liaisons et les 
mécanismes 

de 
transformation 

de 
mouvement. 

        

 
  

  
 FT 

4422

Avoir um 
grand rapport 
de réduction. 

Coefficient de 
frottement entre 

les différents 
matériaux f>0.2

Ajustement 
Ressort sur la roue 

dentée. 
Précontrainte

Liaison hélicoïdale 
Engrenage roue et 

vis 
Engrenage conique 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

FC 
5 

Utiliser de 
l’énergie 

électrique 12V DC

 
  

     
     

 
FC 
7 

Etre accessible et 
interchangeable 

rapidement. 

 
FT 
71 

Etre 
déconnectable 

du phare 
rapidement. 

 

 

  

  

  
 

  
 
 
 

 
  

  

  

 

FT 
72 

Etre 
déconnectable 

du circuit 
électrique 

rapidement 

 

 

  

  

Liaisons au phare 
par clipsage 
démontable. 

Broches de 
connection rapide. 

Choix des 
composant 
électrique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Pièces en mouvement dans les chaînes cinématiques énoncées précédemment. 
 
 
 

 
Chaîne cinématique n°1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chaîne cinématique n°2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chaîne cinématique n°3 
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