
ENTRAINER UNE
PORTE EN 
ROTATION

F.P 1

Emmagasiner
l'énergie lors de

l'ouverture

Restituer

l'énergie

Réguler
la

vitesse

Accélérer en
fin de

fermeture

Comprimer
le

ressort

Transmettre
un effort

sur la porte

Augmenter
l'effort exercé par

le ressort 

Adapter l'effort en
 fonction de la position

 de la porte

Transférer un
volume d'huile d'une

chambre à l'autre
à travers un orifice

Réaliser l'étanchéïté
dynamique 

piston/chambre

Déplacer le
piston dans
la chambre

Guider le
piston par rapport

à la chambre

Règler la
section de

l'orifice de transfert

Augmenter la
section de l'orifice

de transfert

Boucher l'orifice
 de régulation 
de la vitesse

Ouvrir un autre
orifice de
transfert

Transmettre
 le couple à

l'aide d'un levier

Augmenter
le bras de levier

au fur et à mesure
de la fermeture

Transformer
l'effort 

 en couple

Règler la section
de l'orifice de

transfert

FT11

FAST de
Description
du Ferme-Porte

FT12

FT13

FT14

FT121

FT131

FT1411

FT111

Faire varier la
longueur de la bielle

(25  27)
FT1421

Règler la valeur 
de l'amplitude du

mouvement 
FT142

FT141

FT1412

FT1311

FT1211

FT1212

 


