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GenusTech®

GenusTech® est la marque des équipements congus, fabriqués et distribués par le Groupe GENUS dont la devise est
INNOVATION + SERVICE.

Ces équipements, a l'origine principalement intégrés sur les chaines d'assemblage par soudage de carrosseries
automobiles (caisses-en-blanc), sont actionnés, soit par des moteurs électriques Clamptronic®, soit par des vérins
pneumatiques. lls comprennent, notamment, des brides de serrage, des portes-pilotes, des pilotes multifonctions, etc.
Des dizaines de milliers de ces appareils fonctionnent depuis plus de dix ans sur 4 continents.

GenusTech® sera également désormais la marque des nouveaux équipements de la gamme Clamptronic® destinés
a la robotique et a la manipulation de charges unitaires (transistique).

La société GENUS TECHNOLOGIES, qui pilote le groupe, est devenue la société de référence dans ce métier en
France; elle est connue chez tous les constructeurs automobiles pour ses innovations protégées par des brevets
mondiaux.

On lui doit, notamment, depuis 14 ans :

= Les premiéeres brides de serrage étanches (pas de panne par projection de soudure).
= Les seuls serrages garantis 5 millions de cycle sans réglage (pas d'arrét de maintenance).

= Les seuls serrages dont I'angle d'ouverture est réglable sans démontage (diminution des stocks, facilité de mise en
ceuvre).

= Les équipements actionnés par vérins pneumatiques a commande intégrée pilotés par bus de terrain (pour un
montage de 14 équipements, 1 seul tuyau d'air au lieu de 28, un seul cable au lieu de 14).

= La gamme Clamptronic® : équipements actionnés par des moteurs électriques pilotés par électronique et/ou
informatique. (des économies de plusieurs millions d'Euros).

Le groupe, basé a Chatillon, prés de Paris, est également présent, en Allemagne et aux Etats Unis ainsi que des
agences en Argentine, au Brésil, en Chine, en Grande - Bretagne, et en Turquie. D'autres implantations sont en cours.
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Les appareils pneumatiques

Sous la marque GenusTech® est disponible une gamme d'équipements actionnés par des vérins a air comprime; on 'y
distingue quatre catégories principales, toutes aux normes CNOMO, DIN, 1ISO, NAAMS. Ces équipements sont garantis
5 millions de cycle sans réglage :

= |Les brides de serrage

= Les porte-pilotes et modules pneumatiques linéaires
= |Les pilotes multifonctions

= Les autres (verrous, abattants, etc.)

Toutes les brides de serrage sont actionnées par des vérins plats munis d'un dispositif breveté permettant le réglage de
l'angle d'ouverture par incréments de 2° sans démontage et sans modification du systeme de détection ouverture-
fermeture.

Innovation récente dans cette gamme : des vérins adressables a vannes électro-pneumatiques intégrées. Cette solution
permet des économies importantes pour le montage et I'entretien.

On sait que les appareils "classiques" sont mus par des vérins a air comprimé alimentés par des tuyauteries qui
aboutissent a l'autre extrémité, a des vannes électro-pneumatiques pilotées par des "automates". En outre, une
détection électronique de proximité insérée dans chaque appareil, renseigne l'automate quant a la conformité des
positions des appareils. En bref, cela signifie, pour un "montage" comportant, en moyenne, 14 appareils : 28 tuyaux,
28 vannes électro-pneumatiques, 14 cables pour les détections.

Le développement fondamental apporté par Genus a consisté a intégrer a chaque vérin un boitier contenant 2 vannes
électro-pneumatiques et un systeme électronique approprié qui peut recevoir ses instructions d'un "bus de terrain” (Le
bus de terrain étant un cable qui transmet des instructions sous forme codée; chaque appareil disposant d'une "adresse
numérique”, et seules les instructions destinées a cette adresse, ou en provenant, étant exécutées). Dans le cas du
montage ci-dessus, il n'y a plus qu'un seul tuyau, un peu plus gros, et un seul cable, reliant en paralléle les 14 appareils.
Résultat : simplification et économie d'installation.
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Les appareils Clamptronic®

La gamme Clamptronic® de GenusTech® est le résultat de plusieurs années de R&D : ce sont des équipements
ou les vérins pneumatiques sont remplacés par des moteurs électriques a courant continu pilotés par des moyens
électroniques et/ou informatiques. La gamme comprend des équipements aux normes CNOMO, DIN, ISO et NAAMS :
brides de serrage, portes-pilotes, pilotes multifonctions. Tous les avantages des appareils actionnés par air comprimé
sont, bien entendu, maintenus.

Ces moyens peuvent étre commandés par un bus de terrain transmettant les instructions d'un automate classique; ils
peuvent également recevoir des ordres d'un PC dont le programme, facile a mettre en ceuvre, peut faire partie de la
fourniture.

Les avantages des équipements de la gamme Clamptronic® sont considérables :

= suppression de toute l'installation pneumatique, co(iteuse en investissement, en maintenance et en énergie,

= simplicité de mise en ceuvre (1 prise, 1 cable) extréme flexibilité qui permet d'adapter les configurations (angle
d'ouverture, force de serrage) par de simples changements de programme,

= détection de piece manquante,
= détection d'obstacle,
= économies d'investissement et d'énergie.

Il s'agit la d'une véritable mutation dans les moyens affectés aux ateliers de tblerie, moyens qui arrivent au moment ou
les pinces de soudage s'affranchissent également de I'air comprimé.

En outre, le choix de moteurs a courant continu de 48V exclut tout risque d'accident électrique.

Une étude réalisée par un intégrateur indépendant a montré que I'économie réalisée sur une chaine d'assemblage,
comportant 1200 appareils de la gamme au lieu de moyens traditionnels actionnés par l'air comprimé, était sur 5 ans,
en valeur actualisée, y compris le colt des appareils et de leur installation, de plus de 22 millions de francs (plus de
3.400.000 Euros).
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Geénéralités

[ Employés sur les chaines d’assemblage automatisées de carrosseries automobiles (caisse en
blanc), les serrages GenusTech conservent tous les avantages des serrages a genouillere (ou
serrage 3 points) tout en éliminant les inconvénients.

[ Ce résultat est obtenu par emploi d’'une rampe de forme brevetée en Europe et aux Etats Unis qui
permet, en rattrapant les jeux, d'éviter tout réglage pendant la durée de vie des chaines
d'assemblage, méme en cas de gauchissement des téles.

[ Les serrages GenusTech, étanches, sont disponibles dans les dimensions et les formats spécifiés
par les principaux constructeurs européens et américains (Normes ISO, CNOMO, DIN, NAAMS).

[ Certains modeéles sont de plus en plus utilisés comme préhenseurs pour robots en raison de leurs
faible poids et de leurs prix compétitifs.

[ Ces appareils peuvent étre équipés de détections inductives ou mécaniques correspondant aux
normes européennes et américaines.

Sous réserve de modifications 01/06/00
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Généralités

[J Compact, étanche, Iéger, corps en aluminium (poids réduit de 40%).
] 3tailles avec des couples de serrage de 40, 110 et 200 Nm.
[ Vérin plat avec raccordement dans 2 positions.
[ Deétection inductive intégrée amovible, raccordement par cable (1 connecteur male M12x1) ou
détection pneumatique par piquages sur le vérin.
[ Réglage de l'angle d'ouverture du bras (de 30° a 105° par incrémentation de 2°).
L] Butée de mise en référence intégrée au dispositif.
L] Fixation de type CNOMO avec ou sans plaque d'adaptation.
[ Standard PSA Peugeot Citroén et RENAULT.
] Etanchéité IP54.
Sous réserve de modifications 01/06/00
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beNlley - SerieSF SERRAGE
I Taille 0 - 2 - 3 Version bras équerre
E
F C
G
D
\@5’ e Détection inductive intégrée
% avec leds de visualisation N B
= | /] T | |
| / x
> ‘
| -
— 4 1
Butée e R
// l
- X S
M
Cable long. 150 a 200mm
\ yi \S A Raccord M12x1 méle
. Y
4 trous g14H7 — —
0 P /
|
Q
Raccord 1/8 gaz
X
| A
B
Nota : Les cbtes A’ et H' concernent uniquement les serrages version 110 et 200daN palette :
Réf : 110 MPV_6_._
Réf: 200 MPV_6_._
Effort | Poids | A A B C D E F G H H’ I |3x0,01| K L
Taille 0 | | 040 daN | 1.3Kg | 206 - 25 44 25 65 60 19 | 435 - 275 | 25 50 15
Taille2 | | 110 daN | 3.2Kg | 225.5 | 256 | 40 62 40 68 61 24 45 50 | 37.5 | 55 80 25
Taille 3| | 200 daN | 5.5Kg | 263 |281.5| 51 85 51 82 74 30 52 | 555 | 37.5 | 55 80 25
Effort M N |0z001| P Q R S u Y% w X Y z
Taille 0 | | 040 daN | 13 15 25 275 | 66.5 | 28 12 25 8 25 55 48 3
Taille2 | | 110 daN | 13.5 | 20 28 375 | 78 42 16 40 15 31 70 | 65.7
Taille 3| | 200 daN | 18 25 28 375 | 78 55 16 45 15 31 95 78 7
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BENUSTECH

Série CP

Taille 0 - 2 - 3 Version bras droit

Détection inductive intégrée

SERRAGE

avec leds de visualisation

o

~N

—
O

—
| X

Adaptation droite

Adaptation
4 trous g14H7 H& gauche
M /' |
O P N L
Cable long. 150 a 200mm ’
Q Raccord M12x1 male ’
X Raccord 1/8 gaz ’
B
Nota : Les cOtes A’ et H' concernent uniquement les serrages version 110 et 200daN palette
Réf : 110 MPV_6_._
Réf : 200 MPV_6_._
Effort | Poids | A A B © D E F G H H’ | [J%0,01| K L
Taille 0 | | 040 daN | 1.8Kg | 206 25 44 25 65 60 | 27.5 | 435 275 | 25 50 15
Taille2 | | 110daN | 5Kg | 2255 | 256 | 40 62 40 96 89 | 655 | 45 50 | 375 | 55 80 25
Taille 3| | 200daN | 7.5Kg | 263 | 281.5| 51 85 51 | 110 | 102 | 655 | 52 | 555 | 37.5 | 55 80 25
Effort M N |0001| P Q R S T U v w X Y z
Taille 0 | | 040daN | 13 15 25 275 | 66.5 | 28 12 65 25 8 25 55 48 3
Taille2 | | 110daN | 13.5 | 20 28 375 | 78 42 16 | 105 | 40 15 31 70 | 65.7 -
Taille 3| | 200 daN | 18 25 28 375 | 78 55 16 | 105 | 45 15 31 95 78 7
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bewulecy ~ Sene©P SERRAGE
I Procédure d’installation et de réglage

1. INSTALLATION ET REGLAGES

Préconisations
= Couple de serrage des vis de fixation : 25 m.N.
= Planéité du plan de pose : < 0,2 mm.

=  Pression d'utilisation : 4 bars mini.
6 bars maxi.

Procédure

1 - Fixer le serrage a sa place sur le montage et effectuer les raccordements au réseau pneumatique avec des
limiteurs de débit.

2 - A la main, mettre le bras en position "fermé", la butée en contact avec la contre butée.
3 - Mettre le vérin de serrage sous pression, position sortie (5 bars).
4 - Opérer le réglage de la touche a I'épaisseur tole (tolérances suivant prescriptions constructeur).

5 - Escamoter la butée si la tole doit étre serrée.
Dans ce cas, un appui de référence doit étre mis en place en opposition de la touche de serrage.

6 - Régler les limiteurs de débit montés obligatoirement sur le vérin.
7 - Procéder au raccordement de la détection.

touche de serrage

épaisseur tole ——— rallonge
appui de référence étrier
Vis HM8 + 1 rondelle
plate 28x22 et
1 rondelle élastique [~
Réf: 560827, Nomel. + o] ! ~r
o + / R
/ Répartir
.y [T lejeu
o J |t également
Y ‘lL« des 2 cotés
= o + "/
™~ rt—
+ O $
support < @’ %
|
plage de
fixation du serrage
-4 Pression
(5 bars)
Possibilité d'orienter les raccords
pneumatiques tous les 180°
Sous réserve de modifications 01/06/00
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EENIJEEH Série CP SERRAGE

Procédure d’installation et de réglage

2. DETECTION DE POSITION

Inductive ou mécanique

Le systeme de détection est intégré au corps du dispositif et indique les positions du mécanisme, correspondant a
I'ouverture et & la fermeture de I'étrier dans la zone d'utilisation.

Détail du raccordement connecteur male

1 4 Technologie 2 fils Technologie 3 fils
1 - Commun +/- 1-+
2 - Contréle dégagé 2 - Contréle dégagé
3- 3- -

2 3 4 - Contrble engagé 4 - Contrble engagé

Connecteur male M12x1 (4 broches ), accepte les raccords femelles de type "LUMBERG".
Sortie droite Réf. : RKT4
Sortie coudée Réf. : RKWT4

Pneumatique par piquages sur le vérin.

Un vérin a piquages montés sur le dispositif indique la position du piston et donne ainsi le signal d'ouverture ou de
fermeture du bras de serrage (voir schéma ci-dessous).

Vérin a piquages

———

vers distributeur —f
2 cellules "ET"
J T—»
Signal "BRAS ENGAGE" Signal "BRAS DEGAGE"

Nota : Les détections pneumatiques par piquages sont a utiliser uniqguement ou I’emploi des détections
inductives est impossible.

Sous réserve de modifications 01/06/00
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EENusﬁcH Serie CP SERRAGE

Procédure d’installation et de réglage

REGLAGE DU DEBATTEMENT DES SERRAGES CP

1 - Serrage en position ouverture 105°.

Repére d'angle

2 - Retirer les deux vis du vérin (A et B).

3 - a) Pour diminuer I'angle d'ouverture, dévisser le
vérin jusqu'a ce que le repére d'angle soit en
face de l'angle voulu.

b) Pour augmenter l'angle d'ouverture, tourner
dans le sens inverse de C.

4 - Remonter les vis de fixation du vérin (A et B) avec
un couple de serrage des vis : 040-6Nm ;
110-10Nm ; 200-25Nm.

ATTENTION : Lors d'un réglage de I'ouverture,
faire attention au positionnement
de lacible.

Orientation correcte de la cible

Sous réserve de modifications 01/06/00
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EENIJEEH Série CP SERRAGE

Désignation

DMS CNOMO 040 MP N1 4 3 0

Catégorie ‘ \— Indice angle d’ouverture

040 : 40daN 0: Ouverture 105°
110 : 110 daN 1: Ouverture 90°
200 : 200 daN 2. Ouverture 75°
3: Ouverture 60°
4 : Ouverture 45°
Verrouillage 5: Ouverture 30°

6 : Ouverture 15°*

: Sans verrouillage
Avec verrouillage
m: Mise en place manuelle (110 et 200 daN)

SZ

Indice détection

0 : Boitier neutre (sans détection)
. Détection inductive (2 fils)
7 : Détection inductive (3 fils)

Détection

w

| : Inductive
P: Pneumatique par piquages (PSA) (105° uniquement)
S: Sans détection

Indice vérin

4 : Vérin plat amorti
(version Standard)

6 : Vérin plat amorti
(version Palette)

Nota : Les étriers et plaques d’adaptation sont & commander séparément.

Les serrages sont livrés avec 2 canons de centrage et une butée.

Les plagues d’adaptation sont livrées avec 2 canons de centrage.

Les modéles des plaques d’adaptation type 110 et 200 daN sont identiques.

La version détection par piquages sur le vérin est disponible uniguement en ouverture avec le débattement 105°.
ETRIERS :

Référence Désignation * Débattement mini :

- - 40 daN a 30°
DMS CNOMO 040 ETN Etrier serrage 040 - 110 et 200daN a 30° (palette)
DMS CNOMO 110 ETN Etrier serrage 110 version droite (110MPV_6_ _ et 200MPV_6_ )
DMS CNOMO 110 ETC Etrier serrage 110 version équerre - 110 et 200daN a 15°
DMS CNOMO 200 ETN Etrier serrage 200 version droite
DMS CNOMO 200 ETC Etrier serrage 200 version équerre

PLAQUES d’ADAPTATION :

Référence Désignation
DMS CNOMO 040 ADD 01 Adaptateur 040 droit
DMS CNOMO 040 ADG 01 Adaptateur 040 gauche

DMS CNOMO 110/200 ADD 01 | Adaptateur 110 et 200 droit
DMS CNOMO 211/200 ADG 01 | Adaptateur 110 et 200 gauche

Accessoires : (dans le cas d'une commande séparée)

O  Canons de centrage Réf : CE.040-5 (type 040 daN) (longueur 25). Page D9
CE.110-5 (type 110 et 200 daN) (longueur 33).
O  Détection inductive 2 fils 040 Réf : 43061
110 Réf : 49559
200 Réf : 50057
O  Plaques d’adaptation Page D7, D8
Sous réserve de modifications 01/06/00
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Généralités

3 tailles avec des couples de serrage respectifs de 40, 110 et 200 Nm.

Détection inductive intégrée orientable 1 ou 2 connecteurs ou détection par piquages sur le vérin.
Vérin compact orientable dans 4 positions.

Butée de mise en référence intégrée au dispositif.

Fixation de type CNOMO avec ou sans plaque d'adaptation.

Standard PSA Peugeot Citroén et RENAULT.

Etanchéité 1P54.

Oododdodoo

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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EENUS?EH Série SP SERRAGE

Taille 0 - 2 - 3 Version bras équerre

E
F _105° c
///"' - t‘ D
oo [ |
— .
Pz | [ | HNC |
Pt /| T |
- N\
B g ‘ B |
Butée — = | AR =
P 7]
N R
M Connecteurs M12
- S /
Yo — |
A |
4;4—:\\ Leds de m
Y < visualisation
2 trous @14H7 A
h
Y . .
Configuration
P avec un seul
connecteur 418
Raccord 1/8 gaz
| / /
Q X OB
(L[
Orientations possibles
des connecteurs |
=
T
Effort Poids A B C D E F G H | J+0,01 K

Taille O 040 daN | 1.5Kg | 201.5| 45 44 23 65 60 19 435 | 27.5 25 50

Taille2 110 daN | 3.8Kg | 238 65 62 40 68 61 24 45 37.5 55 80

Taille 3 200 daN | 6Kg 279 80 85 51 82 74 30 52 37.5 55 80

Effort L M N 00,01 P Q R S U V W X
Taille 0 040 daN 15 13 15 25 275 | 66.5 28 12 25 8 25 47.5
Taille 2 110 daN 25 135 20 28 37.5 78 42 16 40 15 31 63.2
Taille 3 200 daN 25 135 25 28 37.5 78 55 16 45 15 31 71
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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BeNsTecy ~ SereSP SERRAGE
Taille 0 - 2 - 3 Version bras droit
C
T \ U
D
Butée J I W
S
\\ [
P O ‘ ]
. o T E— |
S n —t- R |
N —L
N o “ 1
‘ "*——71\ e~ 1 [ )
(O] ! J ~ !
t;‘i % T ORilm®
& <T>
— \‘\
1 | T |
N | S / s ‘
o ‘ — i \\\‘\\ i ) y -
M | ! / Adaptation droite \ Adaptation gauche
(T S ol B
N7 \ Configuration —|_
- N avec un seul ~_| |
/ < ‘ —te <| connecteur 7L ‘ %\
4 trous @14H7 ‘ \
\ ‘ \ - N\, Connecteurs M12
| _Leds de ﬁ/\
\ ‘ visualisation |
i Raccord 1/8 gaz
o P | Pl
b
T
X
e =}
(1 [
Orientations possibles |
des connecteurs ‘
Ay
Tl
Effort | Poids | A B (o} D E F G H I |J+0,01| K L
Taille 0 | | 040 daN | 1.9Kg | 201.5 | 45 44 23 65 60 | 275 | 435 | 275 | 25 50 15
Taille2 110 daN | 5.3Kg | 238 65 62 40 96 89 65.5 45 37.5 55 80 25
Taille 3 | | 200 daN | 7.5Kg | 279 80 85 51 110 | 102 | 655 | 52 | 375 | 55 80 25
Effort M N |0x0,01| P Q R S T u \Y w X
Taille0 | | 040 daN | 13 15 25 275 | 66.5 | 28 12 65 25 8 25 | 475
Taille 2 110 daN | 13.5 20 28 37.5 78 42 16 105 40 15 31 63.2
Taille 3 | | 200daN | 13.5 | 25 28 375 | 78 55 16 105 45 15 31 71
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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benucTecy  ~ SenesP

Catégorie

SERRAGE

Désignation

DMS CNOMO 040 MP N1 0 2 0

040 :
110 :
200 :

40 daN
110 daN
200 daN

Verrouillage

: Sans verrouillage
Avec verrouillage

£z

Mise en place manuelle (110 et 200 daN)

Détection

I : Inductive

P : Pneumatique par piquages (105° uniquement)

S: Sans détection

O WNREO

Nota : Les étriers et plaques d’adaptation sont a commander séparément.
Les serrages sont livrés avec 2 canons de centrage et une butée.
Les plagues d’adaptation sont livrées avec 2 canons de centrage.
Les modéles des plaques d’adaptation type 110 et 200 daN sont identiques.
La version détection par piquages sur le vérin est disponible uniguement en ouverture avec le débattement 105°.

ETRIERS :

Référence

Désignation

DMS CNOMO 040 ETN

Etrier serrage 040

DMS CNOMO 110 ETN

Etrier serrage 110 version droite

DMS CNOMO 110 ETC

Etrier serrage 110 version équerre

DMS CNOMO 200 ETN

Etrier serrage 200 version droite

DMS CNOMO 200 ETC

Etrier serrage 200 version équerre

PLAQUES D’ADAPTATION :

Référence

Désignation

DMS CNOMO 040 ADD 01

Adaptateur 040 droit

DMS CNOMO 040 ADG 01

Adaptateur 040 gauche

DMS CNOMO 110/200 ADD 01

Adaptateur 110 et 200 droit

DMS CNOMO 211/200 ADG 01

Adaptateur 110 et 200 gauche

Accessoires : (dans le cas d'une commande séparée)

O  Canons de centrage

Sous réserve de modifications
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Réf : CE.040-5 (type 040 daN) (longueur 25).
CE.110-5 (type 110 et 200 daN) (longueur 33).

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Notice technique sur demande

Tél. : 01.49.65.62.80

k— Indice angle d’ouverture

. Ouverture 105°
. Ouverture 90°
: Ouverture 75°
. Ouverture 60°
. Ouverture 45°
. Ouverture 30°
. Ouverture 20°

Indice détection

. Boitier neutre (sans détection)
: Boitier 2 connecteurs M12,

(fiches 1-4) (détection inductive)

. Boitier 1 connecteur M12,

(fiches 1-2-4)
détection inductive

Indice vérin

. Vérin compact
. Vérin compact a piquages

Page D9

01/06/00
Fax. : 01.49.65.62.89



Généralités

[ 3 tailles avec des couples de serrage respectifs de 40, 110 et 200 Nm.
[ Deétection inductive intégrée orientable, 1 ou 2 connecteurs male M12x1 ou détection par piguages
sur le vérin.
[ Vérin compact orientable dans 4 positions.
[ Fixation frontale.
[ Etanchéité IP54.
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00

Al5
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89



BeNgTecy  ~ Sere SE SERRAGE
I Taille 0 - 2 - 3 Version bras equerre
Mise en référence a 0
ar broche &5 et 6 °
c p H : 71795,,7\‘
W,
D G /\
o | X [~
L b/ \ / W
| [ /
| | | |
Ay i
m N
] ] Taille O uniguement > J
v 11T
‘ I |
© © R £/ L - o e ] 5
N | it e i
- D N | E i
\"”/ I F—— -  — — — — .
/o @* .S \ ! e S — =
5‘%0 P
! E \r_/
O
/g |
! ! Leds de /
? Q\ visualisation =
Boitier de détection
! (Configuration avec
un seul connecteur)
Connecteurs M12 x1
|
Raccord 1/8G
o+
oB
Orientations possibles B
des connecteurs —
El B
Effort Poids A B C D E F aG H | J K+0,01 L M
Taille 0 040 daN | 1.5Kg | 245 45 44 23 8 25 5H8 65 19 43.5 - - 18
Taille2 110 daN | 3.5Kg | 283.5 65 62 40 15 40 6H8 68 24 45 60 32 -
Taille 3 200 daN | 5.5Kg | 331 80 85 51 15 45 6H8 82 30 52 82 40 -
Effort N 00,02 P Q R S T U \% W
Taille O 040 daN 36 32 11 15 2@6.5 lamés g11 prof 6 2 g6 H7 haut. 20 235 79 247 | 475
Taille 2 110 daN - 45 14.5 20 4¢8.5 lamés @14 prof 8 2 8 H7 haut. 20 293 105 28 63.2
Taille 3 200 daN - 50 16 25 |4910.5 lamés g18 prof 10 2 8 H7 haut. 20 339 135 38 71
A16 Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.80

Fax.:01.49.65.62.89



BeNsTecy ~ Sere SE SERRAGE
Taille 0 - 2 - 3 Version bras droit
C F
D E
Taille 0 uniguement N
\:e N
1 ] T 77777 _ N
] o ‘ # ‘3 -
- |
N | & -
= — — =l | | —
LD
] ] ] > /
— _ /
< é Lﬂo @ I — |
— — - - —
- -+
hY [J— ,7\— ’*:Iffi ***** 7 >
- I P ——
" -+
. o | L = w
[ — Boitier de détection
;/@%A/ (Configuration avec
A un seul connecteur)
/ \
O . /
b Leds de
N visualisation
Connecteurs M12 x1
- — Raccord 1/8G
a4 |
T
oe MmN
Orientations possibles | :
des connecteurs
—
i ﬁ‘l :j
Effort | Poids | A B (o} D E F oG H I J |Kx0,01| L M
Taille 0 | | 040 daN | 1.5Kg | 245 45 44 23 18 25 | 5H8 | 65 19 | 435 - - 18
Taille2 | | 110 daN | 3.6Kg | 283.5| 65 62 40 24 40 | 6H8 | 96 24 45 60 32 -
Taille 3 | | 200 daN | 5.5Kg | 331 80 85 51 32 45 | 6H8 | 110 30 52 82 40 -
Effort N |00,01| P Q R S T u \Y w
Taille 0 | | 040daN | 36 32 11 15 296.5 lamés @11 prof 6 2 @6 H7 haut. 20 267 79 | 24.7 | 475
Taille 2 | | 110 daN - 45 145 | 20 428.5 lamés @14 prof 8 2 @8 H7 haut. 20 334 | 105 28 | 63.2
Taille 3 | | 200 daN - 50 16 25 |4@10.5lamés 218 prof 10| 2 @8 H7 haut. 20 389 | 135 38 71
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.80

Fax.:01.49.65.62.89

Al17



EENUEEH Série SE SERRAGE

Désignation

SEL2ECI
Série ‘ ‘ Détection
| : Inductive, 2 connecteurs
(branchement 1/4) (fiches 1/4)
U: Inductive, 1 connecteur
(branchement 1/4/2)
. . (fiches 1/4/2)
Mecanisme S: Sans détection
P: P ti i
L : Non verrouillé neumatique parpiquages
M: Verrouillé manuel .
V: Verrouillé Type de vérin
Taille C: Compact
0: 040 daN
2: 110daN Type étrier
3: 200 daN
E: Etrier équerre
D: Etrier droit
S: Sans étrier
A18 Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax. : 01.49.65.62.89



Généralités

[ Compact, étanche, léger, corps en aluminium (poids réduit de 40%).
] 4 tailles avec des couples de serrage de 40, 120, 200 et 350Nm.
[ Vérin plat orientable dans 2 positions.
(1 Bras latéral droit et gauche, double latéral ou étrier.
[l Détection amovible intégrée, raccordement par 1 connecteur male M12x1.
[J Réglage de 'angle d'ouverture du bras (de 45° a 135° par incrémentation 2°).
[ 3 plans de pose.
(] Normes DIN/N.A.A.M.S.
] Etanchéité IP54.
Sous réserve de modifications 01/06/00

Al19
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89



I Etrier équerre
3
B2
B21
B4 /B2 )
3 h
! \
1 © N 3
- o |19 - [ 5
- o~ :' B7 |
. B15 D6 prof. 13 —| — ol
- =1 D1 prof. 10
~ B3 Y B8 (<] -
- ! ! ™ -
B11 i &x
Bo2 — \ D4 prof. 11
- 0 B19 -
—
£ LN ™) B16 /\\ N j
| Tolérance mesu.ree a 80mm - g5 \ = B1
de I'axe de rotation D5 prof. 13 @
—1 | . 1
Bl =
G 1/4
Poids de I'étrier (T50) : 1Kg &
T63) : 1.2K 1 7
(T63) g 513
B14
B10 .
(B9) * Tolérance pour les trous de centrage
os ) +0.02, pour les taraudages 0.1
f T | e
< ﬂ U “ Poids sans étrier
o Vi l 4 - Pression Max 8 bars
—
= g ‘ 0 Angle d'ouverture standard 135°
B12 modifiable en ouverture 45°, 60°, 75°,
90°, 105° et 120°. (Possibilité 30°)
ATTENTION : Utiliser des limiteurs de débit
sur les orifices de vérin.
Type Couple de Couplede | Vérin Poids B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 | B13 | B14 | B15 | B16* | B17 | B19 | B20
déverrouillage | serrage [} (Kg)** +0,05 +0,05 +0,02 | 0,1 +0,05
max. (5 bar)
TS 50... 800 Nm 250 Nm 50 3,4 48 145 13 63 6,5 30 4,5 10 30 92 30 35 70 10 50 18 3,5 28
TS 63... 1500 Nm 450 Nm 63 4,5 54 145 13 63 75 30 7,5 10 30 92 30 [475| 95 10 50 18 3,5 30
Type B21 | B22 D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 | L11 | L12 | L13*| L14 | L15 L16 S
H7 H7 H7 +0,1 | #0,2 | +0,05 | +0,10 | +0,1 +0,05 +0,05( N9 |£0,05| H9
TS50... | 46 93 M8 6 9 8 10 M10 | 338 | 194 45 28 51,5 | 36,5 55 11 32 20 68 55 45 63,5 12 71,5 19
TS63...| 52 93 M8 6 9 8 10 M10 | 357 | 200 45 28 51,5 | 36,5 55 11 32 20 80 55 45 63,5 12 71,5 22
A20 Sous réserve de modifications 01/06/00
Fax. : 01.49.65.62.89

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.80




I Bras equerre
R —~
,»:56 - \/\
B2 N
AN
B4 / B20 ‘ // > B2l
I SR
3 " N\ n N
AN M
5’ © //\ D6 prof. 13 S
- N © =
- -~ o~ B7 —
- BI5 |/ - —ef
~ B3 P Y B8 > o Diprol10
- ! i ™ -
B11 — *Ei\
B22 - 1\ D4 prof. 11
— == D5 prof. 13 bt B19 -
[40] -
. . 4 B16 I O
Tolérance mesurée & 80mm BS |\ B1
de I'axe de rotation — 817 Bt
G 14
Poids du bras (T50) : 0.9Kg
(T63 ep 20) : 0.9Kg
(T63 ep 25) : 1Kg
R ) —] &
bras a droite B13
B14
(89) ‘ 510 ‘ T * Tolérance pour les trous de centrage
N |
@ +0.02, pour les taraudages +0.1
o| D2
Y ** Poids sans bras
N Py } H ﬁ Pression Max 8 bars
ps/ | B12 \ 5‘ Angle d'ouverture standard 135°
i o o o
bras & gauche mcc)’dlflabtl’e en ou:/erture 45 ,,60 ;75 ,
90°, 105° et 120°. (Possibilité 30°)
ATTENTION : Utiliser des limiteurs de débit
sur les orifices de vérin.
Type Couple de Couplede | Vérin | Poids B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 | B13 | B14 | B15 | B16* | B17 | B19 | B20 | B21
déverrouillage | serrage 2 (Kg)** +0,05 +0,05 +0,02 | 0,1 +0,05
max. (5 bar)
TS 50... 800 Nm 250 Nm 50 3,4 48 145 13 63 6,5 30 4,5 10 30 92 30 35 70 10 50 18 3,5 28 46
TS 63... 1500 Nm 450 Nm 63 4,5 54 145 13 63 75 30 7,5 10 30 92 30 (475| 95 10 50 18 3,5 30 52
Type B22 | D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 | L11 L12 | L13* | L14 | L15 L16 S
H7 H7 H7 +0,1 | 0,2 | 0,05 | +0,10 | +0,1 +0,05 +0,05( N9 [0,05| H9
TS 50... 93 M8 6 9 8 10 M10 | 338 | 194 45 28 51,5 | 36,5 55! 11 32 20 10 55! 45 63,5 12 71,5 19
TS 63... 93 M8 6 9 8 10 M10 | 357 | 200 45 28 51,5 | 36,5 55 11 32 20 10 55 45 63,5 12 71,5 22
Sous réserve de modifications 01/06/00 A21

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.80

Fax.:01.49.65.62.89




] L
BENUSTECH Serie TS SERRAGE @50 ET @63

Etrier droit

- L10 .
N O
L4 , Qa
8.
‘\;y 8
o om,
—
o )
m
| B21
—
m r‘\\\\\\
© U / 9
- T o 9 = = 3
< o B7 a
, D6 prof. 13 - - & -
Tolérance - e e ' T b1 prot. 10
mesurée a 80mm/5 B3 | b B8 - ] e PR
de l'axe de — AN
rotation B22 - o \ D4 prof. 11
- 0 B1 —
] Bl6 - b -
B5 \. — Bl
] D5 prof. 13
1 L _| B17 @
G 1/4
Poids de I'étrier (T50) : 1Kg
(T63) : 1.2Kg
N ,é},
B13
B14 * Tolérance pour les trous de centrage
+0.02, pour les taraudages +0.1
LD T ** Poids sans étrier
- B | .
m ‘ - Pression Max 8 bars
\\L—// ‘ - Angle d'ouverture standard 105°
| T modifiable en ouverture 45°, 60°, 75°,
et 90°. (Possibilité 30°)

ATTENTION : Utiliser des limiteurs de débit
sur les orifices de vérin.

Type Couple de | Couplede | Vérin | Poids | Bl B2 B3 B4 | B5 B7 B8 | B9 | B10 | B1l | B12 | B13 | B14 | B15 | B16* | B17 | B19 | B20
déverrouillage | serrage 2 (Kg)** +0,05 +0,05 +0,02 | #0,1 +0,05
max. (5 bar)
TS 50... 800 Nm 250 Nm 50 3,4 48 | 145 13 63 | 6,5 30 45 | 10 30 | 1415 | 30 35 70 10 50 18 | 35 28
TS 63... 1500 Nm 450 Nm 63 45 54 | 145 13 63 | 7,5 30 75 | 10 30 | 1415 | 30 |475| 95 10 50 18 | 35 30

Type B21 | B22 | B24 | D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 |L13*| L14 | L15 | L16 S
H7 H7 H7 +0,1 [ £0,05 | +0,10 | 0,1 +0,05 +0,05| N9 |+0,05| H9

TS 50... | 46 93 30 M8 6 © 8 10 M10 | 338 | 194 45 28 | 36,5 55 11 32 20 68 55 45 | 635 | 12 | 71,5 | 19

TS63... | 52 93 30 M8 6 9 8 10 M10 | 357 | 200 45 28 | 36,5 55 11 32 20 80 55 45 | 635 | 12 | 715 | 22

Sous réserve de modifications 01/06/00

A22
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax. : 01.49.65.62.89



Bras droit
>
e
L10 -
—_— [a]
e
o =1
~ 1A
(_) — [
BEERN
) m‘
N/
B21
N
m
—
—
m
——_ / 0
© D6 prof13—_|/ A
~ © L | 3
—
— N - B7 —
Tolérance L —a
mesurée a 80mm — BS o PN Diprof.10
de I'axe de ~ ® = %
rotation B2 — O o, prof. 11
—&- ' w  B19 .
« B16 - 3
B5 \. Bl
D5 prof. 13 -
B17 S
G1/4
Poids du bras (T50) : 0.9Kg
(T63 ep 20) : 0.9Kg
(T63 ep 25) : 1Kg
. E— ,6},
bras a droite B13 i
\ B14 * Tolérance pour les trous de centrage
R +0.02, pour les taraudages +0.1
| | |
‘ ' ‘ kI . ** Poj
1 oids sans bras
bras a gauche @ ] Pression Max 8 bars
! -
Angle d'ouverture standard 105°
| | e modifiable en ouverture 45°, 60°, 75°,
LI 15 et 90°. (Possibilité 30°)
ATTENTION : Utiliser des limiteurs de débit
sur les orifices de vérin.
Type Couple de | Couplede | Vérin Poids B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 | B13 | B14 | B15 | B16* | B17 | B19 | B20
déverrouillage | serrage 2 (Kg)** +0,05 +0,05 +0,02 [ +0,1 +0,05
max. (5 bar)
TS 50... 800 Nm 250 Nm 50 3,4 48 145 13 63 6,5 30 4,5 10 30 141,5 30 35 70 10 50 18 3,5 28
TS 63... 1500 Nm 450 Nm 63 45 54 145 13 63 75 30 75 10 30 1415 30 | 475 95 10 50 18 3,5 30
Type B21 | B22 | B24 | D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10 | L11 | L12 | L13* | L14 | L15 | L16 S
H7 H7 H7 +0,1 | £0,05 | +0,10 | +0,1 +0,05 +0,05| N9 | +0,05| H9
TS50... | 46 93 30 M8 6 9 8 10 M10 | 338 | 194 45 28 36,5 55 11 32 20 10 55 45 | 635 | 12 71,5 19
TS 63... 52 93 30 M8 6 9 8 10 M10 | 357 | 200 45 28 36,5 55 11 32 20 10 55 45 | 635 | 12 71,5 22
Sous réserve de modifications 01/06/00 A23
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89




] L
BENUSTECH Seérie TF SERRAGE @50 ET @63

N.A.A.M.S/FORD / GM - Etrier équerre

Nota : Modéle représenté avec étrier type TF. Bras TA voir page A32

o
o ((/\9;”'
i ~
B2 | B21
B4 / B20 1 )
e
5 / 3
| * N\ i)
ANSan ®
3 Q & / 3
\ N N : C E
- B7 4
| B15 AN‘ B D6 prof. 13 = ,,g};,
~ B3 @’ ©= BS o 1P Diprof.10
oy : ‘ 2 -
B11 X PN
B22 - \ D4 prof. 11
- “
2 s _ e -
B5 \. = Bl
D5 prof. 13
Tolérance mesurée a T B @*
80mm de I'axe de rotation G4
Poids de I'étrier (T50) : 1Kg
(T63) : 1.2Kg
—I @
B13
B14
B10 .
(B9) * Tolérance pour les trous de centrage
b2 ( \ ) +0.02, pour les taraudages +0.1
AHE ** Poids sans étrier
[
< [ M\ . .
p3 [ \\%), 3 Pression Max 8 bars
o Angle d'ouverture standard 135°
i H) modifiable en ouverture 45°, 60°, 75°,

B12

90°, 105° et 120° (Possibilité 30°).

ATTENTION : Utiliser des limiteurs
de débit sur les orifices de vérin.

Type Couple de | Couplede | Vérin | Poids | Bl B2 B3 B4 | B5 B7 B8 B9 | B10 | B1l | B12 | B13 | B14 | B15 | B16* | B17 | B20
déverrouillage | serrage 2 (Kg)** +0,05 +0,05 +0,02 | %0,1 +0,05
max. (5 bar)
TF 50... 800 Nm 250 Nm 50 34 48 | 145 13 63 | 65 30 45 | 10 30 92 30 85 70 5 45 18 28
TF 63... 1500 Nm 450 Nm 63 45 54 | 145 13 63 | 7,5 30 75 | 10 30 92 30 | 475| 95 10 55 18 30

Type B21 | B22 | D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 |L13*| L14 S
H7 H7 H7 +0,1 | £0,2 | 0,05 | +0,10 | +0,1 0,05 H9

TF 50... | 46 93 M8 6 €) 8 8 M8 | 338 | 194 45 28 | 515 | 36,5 55 11 32 20 68 40 45 | 635 | 19

TF63... | 52 93 M8 6 9 8 10 M10 | 357 | 200 45 28 | 51,5 36,5 55 11 32 20 80 55 45 | 63,5 | 22

Sous réserve de modifications 01/06/00

A24
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I
BENUSTECH

Série TF

SERRAGE @50 ET 263

N.A.A.M.S/FORD / GM - Bras équerre

Nota : Modéle représenté avec étrier type TF. Bras TA voir page A32

B21
<
-
N
o D6 prof. 13
- Ny % °
/ o~ S
\_ / N B7 0
_ B15 - 4 =t -
~ B3 - @b( B8 o }‘ D1 prof. 10
- ' ! ™ — TP~ q
B1l H —ot
- \
B22 \ D4 prof. 11
7€}7 " ~__D5prof. 13 j
9 B16 T
B5 \. I B1
Tolérance mesurée a ‘ @
] : _&
80mm de I'axe de rotation Bl —
G 1/4
Poids du bras (T50) : 0.9Kg
(T63 ep 20) : 0.9Kg
(T63 ep 25) : 1Kg
bras a droite — O
B13
B14
[ ONeHO) { L,
|°cL o0 1 * Tolérance pour les trous de centrage
(B9) B10 -1 -] +0.02, pour les taraudages +0.1
D2 W) Poids sans bras
o < = Pression Max 8 bars
:ﬁ VA | 15 Angle d'ouverture standard 135°
D3/ | B12 b modifiable en ouverture 45°, 60°, 75°,
- 90°, 105° et 120° (Possibilité 30°).
bras a gauche ATTENTION : Utiliser des limiteurs
de débit sur les orifices de vérin.
Type Couple de Couplede | Vérin Poids B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 | B13 | B14 | B15 | B16* | B17 | B20
déverrouillage | serrage [} (Kg)** +0,05 +0,05 +0,02 [ #0,1 +0,05
max. (5 bar)
TF 50... 800 Nm 250 Nm 50 3,4 48 145 13 63 6,5 30 4,5 10 30 92 30 35 70 5 45 18 28
TF 63... 1500 Nm 450 Nm 63 4,5 54 145 13 63 75 30 7,5 10 30 92 30 | 475 | 95 10 55 18 30
Type B21 | B22 D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 | L11 | L12 | L13*| L14 S
H7 H7 H7 +0,1 | £0,2 | 0,05 | +0,10 | #0,1 +0,05 H9
TF 50... 46 93 M8 6 9 8 8 M8 338 | 194 45 28 [ 515| 36,5 55 11 32 20 10 40 45 63,5 19
TF 63... 52 93 M8 6 9 8 10 M10 | 357 | 200 45 28 [ 515 | 36,5 55 11 32 20 10 55 45 63,5 22
Sous réserve de modifications 01/06/00 A25

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.80
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] L
BENUSTECH Seérie TF SERRAGE @50 ET @63

I N.A.A.M.S/FORD / GM - Etrier droit

Nota : Modéle représenté avec étrier type TF. Bras TA voir page A32

— L1045
L4 N =
\ 8 <
L~
e o
> A< o B 5
S 20
N —
m BP0 |
I
- \ 1 B21
~ |
m
\ o) ] |
N\ pil i}
[{e] T [ee]
~— |
- L - \ ~ = = S
) . B15 ; (I B7 a
Tolérance mesurée —— = 554 {i} @, D6 prof. 13 &I rof, 10
a 80mm de l'axe N i ! B8 - 2 o
i — — —
de rotation B22 4 S A —
- 3
“ B1s _ [ -
B5 \ 1 B1
| D5 prof. 13 .
—T & ,@,
G 1/4
Poids de I'étrier (T50) : 1Kg
T63) : 1.2K
(T63) : 1.2Kg =) —
B13
B14 * Tolérance pour les trous de centrage
+0.02, pour les taraudages +0.1
‘ LD ** Poids sans étrier
/ ‘I j

Pression Max 8 bars

Angle d'ouverture standard 105°

\ T modifiable en ouverture 45°, 60°, 75°,
et 90° (Possibilité 30°).

ATTENTION : Utiliser des limiteurs
de débit sur les orifices de vérin.

©

Type Couple de | Couplede | Vérin | Poids | Bl B2 B3 B4 | B5 B7 B8 B9 | B10 | B1l | B12 | B13 | B14 | B15 | B16* | B17 | B20
déverrouillage | serrage 2 (Kg)** +0,05 +0,05 +0,02 [ #0,1 +0,05
max. (5 bar)
TF 50... 800 Nm 250 Nm 50 34 48 | 145 13 63 | 65 30 45 | 10 30 | 1415 | 30 85 70 5 45 18 28
TF 63... 1500 Nm 450 Nm 63 45 54 | 145 13 63 | 7,5 30 75 | 10 30 | 1415 | 30 |475| 95 10 55 18 30

Type B21 | B22 | B24 | D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 |L13*| L14 S
H7 H7 H7 +0,1 [ 0,05 | +0,10 | 0,1 0,05 +0,05| H9

TF 50... | 46 93 30 M8 6 9 8 8 M8 | 338 | 194 45 28 | 36,5 55 11 32 20 68 40 45 | 63,5 | 19

TF63... | 52 93 30 M8 6 €) 8 10 M10 | 357 | 200 45 28 | 36,5 55 11 32 20 80 55 45 | 635 | 22

Sous réserve de modifications 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax. : 01.49.65.62.89
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I
BENUSTECH

Série TF

SERRAGE @50 ET 263

N.A.A.M.S/FORD / GM - Bras droit

Nota : Modéle représenté avec étrier type TF. Bras TA voir page A32

f 3
L4 = L1
< ol b7
< &)Y ¢ E' N{ inat
o % o ° ﬁ
\ m
[ B21
BRO -
: ==
— |
i
& N ;
N 2]
\\ )
N /\
© D6 . o
© \/ ) pro 3 1 L <
S . ' = B
. . B24 |- B15 |/ - - —&
Tolérance mesurée — % - & N b1prof. 10
N ~ B3 T Y B8 =] 1o
a 80mm de l'axe ~ ® - \
de rotation B22 i O b4 prof. 11
a .
-© BN = - :'
9 B16 il
B5 \— PS prof. 13 Bl
5 @
Poids du bras (T50) : 0.9Kg e
(T63 ep 20) : 0.9Kg
(T63 ep 25) : 1Kg
bras & droite 1 &
B13
B14
A
1 1 | * Tolérance pour les trous de centrage
B | ] +0.02, pour les taraudages +0.1
)\ L= .
\W) - ** Poids sans bras
I I - | Pression Max 8 bars
| | 5 Angle d'ouverture standard 105°
modifiable en ouverture 45°, 60°, 75°,
et 90° (Possibilité 30°).
bras a gauche ATTENTION : Utiliser des limiteurs
de débit sur les orifices de vérin.
Type Couple de | Couplede | Vérin Poids B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 | B13 | B14 | B15 | B16* | B17 | B20
déverrouillage | serrage 2 (Kg)** +0,05 +0,05 +0,02 | +0,1 +0,05
max. (5 bar)
MF 50, 800 Nm 250 Nm 50 3,4 48 145 13 63 6,5 30 4,5 10 30 1415 | 30 35 70 5 45 18 28
TF 63... 1500 Nm 450 Nm 63 45 54 145 13 63 75 30 7,5 10 30 1415 | 30 | 475 95 10 55 18 30
Type B21 | B22 | B24 | D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10 | L11 | L12 | L13*| L14 S}
H7 H7 H7 +0,1 | £0,05 | +0,10 | #0,1 +0,05 +0,05| H9
TF 50... 46 93 30 M8 6 9 8 8 M8 338 | 194 45 28 36,5 55 11 32 20 10 40 45 | 635 | 19
TF 63... 52 93 30 M8 6 9 8 10 M10 | 357 | 200 45 28 36,5 55 11 32 20 10 55 45 | 635 | 22
Sous réserve de modifications 01/06/00 A7
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89



] .
BENUSTECH Seérie TA SERRAGE @50 ET @63

I N.A.A.M.S / FORD / GM - Bras équerre

\ B21
~.
7
/
/
/I’DG prof. 13
] [oe]
N
ﬁ =3 B7
77{%’ D1 prof. 10
P _D1prof. 10
o I T DG
QT - — N\ D4 prof. 11
a - B1
@
—+ !_?_ — D5 prof. 13
tgf B17
TA : 3/18 NPT
,‘CA], _
B13
B14
( / j
: ©)
: i)
\
(@) \
—
1 \
A\
* Tolérance pour les trous de centrage
ATTENTION : Utiliser des limiteurs +0.02, pour les taraudages +0.1
de débit sur les orifices de vérin. Pression Max 8 bars

Angle d'ouverture standard 135°
modifiable en ouverture 45°, 60°, 75°,
105° et 120° (Possibilité 30°).

Type Couple de | Couplede | Vérin | Poids | Bl B3 B5 B7 B13 | B14 | B15 | B16* | B17 | B20 | B21 | B23
déverrouillage | serrage 2 (Kg)** +0,05 +0,05 +0,05
max. (5 bar)
TA50... 800 Nm 250 Nm 50 34 48 13 6,5 30 35 70 5 45 18 28 46 | 84,5
TA 63... 1500 Nm 450 Nm 63 45 54 13 75 30 (475 95 10 55 18 30 52 | 875

Type D1 D2 D5 D6 L1 L2 L3 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 |L13*| L14 S
H7 H7 +0,05 | +0,10 [ +0,1 0,05 +0,05| H9

TA50... | M8 6 10 M8 | 338 | 194 45 36,5 55 11 32 20 10 40 45 | 635 | 19

TAG3... | M8 6 10 M10 | 357 | 200 45 36,5 55 Al 32 25 (125 | 55 45 | 635 | 22

Sous réserve de modifications 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax. : 01.49.65.62.89
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Procédure

1 - Retirer les vis de fixation du vérin.
2 - Pour augmenter l'angle d'ouverture visser le

vérin.

Pour diminuer I'angle de débattement

dévisser le vérin.

Pour étrier en position droite,
déb mini 45°-Maxi 105°,

pour étrier en position équerre,
déb mini 45°-Maxi 135°.

3 - Se repérer par rapport aux marques situées
sur le c6té du serrage.
4 - Remettre les vis de fixation du vérin.

Couples de serrage (Nm)

SERRAGE @50, 963 ET 280

Réglage de I'angle d'ouverture du bras

Types Couples
Taille 2 10
Taille 3 25
Taille 4 25

Nota :Uniguement pour les serrages utilisant les
détections inductives ou sans détection.
Pas d'intervention sur détection.

Sous réserve de modifications

Equerre

Maxi pour le bras

droit

Exemple : Réglage ouverture 90° é

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80

01/06/00
Fax.:01.49.65.62.89
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GENUSTEy Serie TS/TF SERRAGE @50, 63 ET 280
I Désignation

TS 50 VA | 135 H 03

Version Type de bras
TS : Standard 01 : Etrier
TF : Standard Ford / Opel 02 : Bras a droite

03 : Bras a gauche
04 : Double bras

@ Vérin 05 : Etrier droit

06 : Etrier gauche

50 : @50 mm 08 : Etrier (VW) (@50 uniquement)

63 : 263 mm

Montage
: H: Bras ou étrier horizontal (90°)
Verrouill
errouifiage S: Bras ou étrier vertical (180°)

O: Sans étrier ni bras

VA : Avec verrouillage
VR : Verrouillé rampe de forme (version sur demande)
M : Mise en place manuelle (pour @50, g63)

Débattement
Détection 045 - 45°
060 : 60°
S . Sans détection 075 : 75°
| . Détection inductive 24V (3 fils) 090 : 90°

P : Pneumatique (nous contacter) 105 : 105° (maxi pour étrier droit)

120 : 120° (maxi pour vérin @80)
135 : 135° (maxi pour étrier
équerre)

Bras droit

Bras gauche

Sous réserve de modifications 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax. : 01.49.65.62.89
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BENUSTECH Serie TA SERRAGE @50, 963 ET @80

Désignation

TA 50 VA T 135 H 02

Version Type de bras

TA : NAAM.S 02 : Bras a droite
03 : Bras a gauche
04 : Double bras

@ Vérin
50 : @50 mm Montage
63 : 963 mm
80 : 80 mm H : Horizontal (90°)

S : Vertical (180°)

Verrouillage

Débattement
VA : Avec verrouillage
N : Sans verrouillage (version sur demande) 045 : 45°
M : Mise en place manuelle (850 , @63) 090 : 90°
105 : 105° (maxi pour position
. verticale)
Détection 120 : 120° (maxi pour @80)
135 : 135° (maxi pour position
S : Sans détection horizontale)
| : Détection inductive 24V (3 fils)
P : Pneumatigue (nous contacter)
T : Détection inductive 24V Turk (3 fils)
A : Prévu pour détection standard
Bras droit
50 C 195 M
Bras N.A.A.M.S
Finition :  plein P
usiné M

Longueur

Type: A/B,C,D,E

Taille \

Bras gauche
Voir tableau page suivante.
Sous réserve de modifications 01/06/00

A31
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Série TA

[ |
GENUSTECH

Formes du bras

BRAS STANDARD N.A.A.M.S

Désignation

A K
|
[
‘ 1
|
P
J < M M, M, M,
L P N ] N O =R
My
! J J J J
P
—_—
—te
{ { P= Bras plein (sans trous)
’ c M= Bras usiné (avec trous)
" D
: ’* E Ep. 20mm
1 Forme Longueur
t F s du b
| ! 2 ubras a B C J K L N
: ’ G £ A 12 | 15 | 16 | 34
E . H ‘g B 90 120 | 150 25 50 20 34
1 C 50 [ 75 | 45 | 34
: L |
K Ep. 25mm
Forme Longueur
dubras ™A™ T B | C | D | E | F J K L [ N
8 A 15 | 18 | 19 | 50
k= B 25 | 55 | 20 | 50
D 70 100 65 50
E 120 | 150 | 115 50
Ep. 32mm
Forme Longueur
dubras ™A™ T B [ C | D | E | F | G | H | J K L | N
8 A 20 | 24 | 25 | 70
£ B 25 60 20 70
S I 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 | 335 | 365 | 395 |
D 70 105 65 70
E 120 | 155 | 115 | 70
A32 Sous réserve de modifications 01/06/00

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.80

Fax.:01.49.65.62.89



Généralités

1 taille de serrage avec un couple de 110 Nm.
Détection inductive intégrée 1 connecteur male M12x1.
Vérin orientable dans 4 positions.

Fixation frontale.

Standard RENAULT.

I T Ny N Ny I

Etanchéité IP54.

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89

A33



EENUS?EH Série XD SERRAGE

Taille 2 - Version équerre et droit

95 65
Mise en référence
77 15
+ TOLPM o
45 ,\/QCJ
o
| | | | <t
o
= 7=\ 0|
® O
J— gt
|| || P - °
7=\ 7=\ H ™
O O
I \] —— ———— 7
0 3 — | ——— /
™
- 4 Trous pour i |
Vis CHC M8 — T T T
65 2 Trous @8H7 prof. 20
N~
<
™
14.5
D/ @ 325
Raccordement
connecteur M12
Raccord 1/4G

55
Type Effort @ Vérin Poids
Taille2non | 9154y | @50
verrouillé
Taille 2 oKg
are < 1 110 daN @50
verrouillé
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00

A34
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EENIJEEH Série XD SERRAGE

Désignation

SP BV U2PAI

Serrage pneumatique Détection

| : Inductive intégré
P: Détection pneumatique (pour
taille 2 vérin court)

Mécanisme

B : Serrage non verrouillé Type de vérin
BV : Serrage verrouillé

A: Courtachemise métallique pour
contréle magnétique

Type

Etrier

U : Etrier unifié
Etrier polyvalent droit ou équerre

Taille

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00

A35
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Généralités

4 tailles différenciées par le couple de serrage : 56, 75, 120 et 200 Nm.
Bras central position équerre ou droite.
Vérin CNOMO orientable sur 360°.

4 plans de pose.

OO0 OdOd

Standard PSA Peugeot Citroén et RENAULT.

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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ﬁEN”SﬁEH Bras centraux SERRAGE

Taille 1 - 2 - 3 - 4 Version bras équerre

B
= | =
£
N +0.02 \’Q‘) — —~ |
2x @BHT : ,, ANy | | |
\\\ o /// "/J‘ / ‘ ‘ ‘
Y / |
\ L/ |
1 i
T |
n A {}\’ /, ‘
| }\“\\
—- ./ @6H8 4+
IERE ms | & - !
H q , |
o ] e debouchants\ |
@ ” @ Il % ‘ @ 1
P P "
= ’, hd 1 « & ‘ hd 1 «
U0  [& | / 5
== débouchants =__=
J QT +0.02 J 2002 Q ‘ +0.02
v N |
i I
T i | | 1 T o) <
{ |
I
s| | |
| : | | ! |
[ [ 1
I T I I ‘ !
I T I I ‘ !
L L1
| 1
1T T | ||
il il il
7 E
Effort | Poids A B C D E F H d K L M N (0] P Q R =) T U \
Taille 1 56 daN | 1.5Kg | 343 52 66 335 52 16 32 52 6 98 92 20 28 7 51 40 32 G1/4 | 6.5 81 87
Taille2 75daN | 3.5Kg | 355 65 73 |3445| 65 16 32 65 10 104 98 20 28 14 56 45 32 G1/4 | 85 79 85
Taille 3 120 daN | 7.5Kg | 463 75 93 453 75 20 40 75 )5 185 |177.5 25 35 10.5 120 56 40 G3/8 | 10.5 113 | 120.5
Taille 4 | [ 200 daN | 8.5Kg | 468 75 93 458 95 20 40 75 G15 185 [1775( 25 85 105 | 120 56 40 G3/8 | 10.5 | 138 | 1455
A38 Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.80
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EEN"STEEH ras centraux

SERRAGE

Taille 1 -2 - 3 -4 Version bras droit

C
H
U +0.02 Mt0.0Z
= = B
>ﬂ 2x @8H7 = =
I i F
il
T
o~ I
n g Jr
+ —r ¥
M8 i ny < ‘
8 0 j ( ‘
% 1 \ T |
X| i \
geHs || = | \\©< |
;] | I e
2 ‘ , ;
o | débouchants i
"‘ \\\‘ H
A os SRR
o4 |
] @ ‘ % J f; ‘ @ I *
= / >
= | = débouchants = =
J 002 Q !*00-02 J 0.02 Q‘*OO-OZ
N \
\ i
1 . 1 1 | 1 ()
| |
1 |
s| | |
I . | | ‘ |
[ I
. .
. .
& |
| 1
! \ ! \
il ] 1]
YE
Effort Poids a A B C D E F H | J K L M N (0] P Q R S T U
Taille 1 56 daN | 2.5Kg [ 110° [ 398.5 52 66 335 52 16 32 52 6 154 148 20 28 7 51 40 32 Gl/4 6.5 6
Taille2 75daN | 3.5Kg | 105° | 406.5 65 73 3445 65 16 32 65 10 156 150 20 28 14 56 45 32 Gl/4 8.5 6
Taille 3 120 daN | 7.5Kg | 105° 533 75 93 453 75 20 40 75 9.5 255 | 2475 25 35 10.5 120 56 40 G3/8 | 10.5 7.5
Taille 4| | 200 daN | 8.5Kg | 105° 562 75 93 458 95 20 40 75 9.5 280 | 2725 25 35 10.5 120 56 40 G3/8 | 10.5 7.5
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00 A39
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ﬁEN”SﬁEH Bras centraux SERRAGE

I Désignation

SPL2CEA
Serrage pneumatique ‘ ‘ Type de vérin
A: Vérin a piquages
E: Vérin tube époxy
Mécanisme
L : Non verrouillé Bras
V  : Verrouillé
CE : Bras équerre
CD : Bras droit
Taille
1
2
3
4
A40 Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax. : 01.49.65.62.89



Généralités

[ Placés sur les chaines de montage pour assurer le positionnement des piéces de tblerie, les porte-
pilotes mobiles GenusTech ont été concus et réalisés pour obtenir un fonctionnement sans
intervention pendant toute la durée de production de la chaine.

[ Ces porte-pilotes mobiles se caractérisent par la grande précision de leur positionnement (anti-
rotation d’environ 11/100¢ de degré), par leur faible encombrement ainsi que leur poids réduit.

] D'une grande facilité d'utilisation, ils peuvent assurer, soit une fonction de centrage et de mise en
référence d’'une piece, soit une fonction d’'éjection, soit une fonction de verrouillage.

[ Ces appareils sont disponibles aux normes des constructeurs européens et américains.

Sous réserve de modifications 01/06/00 B1
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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Généralités

Porte-pilote décliné en 3 versions (vérin @50, 63, 80) avec des courses de 25, 50, 75 et 100 mm
selon les modéles.

Possibilité d'utiliser un pilote avec une queue @12 ou 20 mm.

Détection inductive intégrée amovible, raccordement par 1 cable avec fiche M12x1 ou par piquages
sur le vérin.

2 fixations : frontale, longitudinale.
Vérin compact orientable dans 4 positions.
Standard PSA Peugeot Citroén et RENAULT.

CoCo0odd OO0 O

Etanchéité IP54.

Sous réserve de modifications 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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@12 - Course 25 -50 - Vérin g50 - 63

*50
M40x1.5
() |\ 0 [
Q q ? 1 3 @8 HY
! T S
S | |
M Y| ~
N \/J 'E 0
— T % L ©
| ® S S
S - \
3 @ X M @\ _ -
ux\ N 1
)
2 . oY £ 3 Trous 28,50 » A _ ;
Z 1S g
o0 <
Leds 15
|
|
o=t Raccord 1/8G e
O C(vérin)
Embout de broche : , 4 trous @8H7 prof: 12 4 Trous M8
Voir accessoires et protections 065 prof: 12
(e
N
@)
Course A B C Poids =4
, 25 | 2075 | 232 | 65 | 2Kg B &
Vérin 850
50 | 2325 | 282 65 | 2.2Kg ()
\J
any
A\
Course A B C Poids *50
: 25 224 249 80 | 2,6Kg * TOLERANCE DE 0,01 pour @8H7
Vérin 263
50 249 299 80 2.8Kg

Nota : L'utilisation d'une protection métallique interdit la fixation a I'entraxe 28x50.

Sous réserve de modifications 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax. : 01.49.65.62.89
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EE""ETEEH Série PP2/PPD PORTE-PILOTE

@20 - Course 25-50-75-100 - Vérin 63 et 280

65 J
: =
i - ‘
o |
| i |
-
] I\ -
- | ! —
(T ‘, N |
) ‘
50 * o
I - |
. |
T (@] | I
(e x
/i> [ ‘ _ ‘ Q <
LA < | 5 =
FoRe: B ) =
2t J8H7 ’ ‘ ‘ 7 )
rous = |
i 15
N |
/ 2 Trous @8,50 ‘
Leds ;
!
o |
- .
|
\
O 80
2 trous @8H7 prof : 20 %* 2 Trous M8 prof : 15
| |
Embout de broche : *ﬁ Héf
Voir accessoires et protections
[To} I
* TOLERANCE DE +0,01 pour @8H7 © *
o
o 6 -
|
|
60 *
Course| A B © D E F G Poids
25 255 | 280 | 60 | 67 | M45x1.5| 80 | 1/8G | 2.9Kg
vérin | 50 | 280 | 330 | 60 | 92 | M45x1.5| 80 | 1/8G | 3Kg
263 75 376 | 451 | 80 | 117 | M48x1.5 | 80 | 1/8G | 5.6Kg
100 | 400 | 500 | 80 | 142 | M48x1.5| 80 | 1/8G | 5.7Kg
Vérin | 25 |2785 (3035 | 60 | 91 | M45x1.5 | 100 | 1/4G | 4.7Kg
280 50 |303.5 3535 | 60 | 116 | M45x1.5 | 100 | 1/4G | 5Kg
Sous réserve de modifications 01/06/00
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Benuglecy ~ Seme PP2

PORTE-PILOTE

Désignation

PP2 I3 ES 25 50 12 M AA 2

I

Porte-pilote
fixation 2 faces

Détection

: Inductive 2 fils
. Inductive 3 fils
: Sans détection
: Vérin a piquages

TV

AA

Protection

ES : Protection par soufflet

EM: Soufflet métallique

SP : Sans protection (pour broche, uniguement avec unité
de guidage)

12
20

50

63
80

Nota : La garantie s'applique seulement aux appareils équipés d'une protection.

Accessoires :

O  Soufflet de protection

O Détail embout de broche
O  Soufflet métallique

O  Détection inductive intégrée

B6 Sous réserve de modifications

212 Réf : 14052
220 Réf : 57066

912, 820

212 Réf : 42559
212 Réf : 42560
220 Réf : 57053
220 Réf : 57054

Course 25
Course 50
Course 25
Course 50

2 fils Réf : DEO00002

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.

25
50

80

Anti-rotation

. Avec anti-rotation

Maintien

: Maintien 10 daN (broche

sortie)

Broche

. Pilote avec queue @12
. Pilote avec queue @20

Diameétre du vérin

: Diamétre 50 (uniquement

212)

. Diamétre 63
: Diamétre 80 (uniquement

220)

Course

: 25mm
: 50mm

Page D3
Page D3

Page D4

Page D5
Page D5
Page D6
Page D6

01/06/00
Fax. : 01.49.65.62.89
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PORTE-PILOTE

Désignation

PP DUE 25 50 12 A

Porte-pilote

Moteur

P : Vérin compact

I

Mise en place

MDT: Manuelle (vérin double tige)

A

12
20

Détection
DU : Inductive 1 cable 1-4-2

DP : Pneumatique par piquages
DS : Sans détection

Protection

50

63
80

. Protection par soufflet

. Soufflet métallique

: Sans protection (pour broche @12, uniguement avec
unité de guidage)

mwm

Nota : La garantie s'applique seulement aux appareils équipés d'une protection.
En version manuelle double tige, la valeur de maintien en position sortie est de 5daN.

Options :

O  Soufflet de protection

O Détail embout de broche
O  Soufflet métallique

Sous réserve de modifications
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

212 Réf : 14052
220 Réf : 37553

912, 820

212 Réf : 42559
212 Réf : 42560

Tél. : 01.49.65.62.80

Course 25
Course 50

25
50
75

100 :

: Automatique

Broche

: Pilote avec queue @12
. Pilote avec queue @20

Diameétre du vérin

: Diametre 50 (uniqguement

212)

. Diametre 63
: Diametre 80 (uniqguement

@20 avec course 25 et
50mm)

Course

© 25mm
: 50mm
: 75mm (uniqguement pilote

@20* et vérin g63)
100mm (uniquement pilote
@20* et vérin @63)

(* nous contacter)

Page D3
Page D3

Page D4

Page D5
Page D5

01/06/00

B7

Fax.:01.49.65.62.89






Généralités

4 modéles : - vérin @40 (50) et 63 mm
- course 40 et 60

Détection amovible intégrée.
Etanchéité IP 54.

4 types de broches disponibles.
Fixation standard DIN.

Poids: PA40:2,1Kg,
PAGO : 3 Kg

oo dod O

Sous réserve de modifications
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80

01/06/00
Fax.:01.49.65.62.89
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[ | Série PA
: PORTE-PILOTE, STANDARD ALLEMAND
ENUSTECH — Pilote 00, 01
I Course 40 - 60 - Vérin g40 - 63
~ B1 B9 @D1
D2 ~
A gy B— §
b
3 N
- -
2
|
u \
™
-
S 1 | sy
- |
29D6
[ J
20D6 49D5
B4*
49D5 H s i
| i
B2 _, |
B8 /'
4 D8
\[
— %
B10 B3
D3H7
A8 o B6(D6) 1 D4
< N —| - \
= |
o ai) —HIH 5
<4 @ -
s d
B5 ©
—
© -
o
Notas : - Porte-pilote, vérin 40 : effort radial statique maxi : 150 N
- Porte-pilote, vérin 63 : effort radial statique maxi : 200 N
* Porte-pilote 40, tolérance sur les alésages de piétage : +0,02, pour les taraudages : +0,1
Vérin@ | Course | Bl | B2 | B3 | B4* | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
+0,02 £0,2 (20,02 f7 | g6 | H7 H7
40 40/60 | 32.5 40 | 30 | 60 | 30 | 11 |215|375| 70 | 40 | 25 | 16 | M6 | M8 | 8
63 40/60 | 55 51 | 30 | 60 | 30 | 11 |215| 60 | 95 | 40 | 25 | 16 [ M6 | M8 | 8
Vérin @ | Course | D7 | D8 L1 L2 | L3 | L4 | L5 | L7 | L8 | L9 | L1O | L11 | L12 | L13 | L14 | L16
H7 Course 40/60 £0,5 +0,05| 0,1 | 20,1 £0,1 +0,02
40 40/60 | 5 | G1/8 | 217/237 | 45 | 10 | 20 75 | 155 | 11 | 32 | 10 | 55 | 47 |225]| 15
63 40/60 | 5 | Gl/4 | 225/245 | 45 | 10 | 20 75 | 155 | 11 | 32 | 10 | 55 | 47 |225| 15
B10 Sous réserve de modifications 01/06/00
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[ Série PA
EENUSTEEH Pilote 11 PORTE-PILOTE, STANDARD ALLEMAND
I Course 40 - 60 - Vérin g40 - 63
B Bl o B9 o
D2
@D3 op1 @
L6
| |
i' 5 « i \
| - L on,
1 5 =
u i Q 1
= B I3 1.4 =
20D6 20D6 1Y /K
40D5 —} ! H 40D5 B 34*;
B2 _| | - -
— e 1
/
4 D8 %\ ‘
-1 3
B10 B3
™ B6(D6)
s ~ N
N < 3
< d -
B5

D6

Notas : - Porte-pilote, vérin 40 : effort radial statique maxi : 150 N
- Porte-pilote, vérin 63 : effort radial statique maxi : 200 N

* Porte-pilote 40, tolérance sur les alésages de piétage : £+0,02, pour les taraudages : +0,1

Vérin @ | Course | Bl B2 B3 | B4* | B5 B6 B7 B8 B9 | B10 | D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
+0,02 0,2 | +0,02 f7 g6 H7 H7 | H11

40 40/60 | 32.5 5 40 30 60 30 11 | 215|375 | 70 40 25 16 M6 M8 8 4
63 40/60 55 5 51 30 60 30 11 | 215 | 60 95 40 25 16 M6 M8 8 4

Vérin @ | Course D8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L16
Course 40/60 +0,05| £0,1 | 0,1 +0,1 +0,02

40 40/60 | G1/8 217 /237 45 10 30 2 10 6 155 | 11 32 10 55 47 | 225 | 16
63 40/60 | G1/4 225/ 245 45 10 30 2 10 6 155 | 11 32 10 55 47 | 225 | 16

Sous réserve de modifications 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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[ Série PA
EENUSTEEH Pilote 2. PORTE-PILOTE, STANDARD ALLEMAND
I Course 40 - 60 - Vérin 40 - 63
Max 500,05
Bl B9 ZD1
10+0,05 B11l ——
B12 | |
< N | | D4
° l 2 o
3 . |
] -
3 ']_' \ S
2 D6 j(
2 D6 4D5 /k
4 D5 [ B4
B2 \ - |
e 3
/
4 D8
\
S -
B10 B3
4M8 ®\ B6(D6)
3 A ;7
N | B

©
[a)

Notas : - Porte-pilote, vérin 40 : effort radial statique maxi : 150 N
- Porte-pilote, vérin 63 : effort radial statique maxi : 200 N

* Porte-pilote 40, tolérance sur les alésages de piétage : +0,02, pour les taraudages : +0,1

Vérin @ | Course | Bl B2 B3 B4* | B5 B6 B8 B9 | B10 | B11 | B12 | D1 D2 D3 D4 D5 D6
+0,02 +0,2 | +0,02 +0,05| f7 g6 H7 H7

40 40/60 | 32.5 ® 40 30 60 30 | 215|375 | 70 13 3 40 25 16 9 M8 8
63 40/60 55 5] 51 30 60 30 [ 21.5| 60 95 13 3 40 25 16 9 M8 8

Vérin @ | Course | D7 D8 L1 L2 L3 L4 LS L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14
H7 Course 40/60 +0,5 +0,05 +0,05| #0,1 | #0,1 0,1 +0,02

40 40/60 6 G1/8 2171237 45 10 50 30 30 30 37 11 32 10 55 47 | 225
63 40/60 6 Gl/4 225/ 245 45 10 50 30 30 30 37 11 32 10 55 47 | 22.5

Sous réserve de modifications 01/06/00
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Version
Vérin
40 : @40 mm
63 : @63 mm
Course
40 : 40 mm
60 : 60 mm

Sous réserve de modifications

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80

Série PA

PORTE-PILOTE, STANDARD ALLEMAND

Désignation

PA 40 40 T 00

T

00:

01:

11:
21:

22

23:

24

Options de montage
du pilote

Montage en croix avec alésage
de pilote 16 mm

Montage en croix avec alésage
de pilote 10 mm

Face avec plat horizontal
Adaptateur de décentrage,
position 1

Adaptateur de décentrage,
position 2

Adaptateur de décentrage,
position 3

Adaptateur de décentrage,
position 4

Détection

. Sans détection
. Inductive 24 V
. Inductive 24 V, Turck

01/06/00 B13

Fax.:01.49.65.62.89






Utilisée en complément des porte-pilotes PP2 g12, I'unité de
guidage permet de déporter le pilote tout en gardant une
bonne précision de positionnement.

Généralités

[ Systéme de guidage orientable dans 4 positions par rapport au porte-pilote.
] S'adapte sur les porte-pilotes série PP2 @12 équipés d'un vérin @63.
[ Etanchéité IP54.
[ Nota: L'unité de guidage est toujours livrée avec le porte-pilote dont la référence doit étre précisée
a la commande.
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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ﬁfuuﬁuu Serie UG UNITE DE GUIDAGE

I Course 25 et 50

ﬁ 8 ‘ 77777“
_ _ _ _ _ n I I
] | EEE—
I ‘ I ‘g
L | | O
[ ! \ I I
[ o © | @ o]
‘ \
|
1 | 3
| I
| }@ © | | © ) |
| | | % / | !
‘ [ ! | | | |
‘ o ‘ [e]
‘ 1 ‘ | i I
i l ! ;/ ! b ; d !
| | |
| | / |
! | | | | <
- | T
’ |
- -
| | B
T ‘ Plan de pose 1 I
[ i I I ‘ i
‘ | L
e | I I EP |
‘ 77777 - 4 positions 5
‘ 8 i / de l'interface =
| : : | 3
Porte-pilote série PP2 g12 o } } 9
| |
| B —
Unité de guidage utilisé avec : % 7% ‘
gﬁrgeo-[;]lqkr)]:e @63, course 25 i | %F% - | i
Poids: 2.5 kg. (unité de guidage seule) } | AN + }
| | - T T T T
| N | N~
| | T | | %
S J\ | } | g 2
— [ S I I _ 3
o
s ] T | ]
Course A S 4 M6 prof. 24 S
10
25 237,5 Ry -
50 262,5 \
45:0.2 L 2 g6H7 prof. 24
65
Nota : Dans le cas ou une utilisation serait faite avec un systéme de guidage autre que celui proposé
ci-dessus, la garantie ne serait pas prise en compte par GENUS.
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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GENUSTey  ~ Serie P.UG UNITE DE GUIDAGE

Désignation

Porte-pilote avec
unité de guidage ‘

PP2 I3 SP 25 63 12 M AA 2/UG

‘ Anti-rotation
Detection AA : Avec anti-rotation
2 : Inductive 2 fils
3 : Inductive 3fils
S : Sans détection Maintien
P : Vérin a piquages
M : Maintien 10 daN (broche
sortie)
Protection
Broche
12 : Pilote emmanchement g12
Course
Diamétre du vérin
25 : 25mm
50 : 50mm

63 : Diametre 63

Correspondances entre anciennes et nouvelles références

Anciennes Références Nouvelles références

PPDU?256312R PP212 SP 2563 12 M AA 2/ UG
PPDU506312R PP212 SP 50 63 12 M AA 2/ UG

Accessoires :

O  Soufflet de protection Réf : 36104

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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Les Modules Pneumatiques Linéaires assurent la
méme fonction que les porte-pilotes mobiles, mais
grace a une conception différente, ils procurent en fin
de course des efforts pratiquement doublés.

Généralités

2 modéles avec des courses de 25, 50, 75 et 100 mm.
Vérin ISO ou compact @50 orientable dans 4 positions.

Détection inductive intégrée avec raccordement 1 ou 2 connecteurs male M12x1 ou par cable avec
fiche M12x1.

Possibilité d'utiliser un pilote avec une queue g12 ou 14 mm.

Fixation sur 3 faces.

Ooood ododod

Etanchéité IP54.

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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BENUSTECH Serie DP MODULE PNEUMATIQUE LINEAIRE

Course 25/50 Vérin 50

270 (Embout PEUGEOT) 260 (Embout RENAULT)

50
s ~ 2Trous PEH7 132 (Embout PEUGEOT)
\ 122 (Embout RENAULT)}
105.5+0.01
L 4 Tous M6 prof 12 21 35
Encombrement soufflet
Te}
N 128.5 I ©of |
K ‘; iﬁ LM [ g g
N ) Q| =
“ o MV[\;
ol - A‘ 2
N~ +|
| i S S — o]
- © =
1 | ‘ vl
2 | TN
z Course 50
O 3 Trous 6,5
2 | — |+
s 20
3 I3 125.5 6.5
O NI
Z | Z
s o
oo™ 3
X z
S )
Oé V 2
& z
—
@)
Z
Zones pour un éventuel goupillage @6 prof=6 Max
)
T~
T ot
-
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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4 Trous M6 prof. 12

Série DP

60

48
30

S Ae— -~ A

60

7 5%

~ Y

©

N T
OS5 —40

Quatre zones pour un éventuel goupillage @6 prof=12

Sous réserve de modifications

/

350.5 (course 75)

Encombrement soufflet

Course 75/100 Vérin @50

MODULE PNEUMATIQUE LINEAIRE

361 (course 100)

60 40
[ O, an
/ 7 7
g 7 1-of
& o)
¥ bid
4 Trous M6 prof. 15 /
.8 235
4 Trous @6,50 lamés sur les deux 55 48.1 27 Course 100
faces pour vis CHC.
] pY
4
28
N
o2}
3 . PN
= ™ T R T
©
N Ly ) S e BN I 4o - IR
el i
° ]
<
— L @ N @
I\ s S A\
il : il Course 75
P | © g
. 30 30 ] x
q)@?\/\/ < S
T o
r/ﬁj‘ -~ L‘\w
T o o
Configuration avec un seul /
connecteur
i . _—
_—
1]
Notice technique sur demande 01/06/00

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.80

Fax.:01.49.65.62.89
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25
50

75
100 :

. Vérin g50
. Débattement linéaire

Série DP

Module

Détection

: Inductive 2 connecteurs 1/4
. Inductive 1 connecteur
. Sans détection

Désignation

MPLUS5S0SEPM

.

Py

Course
: 25mm Vérin compact
© 50mm
. 75mm -
100mm :I Veérin 1ISO

Accessoires :

O  Soufflet de protection

B22

Sous réserve de modifications
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Réf : 14052 (Course 25/50)
Réf : 14053 (Course 75/100)

Notice technique sur demande

Tél. : 01.49.65.62.80

MODULE PNEUMATIQUE LINEAIRE

Mise en place

: Manuelle (sans détection
uniquement ¢25/50

: Automatique

Broche
. 912
. 914
Inclinaison du vérin
:180° (uniqguement c25/50)
: 90°
. 45° (uniqguement c25/50)
Type

. Protection par soufflet

: Sans protection

Page D3

01/06/00
Fax. : 01.49.65.62.89



Comme tous les produits de la gamme GENUSTECH®, les brides
tournantes ont été étudiées et élaborées avec une technologie
éprouvée et des aciers spéciaux traités pour fonctionner dans des
conditions industrielles séveres (pollution ambiante, projection de
soudure, etc...).

.0
w00y

Comme la gamme de porte-pilotes, les brides tournantes sont d'une
grande facilité d'utilisation et peuvent assurer des fonctions de
serrage, d'arrét en position, etc...

Elles sont disponibles avec plusieurs courses et des rotations a droite
ou a gauche.

Généralités

Déclinés dans 4 modéles avec vérin @50 ou @63, course 25 ou 50 mm.

Détection inductive intégrée amovible, raccordement par 1 cable avec fiche M12x1 ou par piquages
sur le vérin.

Rotation a droite ou a gauche.

Vérin compact orientable dans 4 positions.
2 fixations : frontale et longitudinale.
Etanchéité IP54.

Standard PSA Peugeot Citroén et Renault.

ool ododd oo

Efforts de serrage sous 5bars: @50 88daN
@63 145daN

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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ﬁfuuﬁuu Serie BT BRIDE TOURNANTE

Course 25/50 Vérin 50

50 0.01 C ;> o
A T/

M40x1,5 o
1696 #2596
M10
\ \
T | ® ‘ 3 J =] t
E=Y ‘ m| S T
(@] @]
W a I O -
Q
; N\ I
) | 2 Trous @gH7 ~ h'ans de pose | |
L i /
[ /
~ i B
g - 3
ol ¥ ™ 2 Trous @8,5 =
e8]
3V <
Configuration dans le cas
d'un seul connecteur
Raccord 1/8G
!
32.5 #0.05
Plage de rotation
Vérin g50 a gauche, 90°
Course 25 50 Position serrage
A 2265 3115 (broche rentrée) @
B 25 50 o1 0
c 15 25 0
—— |0
D 10 25 2 Trous M8/
E 50 65 prof. 15 |
= e = Plage de rotation o \
a droite, 90° \ | 2 Trous J8H7
© 94 119 \ | \ prof. 15
Poids 1.8Kg 2.2Kg } 50 10'?1
|
| |
[
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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EENIJS?EH Serie BT BRIDE TOURNANTE

Course 25/50 Vérin g63

50 $0.01 <; D ®)
M40x1,5 b

[a}
1696 d d i
25g6
M10 925
L
3¢ |
w| i
: s
a |
~ ‘ 2 Trous @gH7 " lans de pose
w |
|
~ Vai | ‘
N @ ‘
o o % [~ 2 Trous @8,5 ‘ 3
~ - =
/) ‘ .
! ~~_ Configuration dans le cas ‘
| d'un seul connecteur |
=V \\ }
ol ‘
N ‘
| >~ Raccord 1/8G ‘
| — i
i
r— "
{ |
{ |
%0_5 { |
Vérin 263 . \ \
Plage de rotation { \
Course 25 50 a gauche, 90° { }
A 243 328 / + ‘
. 25 50 Position serrage ‘
c 15 25 (broche rentrée) .
D 10 25 g
[To)i =]
E 50 65 © & O %
F 18 38
G 94 119 2 ;;g;‘slg 8
Poids 2:3Kg 2.6Kg Plage de rotation T ;
a droite, 90° } |
| 50%0.01 2 Trous @8H7
\ } } prof. 15
L
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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BenusTecy serie BT

Bride tournante

Sens de fermeture

D : Droite

G . Gauche
Course

25 : 25mm

50 : 50mm

Accessoires :

O  Bras de serrage

Sous réserve de modifications
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BT D 25 50 |

BRIDE TOURNANTE

Désignation

Réf : 28603

50
63

Notice technique sur demande
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.80

Détection

. Inductive 2 connecteurs

(fiches 1/4)

. Inductive 1 connecteur

(fiches 1/4/2)

. Sans détection

Diamétre vérin

. Diametre 50
. Diametre 63

Page D11

01/06/00
Fax. : 01.49.65.62.89



Généralités

Détection inductive intégrée, raccordement par 1 connecteur male M12x1.
Broche 230 mm supportant un effort de cisaillement de 500 daN a 20 mm du nez.
Maintien de la broche en position sortie en cas de coupure d'air.

Equipé d'un vérin @50 course 25 mm.

Etanchéité IP54.

I T N Iy

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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B28

Série VS VERROU DE SECURITE

Course 25 Broche g30

M8

Connecteur M12x1 = |

Leds de visualisation

/

Raccord 1/8 G

290
a72
250
120° 230
Q
n L
AN >
o
O
o
(e0]
Il ‘ Il 1 | ‘ |
0 Il I Il
|| i || ||l i ||
. .
Détection inductive — |
4 b
g Ei ﬁ
r
£

O 65

Sous réserve de modifications

Notice technique sur demande

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80
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Verrou de sécurité

VERROU DE SECURITE

Désignation

VS U 25 50 30 0

Détection

U : Inductive 1 connecteur
Course

25 : 25mm

Correspondance entre Ancienne / Nouvelle référence

Ancienne référence

Nouvelle référence

VS 30 25

VS U 2550300

Sous réserve de modifications

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Notice technique sur demande

Tél. : 01.49.65.62.80

Type vérin

. Vérin Parker
. Vérin JOUCOMATIC

Broche

30 : Diameétre 30mm

@ Veérin

50 : Diameétre 50mm

01/06/00 B29
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Généralités

Détection inductive intégrée, raccordement par 1 connecteur male M12x1.
Maintien de la broche et des griffes en position sortie en cas de coupure d'air.
Equipé d'un vérin g60.

Effort de serrage : 130 daN.

Effort de dévetissage : 130 daN.

Effort de maintien sans pression : 70 daN.

Effort de déverrouillage : 150 daN.

Course pilote : 5 mm.

[y Iy Iy N Ny Ny

Quatre plans de pose identiques.

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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Série PM4

[ |
GENUSTECH

PILOTE MULTIFONCTIONS

Dimensions

Raccord 1/8G (fermeture)

/

PLAN DE POSE

/ Raccord 1/8G (ouverture)

PLAN DE POSE

PLAN DE POSE

/
OO\
: 14 )
o 1
){J -1 _Ms
&
PLAN DE POSE
130 daN
(65 daN sous chaque (
griffe).
& i
©]
LED vert
(ouverture)
LED orange Cj
(fermeture)
©

* Raccord 1/8G (fermeture)

* Raccord 1/8G (ouverture)

* Possibilité de raccord sur le plan de pose inférieur

Poids = 2,7 kg (suivant configuration)

Sous réserve de modifications
B32

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

130 daN sur le centreur
(en fermeture et en ouverture).

@48 pilote > @25
@34 pilote < @25 |
o
R
S 264 o
+
N~
[}
o
—
S
+
©
J 2
o
+
[Te}
[Te}
-
o
[«
+
<
N
55 % 0.01 ‘
80x80

Connecteur M12x1
Céble longueur 150

Notice technique sur demande
Tél. : 01.49.65.62.80

01/06/00
Fax. : 01.49.65.62.89
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BENUSTECH Serie PM4 PILOTE MULTIFONCTIONS

Fiche de renseignements techniques

Note : Cette fiche est a remplir et a nous retourner par fax au 01.49.65.62.89

Client : Contact :
Date: [ / Tél:
Diamétre du pilote=g  h8
CARACTERISTIQUES PIECES AUTO

- FONCTION

|:| Centrage escamotable + 5mm + Serrage
|:| Centrage fixe + Serrage (nous consulter)
|:| Serrage seul (@ pilote < @ trou)
- TYPE DE SERRAGE
|:| Serrage
|:| Serrage glissant (sans pilote) (nous consulter)
- TYPE DU PILOTE
|:| Cylindrique
|:| Dépinceé
- FORME DE L'OUVERTURE PIECE AUTO
Rond g
Carré

Autre

HEnn

Epaisseur tole(s) a serrer :
- TYPE DE BORDS
Bords droits

Bords remontants hauteur du pli :

Hnn

Bords descendants (vers le corps du pilote) hauteur du pli :

Largeur des griffes :

= Largeur griffes
=% . Q
=) @ pilote ©
-O S
=1 R
© ©
Ny Q.
‘O
Autres informations :
Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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BENUSTECH Serie PM4 PILOTE MULTIFONCTIONS

I Désignation

PM4 13 V 200 150 D 50 C

Série \7 Type du centreur
D: Dépincé
C: Cylindrique
Détection Hauteur du bord de téle
S : Sans détection Ex : Smm -->50
12 : Inductive 2 fils
I3 : Inductive 3 fils
Bord de tbéle
Mécanisme 1D : Sansbord
V  : Verrouillé R : Bord vers le haut
N : Non verrouillé
I:L\ T . Bordvers le bas
Epaisseur tole
Ex : 1,50mm --> 150
@ Pilote
Ex : @20mm --> 200
B34 Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
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Généralités

U

O o O 00

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00

Equipements ou les vérins pneumatiques sont remplacés par des moteurs électriqgues a courant
continu pilotés par des moyens électroniques et/ou informatiques.

Gamme comprenant des équipements aux normes CNOMO, DIN, ISO et NAAMS avec les brides
de serrage, les porte-pilotes, les pilotes multifonction. Tous les avantages des appareils actionnés
par air comprimé sont maintenus.

Les moyens sont compatibles avec tous les bus de terrain disponibles.

Suppression de toute installation pneumatique, colteuse en investissement en maintenance et en
énergie.

Simplicité de mise en oeuvre (1 prise, 1 cable), extréme flexibilité qui permet d'adapter les
configurations (angle d’ouverture, force de serrage) par simples changements de programme.

Pour les serrages : détection d'obstacle, détection de piece manquante et détection de piéce mal
positionnée.

Le choix de moteurs a courant continu de 48V exclut tout risque d’accident électrique.

C1
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GENUSTECH

CLAMPTRONIC

SERRAGES ELECTRIQUES

PORTE-PILOTE

PILOTE MULTIFONCTION

Normalisation

Taille 2 | Taille

3 PA

PM4

CNOMO, DIN OU NAAMS

Couple de serrage

>110 Nm |

> 200Nm

Couple de déverrouillage

Couple de serrage

Effort de sortie de
tige : 130 daN

Effort de sortie de tige : 130 daN

Couple de maintien sans

Couple de serrage

Effort de devetis-

Effort de serrage : 65 daN par
énergie sage: 150 daN griffe
Débattement Toute valeur entre 30° et 135° réglable par | Course réglable
programmation entre 10 et 60 mm
Temps de fermeture 1,5 s pour 135°
Temps d'ouverture 1 s pour 105°
Etanchéité IP 54
Poids 3,5 kg 4,5 kg 3,5 kg 4 kg
Température d'utilisation -20° C ; +70° C

BOITIER DE REPARTITION

CONNECTIQUE SERRAGE/BOITIER

Nombre de sorties 8 Caractéristiques techniques Type standard (fixe)
Type dynamique (robots)
Protection CEM / IP67 Raccordements M21
Construction Fonderie aluminium Utilisations Milieu soudure
Montages fixes/montages
robots
Compatibilité de commande | Automate/Bus de terrain, Protection CEM / IP67
Interbus, profibus, Buscan,
Devicenet
Tension d'alimentation 48VDC Longueurs standards 1,2,3m
Consommation nominale 2.5A par sortie Température d'utilisation -20° C ; +70° C
Connecteur d'alimentation M28, 3 broches
Poids 2,5 kg
Température d'utilisation -20° C ; +70° C
c2 Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

Tél. : 01.49.65.62.80

Fax.:01.49.65.62.89
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BENUSTECH

CLAMPTRONIC

Appareils a carte
de commande intégrée

Boite de commande
manuelle

Bouton 2 positions
"Position production”

Alimentation
380VAC / 48VvDC

Bus de terrain

Présence piece

€
\ Boitier de répartition

Sous réserve de modifications Notice technique sur demande 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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EE""S?EH Accessoires

PORTE-PILOTES 212 et 820

Détails des soufflets de protection

- Soufflet de protection porte-pilote série g12 course 25/50.

—J

NN\

@65 Maxi
245
@25

M40x1,5

ﬂW

- Soufflet de protection porte-pilote série 20 course 25/50 et 75/100.

110

Réf. 14052

M45x1,5(PP2)

-

270
240

Sous réserve de modifications

GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon

M48x 1,5 (PPD)

o

Tél. : 01.49.65.62.80

01/06/00
Fax.:01.49.65.62.89

Réf. 37553 (PPD)
Réf. 57066 (PP2)
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GenusTeey | AAceessoires PORTE-PILOTES @12 et 20

I Détails des embouts de broches

- Détail de la broche pour porte-pilote emmanchement @12 avec rainure d'orientation.

§/
\
o /)
2 &
" \
\
~ - A
z 1 vis Hc M6x10 a bout plat
= 1 écrou Hm M6
pour fixation du pilote
d \
7
K
Z)
l
~ 14 2
I
N
8 3 30 20

- Détail de la broche pour porte-pilote emmanchement 20 avec rainure d'orientation.

D4

N~
8 T
e 8
N N 5 30 20
A | .
7
o
g O ) %g
40
1 vis Hc M8x16 a bout plat
1 écrou Hm M8
pour fixation du pilote
rJE }
’7 I r\% \\I\
| %)
T ——
M8
14.5
Sous réserve de modifications 01/06/00
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BENUSTECH Accessoires PORTE-PILOTES @12 et 820

- Soufflet métallique pour porte-pilote @12 course 25.

Livré avec 2 vis Chc M4x12

FN
iR
< S L0 12N A AT I -
S | /
{ | /
N
R

67,5

- Soufflet métallique pour porte-pilote @12 course 50.

Livré avec 2 vis Fhc M4x16

1T

51
—f
|

92

Sous réserve de modifications
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80

Détails des soufflets métalliques

Réf. 42559

Réf. 42560

01/06/00
Fax.:01.49.65.62.89
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GenusTeey | AAceessoires PORTE-PILOTES @12 et 20

Détails des soufflets métalliques

- Soufflet métallique pour porte-pilote 820 course 25.

Livré avec 2 vis Fhc M4x16

RN
T W*FJL \
[t 1] \
| I \
VAN 1 1SN N R N R S
T} ! .
S | ) Réf. 57053
| 1
| J
Ly
i
81
- Soufflet métallique pour porte-pilote 820 course 50.
Livré avec 2 vis Fhc M4x16
| L
2 2 FLTL o
***** Rl 77777\ \{/
A w
A ey
Q ‘
( | Réf. 57054
| |
AR
e
106
Sous réserve de modifications 01/06/00
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EE""S?EH Accessoires

SERRAGE CP et SP (CNOMO)

Plaques d'adaptation

B 130 o
3 . 60 o
A B 35 uh o
\
| o i
b KJ Q'} @
Q
N T—
' \\ C 3 (} N
AN 4\ / \
4 Trous @14H7
12.5 | . 25#0.01 55+0.01 _ | 25+0.01
5 13
T JUTA A o
o S @\ © 040 ADG 01 o
o Y \_ |
N
i \
\ 2 M5 prof:10
040 ADD 01 (
REFERENCE DESIGNATION
DMS CNOMO 040 ADD 01 ADAPTATEUR 040 DROIT
DMS CNOMO 040 ADG 01 ADAPTATEUR 040 GAUCHE
Sous réserve de modifications 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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ﬁ[NugﬁEH Accessoires

D8

Plaques d'adaptation

SERRAGE CP et SP (CNOMO)

211
125
186
28+0.01 55+0.01
5 122 445 o
o S
, <
M = )
NP DA
8/ 7
3 &
g o (N “
3 N
) 5
L
‘!\ \
V/"v‘
30 x 4 Trous @14H7 0
8.5
13 7 13 84
g o 0 0
110/200 ADG 01 v ©
4 ~
83
& 2
2 Trous @5.2 prof.6 / S
2 Trous M6 prof.10
| ¥ ; 110/200 ADD 01 [
REFERENCE DESIGNATION

DMS CNOMO 110/200 ADD 01 ADAPTATEUR 110 et 200 DROIT

DMS CNOMO 110/200 ADG 01 ADAPTATEUR 110 et 200 GAUCHE

Sous réserve de modifications
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80

01/06/00
Fax. : 01.49.65.62.89
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GEnusTecy | Aceessoires SERRAGE CP et SP (CNOMO)

Butée (pour implantation)

- Butée pour serrages CNOMO type 040.

23
10
O
I
Lo
i
‘ T
a4 o
5 &
\¥j /Q
13 o
—
- Butée pour serrages CNOMO type 110 et 200.
12
Lo
N
N
—
AN
@5
6
12
N N
A ‘ ANAN
e
8 <
%
32
Nota : Les serrages sont toujours livrés avec une butée.
- Canon pour serrages CNOMO type 040, 110 et 200.
B £
23
A _RBN. A B
% P Type 040 20 25
| @ Type 110 et 200 28 33
20 [ 5 it ~ Réf : CE.040-5 pour le type 040
g P Réf : CE.110-5 pour le type 110 et 200
Sous réserve de modifications 01/06/00
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ﬁENUSﬁEH Accessoires SERRAGE CP

Détection serrages série CP

Modéle serrage 040daN
2 fils : 43061 - 3 fils :43036

b N
. /& 0
JZN O

&
79.7

Modele serrage 110daN
2 fils : 49559 - 3 fils :49561

| O/ /& [’—(jo

%O

N

85.4
Modéle serrage 200daN
2 fils : 50057 - 3 fils :50059
~
| | _Ej
A ©
N
93.9
Sous réserve de modifications 01/06/00
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iy Accessorss  BRDETOURNANTE

100

15

12
—

75

Réf. 28603

M8

of

25

@10.5 lamé @17 prof.10

Sous réserve de modifications 01/06/00
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NOTICE TECHNIQUE

Serrage de type CNOMO

SOMMAIRE
1 - GENERALITES .o e e e E3
2 - CARACTERISTIQUES . . . o e e e e e e E4
2-0 TeChNIQUES . . .ot E4
2-2 Détection de POSItiON .. ... e E5
2-3 Verrouillage manuel .. ... E6
3 - LIMITES D'UTILISATION . .ttt et et e e e e e e e e e e e e e e e E6
B - L GNAIaAlES . o E6
3-2 Position de latoUuChe ... ... E6
3-3 CoUuple StatiQUE . ..ot E8
3 -4 Efforts dynamiqUes . ... .. E9
3-5 Position de I'axe de rotation . ... ... e E10

Suite au développement constant de nos produits, nous vous conseillons de contacter notre service technique
pour vous informer de I'évolution éventuelle de ce document.

Sous réserve de modifications
GENUS 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon
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ﬁENIJS?I:H Série CP NOTICE TECHNIQUE

Serrage de type CNOMO

1- GENERALITES

La gamme de serrages du type CNOMO série CP se caractérise par des dispositifs étanches de faible
encombrement et de faible poids.

Concue pour travailler en grande et moyenne série dans des atmospheres polluées, cette gamme de serrages se
compose de 3 tailles différenciées par les efforts de serrage (40, 110 et 200 daN) et par leur volume.

Equipés ou non de systemes de détection intégrés (avec voyants de contrdle) et ou de systémes de verrouillage,
ces serrages sont adaptés a toutes les applications.

Nos dispositifs sont construits avec des aciers spéciaux, ils permettent une utilisation prolongée ne nécessitant
aucun entretien.

Les serrages peuvent étre fournis :

= Non verrouillés : Cas d'utilisation courante.

= Verrouillés : Cas d'utilisation ou un effort de serrage doit étre maintenu en position fermeture lorsqu'il y a coupure
volontaire ou accidentelle du réseau d'alimentation en air.

Avec :

= Un angle d'ouverture de 30° a 105° réglable.

= Un systeme de détection inductive intégrée (technologie 2 ou 3 fils).

= Une détection pneumatique par piquages sur le vérin. Dans ce cas, I'encombrement du serrage est inchané.
Nota : L'utilisation d'un serrage verrouillé doit étre limitée aux applications ou il est absolument nécessaire.

Enfin, les serrages sont équipés de vérins plats orientables tous les 180° pour permettre plus d'accessibilité au
raccordement du réseau d'air.

Sous réserve de modifications 01/06/00
GENUS 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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Serrage de type CNOMO

2 - CARACTERISTIQUES
2 -1 Techniques

Type de dispositif Effort sous 5 bars PO'dSé(;llJJg'rfgosmf FEIEEE dur:i![sposmf
040 40 daN 1.3kg 1.7kg
110 110 daN 3 kg 4.5kg
200 200 daN 5.5kg Tkg

= Pression d'utilisation :4 bars mini,6 bars maxi
= Courbe d'efforts
La plage d'utilisation du systéme est définie par le schéma ci-dessous :

100

-4 mm

MMM

O
+2mm | O Bl

La courbe d'efforts est relevée a 100 mm de I'axe de rotation du bras sous une pression de 5 bars (Serrages version
non verrouillé)

Efforts en daN Zone d'utilisation
conseillée

1 —_ dispositf 200
200
150 ]

| — dispositif 110
100 R
50 | — . dispositif 040
0

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Plage de serrage en mm

Sous réserve de modifications 01/06/00
GENUS 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax. : 01.49.65.62.89
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EENIJS?I:H Série CP NOTICE TECHNIQUE

Serrage de type CNOMO

2 - 2 Détection de position

= Inductive ou mécanique

Le systeme de détection est intégré au corps du dispositif et indique les positions du mécanisme, correspondant a
I'ouverture et a la fermeture de I'étrier dans la zone d'utilisation.

Détail du raccordement connecteur male

1 4 Technologie 2 fils Technologie 3 fils
1- Commun +/- 1 - Commun+
2 - Contréle dégagé 2 - Contréle dégagé
3- 3 - Commun -

2 3 4 - Contrdle engagé 4 - Contrdle engagé

Connecteur méale M12x1 (4 broches ), accepte les raccords femelles de type "LUMBERG".
Sortie droite Réf. : RKT4
Sortie coudée Réf. : RKWT4

=  Pneumatique par piquages sur le vérin.

Un vérin & piquages montés sur le dispositif indique la position du piston et donne ainsi le signal d'ouverture ou de
fermeture du bras de serrage (voir schéma ci-dessous).

Vérin a piquages

XX

Y/

Y/

Vers distributeur |

2 cellules "ET"

&

e — ————
Signal "BRAS ENGAGE" Signal "BRAS DEGAGE"

Nota : Les détections pneumatiques par piquages sont a utiliser uniguement ou I'emploi des détections
inductives est impossible.

Sous réserve de modifications 01/06/00
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I Serrage de type CNOMO

2 - 3 Verrouillage manuel

Pour certains cas d'utilisations, une mise en place manuelle peut étre nécessaire. Ce systéme permet la fermeture
manuelle du bras de serrage avec maintien de la piéce et activation de la détection. Cette application nécessite une
confirmation pneumatique.

Effort de déverrouillage sans pression
40 daN 10 daN
110 daN 30 daN
200 daN 50 daN

3 - LIMITES D'UTILISATION

3 -1 Générales
Temps de fermeture ou d'ouverture : 0.5 s mini.
Cadence maximale : 20 cycles / minute

3 -2 Position de latouche

Afin de développer un effort suffisant, la touche de serrage doit étre positionnée dans la zone d'utilisation définie par
les abaques ci- dessous.

Nota : Les efforts donnés dans ces abaques sont valables pour une pression de 5 bars.

Dispositif 040
A
Effort de serrage en daN
Zone d'utilisation
‘ conseillée AR
40 daN é
Effort nominal 3
32 daN __,
26 daN .
Y
; | | —
100 125 150
Longueur "A" en mm
Sous réserve de modifications 01/06/00
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EENUSEIJH Série CP NOTICE TECHNIQUE

Serrage de type CNOMO

Effort de serrage en daN Dispositif 110

A

Zone d'utilisation
conseillée
1 108 daN
Effort nominal
72 daN
54 daN
43 daN
1 1 1 l —
100 150 200 250
Longueur "A" en mm
Effort de serrage en daN Dispositif 200
‘ Zone d'utilisation
conseillée
Effort nominal | 92 daN
a
a
a
| l | | l —
100 150 200 250 300
Longueur "A" en mm
Sous réserve de modifications 01/06/00
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Serrage de type CNOMO

3 -3 Couple statique

La situation de la touche de serrage détermine avec I'effort le couple engendré sur la mécanique. Ces valeurs sont
des maximums a ne pas dépassetr.

+ O
o + .
b_‘ | i
o + T
+ O
L %
L
Type de dispositif L M N
040 150 80 100 ,:
110 250 | 100 | 200 i POSSIBLE DE LA ToUCHE [| F] =
200 300 150 250
E8 Sous réserve de modifications 01/06/00
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EENUS?EH Série CP NOTICE TECHNIQUE

Serrage de type CNOMO

3 - 4 Efforts dynamiques

A l'ouverture ou a la fermeture, linertie du bras (étrier + rallonge + touche) engendre des chocs pouvant
endommager le dispositif et les piéces a serrer.

L'inertie admissible d'un serrage étant toujours la méme (suivant le type du dispositif) la masse embarquée est
fonction de sa situation par rapport a I'axe de rotation du bras.

Les abaques ci-dessous permettent de déterminer la position du centre de gravité de I'ensemble rallonge + touche
en fonction la masse totale embarquée.

Nota: Les valeurs de ces abaques sont données a titre indicatif et dépendent fortement du réglage des
limiteurs de débit montés obligatoirement sur le vérin.

Masse embarquée
hors étrier en Kg

‘ Dispositif 040

0,4

\
\
\
\
1
75 100 125 150

Position du centre de gravité de I'ensemble rallonge + touche en mm.

Masse embarquée
hors étrier en Kg

‘ Dispositif 110

100 150 200 250
Position du centre de gravité de I'ensemble rallonge + touche en mm.

Sous réserve de modifications 01/06/00
GENUS 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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Serrage de type CNOMO

Masse embarquée
hors étrier en Kg

Dispositif 200

Position du centre de gravité de I'ensemble rallonge + touche en mm.

3 -5 Position de I'axe de rotation

Cas pour 1 degré de liberté.

Zone de positionnement possible
de I'axe de rotation

Touche de serrage

Référence_/

Effort de serrage o :

Position idéale de I'axe de rotation

Sous réserve de modifications
E10

01/06/00
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EENUSEIJH Série CP NOTICE TECHNIQUE

Serrage de type CNOMO

= Cas pour 2 degrés de liberté

Zone de positionnement possible
de l'axe de rotation

Touche de serrage

_—
_—
15°
Référencej 15°
Effort de serrage U —
Q k/ Position idéale de I'axe de rotation

Angle d'incidence.

Le serrage s'effectue perpendiculairement a la téle mais un angle d'incidence de 15° maxi est admis.

Plan de débattement de I'étrier

o Touche de serrage

1
]
1

u

%

Tole

Référence—/ ,H’
\
|
¢
|
\
\
|
c

Sous réserve de modifications 01/06/00
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Notice technique

Porte-Pilotes
Série PP2
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Porte pilotes
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Suite au développement constant de nos produits, nous vous conseillons de contacter notre service technique
pour vous informer de I'évolution éventuelle de ce document.
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EENUSEIJH Série PP2 NOTICE TECHNIQUE

Porte Pilotes

GENERALITES

La garantie des produits GENUS s'applique uniquement pour une
utilisation conforme aux recommandations ci-dessous.

Nos porte pilote se caractérisent par leur compacité et leur précision de positionnement.

Etudiés pour travailler dans des atmosphéres polluées et équipés de systémes de détection intégrée, ils sont
construits pour obtenir une position précise de la broche et une durée de vie élevée.

Le corps du dispositif permet de fixer I'appareil dans différentes positions et d'orienter le vérin tous les 90° pour
faciliter I'accés aux raccordements pneumatiques.

Les portes pilotes sont équipés d'une détections inductives soit d'une détection pneumatique par piquages sur vérin.

FONCTIONS

= de PORTE PILOTE MOBILE : assure le centrage d'une ou de plusieurs pieces.
= d'EJECTEUR (jusqu'a course 100 maxi).
= efc...

PRECONISATIONS D'EMPLOI

Le diametre du vérin du porte pilote est choisi en fonction du diametre d'emmanchement du pilote (se référer au
tableau ci-dessous) :

Caractéristique du porte pilote

@ Pilote @ Broche @ Vérin @ Emmanchement
du pilote

@ <10 @ 25 @ 50 @12

10<@<20 @ 25 @ 63 @12

@ > 20 @ 40 @ 63 @ 20

Sous réserve de modifications 01/06/00
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89
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4 - CARACTERISTIQUES

NOTICE TECHNIQUE

Porte Pilotes

= Porte pilote équipé d'un systéme de détection de proximité 24/48 V ou de vérins a piquages.
= Course 25, 50, 75 ou 100 mm (suivant modele).
= Vérin pneumatique @50 ou 63 développant des efforts sous 5 bars de :

@ Vérin Sortie de broche Rentrée de broche
@50 mm 98 daN 79 daN
@63 mm 156 daN 131 daN

= Porte pilote équipé d'un systeme d'antirotation de la broche : voir 86 - 6 - 1.

= Vérin orientable tous les 90°.

= Protection de la broche par un soufflet ou une protection métallique.

= Broche rectifiée et traitée pour utilisation longue durée.

= Corps en AU4G avec traitement anodique dur.

= Possibilité de monter un pilote de diamétre 12, 14 ou 20mm (suivant modéle).
= Possibilité d'approche manuelle avec vérin double tige (sur demande).

= Anti-retour : Maintien de la broche en position extrémes :

Positions Efforts de maintien
Broche rentrée 5 daN
Broche sortie 10 daN

Sous réserve de modifications
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EENUS?EH Série PP2 NOTICE TECHNIQUE

Porte Pilotes

5- DETECTION DE POSITION

5-1 Inductive

Le systeme de détection est positionné sur le corps et indique les positions du mécanisme, broche rentrée ou sortie.

Les détections inductives sont équipées de leds de visualisations permettant de connaitre la position de la broche
(rentrée et sortie) et sont disponibles en technologie 2 ou 3 fils (voir tableau de désignation). Le raccordement
s'effectue par un connecteur male M12x1 au bout d'un cable d'une longueur de 150 mm (autres longueurs
disponibles suivant Cdc constructeurs) et accepte les raccords femelles de type "LUMBERG" :

Sortie droite Réf. : RKT4
Sortie coudée Réf. : RKWT4

Détail du raccordement connecteur male

1 4 Technologie 2 fils Technologie 3 fils
1 - Commun +/- 1-Commun +.
2 - Controle dégagé (broche rentrée). 2 - Contrdle dégagé (broche rentrée).
3- 3- Commun - .

2 3 4 - Contrdle engagé (broche sortie). 4 - Contrdle engagé (broche sortie).

5 -2 Pneumatique par piquages sur le vérin

Un vérin & piquages monté sur le dispositif indique la position du piston et donne ainsi le signal de la position de la
broche (voir schéma de montage pneumatique ci-dessous)

COURSE 25 COURSE 50, 75 et 100
Vérin a piquage (1 piquage) Vérin a piquages (2 piquages)

— —
Xy & X}

Vers distributeur Vers diStributeur
& |  2cellules"ET" | & | 2 cellules "ET"
Signal Signal Signal Signal
"BROCHE SORTIE" "BROCHE RENTREE" "BROCHE SORTIE" "BROCHE RENTREE"
Sous réserve de modifications 01/06/00
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Porte Pilotes

6 - LIMITES D'UTILISATION
6 -1 Pression
La pression d'utilisation estde : 3 bars mini.

7 bars maxi.

6 - 2 Protection

La broche du porte pilote doit &tre obligatoirement protégée par un soufflet ou une protection métallique.

Protections portes pilotes
Modéle porte Course Réf. Protections Réf. Soufflets de Protection
pilote Métalliques
Emmanchement 25 37056 14052
@12 50 37058 (livré avec colliers de fixation)
Emmanchement 25 57051 37553
@20 50 57052 (livré avec colliers de fixation)

Nota : La garantie ne s'applique pas si la broche n'est pas protégée.

6 - 3 Fixations
Deux possibilités de fixations :  fixation longitudinale
fixation frontale (sauf pour @20, course 75 et 100 mm).
Dans les 2 cas, le plan de pose doit avoir une planéité < 0,2mm

Le couple de serrage appliqué sur les vis de fixation doit étre < 25 m.N

Lors de l'installation, une cale d'épaisseur peut étre interposée entre le support et le porte pilote. Cette cale devra

avoir une largeur et une longueur égales au corps de l'appareil.

6 Sous réserve de modifications

01/06/00
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Porte Pilotes

= Fixation longitudinale

Planéité du support < 0,2mm

(long. suivant implantation) couple de

< .
2 goupilles taraudée @8 serrage < 25m.N

(long. suivant implantation)

Fixation longitudinale

= Fixation frontale

@45 pour porte pilote @12
Y(ZJ62 pour porte pilote @20

2 goupilles taraudées @8
(long. suivant implantation)

support
soufflet

Planéité du support < 0,2mm

2 vis CHc M8 + 2 Rondelles Grower @8

nez de broche

2 vis CHc M8 + 2 Rondelles Grower g8

(long. suivant implantation)
couple de serrage < 25m.N

Fixation frontale

Sous réserve de modifications 01/06/00
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I Porte Pilotes

6 - 4 Orientation vérin
Procédure :

= Enlever les deux vis de fixation du vérin.
= Qrienter le vérin dans la position désirée.

= Remonter les deux vis de fixation du vérin.
(couple de serrage 25 m.N)

6 - 5 Vitesses et cadences de fonctionnement.

= La vitesse de fonctionnement maximale acceptée est de : 0,1 m/s

= L'installation de limiteurs de débit sur les orifices du vérin est conseillée. lls permettent d'éviter les vitesses
élevées et les chocs en fin de course.

= La cadence maximum est : 20 cycles / minutes

Sous réserve de modifications 01/06/00
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Porte Pilotes

6 - 6 Utilisations

6-6-1 Porte pilote

= Masse embarquée et déport :

Pour tout pilote déporté, utiliser un vérin @ 63 mm (effort de dévétissage plus important).

Modele Masse embarquée Déport max sans reguidage
@12 1 Kg 50 mm
@ 20 2Kg 100 mm

= Antirotation :
Le porte pilote est équipé d'un systéme d'antirotation de la broche.

+0,2mm a 100 mm de I'axe du déplacement ou + 0,11° d'angle
broche en position sortie sous pression 5 bars.

Dans le cas ou ces valeurs ne correspondent pas a l'utilisation, nous vous conseillons d'utiliser une unité de guidage
(voir 8 6-7).

6 -6-2 Serrage / indexage (applications particulieres)

= Serrage avec un angle d'incidence de :15 ° Max.
= Effort radial (broche sortie) :

. Effort radial a I'extrémité
Modeéle
de la broche
@12, course 25/50 20 daN
@20, course 25/50 40 daN
@20, course 75/100 40 daN
Sous réserve de modifications 01/06/00

F9
GenusTech 56, rue Etienne Deforges F-92320 Chatillon Tél. : 01.49.65.62.80 Fax.:01.49.65.62.89



I Porte Pilotes

6 - 7 Unité de guidage
A utiliser uniquement avec porte pilote emmanchement @12 et vérin @63.
Ajouté au porte pilote, ce systeme permet d'obtenir une précision sur la position du pilote, tout en ayant un déport
important.
= Caractéristiques et limites d'utilisations
= Masse embarquée : 8 Kg.
= Déport maxi: 120 mm (nous consulter).

= Tolérance de rotation a 100 mm de l'axe de la broche : + 0,05 mm.
(broche en position sortie sous pression 5 bars).

Dans le cas ou une utilisation serait faite avec un systéme de guidage autre
gue celui proposé ci-dessus, la garantie ne serait pas prise en compte par GENUS.

; _ + - Pilote
s | S |
B3 T - |
| ’ L
%‘:':‘; Interface utilisateur
{ ;
! o
N l
i I\
di P ¢
— — ‘\ _.@__
|
Sous réserve de modifications 01/06/00
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