35 2 Vis FHcM4x12-6;8 NF E 27-160
34 1 Vis CHcM8x45-6.8 NF E 25-125
33 1 Vis CHcM8x12-6.8 NF E 25-125
32 1 Vis CHcM3x25-6.8 NF E 25-125
31 2 Vis CHcM4x12-6.8 NF E 25-125
30 2 Vis FHc.M4x20-6.8 NF E 27-160
29

28 2 Anneou élastique pour arbre, 8 x 08 Inox NF E 22-163
27 2 Bague MB.08.12 DU SIC

26 2 Bogue MB.08 08 DU usinée lg.4mm (sans plan) SIC

29 2 Bande de guidage 8x2 avec découpe 43°  (sans plan) SIMRIT

24 1 Joint d’embout #22- #9- Ep.8 (sans plan) | Vulkollan 63 sh

23 1 Jaint de clapet ¢ 17.5- 810 - Ep.3 (sans plan) | Vulkollan 90 sh

ee 2 Joint JF4 . 9A Le Joint Francais
el 1 Joint 0O-ring R18 PB 701 Le Joint Francais
20 1 Joint 0- ring ¥27.5x3 PB 701 Le Joint Francais
19 1 Jonc X 10 Cr Ni 18-09 GP.SM/MA.0119
18

17 1 Butée 814 épaisseur 3 (sans plan) | Vulkollan 70 sh

16 1 Manchon PVC 70 sh A noir GP.SM/MA.0116
15 1 Ressort de clapet ( raideur 26N/mm, Lg lkbre 46 mm ) Inox 81941-0015

14 1 Poignée EN AW 2017 PVC 78 sh A GP.SM/MA.0114
13 1 Axe de chape #8 longueur 253 X 8 Cr Ni 18-09 GP.SM/MA.0113
12 e Axe de levier #8 longueur 28 X 8 Cr Ni 18-09 GP.SM/MA.0112
11 1 Axe entretoise #8 longueur 30 X 8 Cr Ni 18-09 GP.SM/MA.0111
10 4 Doigt SPZ . Nickele GP.SM/MA.0110
S 1 Clapet ( anciennement * Bouchon * ) Laiton 81941-0009

8 1 Nez X 8 Cr Ni 18-09 GP.SM/MA.0108
7 1 Embout porte siege CU ZN 39 Pb2 GP.SM/MA.0107
S 1 Biellette X 8 Cr Ni 18-09 GP.SM/MA.0106
S 1+1 Levier de poignée EN AW Si 7 Mg - Y33 GP.SM/MA.0105
4 1+1 Capot EN AW Si 7 Mg -Y33 GP.SM/MA.0104
3 1 Manchon porte chape Ensemble.soucé GP.SM/MA.0103
2 1 Corps EN AW -2017 GP.SM/MA.0102
1 1 fourreau Fortal.7049A GP.SM/MA.0101
Rep Nb. Designation Matiere Reference
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