POMPE DOSEUSE A PISTON

La pompe doseuse a piston comprend :
- un doseur contenant deux clapets et une soupape de sécurité
- un mécanisme d’entrainement permettant de régler la course du piston.

Le réglage manuel du débit est réalisé par une vis micrométrique équipé d’un vernier
gradué. Un réglage asservi est possible .

Caractéristigues de différentes pompes a pistons

Trois séries sont commercialisées : P1, P3 et P8.

Pompes a piston de conception simple
et robuste. Idéale pour doser ou injecter A P=Bar
sous pression des produits chimiques. 3P

Débits maxi des pompes
300

Principaux avantages
o Conception simple et robuste
e Précision du dosage +/- 0,5 %
e Supporte de hautes pressions

250

P3=1960 I’'h & 0 bar

200 31/h & 350 bars

|
|
|
Applications 150 l
X

Environnement : polymeres, chlorure
ferrique, lait de chaux, nutrients 100

Mineraux : durcisseurs, plastifiants,
acceélérateurs, retardateurs, dispersants 50

Papier : acides, bases, agents de ~— o

rétention, anti mousse, biocide, anti- 0 — -
500 1000 1500 2000

oxydants

Chimie : acides, bases, polymeres, Nouvelles Energies : dosage d’acides, bases,

blanchiment, gomme arabique, additifs

catalyseurs, détergents, résines, Mecanique : résines, durcisseurs

catalyseurs, engrais, colorants, vernis Boissons/ Santé
Normes : CE, NF


http://www.pcm.eu/index.php?pge=153&lang=fr
http://www.pcm.eu/index.php?pge=154&lang=fr
http://www.pcm.eu/index.php?pge=155&lang=fr
http://www.pcm.eu/index.php?pge=157&lang=fr
http://www.pcm.eu/index.php?pge=156&lang=fr
http://www.pcm.eu/index.php?pge=146&lang=fr
http://www.pcm.eu/index.php?pge=150&lang=fr

Caractéristiques :

%) Cylindrée maxi | Cadences Débits Pression maxi en bar pour
piston cm® Coups/min | Litres/heure motorisation 1500 tr/min
mm 0,55 KW 1,1 KW
130 922 4 9,5
72 122 100 707 6 9,5
65 461 7 9,5
30 219 9,5

Le mécanisme seul, d'une pompe série P3 a été modélisé.

 cater [carter 1)
m roulement [roulement. 1)
m Wiz zans fin [Viz zans fin.1)
w arbre [arbre.1)
f‘ﬁ coussingt [coussinet. 1]
M coussinet [couzsinet. 2]
LF’? couvercle [couverclz. 1)
Lhﬁ couvercle [couvercle 2)
4 biele [bicle.1]
f?‘:’é excentrique [excentigue.1)
Fﬁ bielle secondaire [bielle secondaire.1)
h?ﬁ Roue [Roue1]
5 Rondells (Rondelle.1]
% baguelt [baguelf.1]
% Pistan [Pistor.1)
ﬁ Balancier [Balancier. 1)
Fﬁ cube [cube. 1)
5 axet [axe1.1]
LF‘E ane? [axeZ 1)
L'% awed [axed 1)
 bieletts (bislette1]
Fﬁ Wiz de reglage [Viz de reglage.1)
l'?:ﬁ capot [capot.1)
T'H mateur [mateur. 1)
f’ﬁ couvercle reglage [couvercle reglage.1)
% Cylindle (Cylindre. 1)
Fﬁ awed [axed. 1)
5 vernier [wernier. 1)
% baguel4 (bagueld.i]

i Contraintes
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