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A quel besoin répond le PRIMAFIX ?

Béte a corne

Diagramme des inter acteurs

BRICOLEUR

PERMETTRE AU BRICOLEUR D’IMMOBILISER UNE PIECE
PAR RAPPORT A UN SUPPORT EN VUE DE REALISER UN
TRAVAIL SUR CELLE-CL.

PIECE A MAINTENIR

SUPPORT

FP1 : permettre au bricoleur de positionner et
maintenir en position une piéce

FP2 : rendre la piece solidaire d'un support.
FC1 : s'adapter aux différents matériaux et aux
formes de la piéce a saisir.

FC2 : se fixer et se désolidariser facilement du
support avec ou sans outillage annexe (visserie).
FC3 : étre facile d'utilisation (transport, rapidité
d’utilisation).

FC4 : étre conforme aux normes d’ergonomie.
FCS5 : étre esthétique




CDCE Primafix

1/1

Cahier Des charges Fonctionnel Partiel (NFX 50-150)

Critéeres . Flexibilité .
FONCTIONS d'appréciation Niveau Limite Taux Observations
Partie Etau
Capacité d'ouverture 100 mm -5mm 5%
Surface de serrage L =110 mm +1 mm +1 %
FP1 h =60 mm t1lmm | 1.7 %
Effort de maintien variable de 0 a 500 daN. -10 daN -
Dépend de I'orientation du
Orientation piéce 0° a 360° support
Epaisseur de support 60 mm max.
Surface de maintien étau |35 <L <250mm +1mm | +0.4 % Dépend de Ia surface
FP2 25<1<110mm +1mm +1 % disponible du support
Surface de maintien pince |L =35 mm +0.5mm | +1.5%
I=25mm +0.5mm | +2%
Mors interchangeables : Hauteur : 55 mm +1mm 2%
Largeur : 110 mm +1mm +1%
Epaisseur : 8 mm +1mm | +12 %
Temps d'interchangeabilité : 2sec.
FC1

Tous types de matériaux a | - mors élastomere
saisir - mors acier lisse
- mors « tube »( PA 6-6)

Temps fixation (ou
désolidarisation) sans 5 sec. +1sec. +20%
outillage

FC2 | Temps fixation (ou

désolidarisation) avec 5 min. -1min. -10%
outillage
Poids étau + pince Poids net 3 kg maxi

Encombrement systeme

en service Volume d’encombrement :

Etau L =260 mm +1mm +0.5%
=110 mm +Imm +1%
h =115 mm +Imm +1%

Volume d’encombrement :

FC3 Encombrement du L =285 mm +1mm | +0.5%
systéme entier rangé | =240 mm +1mm 1%
h'=120 mm +1mm | £1%
+ +19
10 sec. tlsec +1%
Temps de serrage piece o
5 sec. t+1sec. +20%
Temps de fixation sur
support (idem FC2)
Forme levier Adapté a la main de I'utilisateur : forme en T.
FC4 Ne pas blesser l'utilisateur | Pieces moulées en matiére plastique (pas d'arétes
tranchantes)
Effort exercé sur le levier 287 N maxi
Forme/Matiére Piéces moulées en matiére plastique (congés,
FC5 arrondis...)

Couleur Divers.




FASTS PARTIELS : fonction de contrainte FC3 et fonction principale FP1

quaiser !

FC3 : étre d'utilisation facile (seul I'aspect compacité de I'étau est détaillé)

FC311

Etre

FT1

Réaliser la

PRSI S .

FT11

Réaliser la

PSR S .

FT111

Commander I’'ensemble des
déplacements du systéeme
par un levier en rotation

FT111

Réaliser une liaison pivot
entre le levier et 'Ensemble
Mobile

Etre

FC312

Etre

Etre

FT112

Lier la cam

PRI DR [

FT113

Guider la

FT114

Transmettre

_f£€_ . _ .

FT111 Guider le levier en ro
11
FT111 | Réaliser un arrét en tre

12

FP1 : permettre au bricoleur de positionner et maintenir en position une piece en laissant libres les mains de l'utilisateur pour les travaux a effectuer.
leux fonctions techniques (FT1 . positionner la piece) et (FTZ2 : maintenir la piéce en position par rapport au corps sans l'endommager). Les sous-fonctions techniques de FT1 et FT2 s

FT11 (Guider le Mors
|FT1 |Approcher FT1 |Réaliser une
11 vranidArmAant lA NMAv~ 111 linicAn Alic~iArA
FT11 |Réaliser un arrét
FT |Positionner la FT1 |Laisser une mobilité FT1 |Réaliser o e
— |FT1 |Figer la position FT1 |Immobiliser le [ |FT113 |[Immobiliser par
FT1 |Permettre le FT1 |Commander la | S e e onire 2 surfaces planes
1 AAnlAa~nArm Ant AA
FT [Commander
FT1 |Figer la position de FT1 |[Commander la | Jiie sue e eoiicen oo amen comPresson
N "CvreAarnmhla NMAKilA

Double guidage cylindrique des tiges
guide étau sur les axes ressort étau

FT11 |Disposer la — |FT113 |Guider |
FT11 [Lier la partie BT P TS



cuaviser 185!

T21

Exercer un effort de serrage
sur la piéce réglable

ustrations

| FT211111 | Guider la came en rotation/axe
du levier
FT2111 | Transmettre la _puissance FT21111 | Transmettre la puissance
au mors mobile par la par came
rotation du levier
FT211 Avancer le Mors Mobile de la
position d'approche ala | | FT211113 | Transmettre I'effort de la came
position de serrage au Mors Mobile
FT21121 | Guider le Mors Mobile en
translation
FT2112 Réaliser une liaison Guidage par les deux guides
glissiere entre le Mors coulissant dans le coulisseau
Mobile et le coulisseau
FT21122 | Arréter le Mors Mobile en
rotation
P N . Interposition du joint torique
Pouvoir définir toute position FT2121 | ~ Rendre le systéme FT21211 | Empécher le Mors Mobile | ohoeia cams of | axe Gens 1o
FT2 b irréversible dans la limite dentrainer la came entre la came et l'axe dans le
comme position de serrage du cdof coulisseau
FT213 FT2131 |Abaisser le levier sans modifier FT21311| Rendre laliaison fixe Ensemble tige-cliquet

Libérer I'espace

le serrane

levier-came débravable

déclencheur, ressort 15

FT2111111 Définir un axe de rotation
FT2111112 | Réaliser un arrét en translation
FT2111131 Transmettre par un contact
quasi-ponctuel
FT2111132 Maintenir le contact quasi-
ponctuel
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Format @ AdY PRI IVIAFIX

Echelle : 1 1 etau assemble

T L'y CEE DU HAUT BARR - (57) SAVERNE S 4l
Crate : 18502100 Mom du fichiar : ASSEMBLAGE_E



Format: A3H PRIMAFIK

cehale- 1 -3 EClaté de la partie : "ETAU”

Ry Ly CEE DU HAUT BARR - (BT} SA&VERME s )
Date 18702000 Mom du fichier : ECLATE_E



3B 32 PRIMAFIX
31 Format: A3H eclate + assemblage
Echelle: 1: 2 de la partie : "pince”

 Fooal LY CEE DUHAUT BARR - (67) SAVERMNE

S R ]

Crate ;18702500 Mom du fichier : EHSEMBLE_FINCE



3 2 Fﬁfﬁﬂﬁﬂiﬁe Superflex
Eld 1 Emboaout pince PA GG GF a0
24 1 Crermaillere pince EM-AME005A  Anodise
a3 1 Forte came FA B GF a0
32 1 Fouleauy F i
a1 1 Carme pince P F GF a0
a0 1 Etrier FAE GF 4l
29 2 Axe pince S 300 Fingué
28 1 Carps pince FA B EF &l
27 1 Chien pince EMANE0054  Anodise
20 1 Axe ressort S 300
25 1 Entretoise ressort pince . PA B GF Al
24 1 Levier pince FA B GF Al
Bep. Hh. Dési gnati on Matiere Observations
NOMENCLATURE

Format : A4y FR'MAF'X
Echelle: 1: 1 Parfie . "FINCLE"

i Ly CEE DU HAUT BARR - (671 SAVERNE

T

Ciate : 1870400 Mom du fichier : nomenclatura_p



23 2 ule cHe 95 - 12 AECrNi12-10 noxydable
22 1 Pastille etau 45 MF A TTH

21 2 Axe ressort étau S 300 Fingue

20 2 Anneau élastique @18 C 78 Phosphatation
19 1 Chien étad 42 CD 4 TTH

18 1 Jaint torique &8 Caoutchoue

17 1 A gtau S 300 Carbonitruré
16 2 Tige guide etau = 300 Fingue

15 1 Fracmort bt o C B0

14 1 Déclencheur FA B GF a0

13 1 Bouchon droit FA BB 5F a0

12 1 Bouchon gauche FA BB GF A0

11 1 Levier etau P& B GF &0

10 1 Tige cliquet FA B GF al

5 1 Came etau 45 MF B TTH

8 2 Fescort auide fran C 60

T 2 Cache adhésif PA B

B 1 Coulisseau étau FA BIET GF 50

5 2 Feszort chien ftag C 60

4 1 Mars mohile FA B GF al

3 2 Anngau élastique @12 | © 73 Fhosphatation
2 1 Crémailléne étau 42 CD4 Zingue

1 1 Corps étau PA GIBT GF A0

Rep.  HNb. Désignation Matiere Observations

NOMENCLATURE
Format © A4l FR'M.AF”{
Echelle : Parfig . "ETAL"
Crassing oar

Ly CEE DL HALUT BARR - (67 SAVERNE

Mom du fichier : nomenclature_e

ST
CKSZAl
LR

S ¢

Drate - 18702700



Caractéristiques des matériaux injectes

PA 66 TECHNYL A216
(non charge)

PA 66 TECHNYL A216V50
(chargé 50% fibre de verre)

Fournisseur

Rhoéne Poulenc

Rhone Poulenc

Polymere type PA 6-6 PA 6-6
Structure Cristalline Cristalline
Fibres de renfort -- Fibre de verre
% de renfort -- 50 %
Masse volumique 1140 kg/m® 1570 kg/m®
Conditions de transformation
Température d'injection 290 °C 290 °C
Temp. d'injection Maxi 320°C 320°C
Temp. d'injection mini 260 °C 260 °C
Température du moule 90 °C 90 °C
Temp. du moule Maxi 110°C 110°C
Temp. du moule mini 70 °C 70 °C
Température d'éjection 158 °C 158 °C
Temp. de non écoulement 245 °C 260 °C
Contrainte maxi cisaillement 0,31 MPa 0,31 MPa
Taux de cisaillement maxi 100 000 s™ 100000 s™
Caractéristiques thermiques
Température de fusion 255 °C 255 °C
Temp. de fléchissement sous 223 °C 255 °C
charge (0,45 Mpa)
Temp. de fléchissement sous 82 °C 255 °C
charge (1,80 Mpa)
Coef. de dilatation linéique 7,00 10° K™ 1,50 10° K™
Retrait 2,00 % 0,5 %
Caractéristiques mécaniques
Module de traction 1370 MPa 13400 MPa
(sens écoulement)
Contrainte a la rupture 75 MPa 170 MPa
(sens écoulement)
Allongement a la rupture 300 % 2 %
Module de traction 1370 MPa 8090 MPa
(perpend. a I'écoulement)
Module de flexion 1300 MPa 9300 MPa
Module de cisaillement 496 MPa 4750 MPa
Module de traction fibres de -- 85500 MPa

Verre




