ANALYSE FONCTIONNELLE

REDUCTEUR LIMITEUR

GRAPHE D'INTERACTIONS :

méquence : ufilisation

n

-~
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" RECUCTETE LINITEUR
R4 0

sSupport

FONCTIONS DE SERVICE :

s F1  transmetire l'énergie duy moteur au réceptenr

CONTRAINTES :

« {1 s'adapter au support .

s+ €2 ne pas agresser le milien ambiant .
o L3 résister au milieu ambeant .

« C4: himiter les pertes engradtiues .

» (5 proiéger le recepteur des surcharpes éventuetles
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FAST DE DESCRIPTION DU REDUCTEUR LIMITEUR

et Tr ttre | Etablir linis Bout d'arbre cyl. et
'énergie entre ansmettre le ir une liaison out d'arbre cyl. e
F1 le moaur et le FTl mouvement FTll avec I'arbre moteur Sl clavette 4 sur vis 3
récepteur
Etablir une liaison o | Guidage 3-1 sur
FT12 pivot d'entrée S2 |2 roulements 8
Modifier les carac- Systé 2 et
FT13 |-teristigues du S3 | sems fn 8
mouvement
Etablir une liaison Guidage 2-1 sur
FT14 pivot de sortie S4 2 roulements 18
Etablir une liaison Alésage rainuré dans
FT15 {avec Varbre récepteur 59 |la roue 2
Transmettre Adapter les . )
T FT2 les efforts FT21 matériaux S0 |Vis 3 en acier 16NC6
Dimensionner diamétre primitif
FT22 |1es picces ST [de 1a vis 5 : d3-19.86

C1

S'adapter au support|

FT3

Etre li¢ au support

FT31

Etablir une liaison

compléte avec le
support

S8

Liaison par 2 flasques
i pattes 15

C4

Limiter les pertes

FT4

Accepter plusieurs
positions du support

FT41

59

flasques & pattes 15
orientahles}carter 1

énergétiques

FT5

Reduire les
frottements

FT51

Utiliser des matériauy

a faible coefficient d
frottement

510

Vis 3 en acier 16NC6
et roue 2 en bronze
CuSni26G

Co

Protéger le récepteur

FT52

Lubrifier

St

Lubrification par
barbotage

des surcharges

éventuelles

FT6

Limiter le couple
transmissible

FT61

Etablir une liaison

par adhérence

512

Liaison compléte 2-20
par adhérence

— FT7

Créer un effort ,
FT62 presseur S13 [5 rondelles belleville 24
Immobiliser I'arbre Etablir une liaison Liaison pivot 2-20

récepteur

FT71

par glissement

St4

avec frottement

— T8

Régler le couple
transmissible

F181

Régler I'effort

presseur

515

Ecrou de réglage 23

Seules les fonctions de service utilisées dans les T.P.
ont été développées dens ce document




