ANALYSE FONCTIONNELLE

- REDUCTEUR

GRAPHE D'INTERACTIONS :

Séquence : utilisation

F1
C4

REDUCTEUR 1ieu ambiant

C1

Support

FONCTIONS DE SERVICE :

e F1 : transmettre I'énergie du moteur au récepteur .

CONTRAINTES :

e (1 : s'adapter au support .
e (2 : ne pas agresser le milieu ambiant .
e (3 : résister au milieu ambiant .

e (4 : limiter les pertes énergétiques .
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FAST DE DESCRIPTION DU REDUCTEUR

FT11

Etablir une liaison

avec |'arbre moteur

St

Bout d'arbre cyl. et
clavette 4 sur vis 3

FT12

Etablir une liaison

pivot d'entrée

52

Guidage 3-1 sur
2 roulements 8

FT13

Modifier les carac-

~téristiques du
mouvement

53

Systéme roue 2 et
vis sans fin 3

FT14

Eiablir une lisison

pivot de sortie

54

Guidage 2-1 sur
2 roulements 18

FT15

Etablir une liaison

avec l'arbre récepte

59

Alésage rainuré dans
la roue 2

ansmetire
Fl I'énergie entre FTl Transmettre le
le moteur et le mouvement
récepteur
L FT2 Transmettre
les efforts

FT21 ﬁ&ﬁf Q6 |Vis 3 en acier 16NC6
Dimensionner diamétre primitif

FTRR

les piéces

Y

de la vis 3 : d3=21.35

Cl

S'adapter au support

FT3

Etre lie au support

FT31

Etablir une liaison

compléte avec le
support

S8

Liaison par 2 flasques
i pattes 15

FT4

Accepter plusieurs
positions du support

C4

Limiter les pertes
énergétiques

FT5

Reduire les
frottements

FT41

S9

Flasques a pattes 15
orientables))carter {

Seules les fonctions de service utilisées dans les T.P.
ont éte développées dans ce document

FTo1

Utiliser des materiaux

a faible coefficient d
frottement

510

Vis 3 en acier 16NC6
et roue 2 en bronze
CuSni2G

FT52

Lubrifier

St

Lubrification par
barbotage




