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Ri28 67 52 78 & 0 14 9 3% 55 52 28 20 & 45 6 48 M4 14
R 40 100 70 102 84 4] 19 (18-20) n 59 7 7N 40 22 6 63 8 72 M5 2.1
100 2 102 8 A4 19 (18-20) 1 59 7 71T O 22 &4 63 8 72 M5 2.1
R 50 120 8 119 9 & 24 (25) 4 & 9 8 S 3 74 72 10 8 Méb 38
120 &3 119 98 &9 24 (25) 14 & 9 8 S 30 74 72 10 8 Mb 38
120 Q@ 136 168 &9 24 (25) 4 & 9 8 5 3 74 72 10 86 Mb 38
R 63 10 9 136 111 & 25 18 81 ] 100 &3 4 9% 81 11 103 Mo [
R 70 158 120 140 1116 & 28 (25-30) 19 87 n 11 70 4 97 92 13 113 M8 13
18 2% 140 0 & 28 (25 - 30) 19 8 11 16 70 4 97 92 13 113 ™8 13
R 85 193 140 168 140 6] 32 (39 24 1056 13 135 85 5 115 1h 15 136 M8 19
193 140 72 do 6] 32 (35 24 1056 13 135 85 8 115 1h 15 136 M8 19
R110 250 200 200 162 775 42 (45) 28 135 14 172 110 60 146 142 17 170 M8 38
R 130 286 235 230 190 90 48 a8 180 15 200 130 80 166 159 19 200 MIO 48
8 150 336 260 250 210 105 56 42 178 19 230 150 100 195 189 20 224 MI2 7
R 180 400 310 320 260 120 65 48 210 22 265 180 110 235 232 22 26856 M4 130




REDUCTEURS AVEC LIMITEUR D'EFFORT INCORPORE
séries RIF - RMIF - CRIF - CRMIF

¢ EFFICACE ¢ DEBRAYABLE ¢ SANS ENTRETIEN

GENERALITES

La gamme des réducteurs a roue et vis sans fin offre
Jusqu'd la grandewr 150 I'avantage de pouvoir étre
équipée en standard d'un limiteur d'effort incorporé
sans modifications dimentionnelles

Le limiteur d'effort est composé d'un arbre lent en
acier trempé-rectifié. en deux parties entre lesquelies
ka roue en bronze se trouve maintenue prisonniére et
sous pression par un ensemble élastique. Le réglage
du couple de glissement est obtenu en faisant varier
lapression de I'ensembile élastique. sans démontage.
de l'extérieur & I'aide d'une simple clé piate.

Le dispositif maintenu lubrifié élimine tout entretien et
pratiquement toute usure. )
Indispensable comme élément de protection en cas de surcharge accidentelle des ensembles mécaniques, le systéme peut avoi
d'autres applications comme par exemple éfre utilisé avantageusement comme fin de course.

L'arbre de sortie de ces appareils peut éfre plein ou creux. Les figures ci-dessous permettent de codifier la position de I'arbre de sortie
suivant ia forme de construction : LCA ou LCB pour les arbres creux et LPA ou LPB pour les arbres pleins.
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RI/RMI 28 295 315 4} 14 14 30 4) 20 45 5 27 17 Mé 17
RI/RMIi 40 L0 51 8 19 19 4) 25 55 7 38 22 M8 19
RI/RMI 50 45 50 60 24 24 9 60 30 7 15 46 28 M8 2
RI/RMI &3 &0 65 &0 25 25 &0 L 7 8 5 32 Mb 24
RI/RMI 70 &0 70 62 28 28 &0 62 Q0 9 10 56 M M8 24
RI/RMI 85 71 n 75 32 32 61 75 50 9 10 &0 38 MI10 27
RI/RMI 110 100 875 945 42 42 775 Q45 80 1 10 0 50 M10 32
RI/RMI 130 110 110 119 48 48 90 119 0 1" 10 97 60 MI10 46
Ri/RMI 180 110 126 112 55 55 106 112 90 n 10 110 &3 Mi12 46




REDUCTEURS SIMPLES série Rl, RMI et RMIM ( bride majorée )

COUPLES MAXIMUM TRANSMISSIBLES (daNm)
— 1eére ligne , pour vitesse d'entrée inférieure a 50 tr/min
— 2¢me ligne , pour vitesse d'entrée égale a 1400 tr/min

Rapports | = 7 o 15 20 28 4 - 4 | S6 % 80 i 100
RI/RMI 28 23 25 24 23 28 22 2 1.8 15 13 09
1,76 2 21 1,73 22 17 1,6 145 116 1,05 0,76

RI/RMI 40 6A 66 7 6A 7A 63 56 5 39 33 25
44 58 515 44 535 45 4 3,72 2,8 24 2

RI/RMI 50 15 115 13 1 135 1 9.9 85 5 65 4A
6,6 7 89 6,8 82 6,7 65 52 52 47 3

RI/RMI 63 212 222 235 239 246 23 203 182 149 126 9
13 14 15 15 15,4 15,3 137 124 10,3 87 62

RI/RMI 70 30 315 34 31 35 31 27 25 2 165 12
16,5 18,2 20 9 20 21 17 i6 13 11 8

Ri/RMI 85 83 54 57 4) 61 83 46 42 34 29 2
25 26 30 3l 33 32 29 27 2 18 13

RI/RMI 110 106 104 117 109 120 107 94 85 70 5 4]
45 50 54 52 56 £l 45 48 40 33 5

RI/RMI 130 168 169 186 7 194 170 162 138 110 93 65
66 73 78 80 82 79 72 70 57 51 35

RI/RMI 150 247 247 256 246 279 265 228 206 164 139 97
91 100 110 112 115 112 103 101 75 &5 48

RI/RMI 180 405 405 422 a9 454 427 377 342 273 230 161
140 155 165 166 170 168 154 152 120 102 73

RENDEMENT DYNAMIQUE

Rapports | = ? |10 15 20 28 ; 4« i 49 J 56 | 70 l 80 l 100
Ri/RMI 28 0.85 0.84 0.80 0.72 0.68 0.57 055 0.52 047 047 044
RI/RMI 40 0.87 0.85 0.8 0.77 on 0.63 0.60 0.57 049 047 048
RI/RMI 50 086 0.84 0.82 0.75 0.69 0.61 0.59 0.53 0.54 0.54 043
RI/RMI 63 0.88 0.87 0.84 0.81 0.7 0.70 0.67 0.65 0.61 0.58 0.53
RI/RMI 70 0.88 0.87 0.84 0.81 0.75 071. 0.67 0.66 0.60 0.57 054
RI/RMI 85 0.88 0.87 0.85 083 0.75 0.72 0.69 0.69 0.64 0.61 0.56
RI/RMI 110 0.89 0.89 0.86 0.83 0.78 0.73 0.70 on 0.66 0.64 0.60
RI/RMI 130 0.89 0.89 0.86 0.85 0.79 0.75 0.72 0.72 0.68 0.67 0.62
RI/RMI 150 0.90 0.90 0.88 0.86 0.81 0.77 0.75 0.74 0.68 0.66 0.62
RI/RML 180 0.90 0.90 0.89 0.87 0.82 0.78 0.76 0.76 0.71 0.69 0.65

Nota : Ces valeurs sont définies pour une vitesse d'entrée de 1400 t/mn, avec un réducteur rodé et lubrifié & I'huile, fravaillant
sous une charge égale a son couple nominal. Dans des conditions différentes, ces valeurs peuvent sensiblement varier :
NOUS CONSULTER

RENDEMENT STATIQUE MOYEN ( Au démarmage. & froid. chargé au couple nominal )

Rapports I= 7 10 i 15 20 28 40 | 49 l 56 1 70 I 80 J 100

RI/RMI 28 0.69 0.65 0.58 0.58 0.43 040 037 035 0.31 0.27




REDUCTEURS - MOTO REDUCTEURS séries Rl et RMI
POSITIONS D'UTILISATION

FORMES A PATTES
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F.22 F.l22 | F.123 F.23
W Bouchon de remplissage et d'évent O Bouchon de remplissage (Seulement
@ Voyant dhuile W Voyant ahulle pour grand.
W Bouchon de vidange B vidange de 70 A 180)

Dans le cas de lubrification & la graisse synthétique. les voyants @ & n'existent pas



REDUCTEURS - MOTO REDUCTEURS
DETAILS BOUTS D'ARBRES

ARBRES LENTS SIMPLES QU DOUBLES

Lesréducteurs des séries Rl et RMI ont une sortie par arbre creux
pourlesquels nous foumissons en standard des arbres pleins aux
cotes ci-dessous définies.
Nous sommes en meswre de livrer sur demande des arbres
spéciaux réalisés sur pian.

Grand Ailiclbgb|d1E‘F{G
28 | 58 15 295 14 Ms 17 & 3l
0| 0 W0 2o 19 M 2 & 5N
50 | 95 10 4 24 M8 28 98 55
&8 | 117 10w & 25 M8 M 120 0
70| 17 W0 @ 28 M8 34 120 70
8 | 119 0 71 32 M0 38 12 8
10 | 153 10 100 42 M0 & 15 110
130 | 177 20 110 48 M0 58 180 130
150 | 207 20 110 5 M2 63 210 130
180 | 239 20 130 65 M4 78 240 150
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ARBRE DOUBLE "AD"

CHARGES RADIALE et AXIALE sur ARBRE LENT (daN)

pour vitesse d'entrée 1400 t/mn Vitosse de sortie (n2 1/mn)
Les charges radiales et axiales indiquées ci-contre ne | Grand.| 2001 140} 93 | 70 ' 50 3. 29 25 20 18 |
sont données qu'd titre indicatif, ces valeurs pouvant ! . ! e ol o :
varier en fonction de certains paramétres tels que :
couple réel appliqué. conditions de fonctionnement, Fr2 (daN)
lubrification, durée de vie souhaitée. efc... 28 70 75 8 90 9 100 107 113 120 128 143
Ces valeurs varient également dans de fortes pro “ % 106 120 135 160 160 170 180 1% 210 2%
tions pour des vitesses d'entrée autres que wafr/nr:no,’ 50 128 145 162 185 210 223 240 258 270 285 320
NOUS CONSULTER &3 131 168 174 193 215 230 250 270 290 3iC 30
70 177 235 270 310 330 370 390 410 430 445 470
85 | 225 240 250 265 356 385 440 442 6515 550 580
La charge axiale admissible 110 300 315 360 415 485 570 620 60 720 780 825
s'obtient par : Fa2 = 0,2 x F12 130 | 400 425 480 530 640 750 820 875 90 1030 1070
10 : 590 670 750 840 940 1010 1110 1200 1270 1400 1500
180 ’ 625 690 750 850 1030 1150 1250 1340 1520 1630 1700
EXECUTION AVEC ARBRE D'ENTREE DOUBLE
Grand. 4 d1 d2 ;L m . m M M
L Ml M L R I, . Lod
28 9 7 7 2 M4 443 43
© 1 n N o2 M M 6 6
RI 50 4 4 4 0 M6 M6 74 T4
[ %] 18 18 14 30 Méb Méb ) 82
70 19 19 19 a0 M8 M8 97 97
85 24 24 24 50 M8 M8 115 18 !
110 28 28 28 &0 M8 M8 146 146 |
130 38 38 38 a0 MI10 MIO 166 166
150 42 42 42 100 Mi12 M2 195 196
RMI 180 48 48 48 110 M4 M4 235 235 ;
L




