FP1 : Cisailler une branche par une énergie pneumatique

| FT1 | Gérer I'énergie pneumatique

Bloc arriere 3

FT2 Convertir I'énergie

pneumatique en énergie
mécanique

Levier 24, Piston distributeur31,
Obturateur 33, Bloc arriére 3

Piston secondaire 20, Bloc
arriere 3, Tube 1

Piston principal 17, Bouchon

tige18,Cloison 6, Tige secondaire 19,
Tube 1

Bloc arriere 3 (Orifice)

Tige secondaire 19

Tube 10 (Orifice)

Douille de guidage 11 (Rainure)

Joint torique 7, Joint plat 30

Joint torique 7, Joint torique 8

Piston principal 17, Piston
secondaire 20

Ressort rappel 43

FT3| Transmettre I'effort vers la

lame mobile

Tige principale 16, Tige

secondaire 19, Bouchon tige 18

Douille de guidage 11

Biellette 25, Axe de biellette 27

|FT4| Réaliser un cisaillement

Amortisseur 13

Lame mobile 14, Lame fixe 10

FT1 Recevoir I'énergie
1 pneumatique du réseau
FT1 Distribuer I'énergie
2 pneumatique
FT2 | Disposer d’'une différence de FT2 | Recevoir la pression motrice FT | Former la chambre droite principale
1 pression Ap 11 Pm 2111
FT Former la chambre droite
2112 secondaire
FT Alimenter la chambre droite
2113 principale
FT Alimenter la chambre droite
2114 secondaire
FT2 Assurer I'échappement FT | Mettre la chambre gauche principale
12 2121 a I'’échappement
FT Mettre la chambre gauche
2122 secondaire a I'échappement
FT2| Maintenir la différence de FT Maintenir la différence de pression
13 pression 2131 | pour la chambre droite principale
FT Maintenir la différence de pression
2132 | pour la chambre droite secondaire
FT2 Convertir Ap en effort F
2
FT2| Initialiser 'ensemble mobile | FT2| Emmagasiner une énergie
3 31 mécanique
FT3| Transmettre le flux d’action
1 mécanique
FT3 Guider en translation
2
FT3| Transformer le flux d’action
3 mécanique
FT3 Arréter en fin de course
4
FT4 Former une lame et une
1 contre-lame
FT4 Articuler la lame mobile FT4| Former un axe de rotation
2 21

FT4| Contréler I'écart des lames

Axe de lame 26

Axe de lame 26, Ecrou dentée

22

15,Frein d’écrou 41




