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TP3 — Réalisation de I'lHM pour la station météo

Sommaire

I o =TT =T = L] 0] PSP 3
2 Le capteur de temperature DSLB2L ........coouiiiiiiii i e e e e e e e e et e e e e e e e e e et e e e aaaaarne 3
2.1 Ecriture dans le registre de configuration ............cccooooiiiiiiiiiiii e 3

2.2 Lecture du registre de configuration, du Slope, du COMPLEUN .............uuuuummmmmimimiiiiiiiiiiiiniiiiinnnns 3

2.3 LeCture de la tEMPEIAtUIE.........ooiiiiiiie et e e e e e e e e e et a e e e e e e e e e eatt e e e eeaaeaenenes 3

G TV =V 1T o U =1 4T Y o 1SRRI 3
3.1 Définition des entrées et des sorties de [a DLL ............uuciiiiiiiiiiiiiiicc e 3

3.11 Programmation SraphiQUe .......oouei ittt sttt st e st s b e et e s b san e s b e eanee s 3

3.2 Initialisation et arrét de 1@ DLL........ccoiiiiiieeiice e e e e 3

3.21 FONCLION CSIMSTAIt dE 1@ DLL...uiieieieiieciiiee ettt e ettt e et e e e tae e e st e e e e sataeeesntaeesnseeeesssseeeenstseesnsaeaeansseseanns 3

3.2.2 FONCLION CSIMSEOP A 12 DLL ..ottt ettt ettt et ettt et e sab e st esabeesabeesabeesnneesabeesaneens 3

3.23 Programmation SraphiQUe .......couei ittt sttt st st e st sb e st esb e s sbeeeanee s 3

3.24 REIEVES dE trAMES I2C....ueeiiee ettt e e ettt et e e e e e s ebae e e e e e e e s e tbaaaeeeeeesassbssaeeeaaesensssseseaeesesanntraneaeesannns 3

3.3 ComportemMeENt de [ DLL ......cooeeeeeeeeeeee e 4

3.3.1 (oY gVoruToT s W @@r-] (o] | I SRR SUUSSRROt 4

3.3.2 Programmation ZraphiQUE ......ueeccuiiiiiiiiee et e et e et e e e e tae e e s tbe e e e etaeeeesteeesasaaaeeantaeseenssaeesassasaaanssesanses 4

3.3.3 REIEVES AES TrAMES 12C ..uuiiieiiieiiiieee ettt e e e ettt e e e e e et a e e eeeeeeeeataraeaeeeeeeetssaaaeaeeeassssaeseaeeeeaanntraneaeesenen 4

4 AMELOratioN A€ [ CONMVEISION .uuuiii ittt et e e e e e e e e ettt a e e e e aeeeeesbbba e eeeeeeeeesree 6

Page 2/10 Activités STI2D- SIN



TP3 — Réalisation de I'lHM pour la station météo

1 Présentation

2 Le capteur de température DS1621
2.1 Ecriture dans le registre de configuration
2.2 Lecture du registre de configuration, du Slope, du compteur

2.3 Lecture de latempérature

3 Manipulation

3.1 Définition des entrées et des sorties de la DLL
3.1.1 Programmation graphique

3.2 Initialisation et arrét de la DLL
3.2.1 Fonction CSimStart de la DLL
3.2.2 Fonction CSimStop de la DLL
3.2.3 Programmation graphique
3.24 Relevés de trames 12C

= Proposer une méthode pour relever la trame d’initialisation du capteur de température avec
I'analyseur logique ou l'oscilloscope.

Utiliser la ressource sur I'analyseur logique ou 'oscilloscope MS02024 pour suivre la méthode de relevé
de chronogrammes.

= Relever la trame et vérifier les informations présentes. On pourra ajouter des MessageBox
dans le programme de la DLL.

Avec 'analyseur logique :

-

“ 32.6432uz 113 75us 194.8508us  275.9516us 357 0524us

Bus/Signal Trigger || Filter ,, 210E532ys | 1295524us | -48.4516u 4381532us | 519.2#

— —— BC[2C)

# SCL ¢
# SDA .

............. I I T ¢ Valeur é écrlre dans
I EE——— |€ registre
(conversion simple)

Adresse registre
config du capteur

Avec l'oscilloscope :
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TP3 — Réalisation de I'lHM pour la station météo

Pretu 1t 4,005 Fact, . s 40 Filtre du bruit désac

Valeur a écrire dans
le registre
(conversion simple)

Adresse |12C +
bit écriture

& -0y

Adresse registre
config du capteur

3.3 Comportement de la DLL
3.3.1 Fonction CCalculate
3.3.2 Programmation graphique
3.3.3 Relevés des trames 12C
Selon le matériel a disposition, on pourra utiliser un oscilloscope ou un analyseur logique
= Configurer le matériel pour relever et décoder une trame 12C en mode monocoup.

= Relever la trame 12C lors de la lecture de la température. On pourra ajouter des
MessageBox dans le programme de la DLL.

Avec 'analyseur logique :
Lancement de la conversion :

B

Bus/Signal Trigger || Fier 233024y | 324.4032us | 405.50}

| 324.4030ys | 24330245

-1E220]1Bys | -81.1008us B1.1003us | 162,20]us

——— EC[I2C)
# SCL ]
& 504

& A2

Ad

& A5
Lancement de
& 4B

la conversion
o AT

< 2 [€ ] (3] ][ >

Attente de la fin de conversion :

Adresse 12C +
bit écriture
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TP3 — Réalisation de I'lHM pour la station météo

Bus/Signal Trigger Filter |, 1306532y | -49.5524us I“$1.548|4us| | 112643208 ]9;@3' | 274.850Bus | 385.9516us | 437.0524us | G1B.1532us | 599.241
— — FE(20) X T T : r— . . ' '
# SCL b7 ]
# 5D e
& a2 ol s e N
44| Adresse 12C + || Adresse registre |EE_—_
a4 bit écriture config du capteur
£ 5 = =
g b
7T b

Bus/Signal ViEger || Rl ﬁ , , BB905¥ms  B.O7IBEms | 7.052786ms | 7133839ms I?.és.lml 7.296100ms | 7.977202ms | 7.458302ms | 7.530403ms 3.5205&
— —BC[2D) ] STOP
#s0Ld| b
# D& "
g e N
3 Adresse [12C + I | Contenu registre |IEEEE—G——
44 bit de lecture config du capteur
# 45
s 45 B H
7 a7 B B

Avec l'oscilloscope :

Lancement de la conversion :

Filtre du bruit dé

e em e v o mm =

Lancement de

) :
Adresse |12C + la conversion

bit écriture

B 500

Attente de la fin de conversion :
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TP3 — Réalisation de I'lHM pour la station météo

Pt 4,00 Fact, de zoorn: 100 8

Adresse |12C +
bit écriture

Adresse registre
I config du capteur

Pretu M 4.00rns Fact, de zoorn; 100 8 Filtre du bruit désa

EE R R R R RS e e TR R R Rt = B R

I e T B e T T

[ { Addr [R]: 31 Data: 01 }

Adresse I12C + .
bit de lecture Contenu registre
T T R . R L. config du capteur

4 Amélioration de la conversion

La valeur de la température est calculée a partir du résultat issu du capteur (8 bits de poids forts)

= Modifier le programme de la DLL pour calculer la température a partir de I'expression
donnée dans le paragraphe 2.

= Proposer une méthode de mesure pour relever les différentes valeurs mesurées
(Count_Per_C, Temp_Read et Count_Remain). On pourra ajouter des MessageBox dans
le programme de la DLL.

= Réaliser les mesures. Lecture de la conversion :

Lecture de Temp_Read :

Bus/Signal Trigger Filter ., ,-25952956us 178.42176us | -97.320%6us | - 22H5L118 . 5:4.€80||34u|s , 145.9514dus | 227.08224us | 30B18304us | 389.28334us | 4?0.98!5
— — PFC(20) ]
# 5L | |
s50a X B Qi
& Az b4 g
E © -] m Ll Adresse PC 4+ S |\ | cssc du
A - = bit criture registre contenant
a8 LI [ Temp_read
# A5 ] B
7 A7 b ]
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TP3 — Réalisation de I'lHM pour la station météo

b

B.964138ms | 7.045298ms | 7.12633ms | 7.207Gms | 7.288600ms | 7.383702ms

Bus/Signal Trigger Filker g
|
= FC[I12C)

., B8 | 7.450802ms | 75319030 | ?I.mnlﬁ

# S0
# SDA &

& A2
E Adresse [2C +

.41 Dbit de lecture i - H - S

BN Octet de poids |[IEEEESSS————_ Octet de poids
745 fort de faible de
# 15 Temps_read Temps_read

Bus/Signal Trigger Filter ., 14.825597ms | 14.906698ms  14.987738ms  19.068833ms I15; Sms, |, 15.231100ms | 15.312202ms | 15.333302ms | 15.474403ms 155?5'5
— FCI2C] STOR
& SCL
& 5D Y]
& B2 L AN
B || Adresse 12C + Adresse du
" bit écriture | N | registre contenant |
o Count_Per_C
& AE

BusSignal Trigger || Fiter ﬁ ., 22.755477ms | 22.836578ms | 22.917679ms 22.99878ms | 23.073881ms | 23160981ms, 23.242082ms | 23.323183ms | 23404284ms 2345570

= FCIZC)
& SCL
& 5DA i
= D ]  VValeur de
E H F Adresse [2C +
Ad bit de lecture Coun_Per_C
& A5
& BB

Bus/Signal Trigger Filker

= FCI2C)
& SCL
# 504
& a2
B Adresse I12C +

A4 bit écriture
& A5

# A6

2%

B----—------ - c-ccccECcEECESfESSSSISiIIIIIIIIIIIIII====————"33 Ad resse du _______________
N . [cgiStre contenant
Count_Remain
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TP3 — Réalisation de I'lHM pour la station météo

Bus/Signal VigEs | (Al ﬁ ., 33.838097ms, 33.973138ms | 39.080238ms  33.141339ms 39.%22|5mls , 33.303601ms | 33.384702ms | 33 4E5802ms | 39546303ms | 3?.8284
— — FCp20) ]
# SCL e
& SDA e
82 K 5 _
E Adresse [2C + | Valeur P'e ____________________________
““1 bit de lecture Coun_Remain

= |_ecture de la conversion :

Lecture de Temp_Read :

Filtre du bruit d

Adresse du
registre contenant

Adresse [2C +
bit écriture

Octet de poids
faible de
Temps_read

Adresse |12C +
bit de lecture

Octet de poids
fort de
Temps_read

Lecture de Count_Per C::
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TP3 — Réalisation de I'lHM pour la station météo

Pretu Pt 4,00 Fact, de zoorn: 100 8

Adresse du
registre contenant

Ad [2C +
reooe Count_Per_C

bit écriture

B T pem o R

de
Adresse 12C + : e e e : Coun_Per C

bit de lecture

Adresse du
registre contenant
Count_Remain

Adresse [12C +

bit écriture

Valeur de

Adresse 12C + Coun_Remain

bit de lecture

[ 500
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