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Suivant la famille de circuits, le 
nombre de blocs numériques est 
variable de 0 à 16 
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Rangées de connexions des signaux issus des broches configurées 
en entrée vers les blocs numériques (DBB00, DBB01, DBC00 et 
DBC01)

Exemple : famille CY8C27x43

Matrice de connexion 
verticale des sorties

Rangées de 
connexions 
des signaux 

Matrice de connexion 
verticale des entrées Blocs intégrant les périphériques de 

communications (UART, SPI, 
OneWire, IrDA)
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Remarque : tous les blocs numériques 
peuvent accueillir les fonctions de base 
(timer, compteur, MLI, CRC)

des signaux 
issus des 
blocs vers les 
broches 
configurées 
en sorties

Cellule de 
connexion
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Nombre de blocs numériques dans le composant choisi
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Nombre limité de blocs dédiés à la communication
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Fonctions numériques diverses 
(buffers, gestion E2PROM interne, 

Périphérique sdédiés à la 
communication numérique (IrDA, 
OneWire, I2C, UART, SPI).
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(buffers, gestion E2PROM interne, 
afficheur LCD et afficheurs 7 
segments,…)

Générateur de signaux MLI 
(PWM, pulse width modulation)

Timer 8 à 32 
bits
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