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Les blocs numerigues disponibles

psac oniescroup | 2010 | Dl | Dital [ pres | pres | g | e | et | A
CYBC29400 G4 4 16 12 4 4 12 KB 32 KEB
CYaC27xd3 44 2 ‘F 12 4 4 12 256 Bytes 16 KB
CYEC24x54 a0 1 I4 48 2 2 ¥ 1TKE 16
CYEC24x23 24 1 /4 12 2 2 5 256 Bytes 4 KB

CYBC2AZ3A 24 1 / 4 12 2 2 6 256 Bytes 4 KB
CY8C22x13 16 1 / 4 8 1 1 3 256 Bytes 2KE
CYBC2 134 28 1 4 28 0 2 4 212 Bytes g KB
CYBC2 123 16 //-’]/ 4 8 0 2 4 256 Bytes 4 KB
CYTCBA215 5[]/ 1 4 43 2 2 6 1HE 16 KB
CY T CB03 % 1 4 28 0 2 4 512 Bytes g KB

CYWIUSBBI53 /28 1 4 28 0 2 4 512 Bytes g KE
CYBCMNP T / 33 4 16 12 4 4 12 Z2KE 22 KE

Suivant la famille de circuits, le

nombre de blocs numériques est
variable de 0 a 16
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Les différents blocs analogiques

Rangées de connexions des signaux issus des broches configurées
en enfrée vers les blocs numériques (DBBOO, DBBO1, DBCOO et Exemple : famille CY8C27x43
DBCO1)
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Remarque : tous les blocs humériques OneWire, IrDA)

peuvent accueillir les fonctions de base
4 (timer, compteur, MLT, CRGEnis.penard@u-psud.fr jean-francois.liebaut@ac-creteil.fr



» Nombre de blocs numériques dans le composant choisi
—

Nombre limité de blocs dédiés a la communication
—
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differents modules utilis

isateur (UM)
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i Fonctions numeériques diverses

e UART . .

: (buffers, gestion E2PROM interne,
afficheur LCD et afficheurs 7
segments,...)
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Timer 8 a 32
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Générateur de signaux MLI
(PWM, pulse width modulation)
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