
ACCOUPLEMENT
Type Accouplement

de complet
kW Taille HP pompe Référence A B C D F G H P Q R S E L M N O Référence

05 M ND01
0,12 0,16 05 GT ND02

U 1 P L902 25,4 26,2 72 52 ND03
1 C ND04

0,185 0,25 1 M ND05
ZB LB9 32 10,3 40 40 M8 ND198

05 M ND1
0,25 0,35 05 GT ND1A

U 1 P L1052 25,4 26,2 72 52 ND2
1 C ND3

0,37 0,75 1 M ND3A
ZB LB10 32 10,3 40 40 M8 ND199

05 M ND4B
05 GT ND4C

0,55 0,75 U 1 P L1202 25,4 26,2 72 52 ND5A
1 C ND6B
1 M ND6C
ZB LB11 32 10,3 40 40 ND300

0,75 1 2

ZF LB12 80 34,5 100 72 ND207
U 1 P L1410 25,4 26,2 72 52 ND8

1,1 1,5 1 C ND9
1 M ND9A
ZB LB40 32 10,3 40 40 ND201

1,5 2
ZF LB14 80 34,5 100 72 ND203

U 1 P L1610 25,4 26,2 72 52 ND11
2,2 100 3 1 C ND12

1 M ND12A
ZB LB17 32 10,3 40 40 ND204

4 112 5,5
ZF LB16 80 34,5 100 72 ND206

5,5 7,5
ZF LB41 80 34,5 100 72 ND311

T 250 L2016 43
3 U L2017 42
M 3 L2018 43

7,5 10 T 3 L2019 45 137 98,4
ZG LB42 105 48 145 102 ND312

ND16B

ND17A

LANTERNE

ND7B

ND10

ND13

M6
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moteur
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