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Rep|Code ERM Désignation Qté[Matiere Traitement de matiere Revetement de surface Fabricant référence fabricant
1|FAKES0000001A Arbre de transmission avec clavettes montées 1 - - FAKES0000001A
2|FAKE5000002A Tendeur de chaine M161g 120 mm 4|Tige filetée Inox A70 - - FAKE5000002A
3|CEACDIO00001 Bras de réaction pour moteur VF49 entraxe 100mm 1 - - BONFIGLIOLI VF VER 49P (197 600 000)
4|METRCHO000002 Pignon simple 10B-1 type BEA, pas=15,875, 19 dents, alésé @30H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 - NFE 22175 et 2 trous Mé 2|C43 - - LUFRA 60/10B1/019[30]
5|METRCHO000003 Chaine simple 10B-1 pas=15,875 ISO R606, ouverte 63 maillons 2 - - LUFRA METRCHO000003
6|MEQUREOQ00Q1 Ressort de fraction DIN 17223 Lo=177.8 (Ig libre), Do=28,58 (@ ext), d=2,16 (@ de fil), P/f raideur = 0,21 N/mm 2 - - VIT E1125-085-7000M
7|MEQURO000088 Entretoise hexagonale taraudée M8, filetée M8x15, Ig=50, 13 sur plats 1]Acier (S300 Pb) - Zingué(e) blanc SKIFFY 304 8500 411 52
8|MEQURO00008%  |Rondelle plate épaisse @10,5x@28x4 DIN 6340 1{C35 - Zingué(e) blanc EMILE MAURIN 23-420-10
9|MEQURO000022 Rondelle plate N 4, ISO 10673 5|Acier 160 HV - Zinguée blanc A | 25/06/04 | Plan initial R.Soto - Ph. Gauthier
10|MEQURO000026 Rondelle plate N 16, ISO 10673 8|Acier 160 HV Zinguée blanc Zinguée blanc Ind Date Modification effectuée Etabli par Visa| Vérifié par Visa |[Approuvé par| Visa
11|MEQURO000023 _ |Rondelle plate N 8, ISO 10673 2|Acier 160 HV Zinguée blanc Zinguée blanc TOLERANCE RUGOSITE TOUT LES TRAITEMENTS ET REVETEMENTS
12|MEQUBO000084 | Vis H, M10-30, filetage total, ISO 4017 188 Zinguée blanc Zinguée blanc GENERALE: GENERALE: SONT COMPRIS DANS LES COTES
, . , MATIERE
13|MEQUBO000065 | Vis H, M8-35, filetage total, ISO 4017 118.8 Zinguée blanc Zinguée blanc FORME: .
14| MEQUBO000042 Vis H, Mé-16, filetage total, ISO 4017 5/8,8 Zinguée blanc Zinguée blanc TRAITEMENT ECH: 1:4
. , . . de MATIERE = . .
15|MEQUBO000553 Ecrou HM 16, ISO 4032 8|8 Zingué blanc Zingué blanc
. - . s . , REVETEMENT
16|MEQURO000050  |Rondelle élastique W10, NF E 25-515 5| Acier Cé0 traité zinguée blanc de SURFACE - 6—6} A1TH . —
17| MEQUBO000549 Ecrou HM 8, ISO 4032 118 Zingué blanc Zingué blanc MULTITEC
K . 280, Edouard-Daladier Tél: 04 90 60 05 68
18| MEROPA000004 Palier complet Y applique fonte pour arbre @30 avec roulement YAR 206-2F 2 - - SKF FYTB 30 TF 84973 CARPENTRAS cedex Fax: 04 90 60 66 26
o :
Masse: 30,99 Kg 19| MEQURO000024 _ |Rondelle plate N 10, 1SO 10673 4| Acier 160 HV : Zinguée blanc
Observations: 20| MEQUBO000550 _|Ecrou H M 10, 1SO 4032 4l8 Zingué blanc PEKE5000000A
21|MEQUBO000085 Vis H, M10-35, filetage total, ISO 4017 4/8,8 Zinguée blanc Zinguée blanc KIT ELECTRIQUE CE DOCUMENT NE PEUT ETRE REPRODUIT NI COMMUNIQUE
22| PEOM50000000B MULTITEC OM50 1 _ _ A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION
| | 23|CEACCA000005 _[Motoréducteur frein 0.18KW. 4 poles, 1330 tr/min, 280/400V 50 Hz, réducteur|n2=10 tr/min, M2=100 Nr, IP54, avec frein 3.5 Nm| 1[EN AW-5086 [Al Mg 4] - BONFIGLIOLI JVFR 49 P 135 P63 B5 V5+BN63 B4 230/400-50 IP54 CLF B5 E FD 3.5 NB230 9 10 | 11 | 17




