[bookmark: OLE_LINK1][image: banniere copie.jpg] (
Formation des enseignants
)






EE : Enérgie et environnement

Calcul du besoin en chaleur de la maison

Le calcul thermique d’un bâtiment consiste à estimer le besoin énergétique de celui-ci. Ce besoin correspond à la quantité d’énergie nécessaire à maintenir une certaine température dans le bâtiment.
Ce calcul sera réalisé pour cette activité avec l’outil Conspac.


Cet outil permet de calculer le bilan en remplissant les différentes données concernant le bâtiment.

1ère étape : Renseignements sur le projet
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2ème étape Définir les besoins par rapport au bâti
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En choisissant la région, les données ci-dessus apparaissent automatiquement
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Choisir Active
)








On choisit la méthode détaillée :

Remarque : Les dimensions proviennent de l’analyse du cahier des charges
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Remarque : tous les matériaux nécessaires pour la construction de la maison ne sont pas dans la base de données, il faut donc la compléter. Pour cela, cliquer sur l’onglet Catalogue et créer les nouveaux matériaux contenus dans le descriptif du cahier des charges
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Puis remplir le détail de l’ouvrage
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[image: ]3ème étape Définir les  autres besoins






Donc le besoin thermique est donc de 5,9kW (fichier terminé)



STI2D-M1
image3.jpeg
Situation

Durée Ge a saison Ge chauffage

Ter [
Température e base T
D1 cheuffage 26

20





image4.jpeg
Bitiment

Surface fotale & chaufier 68
Hauteur sous pfond pE
Descrption du bitinent | Détallee 1+ Spétailice

Cosficent de déperdiions volumiques | 1





image5.jpeg
<~ Retour.

CATALOGUE DE MATERIAUX

Béion 7 Fruie. 1 sV e | 3a0 060 087

Bro. Creu Ciass_| 050 [Arcose 2.00 DV fomm | Bos | 285 0% 075

Bro_Creu Avéol | 037 plancher LEADER| 460 DV fomm | Wetal | &30 07 075

Brave pene 110 DV iomm | Pvc | 260 060 075

Parpaing < 20cm_| 0,80 DV sbsorbart | _Bois | 250 0% 050

Parpaing > 20 cm | 0.75 DV sbsorbant | Wétal | 3.30 07 050

perre tendre 150 DV sbsorbant | _PvC | 220 060 050

perre dure 250 Pave de verre | Bos | 3,00 0% 065
Pavé de verre | liétal | 3,00 0% 085
Pav deverre | PVC | 3,00 0% 065
DV 16mm argon]1iétsl 17] 085 078

Isolants Planchers Portes

Watérau | Lambda Watériau | Lambda Type U
Wimig winig K

Poyuréthans. 003 Piire 038 B0k pleie 50

Polyst Expans? | 0.0¢ Béton 175 Bois solanfe | 1,00

Polyst Extrude | 0,03 Entrevous brgue | 0,80 PvC 100

Laine de verre | 0,04 Entrevous béton | 1.30

Laine de roche | 0,06 plancher LEADER] 460

Lame dai 014

PSE préqymax | 0,03

mousse polyu. Sol | 0,02





image6.jpeg
3:Menuiseries-extérieures

T

Menuiseries- extérieures- en-aluminium- 3 rupture-de-pont thermique,-gamme-Toundra-de-Profils
Systémes. Vitragesisolant4.16.4 optithermS3 avec-argon. Tapées-solation 120 -mm. Couvre-joints
‘moulurés, bavette. Volet roulant Bubendorff lames aluminium DP408, coefficient de transmission
thermique U-=1,7 Wm2 K




image7.jpeg
Portes| Type Ucacu | Ucomge | Suriace
Wi | ik m
Porte 1 Ve 100 o]
Porte 2 Ve 100 18]
Ventiation

Type de ventiaton

Renouvelar]

woit)

Taux corrige
woi)

VHIC hyaro

050





image8.jpeg
Murs verticaux] Watériy ourd solant Postion parol |U calculé| Ucorrige | Surface | Orenaton
Nature Epaisseur | _Nalure _|_Epaisseur | Positon Wil wineg m
[Facade 1__|[Parpaing < 20cm| 20 om _|PSE prégymax| 10 om | Intereur | _Extéreur | 027 s | Mo
Facade 2 _|Parpaing < 20cm| 20 om | PSE prégymax| 10 om | intérieur | _extérieur | 027 50 Est
Facade 3 _|Parpaing < 20cm| 20 om | PSE préqymax| 10 om | intérieur | _Extéreur | 027 626 | Tlord
Facade ¢ _|[Parpaing < 20cm| 20 om | PSE prégymax| 10 om | inérieur | _Extéreur _| 027 350m | Ouest
Plafonds| iatéri ourd solant Ucacul|  Ucomg | Surface) Postion
Nafure Epaisseur | Natwre | Epaisseur |(wimi]|  (wimtig m
Plafond 1__[plancher LEADER] 20 om _|Laine de verre] __26cm | 0.15 165,077 Exigrieur





image9.jpeg
Planchers| Watériu ourd

solant Ucacul]  Ucomg | Surface Postion
Nafure Epaisseur | Nature | Epaisseur | (wimi]|  (wimig m
Plancher 1 _|plncher LEADER] 17 cm jousse pobyu S| foom | 0,18 1680 7| Survide saniare
Vitrages[Paros. Grentaton | Type [Encadrement|U calcué] U corigé | Surface
Wikl wime K] m
oV Temm
[Virage 1 Facade | Horg argon uetal | 170 13m
[Virage 2 Facade? Est DV i6mmargo] _Métal | 170 105
[Virage 3 Facade 3 Sud DV i6mmargod _iétal | 1.0 235
[Virage & Facade & Ouest DV 16mmargor _Métal | _1.70 30m





image10.jpeg
Besoins de chauffage
Consine 6 iemperours e |5
ermitence ou 3
Rperdions & s tempéralir GE basE TonT
Sesains annush oe chauffage EE T |
Besoins encs
Tonbre Gasiparts e
Comporiement Standard
Consommation journaliére_ Y 30 Upers
i
Sesains snnuels GECS e
Besoins en rafrichissement
Seson prs en compte Tor





image1.jpeg
->Définition des besoins

OUTIL CONSOPAC

Nomiréférence projet

Date

[Contact client

Adresse

Code Postal

[Ville

[Téléphone

Fax

[Chargé d'stude

Sodiéte

Adresse

Code Postal





image2.jpeg
Situation

Teu

Température de base

DIU chauffage

Durée Ge a saison Ge chauffage

Batiment
Surfacs Toale & chauffer

Hauteur sous pafond

Description du bétiment

Cosficent de déperdiions volumiaues

Besoins enECS
Nombre Gocupants
Comportement

Consommaton purmalire

Besoins annuels dECS

Besoins en rafraichissement
[ Besompisencomple ]

[Possiilté de corrections manueles | Acive





image11.jpeg
el faphnl
| [l

el |I]I1IJS"IE ef du ﬂEVE|l]|]|]E[I]E[IT durable

. ok - S




