
Gamme Maisons Passives KWL EC 270/370

Groupes VMC 

double flux



Habillage en tôle acier avec peinture

époxy blanche.

Coque isolante en polystyrène expansé.

Echangeur en matière synthétique.

Ventilateurs EC  

avec régulation à débit constant.

Filtres G 4 sur l’air soufflé et l’air repris

(Filtre F 7 en option).

Versions Eco et Pro

Gamme Maisons Passives KWL EC 270/370

Composition de l’appareil



Gamme Maisons Passives KWL EC 270/370

2 modèles: 270 et 370 m3/h



Gamme Maisons Passives KWL EC 270/370

Caractéristiques techniques



Habillage et dimensions identiques pour types 270 et 370.

Encombrement identique aux KWL EC 500.

Existe en version droite (R) et gauche (L)

Gamme Maisons Passives KWL EC 270/370

2 modèles: 270 et 370 m3/h



Commande: Commutateur à 3 Commande à 

positions en façade distance didactique

Commande suppl.: NON Max. 4 boîtiers

Vitesses: 3, réglables par 3, programmables

potentiomètre sur le boîtier

Position veille: Sur une des vitesses, OUI

potentiomètre à 0

Rapport soufflage/reprise: Réglable par Programmable sur le boîtier

potentiomètre

Débit constant: OUI OUI
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Version Eco Version Pro

Fonctionnalités



Bypass avec volet Automatique, désactivation Automatique et 

de recouvrement: sur commande en façade programmable

Sondes de température: 4 unités sans affichage 4 unités avec affichage

sur écran com. à distance

Batterie dégivrage: Externe en option, jusqu’à Externe en option, jusqu’à 

1,2 KW - EHR-R 1,2 /160 1,2 KW - EHR-R 1,2 /160 

Batterie de réchauffage: NON Externe en option, jusqu’à 

2,4 KW - EHR-R 2,4/160

Consigne de température: Fixe Réglable 

Activation préchauffage: Si air rejeté < + 5 °C Antigel réglable

Activation réchauffage: Si air soufflé < + 16,5 °C Si air soufflé < + 16,5 °C
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Version Eco Version Pro

Fonctionnalités



Régulation en fonction NON OUI, max. 4 sondes externes

de l’humidité ou CO2:

Témoin encrassement Par LED, intervalle Sur écran, intervalle

des filtres: programmé à 6 mois programmable 

Filtre F 7 sur air soufflé: En option En option

Contacts auxiliaires: NON 2 x, par ex. pour piloter

des volets de fermeture

Horloge programmable: NON Intégrée

Liaison domotique: NON Prévu pour fin 2010

par port RS 485 / USB
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Version ProVersion Eco

Fonctionnalités



Les nouvelles centrales agrées Passivhaus 

face  à la concurrence 

Comparatif des taux de récupération de chaleur– Catégorie KWL EC 270
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Les nouvelles centrales agrées Passivhaus 

face  à la concurrence 

Comparatif des taux de récupération de chaleur– Catégorie KWL EC 370
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Comparatif des consommations électriques – Catégorie KWL EC 270
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Les nouvelles centrales agrées Passivhaus 

face  à la concurrence 



Comparatif des consommations électriques – Catégorie KWL EC 370
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Les nouvelles centrales agrées Passivhaus 

face  à la concurrence 


