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Etude alobale du batiment
Calcul des déperditions
Calcul réglementaire
Calcul réglementaire
Etude réalementaire
Calcul des apports.
Comportement été (dérive)
Calcul de consommation
Abaissement température:
Calculs de ventilation
Hauteur sous plafond

Maioration hauteur pour apports.
Coefficient dinfitration été

Réduction apports ASHRAE 85
Complément d'étude

Classe d'inertie

Valeur inertie séquent

Zone de bt

Renowellt dair sous 4 Pa.
Infiltrations majorées.

Ubat du batiment

Ubat-réf du batiment

Ubatbase du batiment

Surface des parois déperditives
Surface des parois hors plancher
Calcul des aires réceptiices

Saisie de Iaire réceptrice éauivalente
Aire réceptrice équival . référence
Aire réceptrice équivalente totale

ire réceptrice équivalente Sud
ire réceptrice équivalente Est
Aire réceptrice équivalente Nord
Aire réceptrice quivalente Ouest
Aire réceptrice équivalente horiz.
Nb niveaux du batiment
Réseau chaufface du batiment
Surface planchers hauts déperditifs
Ubaie du batiment

Ubaie-réf du batiment

Facteur solaire parois opaques
Solaire photovoltaique:
Surface batiment
Ombrage par Ihorizon
Temp. intérieure hiver

Centre Aéré
Maison individuelle
119.50m*
300m
Etude détaillée
NFEN 12831
Calcul complet
Calcul réglementaire.
Totalté du batiment
Ashrae 1985/1997 - Méthode CLTDICLF
Climatisation en fonctionnement
Chauffage seul
00°C
QuBase pour déperditions et apports.
250m
Linéiques évalués.
030m
1000%
Non
Aucun
Inertie moyenne
2kIK
Br2 - Bruit modéré.
120 m¥(hm?)
Non
1.124 Wim*K
0391 WimK
0343 WimK
71.42m
187.18m*

Globale
000m*
000m*
000m*
000m*
000m*
000m*
000m*
3
Absent ou non décrit
8253m*
5021 WimK
1707 Wim*K
Calculé.
Absent
8424m*

190

Appellation
Usace des locaux

Hauteur de la zone

Surface traitée en intermittence
Proarammateur chaufface
Programmateur refroidissement

Zone

Logement individuel
300m

Moins de 400 m?

Horioge & heure fixe:

Non climatisée ou sans horloge
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Appellation
Dispositif de ventilation
Puissance des ventilateurs

Puissance ventil. en inocc.
Filtre dans Ia CTA
Perméabilits du réseau

Centrale simple flux (SF)
300w
oow
Pas de filte F5FO
Inconnue (basse pression)

Appellation
Surface utile groupe.
Type de groupe
Définition de finertie
Classe dinertie
Définition de finertie séq.
Hauteur tirage baies
Surdébit déts

Hauteur sous plafond
Ombrage par fhorizon
Temp. intérieure hiver

Appellation
CTAIiée 4 la ventilation
Systeme de ventilation
Type de composants
Fabricant ventilation

Appellation
Fonction de émission

Surface émission

Hauteur sous plafond

Principe chauffage

Systeme de génération
Emetieur

Classe variation spatiale chaud
Précision régulation en chaud
Réseau de distribution
Température départ

Surface régul temp. départ
Gestion température départ
Situation du réseau

Isolation intérieure

Description réseau intérieur
Nombre de niveaux
Description circulateur
Vitesse circulateur

Groupe
8424m*
Entrée
Inertie par classe.
Inertie moyenne
Inertie par défaut
150m
0.00 m*m
250m

19.0°C

Ventilation
vme

Mécanique simple flux
Valeur par défaut
Aldes.

Emission
Chauffage seul
8424m*
Moins de 4m sous plafond.
Systeme de génération
Génération
Radiateur
Classe C
‘Sans arét total émission
Bitube
Haute
Moins de 400 m*
Constante.
Réseau totalement en volume chauff
Classe 1
Longueur estimée
1
Puissance estimée
Constante asservie demande

Appellation
Systeme de ventilation
Description de la ventiation
Réqulation dans le logement
Prise d'air sur local non chaufé
Hauteur thermique

Hauteur habitable

Appartement
Ventiation
Uniquement dans les locaux
Reaulation manuelle

‘Sans prise d'air

250m

250m
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Fonctionnement du chauffage

Moins de 10 m
Chauffage permanent

Type de piece.
Aopellation
Climatisation du local
Svstéme démission
Surface

Volume

Ombrage par Thorizon
Occupation nominale movenne:
Température de consiane hiver
Température de consigne ét6.
Taux dhumidité ét6
Entrée d'air
Infiltations ét6
Classe d'amortissement
Sensibles par occupant
Latents par occupant
Bureautiaue par occupant
Hotte sur machines.
Réduction dapports (coeff. )
Puissance sensible disponible.
Abaissement température
Ouverture min. des baies

|Meniserie n

Chambre
Chambre 1
Local non climatisé
Emission

1189 m®

2973m*

10
19.0°C
260°C
50.0%
Modules de 30 m¥h
60.27 m¥h
Classe C
75.00W
75.00W

0.00W
Hotte absente
Local classiaue - = 1.00
100000 W
20°C
Aucune dispense

L oomal  ow] 20 oowm:|  oowm|  sw| o]

Tvpe de piéce.
Aopellation
Climatisation du local
Systéme démission
Surface

Volume

Ombrage par fhorizon
Occupation nominale moyenne:
Température de consigne hiver
Température de consigne ét6.
Taux dhumidité ét6
Entrée d'air

Infiltations ét6

Classe d'amortissement
Sensibles par occupant
Latents par occupant
Bureautique par occupant
Hotte sur machines.

Reéduction d'apports (coeff. )
Puissance sensible disponible.
Abaissement température
Ouverture min. des baies

Chambre
Chambre N° 2
Local non climatisé
Emission

936 m*

2340m*

10
19.0°C
260°C
50.0%
Modules de 30 m¥h
31.64m¥h
Classe C
75.00W
75.00W

0.00W

Hotte absente
Local classique : = 1.00
100000 W
20°C
Aucune dispense
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100

[ et
100 Mot

Climatisation du local
Svstéme démission

Ombrage par fhorizon
Occupation nominale movenne
Température e consiane hiver
Température de consiane ét6

Sensibles par occupant
Latents par occupant
Bureautique par occupant
Hotte sur machines
Réduction d'apports (coeff f)
Puissance sensible disponible
Abaissement température
Ouverture min. des baies

Chambre.
Chambre N° 3
Local non climatisé.
Emission

936m*

23.40m*

10
19.0°C
260°C
500%
Modules de 30 m¥h
3518 m%h
Classe C
75.00W
75.00W

000w

Hotte absente
Local classique - f= 100
1000.00W
20°C
Aucune dispense

Climatisation du local
Svstéme démission

Ombrage par horizon
Occupation nominale moyenne
Température de consigne hiver
Température de consiane ét6

Sensibles par occupant
Latents par occupant
Bureautique par occupant
Hotte sur machines

Autre piéce chauffée
Hall
Local non climatisé.
Emission
939m*
23.48m*
10
19.0°C
260°C
500%
51.07 mh
Classe C
75.00W
75.00W
000w
Hotte absente
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Reduction d'apports (coeff. )
Puissance sensible disponible
Abaissement température.
Ouverture min. des baies

Local classique : = 1.00
100000 W

20

Aucune dispense

¥ = R T cown|  ooww|  eon| ow)

Wur Exterieur
Wur Exterieur
Plafond

sol
Menuiserie n'2

Soleil
Soleil

lombrage par fhorizon
Occupation nominale moyenne:
Température de consigne hiver
Température de consigne été
Taux dhumidité 6t
Extraction minimale
Extraction maximale
Infitrations été.

Classe d'amortissement
Sensibles par occupant
Latents par occupant
Bureautique par occupant
Hotte sur machines
Reduction d'apports (coeff. )
Puissance sensible disponible
Abaissement température.
Ouverture min. des baies

Mur Exterieur
Plafond
sol

Salle de bains
Salle de bains
Local non climatisé
Emission
s03m*
1232 m
00
220°C
26.0°C
50.0%
Bouche mini : 30 mh
Bouche maxi: 30 m¥h
21.68mh
Classe C
75.00W
75.00W
000w
Hotte absente.
Local classique : f= 1.00
1000.00 W
207C
Aucune dispense

¥ R T cown|  ooww|  eon| ow)

222°|Haut | Soleil
4.93 | soleil
4.93 |Extér.

Type de pizce
Appeliation
Climatisation du local
systeme drémission

Ombrage par Fhorizon
Occupation nominale movenne:
Température de consigne hiver
Température de consigne été
Taux dhumidité 6t

w.e.
w.c.
Local non climatisé

Emission
237m*
s.93m*

o0
1807
60
s00%
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Extraction minimale Bouche mini : 30 m¥h
Extraction maximale Bouche maxi: 30 m¥h
Infiltrations ét6. 1286 mh

Classe damortissement Classe C
Sensibles par occupant 7500W
Latents par occupant 7500W
Bureautiaue par occupant ooow
Hotte sur machines Hotte absente

Réduction d'apports (coeff f) Local classique - f= 100
Puissance sensible disponible 1000.00W

Abaissement température 20°C
Ouverture min. des baies Aucune dispense

Cuisine
Cuisine

Climatisation du local Local non climatisé.
Svstéme démission Emission

797 m*

19.92m*
Ombrage par horizon —
Occupation nominale movenne 10
Température de consigne hiver 19.0°C
Température de consiane &6 260°C
Taux dhumidité ét6 500%
Extraction minimale Bouche mini : 45 m¥h
Extraction maximale Bouche maxi: 120 m*h
Infiltrations ét6. 31.07 mh
Classe damortissement Classe C
Sensibles par occupant 7500W
Latents par occupant 7500W
Bureautiaue par occupant ooow
Hotte sur machines Hotte absente
Réduction d'apports (coeff f) Local classique - f= 100
Puissance sensible disponible 100000W
Abaissement température 20°C
Ouverture min. des baies Aucune dispense

| 100] too| wb:i

Séjour
Séiour
Climatisation du local Local non climatisé.
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Systéme d émission
Surface

Volume

(Ombrage par horizon
Occupation nominale movenne
Température de consiane hiver
Température de consigne été
Taux d humidité été

Entrée d'air

Infiltrations ét6

Classe d'amortissement
Sensibles par occupant
Latents par occupant
Bureautiaue par occupant
Hotte sur machines
Réduction d'apports (coeff. f)
Puissance sensible disponible.
Abaissement température:
Ouverture min. des baies

Mur Exterieur
Mur Exterieur
Plafond

Sol
Menuiserie n°1

cloison vers local nc

Emission
2897 m*
7243m*
30
19.0°C
260°C
500%
Modules de 45 m/h
14337 mh
Classe C
75.00W
75.00W
000w
Hotte absente
Local classique - f=1.00
100000 W
20°C
Aucune dispense

100
538"

Haut

Aopellation
Mode de fonctionnement
Surface dessenvie générateur
(Gestion de Ia température:

Emplacement production
Réseau inter-aroupes

Générateur's) indépendant(s)
Moins de 400 m?
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atiment: Centre Agré.
Bat: 1124 UBatréf: 0391 Déficit 187.4%
urface habitable: 8424m* Volume habitable: 21060m*

urface de facade: 10465 m? Surface vitrée réf limite: 14.04m*

urface parois déperditives: 71.42m7 Surface parois hors planchers: 187.18m*

- surface intérieure totale des parois brises en comote
t- cosficient alobal de déperdition
d  coefficient de déverdition vers I'extérieur

Part des parois vers extérieur

Part des menuiseries vers lexiérieur

Part des ponts thermiques vers 'extérieur
s : coefficient de déverdition vers le sol

Part des parois vers le sol ou un sous-sol non chauffé

Part des menuiseries vers le ol ou un sous-sol non chauffé

Part des ponts thermiques vers le sol ou un sous-sol non chauffé
u: coefficient de déperdition vers les locaux non chauffés.

Part des oarois vers les locaux non chaufiés

Part des menuiseries vers les locaux non chauffés.

Part des oonts thermiaues vers les locaux non chaufés

oefficient de déperdition - en W/K
ourcentace du total

1 - Parois vericales.
2 - Sous combles et rampants
3 -Toitures terrasses

4 - Planchers bas

5 - Portes non totalement vitrées

5 - Fenétres sans femetures (uniquement en tertiaire)
7 - Fenétres avec fermetures (uniauement en habitat)

- Liaisons plancher bas / mur

) - Liaisons olancher intermédiaire / mur
10 - Liaisons toiture temasse / mur

8 -liaisons murs / planchers bas

ma2m
305.00 WK
13354 WK

13974 WK

NT2WK

23m*
0.00m*
5.00m*

4378%

10.40%

13354 WK
000 WK
000 WK

103.42 WK
3631 WK
000 WK

NT2WK
000 WK
000 WK

150
210
a7:180

4378%
000%
000%

391%
191%
000%

1040 %
000%

2100%
1959%
316%
000%
2382%

000%

075 WimK)

9 liaisons murs / dalles intermédiaires. 0.00m — 0.75 WimK)
10 -liaisons murs / planchers hauts 000m | - 075 WimK)
et steve audit - Données calculées - Centre ASré - 10-022011 Page 10
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Appartement

Ghambre 1 .89
Chambre N° 2 a3
Chambre N° 3 a3
Hal a3
Salle de bains s
we. 237
cuisine 797
Séjour | 2897
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ZONE: Zone 1124 0.000 304.998 WK 0.000 WK
GROUPE: Groupe 1124 0.000 304 998 WK 0.000 WK

Par: Mur Exterieur 863m? 10 1186 0.350 10230 WK 3405 WK
Par: Mur Exterieur 863m? 10 1186 0.360 10230 WK 3405 WK
Par: Plafond 11.89m? 10 0.307 0270 3655 WK 3210WK
Par: Sol 10.89m? 10 1343 0270 14626 WK 2.940 WIK
Men: Menuiserie n°1 1.00m? 1 10 5.700 1.800 5.700 WK 1.800 WK
Commeena e o3| asasswk| sss3w|
Par: Mur Exterieur 765m? 10 1186 0.350 9.074 WK 2754 WK
Par: Plafond 765m? 10 0.307 0270 2352 WK 2.085 WK
Par: Sol 836m? 10 1343 0270 11228 WK 2257 WK
Men: Menuiserie n°1 1.00m? 1 10 5.700 1.800 5.700 WK 1.800 WK
CoommbeN3 s o3| 28EBWK| 0145 WK
Par: Mur Exterieur 765m? 10 1186 0.350 9.074 WK 2754 WK
Par: Plafond 9.36m? 10 0.307 0270 2877 WK 2527 WK
Par: Sol 836m? 10 1343 0270 11228 WK 2257 WK
Men: Menuiserie n°1 1.00m? 1 10 5.700 1.800 5.700 WK 1.800 WK
e s st ssesewk| assTawk|
Par: Mur Exterieur 765m? 10 1186 0.350 9.074 WK 2754 WK
Par: Mur Exterieur 765m? 10 1186 0.360 9.074 WK 2754 WK
Par: Plafond 9.39m? 10 0.307 0270 2885 WIK 2538 WK
Par: Sol 7.46m? 10 1343 0270 9613 WK 1933 WK
Men: Menuiserie n°2 223m* 1 10 3.500 1.500 7812WK 3348 WK
Cosdlesenans | eess| o] aziewk|  ssswk|
Par: Mur Exterieur 5.55m? 10 1186 0.350 6583 WK 1998 WK
Par: Plafond 493m? 10 0.307 0270 1515 WK 1331 WK
Par: Sol 493m? 10 1343 0270 6621 WK 1331 WK
Cowe b o] oamr] samswk| 323 WK|
Par: Mur Exterieur 385m? 10 1186 0.350 4565 WIK 1386 WK
Par: Plafond 237m? 10 0.307 0270 0729 WK 0,640 WK
Par: Sol 237m? 10 1343 0270 3483 WK 0,640 WK
Cowsee s s seswk| ssswK|
Par: Mur Exterieur 7.05m? 10 1186 0.350 8362 WK 2538 WK
Par: Plafond 7.97m? 10 0.307 0270 2.450 WIK 2152 WK
Par: Sol 697m? 10 1343 0270 9361 WK 1882 WK
Men: Menuiserie n°1 1.00m? 1 10 5.700 1.800 5.700 WK 1.800 WK
Csew | o] ssTerwi| 723w
Par: Mur Exterieur 13.45m? 10 1186 0.350 15.953 WK 4842 WK
Par: Mur Exterieur 13.45m? 10 1186 0.360 15.953 WK 4842 WK
Par: Plafond 2897Tm? 10 0.307 0270 8.905 WK 782 WK
Par: Sol 27.97m? 10 1343 0270 37,565 WK 7552 WK
Men: Menuiserie n°1 1.00m? 1 10 5.700 1.800 5700 WK 1.800 WK
Par cloison vers local nc 1345m* 10 2358 0.350 TR WK 4842 WK
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Zone | | | trasow |
Growe | 70w | swstw | ssw | riasew . A . . .
sovartemert | 7ow | swiw | esw | tisow | |

> Crambre 1 | tomw | a@w | ww | wew . - . -
~ Crambre N2 | essw | amw | ww | 1w . A . -
~ Chambren3 | mow | amw | wow | mew . A . -
e | osw | emw | ow | waew . A . -
~ Sal dosans | sw | teew | ow | sew . A . -
~we | wsw | wsw | ow | ssw . A . -
~ cusine | emw | omw | ow | sow . - . -
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Chambre 1
Chambre N° 2
Chambre N° 3

el 00 3 Joo i joss |0 <11
ol dobans oo 3 Joo o joss |0 217
we oo 3 Joo i Joss |0 e
cusine | oo 2 oo a0 Joss |0 511
séiour | s o7 0 Joss o s
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Centre Aéré 100.00%
2o T0000%
Growe T0000%
Aoparement T0000%
Chambre 1 | 1a000%

Ven: Menuiseri 1 | 10000%

Crambre 2 1a000%

Ven: Menuiserie 10000%

Crambre '3 1a000%

Ven: Menuiseri 1 10000%

cuisine 1a000%

Ven: Menuiseri 10000%

Séjour 100.00%

Ven: Menuisere 10000%

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

* Une ou plusieurs menuiserie (s) ne respecte(nt) pas la régle des 30% douverture pour la surface totale.
L2 menuiserie peut cependant étre conforme si:
- Le ratio d'ouverture est supérieur ou éqal 4 10%.
- La difiérence daliitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et e point haut de son ouverture la plus haute
st égale ou supérieure 4 4 m (amté du 29 novembre 2000, article 36).
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Centrale simple flux ou extracteur (SF) 21060 m*

Batiment entiérement chauffé
| - | smc |

Batiment non climatisé.
(QuBase pour calcul déperditions et apports sans prise en compte des débits de fuite

1124 WimEK.
1113mon 146.0m

e || ] 0w w110

Mur Exterieur 018WIK 0ATIWK
Piatond 011 WK 0.108WIK
S0l 048 WK 0.4T2WK
cloison vers locai nc 238 WK 2208WiK

Menuiserie n°1 1.00*1.00m 1T0WIK
093°240m 30WIK

Menuiserie n°2
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Juin

Juillet

Septembre.

Juin

Juillet

Septembre

Juin

Juillet

Juin

Juillet

Septembre

Juin

Juillet

Septembre.

Juin

Juillet

Septembre
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84247

0 henavil
ow

Volume total:

‘Apports totaux:

21060m*

ow
ow

Batiment: Centre Aéré
zone: zone
(Groupe: Groupe.
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