Rapport édité le 13 mars 2011 a 21:5 - Fichier appartement avec combles[3].awz

BILAN ENERGETIQUE

DU BATIMENT

I - Caractéristiques du projet

A - Données du projet

Nom du fichier : appartement avec combles[3].awz
Héliodon : 15 Aot 2009 a 13h

Localisation : Toulouse

Orientation : 177.0°

B - Chiffres clés du batiment

Type de batiment : Logement individuel
Date de construction : Avant 1975
Nombre de piéces : 8

Surface totale : 104.9 m?

Surface chauffée: 91.8 m?

SHON 99.6 m?

Volume total : 3343 m?

dont 301.0 m?® chauffé
Ratio surface vitrée : 9.7 %




II — Performances énergétiques du batiment

A - Performance de I'enveloppe

C téristi e I I
Type d’isolation : Absente

Matériau des murs : Parpaing

Principal isolant des murs : Laine minérale
Principal isolant du toit : Laine minérale
Coefficient de dé fiti lobal de I I

Ubat : 1.27 W/(m2.K)
Répartiti le 1a dé fition tI . e I I

- Deperditions par les baies

- Déperditions par les parois verticales
D Déperditions par la toiture

- Déperditions par le plancher bas

- Deéperditions par les ponts thermigues




B - Données thermiques

Systeme de chauffage

Energie de chauffage : Gaz

Générateur : Chaudiére a condensation
Emetteur : Radiateur a eau

Svste I froidi I

Générateur : Aucune

Emetteur :

Systé I tilati

Type de ventilation : Ouverture des fenétres

E | I itai

Energie de production : Gaz



C - Balance thermique

[ | contribution Solaire : 13021 kwh

[ | Apports internes : 6497 kivh

[ | Contribution édairage : 260 kwwh

Transmission par 'enveloppe @ -23715 kWh

| Pertes par renouvellement d'air : -6128 kiwh
_ Rayonnement vers la volte celeste : -5223 kWh
Fourniture en chaud : 152588 kwh

/|
5000 kWh [N Fourniture en froid @ 0 kivth

D - Tableau mensuel thermique
Jan Fév Mars Avrii Mai Juin Juil Aoiit Sept Oct Nov Déc Total

Contribution 602.4 718.6 1101.5 1177.1 1382.9 1468.0 1544.7 1536.9 1357.3 970.4 637.2 523.9 13020.9
Solaire (kWh)

Apports internes 545.3 498.6 553.1 5375 545.3 5375 553.1 545.3 545.3 545.3 529.7 560.9 6497.0
(kWh)

Contribution 252 216 23,5 20.2 19.2 177 19.0 193 20.8 22.7 24.1 26.7 260.1
d’éclairage (kWh)

Transmission -3077.3-2686.2-2272.6 -1874.8 -1513.5-1348.6-1404.6 -1398.7-1240.1-1382.2 -2472.9 -3043.2 -23714.8
enveloppe (kWh)

Pertes par -864.1 -810.9 -622.3 -529.8 -348.2 -309.0 -309.1 -292.9 -286.3 -338.0 -638.2 -779.3 -6128.1
renouvellement

d’air (kWh)

Fourniture en 3245.0 2675.2 1682.2 1078.7 3423 17.2 0.0 0.0 269 607.0 2393.9 3219.6 15287.9
chaud (kWh)

Fournitureenfroid 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0.0 0.0
(kWh)



III - Bilan énergétique global

A - Etiquette ArchiWIZARD®

Prise en compte des postes de consommation en chauffage, climatisation, ventilation, eau chaude sanitaire,
éclairage et prise en compte de la production d'énergie solaire photovoltaique. Unité en kWhep/(m?2.an) : énergie
primaire.

Consommation conventionnelle en énergie 229.9 kWhep/(m2.an)
primaire

B - Répartition des consommations d’énergie

Chauffage 201.1 kWhep/(m2.an)
Climatisation 0.0 kWhep/(m2.an)
Ventilation 0.0 kWhep/(m2.an)
Eau chaude sanitaire 22.1 kWhep/(m?2.an)
Eclairage 6.7 kWhep/(mZ2.an)
Solaire 0.0 kWhep/(m2.an)

N

ArchiWiZARD

ArchiWIZARD® Esquisse est un logiciel édité par la société RayCREATIS©
3, chemin du Pigeonnier de la Cépiéere Batiment C - 31100 TOULOUSE
Site web : http://www.raycreatis.com



