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Descriptif 
 
 
DEPOSES- DEMOLITIONS 
Sans réemploi, évacuation en décharge: 
Mobiliers, Sols, Faïences, Cloisons et faux- plafonds, Appareils sanitaires, Electricité, 
Devanture. 
 
 
MACONNERIE - PLATRERIE - CARRELAGE 
CLOISONS 
Fourniture et mise en place de cloisons de type placostil, ossature métallique galvanisée, 
parements en plaques de plâtre BA 13, façon des joints à l'enduit et bandes de calicot. 
Remplissage intérieur par panneaux de laine de roche. 

 
Localisation: WC-Vestiaires-Stock Réserves-local info Slsol 

 
 
FAUX-PLAFOND PLATRE CINTRE 
Fourniture et mise en place d'un faux plafond en forme cintré de type placostil, façon des joints 
à l'enduit et bandes de calicot. 
 
Localisation: Zone boutique RDC 
 
 
FAUX-PLAFOND DALLES 
Fourniture et mise en place d'un faux-plafond suspendu sur ossature métallique blanche 
apparente, remplissage en dalles minérales type DUNE format 600 x 600. 

 
Localisation: WC-Vestiaires-Stock  Réserves et SISol 

 
 
HABILLAGE GEBERIT 
Sur chassis GEBERIT habillage en plaque de plâtre BA 13 Y compris toute suggestion de 
finition. 
 
Localisation: WC 

 
 
CARRELAGE ET FAIENCE MURALE 
Fourniture et pose collée d'un revêtement de sol en carrelage type Grés cérame format 30 x 30 y 
compris plinthe même décor. 
Fourniture et pose collée sur mur à hauteur de 1. 20 m d'un revêtement en faïence. 
 
 
DOUBLAGE DES MURS 
Sur murs existants, fourniture et pose collée d'un doublage en plaques de plâtre BA 13 Y compris 
façon des joints à l'enduit et bandes de calicot. 
 
Surface: 44 m2 
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DEVANTURE 
Fabrication, fourniture et mise en place d'une façade selon plan, sur seuil existant conservé, 
réalisée en profil aluminium laqué brun foncé, remplissage en vitrage isolant, pose sous pare 
closes. 
Une porte à ossature aluminium dito, vitrage isolant, ferrage sur pivot frein encastré arrêt 900, 
plaque de recouvrement, serrure 2 pts. 
En imposte fourniture et pose de 2 grilles pour prise d'air climatisation. Fabrication, fourniture et 
pose d'une marquise réalisée en profil métallique laqué brun foncé, vitrage feuilleté clair. 
Fourniture et pose d'un habillage sur descente EP en panneau hydrofuge avec tôle acier laqué. 
Fourniture et mise en place d'une enseigne lumineuse lettrage néon texte" nature" 
Fourniture et mise en place d'une enseigne en tôle aluminium laqué avec logo dito poignées de 
porte. 
 
 
PARQUETS - RAGREAGE 
Sur sols existants après dépose de la moquette, réalisation d'un ragréage. 
 
Localisation: toute zone sauf WC 
 
 
REVETEMENT DE SOL 
Fourniture et pose d'un revêtement de sol aspect parquet  
Fourniture et pose de plinthe même décor. 
 
 
MENUISERIE - AGENCEMENT - BLOCS-PORTES
Fourniture et mise en place de blocs portes du commerce, bâti sapin à peindre, porte isoplane à 
âme pleine prépeinte, béquille double de type Normbau. 
 
Dimensions: 0.830 x 2.040 ht - nbr: 2 
 
Localisation: WC & Local info S/sol 
 
 
PORTES COULISSANTES 
Fourniture et mise en place de porte coulissante à âme alvéolaire recevant sur 
parement face boutique une glace argentée claire épaisseur 6 m/m, pose collée. 
Porte coulissante sur rail et garniture type Hawa.
 
1 de 0.830 x 2.040 ht 1 de 0.930 x 2.040 ht 
 
 
LOCAL VESTIAIRES 
Fourniture et mise en place de 2 cours de tablettes en mélaminé blanc, chants plaqués, 
fixation murale sur tasseaux bois. 
Aménagement d'une barre de penderie tube acier chromé sur naissances. 
 
Linéaire: 3.40 m x x 0.40 prf x 2
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LOCAL FAX 
Fabrication, fourniture et mise en place de 2 placards de rangement réalisés en mélaminé, 
portes battantes, ferrage sur charnières invisibles à ressort, boutons de tirage nylon. 
Sur mur opposé, fourniture et mise de 5 cours de tablettes en mélaminé blanc 
sur crémaillères et consoles laqué époxy blanc. 

 
 
LOCAL INFO S/SOL 
Fourniture et mise en place de tablettes en mélaminé blanc, fixation murale sur crémaillères 
et consoles laqué époxy blanc et tasseaux bois. 

 

 
Dimensions: 0.950 x 0.350 prf 
Dimensions: 0.900 x 0.550 prf 
 
 
PLACARD WC 
Fabrication, fourniture et mise en place au dessus du GEBERIT d'un placard à portes 
battantes réalisé en mélaminé blanc. 

 

 
Dimensions: 0.90 x 1.20 x 0.20 prf 
 
 
PRESENTOIRS MURAUX 112 PLATEAUX 

Fabrication, fourniture et mise en place d'un présentoir mural ossature panneau 
Mélaminé replaqué stratifié PRINT DIAFOS réf: 3165 finition Soft, montants en médium à 
peindre, tablettes en glace claire épaisseur 8 mm reposant sur taquets. 
En partie basse réalisation d'un rangement pour Marmottes réalisé en panneau mélaminé, 
chants vues plaqués stratifié même décor. 

 

 
Dimensions: 3.60 x 2.80 ht x 0.30 prf 
 
 
PRESENTOIR MURAL 48 PLATEAUX 
Fabrication, fourniture et mise place d'un présentoir finition dito ci-dessus. 

 

 
Dimensions: 1.00 x 2.80 ht x 0.30 prf 
 
 
PRESENTOIRS MURAUX 80 PLATEAUX AVEC TIROIRS 
Fabrication, fourniture et mise en place d'un présentoir bas ossature panneau mélaminé 
replaqué stratifié PRINT DIAFOS réf: 3165 finition Soft, en partie basse réalisation d'un 
rangement pour Marmottes réalisé en panneau mélaminé, faces vues plaquées en stratifié 
même décor, tiroirs sur coulisses métalliques. 

 

 
Dimensions: 4.25 x 1.00 ht x 0.30 prf 
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PRESENTOIR EN S/SOL 
Fabrication, fourniture et mise en place de cadres réalisés en chêne massif, teinté, verni, 
remplissage interieur en tôle perforée laquée, fixation murale. 

 
Linéaire: 11.10 ml soit 8 cadres de 1.35  
 
 
TABLES DE DEMONSTRATION (2 en Rdc et 1 en s/sol) 
Fabrication, fourniture et mise en place de tables comprenant plateau en glace claire sablée 
épaisseur 19 mm, en partie centrale, piétement tubulaire en inox brossé, plateau inférieur et 
jupe en panneau mélaminé replaqué stratifié PRINT DIAFOS réf: 3164 finition Soft. 
 
 
 

COLONNES VITRINES TRONCONIQUES (3 en Rdc et 1 en S/sol) 
Fabrication, fourniture et mise en place de présentoirs vitrines ossature en CP cintrable et 
médium finition à peindre, avec niches ouvertes fond en glace sablée. 

 
 
TABLEAUX LUMINEUX 
Fourniture et mise en place de cadre vitrine lumineuse, ossature profil aluminium anodisé 
naturel, portillon en verre sécurit clair, condamnation par batteuse à clés, éclairage par tube 
fluo 8W 220 v, fond liége sur CP 

 

 
Dimensions: 0.70 x 1.00 ht - nbr: 5 

 
 
GARDE-CORPS ESCALIER 
Fourniture et mise en place de garde-corps d'escalier en profil aluminium laqué et 
remplissage en glace feuilletée claire 44/2. 
Fourniture et mise en place d'une main courante en profil aluminium laqué, fixation murale 
sur étriers. 

 

 
 
HABILLAGE ESCALIER 
Sur escalier existant conservé, fourniture et mise en place de marches en chêne massif, 
contremarches et stylobates en CP 10 mm replaqué chêne. Ensemble vitrifié. 

 

 
 
HABILLAGE PORTE DE CAVE 
Sur porte existante, fourniture et pose d'un habillage par panneau médium à peindre. 
Dépose de la serrure existante, fourniture et pose d'une serrure en applique 5 pts. 

 

 
 
PLOMBERIE SANITAIRE 
Fourniture et mise en place d'un bloc WC suspendu y compris bâti support et réservoir 
GEBERIT, double bouton poussoir, double abattant, coloris blanc. Fourniture et pose d'un 
lave-main en céramique blanche, robinetterie mitigeur chromé. 
Fourniture et pose d'un ballon ECS capacité 15 L 
Alimentations EF, EC et vidanges raccordement sur réseaux existants. 
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VMC- CLIMATISATION 
 
REZ DE CHAUSSEE 
Fourniture et mise en place d'une unité de condensation en partie haute de la vitrine. 
Dimensions: L = 1310 mm / P = 830 mm / H = 450 mm. 
Puissance: Froid = 7,6 Kw /7,6 Kw chaud 
Fourniture et pose d'une unité gainable dans le local photocopie. 
Fourniture et pose des lignes frigoriphiques en tube cuivre dégraissé et calorifugé de qualité 
frigoriphique. 
Raccordement depuis le groupe extérieur au botier de répartition interne. Fourniture et raccordement 
d'un réseau d'évacuation des condensats en PVC d'écoulement diamètre 40 comprenant fixation, 
dévoiement, collage. 
Fourniture, pose et raccordement d'une coupure électrique de proximité sur 
l'unité extérieure. 
Fourniture, pose et raccordement des protections électriques, disjoncteur de marque Merlin Gerin type 
C60 courbe D piquage électrique sur le bloc différentiel chauffage. 
Fourniture et pose d'une liaison électrique en câble U 1000 R02V sous tube 
IRO y compris colliers de fixation, passage de murs et de cloisons. 

 
SOUS SOL 
Fourniture et pose d'un groupe extérieur a condensation a air sur bac de rétention des condensats et 
isolants antivibratiles installé en partie haute de la vitrine. 
Marque: air weil 
Type: Split 
Fluide frogorigène : R 410 A 
Puissance froid: 2000W 
Puissance chaud: 2000W 
Cotes unité extérieure H*L *P : 560*695*265 mm 
Niveau sonore unité extérieure: 44/48 dB (A) a 1 m 
 
Fourniture et pose d'une unité intérieure murale Marque: air weil 
Puissance Frigorifique: 2.2 Kw 
Puissance Calorifique: 2.9 Kw 
Débit d'air: 270/450 m3/h 
Niveau de pression sonore: 29/35 dB (A) Dimensions H*L *P : 
290*795*230 mm Poids: 11 Kg 
 
Réalisation des tuyauteries de liaisons frigorifiques entre le groupe de condensation et l'unité 
intérieure en tube cuivre dégraissé et calorifugé sous goulotte PVC. 
Fourniture, pose et raccordement d'une coupure électrique de proximité sur 
l'unité extérieure. 
Fourniture, pose et raccordement des protections électriques, disjoncteur de marque Merlin Gerin 
type C60 cour. 
Fourniture et pose d'une liaison électrique en câble U 1000 R02V sous tube IRO y compris colliers de 
fixation, passages de murs et de cloisons. 
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ELECTRICITE 
 
Travaux repris à partir de l'arrivée existante. 
Après dépose de l'existant, fourniture d'un tableau de chantier repliement en fin de travaux. 

 
Fourniture et pose d'un tableau avec disjoncteur, protections, prise de terre, etc... 
Câblages, raccordements des éclairages. 

 
Rdc 
En faux plafonds: fourniture et pose encastrées de spots BT y compris zone privée. 
En présentoirs: fourniture et pose de tubes fluos diamètre 16 m/m pose sur lires. 
En colonnes vitrines: fourniture et pose encastrée de spts BT Alimentation et 
supports pour écrans 

 
SOUS/SOL 
En faux plafond: fourniture et pose encastrée de spots BT 
Sur présentoirs: fourniture et pose d'appliques halogène BT. 

 
RdC/S/SOL 
Fourniture et pose de PC+T 16A 
Fourniture et pose de PC téléphone 
Fourniture et pose de PC informatique 
Fourniture et pose de blocs autonomes de sécurité. 
Alimentation enseigne. 
Alimentation et raccordement tableaux lumineux. 
Alimentations et raccordements climatisation et VMC.

 
 

PEINTURE 

Sur plafond en plâtre, application d'une impression et finition en 2 couches 
Laque mate y compris toutes suggestions de préparation. 

 

 
Sur murs parties visibles application d'une impression et finition en 2 couches 
laque Glycéro mate y compris toutes suggestions de préparation. 

 
Sur colonnes vitrine application d'une impression et finition en 2 couches laque 
satinée. 

 

Sur menuiseries bois application d'une impression et finition en 2 couches 
laque satiné.
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PLUS-VALUE PORTE AUTOMATIQUE 

Fourniture et pose d'une porte 1 automatique 1 vantail à effacement latéral, 
passage libre 900, mécanisme type BIS 0 poutre de 2335 avec coffre alu bronze. 
Détection par 2 radars infrarouge, 1 cellule de sécurité type OFLASH portée 5 m. 
1 module boîtier de commande à infrarouge 
1 module anti-panique intrinsèque assurant le déverrouillage et l'ouverture en cas de 
coupure de courant 
1 commutateur de commande manuel 
(marche/arrêt ouverture/permanente/contrôle d'accès) 
1 boîtier d'ouverture d'urgence 
1 batterie 
 

 


