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1) Configuration ERM

Pour utiliser correctement I'onduleur selon la documentation d’ERM, vous devez appliquer la
configuration suivante :
e Logiciel utilisé = Intelligent Power Software Suite
e login=admin
e mot de passe = admin
e Port de l'interface Web = 4679

2) Installation des pilotes pour la Microbox

Les pilotes de I'onduleur sont a l'intérieur du logiciel Personal Solution-Pac. Pour les installer,
vous devez d’abord installer ce programme. Par la suite, vous pouvez désinstaller le logiciel et les
pilotes resteront disponibles.

Insérez le CD de 'onduleur dans un lecteur CD/DVD externe connecté a la Microbox.
Installez le logiciel Personal Solution-Pac - Windows accessible dans la page Solutions
Particuliers/PME.
=lolx|

E-T-N

Intelligent Power Software Sui
Powering Business Worldwide

Solutions Particuliers/PME

Cette suite de logicicls et idéale e |
la pluz =imple, quand lordinateur a
protéger est relié par une liaizon

zérie ou USH & | ‘onduleur EATON.
IF'sr‘c_ais vI

Protection/Supervision :

X Les solutions Entreprises
F Solution Entr . . .
fournizzent les troiz fonctionz
suivantes ;

RI=

Intelligent Power Software Suite

Powering Business Worldweide 4] | ﬂ

Choisissez votre langue :

Copies d'écrans. 6]

Choisissez votre 0§

Personal Solution-Pac - Windows

Recommende pour Eaton 35, Eaton Ellipse ASR, Eaton Ellipse ECO, Eaton Ellipse MAX,

. Eaton Protection Station & Eaton Nova AVRE
Choisissez votre Solution:
¥ Intelligent Power Protector .
Intelligent P Fratect = Personal Solution-Pac c'sst:

¥ Multilingue : English / Francais

» Compatible avec les onduleurs USB/RS232

Personal Solution-Pac v2.63.
x86 & xB4: Windows 2003, 2008, XP, Vista, Seven
%88 uniquement: Win 2000

Manuel utiisateur, HTML (Francais).

Release notes, p=p (English / Francaiz)

P A propos Copie d'écran. [57]
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Acceptez la licence puis laissez vous guider par I'assistant d’installation

EATON LICENSE

L X

Licence Agreement for Eaton Software

Eaton Corporation

END-USER LICENSE AGREEMENT

ed: June 12, 2008

10N END USER LIC!

ATON C RAT E AGREEMENT (THE J IS A BINDING CONTRACT BETWEEN vOU, THE
) AND EATON CORPORATION ("EATON" OR "LICENSOR") PT TO THE EXTENT YOU ARE BOUND BY A WRITTEN
SIGNED BY BOTH ¥OU AND EATON REGARDING THE USE AND LICENSE OF THIS SOFTWARE PRODUCT, BY INSTALLING OR USING THIS
SOFTWARE PRODI *¥0OU, THE LICENSEE, ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS, CONDITIONS AND LIMITATIONS OF THIS AGREEMENT,
WHICH INCLUDES, BUT IS NOT LIMTED TO, THE SOFTWARE USAGE LICENSE, THE DISCLAIMER OF WARRANTY AND LIMTED WARRANTY, AND
LIMTATION OF EATON LIABILITY
READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE SOFTWARE. IF ¥OU DO NOT AGREE TO
THE TERMS, CONDITIONS AND LIMTATIONS OF THIS AGREEMENT, PROMPTLY DELETE THE LICENSE FILE MEDIA, THE ENTIRE MEDIA PACKAGE AND
i MPUTER AND RETURN THE LICENSE FILE DISKETTE(S), THE ENTIRE DISK PACKAGE AND ALL OTHER ITEN UDING
DOCUMENTATION AND PACKAGING) WITHIN 30 DAY'S OF RECEIFT OF THE SOFTWARE TO THE PLACE FROM WHICH Y OU OBTAINED T FOR A FULL
REFUND!

jup:

CONDITIONS, AND LIMITATIONS THAT ARE IDENTIFIED AS EXHIBITS TO THIS
D AND INCORPORATED HEREIN). NO' HSTANDING THE ATTACHED EXHIBITS, LICENSOR.

CENSEE SUBJECT TO THE ADDITIONAL EXHIBITS, A LISTING OF A
FOLLOWS: "EXHIBT A" APPLIES TOEATON PRODUCTS.

d IJ—'

Refuse

npacking Personal Solution Pac

Reading package...

ard

Id Wizard 3|l installshield
Installation de Personal Solution Pac

Installshi

Installation de Personal Solution Pac

Informations sur linstallation. Yeuilez lire le contrat de licence suivant.

Avant dinstaller le logiciel de pratection Personal Solution-Pac, votre ohduleur EATON dait &tre:

déja connecté par liaison série (R5232) ou USE a l'ordinateur qu'il imente slectrigusment et [EATOM octraie & lutiisateur le dioit non exclusit et non ransmissible dutiiser les J
sur lequel vous souhaitez installer ce logiciel programmes ci-inclus et la documentation qui s'y rapporte.

Les instructions pour connecter Fonduleur EATON et Fordinatewr sont décrites dans la

documentation en ligne de Solution-Pac, Tous les rizques en ce qui conceme les résultats el la performance de ces programmes:

sont assumés par [utilisateur,
Sil'onduleur EATOM r'est PAS encore connects & un ordinatewr, appuyez sur “Annuler et

suivez les instructions de connexion. EATOM ne poura en aucune manigre slie tenu responsable des dommages directs ou
indirects, survenus 4 la suite de I'utilization ou de (incapacité d'utilizer ce programme,

Aprés avoir suivi boutes les étapes pour connecter votre onduleur 3 votre ordinateur. appuyez méme si EATON était avisé au préalable des risques encourus.

sur "Suivant'’ pour continuer lnstallation du lagiciel Personal Solution-Pac. _I

Acceptez-vous tous les termes du contrat de licence précédent? Sivous choisissez Mon,
linstallation s'arrétera. Pour installer Personal Salution Pac, vous devez accepter ce contrat

IrstallShisld IstallShield

< Précédent I Shivant > I Annuler

< Précedent Oui Non |

Choisissez votre répertoire d’installation. Dans la Microbox du DJ21, ce répertoire est
E:\programmes\

Installshield Wizard

Installation de Personal Solution Pac

L'assistant dinstallation installera Personal S olution Pac dans ke dossier suivant.

Pour installer dans ce dossier, cliquez sur Suivant. Pour installer dans un autre dossier,
cliquez sur Parcourr et sélectionnez un autre dossier.

Dossier cibl
E\progriammes'EAT OMPersonalSolutionPac
Iristall 5 hield

< Précédent Annuler |
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A la fin de l'installation, redémarrez votre Microbox

Solution Pac

Installation de Personal

L'lkztallzhield Wizard a installé Personal Solution Pac avec
succés, Avant de pouvaoir atiizer le programme, vous devez
redémarrer votre ordinateur.

% Dui, |& veus redémarrer mon ordinateur maintenant :

 Mor, je redémarrerai mon ordinateur plus tard,

Retirer tous les disques de leurs lecteurs. puiz cliquez sur
| Teminer pour achever linstallation.

<Erécédent| Terminer I Anuler |

Au redémarrage, il vous sera demandé de configurer la date de mise en service de I'onduleur.

-_,"_=|, Mise en service de votre onduleur E x|

@ Indiquez la date de mise en service de vatre onduleur et
[r} cliguez sur le bautan suivant pour bermainer Finstallation du
produit :

Date de mize en service de votre ondulewr :

13/03/2012 j

[ annuer | Suivant

Il n’est pas nécessaire de s’enregistrer.

-_,"_=|, Mise en service de votre onduleur E x|

(" Enregistrez le produit immédiatement.

" Enregistrez le produit ultérisurement.

f+ Paz d'enregistrement du produit;

> Enlegistrez wobre produit pour avoir accés a des offres
Q gratuites.
Paour wous enregistrer, wous devez posséder une
connexion [ntermet valide.

Annuler I Terminer

A ce stade, 'onduleur est installé et reconnu par la Microbox.

= ERM
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3) Installation du logiciel Intelligent Power Protector

Comparé au logiciel Personal Solution-Pac, le logiciel Intelligent Power Software Suite est
beaucoup plus communicant.

3.1 Deésinstallation d’autre logiciel

Il ne peut y avoir qu’un seul logiciel de I'onduleur, a la fois, dans la Microbox. Pour installer ce
logiciel, vous devez impérativement désinstaller Personal Solution-Pac. VVous pouvez le faire de facon
classique sous Windows XP :

- Panneau de configuration.

- Ajout/Suppression de programmes.

- Vous sélectionnez le logiciel Personal Solution-Pac.

- Vous cliquez sur son bouton Désinstaller.

Ou en anglais :

- Panel Control

- Add or Remove Programs

- Vous sélectionnez le logiciel Personal Solution-Pac.

- Vous cliquez sur son bouton Remove.

3.2 Installation

Insérez le CD de 'onduleur dans un lecteur CD/DVD externe connecté a la Microbox.
Installez le logiciel Personal Solution-Pac - Windows accessible dans la page Solutions
Particuliers/PME.
=lalx|

Intelligent Power Software sui |
A
EF.T-N

Powering Business Worldwide
Solutions Particuliers/PME
Cette zuite de logicielz ezt idéale et |
- la pluz =imple, quand l'ordinateur &
Choisissez votre langue : . - -
protéger est relie par une liaizon

série ou USH & | 'onduleur EATOMN.
Francais -

Protection/Supervision :

b Solution £ Les solutions Entreprises

Solution n . . .
fournizzent les troiz fonctionz
suivantss
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& (D Navigator

Intelligent Power Software Suite

EF.T-N

Powering Business Worldwide

Choisissez votre 05

Choisissez votre Solution :

b Intelligent Power Protector

¥ Parsonal Solution-Fac

Intelligent Power Protector - Windows

Recommendé pour les onduleurs Eaton 3105, Eaton 5110 et Eaton 5115 Tour

2 Intelligent Power Protector 1.10 c'est:

¥ Multilingue : Englizh, Francais, Deutsch, Espaficl, Portugués, Pocci, Cesks,
B, cf$sr

» Compaticle avec les onduleurs USB/RS232

Nouveau Intelligent Power Protector v1.10 Inztallateur Logiciel
x86 & x64. Windows 2003, 2008, XP, Vista, Seven

%86 only: Win 2000

Guide de démarrage rapide

Pre-requis logiciels

Acceptez la licence puis laissez vous guider par I'assistant d’installation

4% (D Navigator

EATON LICENSE

Licence Agreement for Eaton Softw:

Eaton Corporation

END-USER LICENSE AGREEMENT

Revised: June 12, 2008

H YOU AND EAT
THE LICENSEE,
IS NCI LIH!’EB TO,

E
THE SOFTWARE USAGE LICENSE, THE B Cl

|
=

are

ON REGARDIN
ARE AGREEING TO BE BOUND B’ S OF ’H\Q
Y —\NB LIHI'EB WARRAN

g [m[ 3]

| v

Refuse
SSI=T51 [l € coton inceligent pomer rotector nstallr 151
E .T.N Intelligent Power Protector E T.N Intelligent Power Protecior
- -
Powsring Business Warkdwide v1.10 Powering Business Warihwide v1.10
Installation de Eaton Intelligent Power Protectar Bienvenue Eaton Corparation i’
Licence
Répertoire Merci de vérifier que la communication du périphérique Répertoire IERIEHUIBIER (LIETEtfl= Bl =T
nstaliation.., | St connectée svant de continuer Iinstallation Installation...
Terminer Terminer Revised: June 12, 2008
IMPORTANT, READ CAREFULLY.
THIS EATON CORPORATION END USER LICENSE
AGREEMENT (THE "AGREEMEMNT") 1S A BINDING CONTRACT
BETWEEN YOL), THE END-USER (THE "LICENSEE") AND
EATOMN CORPORATION ("EATON" OR "LICENSOR"). EACEPT
T THE EXTENT YOU ARE BOUND BY AWRITTEN
AGREEMENT SIGMNED BY BOTH YO AMD EATON
REGARDING THE USE AND LICENSE OF THIS SOFTWARE
PRODUCT, BY INSTALLING OR USING THIS SOFTYWARE
PRODUCT, vOU, THE LICENSEE, ARE AGREEING T BE LI
Suivant > < Precedent Annuler Accepter
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Choisissez votre répertoire d’installation. Dans la Microbox du DJ21, ce répertoire est

E:\programmes\
[ Eaton Intelligent Power Protector Installer (=123 Wl [F Eaton Intelligent Power Protector Installer =100 x|
E .T.N Intelligent Power Protector E .T.N Intelligent Power Protector
- -
Powsring Business Woarldwide v1.70 Powering Business Woridwids vi.10
Bienvente euillez sélectionner e répertoire dinstallation du produit: 3 Installation du produit en cours...
Licence I EjprogrammesiEatoniintelligentPowerProtector icence Copie des fichiers
B Répertoire Répertoire Canfiguration...
Installation... Installation...
Terminer Linstallation s'est déroulée aver succés
Cliquez sur le bouton "Terminer’ pour lancer I'application.
< Précédent Annuler Installer Terminer

3.3 Connexion a l'interface Web

Par défaut, le programme installe un mini-serveur Web sur le port 4679. Pour accéder a
I'interface, vous lancez votre navigateur Web, et dans la barre d’adresse, vous saisissez I'adresse :

http:// (Adresse de la Microbox) :4679/

Exemple 1 : la Microbox a I'adresse 192.168.1.3 donc I'adresse sera http://192.168.1.3:4679/
Exemple 2 : Vous lancez le navigateur Web depuis sur la Microbox, vous pouvez alors utiliser
I'adresse locale 127.0.0.1 pour vous connecter directement a la Microbox. L'adresse sera

http://127.0.0.1:4679/

En saisissant 'adresse de l'interface Web dans votre navigateur, vous arriverez dans la page

d’authentification. Par défaut, le login est admin et le password est admin :
¥2) Eaton Intelligent Power Protector - Mozilla Firefox ] 3]

Fichier ~ Edition  Affichage  Histotique  Marque-pages  Quikils 7

- O X @ IE|http:,l’,l’12?.D.U.l:46?9,l’ 7o

'-" 7 | Google ,_

| ] pa11-wEB || phatysdmin

J BEaton Intelligent Power Protector | : -
E.-T*N Intelligent Power® Protector

What is Eaton Logir: adrrin
Intelligent Power EA— —
Protector?

Inteligent Power Protector is
protection software offered
from Eaton Corporation at
‘no charge’. It enables users
to avoid data loss by
gracefiilly shuting down
computers and servers
powered by an Eaton UPS in
the event of an extended

e o baoe Thic oo oes

| Tetming v
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Si vous gardez ce mot de passe, vous aurez ce message pour vous le rappeler que c’est celui par

défaut.

UNT L I AL

[ntelliaent Power
2ol Warning

Loy

S

You are using default password, To enhance security, please modify it

il
It

Tomieaion

adrmin

Ll

no charge’, It enables users

mm mamiA Amem Lm e L

3.4 Configuration

Une fois authentifié a I'interface Web, vous aurez acceés au tableau de bord du I'onduleur.

i
F-T-N
Yiews

253 views

w3 Power Source

=5 Events
& 2Events List

Intelligent Power® Protector

<«/@|  Power Source

Information and Stakus -

@ Ellipse MaAx 1100

= Logaut ‘admin’
= Help

Measures

Graph - 2 hours

Statistics - 7 days

& Events Calendar Descrigtion Ellip=e MK
=) Settings ) 1100 Events
£ auta Discavery Mominzl apparent 1100 A,
3 aci povver
 Actions Serial number ADKMI4I2L
"4 Shutdown Class USH device
o System
ﬁLy Battery state 0 Charging
oy
g User List Power Source 0 O utility
Lo level I 1 %
Biattery capacity [ 100 %
Biattery run time 42min 05 =
haster output B on
@ ox:z @ warning: 0 @ Critical: 0 € Unknown: 2

Last event: o 03/13/12 - 1:54:50 pm - Ellipse Max 1100 - Com

Sur la liste de gauche, cliquez sur le lien Settings > System. Cliquez sur Language Settings puis sur
Edit language pour mettre I'interface en frangais.

[
F-T-N
Yiews

= Yiews

‘g Powver Source

= Everts
& gEverts List

# Events Calendar

Intelligent Power® Protector

/& | System

@ System =
About 'Baton Intelligent Power Protectar'...
Product version: 1.10 build 045
Server system name: Windows HT/5.01.03
‘Wehstte link: http:/download.mgeops.com
lexplore/eng/networknet sol.htm

= Logout ‘admin'
= Help

= Settings
S4&.&;0 Discovery Centact
Location:
[ mctions |
f,}kshmdown £ Q Language Settings
@Sys{em Language: [en] English |
[_J Log & Scan settings
ﬂ‘%Usar List Defautt ShMP community neme: ***
Automatic scan Enabled
.3/ Automatic Update Settings
Interval Every week
Last Update: (no update done)
Mext Check Update: 03/20/12-1:56:48 pm
sl Madulas Sattinas LI
@ oz @ ‘warring: 0 @ Critical: 0 €) Unknown: 2

VUBIIETE DK INCLR: 00 WINGMLITIL S0 .60
Edit language

Language:

[

2- AT SETS

[fr] Francais

[

l [ Cancel

@Edn syetem informations

@Ed’rt languacs
gEdn =can sefing:
@Edﬂ updste settings
:—{j Check for updates

ﬁEd’rt modules settings

Last event: o 031312 - 1:54:50 pm - Ellipse M&X 1100 - Car

=l ERM
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Toujours dans la page Setting > System, dans Modifier les modules, désactivez le Contréleur de

Iarrét systéme.
res de langue

[fr] Frangais

res dé Modifier les modules ¥
QMM
te autd | [ Controleur de l'arrét systéme

res g

: Tourky Sauwer ] [ Annuler
mise & |

s recherche de mize & jour @ 2000312-13:56:48

res des modules

F e 'arkét swstdme - Activa
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