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Ellipse MAX 600 /850 /1100
/1500 USBS

Caution!

» Before installing the Ellipse MAX,
read the booklet containing the
safety instructions to be respected.
Then follow the instructions given in
thismanual (5).

» Avant l'installation de Ellipse MAX,
lire le livret @ qui présente les
consignes de sécurité a respecter
Suivre ensuite les instructions du
orésent manuel @

» Vor Installation des Ellipse MAX die
im Heft @ genannten
Sicherheitsvorschriften lesen.
Anschlieend die Anweisungen im
vorliegenden Handbuch @befolgen.

» Prima dell'installazione del Ellipse
MAX, leggere attentamente le
istruzioni di sicurezza riportate sul
libretto @ In seguito attenersi alle
struzioni riportate sul presente
manuale @

» Antes de la instalacion del Ellipse
MAX, lea el manual @ que presenta
las instrucciones de seguridad a
cumplir. A continuaciéon siga las
instrucciones del este manual@.

» Lees voordat u het Ellipse MAX
gaat installeren eerst de
veiligheidsinstructies in boekje @
Volg daarna de instructies van deze
handleiding (5).
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» Antes da instalacédo do Ellipse

MAX, ler o caderno onde
constam as instru¢des de seguranca
a respeitar. Depois ,seguir as
instrugdes do presente manual @

D Mpiv NV eykatdaotaon tou Ellipse MAX,
dlaBdoTe To PUANADLO @ UE TIC
OUBOUAEG aopaleiag TOU TpETeL va
TnpPEite.

3TN ouvéxela, akoAouBnoTe TIg 0dnyieg
Xpriong autou Tou puUAAadiou @

» Przed zainstalowaniem Ellipse MAX,
nalezy przeczyta¢ instrukcje (4), ktora
zawiera niezbedne zalecenia
bezpieczenstwa.

Nastepnie nalezy zapoznac sie z
zaleceniami zawartymi w niniejszej
instrukc;ji

D Pred instalaci zdroje Ellipse MAX si
prostudujte pfirucku(4 ) kde najdete
bezpecnostni predpisy, které je tieba
dodrzovat. Déle postupujte podle pokynu
uvedenych v pfiruc¢ce(5 ).

D Pred indtalaciou vypustky si precitajte
knizku , v ktorej st uvedené
bezpecnostné prikazy, ktoré je potrebné
dodrzat. Potom postupujte podfa pokynov
tejto prirucky (5).

D Preden instalirate Ellipse MAX,
preberite knjiZico , v kateri so
varnostna navodila, ki jih je treba
upostevati. Natosledite navodilom tega
priro¢nika(d).

» Az Ellipse MAX telepitése elétt
olvassael a -es konyvet, mely a
betartand6 biztonsagi el6irasokat
tartalmazza. Ezutan kovesse ajelen,@—
0Os kézikdnyv utasitasait.

Ellipse MAX'in tesisatinl yapmadan
once, uyulacak guvenlik talimatlarini
gésteren@sawh kitapcigl okuyunuz.
Daha sonra isbu@saylll el kitabindaki
talimatlara uyunuz.

» MNMepen yctaHoBkon NcTouHuka
Bbecnepe6oiiHoro MuraHuna (ASI)
npouynTanTe NHCTPYKLMIO @c
npasuMnamMm No TexHmke 6es3onacHocTy,
KOTOopble Heobxoanmo cobntogaTs.
3artem cnenyinTe ykasaHUaMm
HacTosAwero pykoeoacTtea(b).

Z#Elipse MAX Z 81, BEEIEFH@,
ZFE MNBRETFNEEES,
R IR IR A F ORI RERIE.

! gdal
(@) s g 5250 s Ellipse MAX
Sles S5 d8 dle il g A LY
i) e Jaidy g3l
. @ Jalalh 138 353 s gall laladill w5

MAU-00033 AE



Quick start
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Product representations not legally binding.

Battery change

The battery elements must be replaced exclusively by qualified personnel (risk of electrocution)
Les éléments batterie ne peuvent étre remplacés que par du personnel qualifié (risque d’électrocution)

Ellipse Max 600 Ellipse Max 850/1100 / 1500

» Warning: take care not to inverse » Attention : lors du raccordement

the polarity + (red) and - (black) des batteries, une inversion des

when connecting the batteries as polarités + (rouge) et - (noir)

this will destroy the device. provoque la destruction de
I'appareil.
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Technical characteristics

Ellipse MAX:
» UPS power

» Nominal input voltage
» Input frequency

» Voltage/frequency of battery backup
outlets in battery mode

» Total output current for all outlets

» Output current of battery backup outlets @
» Leakage current

» Input protection

»Transfer time

»Telephone surge protection

» Sealed lead-acid battery

» Automatic battery test

» Average battery life

» Operating temperature

» Storage temperature

» Operating relative humidity

» Operating elevation

» Safety standards

» Electromagnetic compatibility standards
» Warranty

» Dimensions (mm)

» Weigth (Kg)

600

600 VA /
360W

850 1100 1500
850VA / 1100 VA / 1500 VA /
550 W 660 W 900 W

165V - 285V, adjustable to 150V - 285 or 175V - 285V

50/60 Hz (46 - 70 Hz working range)

230V = 7% (50/60 Hz + 1 Hz) with pseudosinusoidal wave

2.6 A max

12V, 7 Ah

10 A max

4.8 A max
0.177 mA
10 A resettable circuit breaker

3.7 A max 6.5 A max

10 ms typical
Tel, ISDN, ADSL, Ethernet
2x12V, 7Ah 2x12V, 7Ah
Once a week

2x12V, 9Ah

4 years typical, depending on number of discharge cycles and

310x 82x 301
6

temperature
0 to 35°C
-25°C to +55°C
0 to 85%
0to 3000 m
IEC 62040-1-1, CE certified
IEC/EN 62040-2
2 years
310x82x410
10 10.2

Performances tested according to IEC 61643-1 (class 3) standard for 8/20 ps surge wave

AC input source protection, Ellipse:

» Uoc (common mode / differential mode)
» Up (common mode / differential mode)
dIn

» Imax

MAU-00033 AE

600

6kV/2kV
1.5kV/1.5kV

850 1100 1500
6kV/2kV
1.5kV/1.3kV
2.5 kA
8 kA



FRANCAIS

Conditions d'utilisation

» Cet appareil est une Alimentation
Sans Interruption (ASI) congue
pour alimenter un ordinateur et ses
périphériques, des appareils deTV,
HI-FI, Vidéo, a I'exclusion de tout
autre appareil électrique (éclairage,
chauffage, électroménager...).

» L'ASI peut étre installée en
position horizontale, verticale, ou
en Rack 2U (kit optionnel).

Raccordement de I'ASI

» Raccorder I'ASI (1) au réseau
électrique sur une prise murale
avec terre, a l'aide du cordon
fourni pour une ASI avec prises
FR/DIN ou avec le cordon
d'alimentation de votre ordinateur
pour une ASI avec prises IEC/
UNIVERSEL (voir figure A).

» Connecter les prises des appareils
critiques (ordinateur, écran,
modem...) sur les prises secourues
par la batterie @ et protégées
contre les surtensions (voir figure
B), en ne dépassant pas le courant
indiqué en Amperes.

» Les autres appareils (imprimante,
scanner, fax...) peuvent étre
branchés sur les prises filtrées et

protégées contre les surtensions (8)

(voir figure B); les prises filtrées

ne sont pas secourues en cas de
coupure de courant.

» Liaison Modem Internet / réseau
facultative : la ligne modem ou
réseau Ethernet peut étre protégée
contre les surtensions en la
raccordant via I'ASI. Pour cela,
relier d'une part la prise murale a
I'ASI avec le cordon de I'appareil

a protéger, et d'autre part I'ASI a
cet appareil a I'aide d'un cordon
identique, comme indiqué figure C
(cordon @ non fourni).

» Liaison COM facultative : les
appareils disposant de prises de
communication (COM) peuvent
étre raccordés a l'ordinateur via le
cordon spécifique USB ou série
fourni.

Les logiciels disponibles sur le CD-
Rom (ou téléchargeables sur le
site web www.eaton.com) peuvent
étre installés afin de controler
I'ASI et I'alimentation électrique de
I'ordinateur (voir figures D et F).

» Suivre la procédure affichée.

» Procéder également a
I'enregistrement de la carte de
garantie sur le site web www.
eaton.com (voir figure G).

Utilisation

: prises filtrées.

: prises secourues par batterie.

: Voyant allumé, protection anti-
surtensions active sur toutes les
prises.

:Voyant allumé, défaut de I'ASI.

:Voyant allumé, surcharge en
sortie des prises secourues.

: Bouton de mise en service ou
d'arrét des prises secourues.

: Disjoncteur de protection.

600
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» Charge batterie : I'ASI charge sa
batterie des qu’elle est connectée
au réseau électrique quel que soit
I'état du bouton .Ala premiére
utilisation, la batterie ne donne

sa pleine autonomie qu'aprés

une recharge de 8 heures. Pour
conserver la meilleure autonomie,
il est conseillé de laisser I'ASI
branchée en permanence sur le
réseau électrique.

» Mise en marche de I'ASI : appuyer
sur le bouton environ 1
seconde.

» Prises filtrées non secourues :
les appareils raccordés sur ces
prises sont alimentés dées que le
cable d’entrée (2) est branché sur
une prise murale. Le bouton @ ne
les commande pas.
» Prises secourues @: les
appareils raccordés sur ces prises
sont alimentés dés que le bouton
est allumé en vert (voir figure
E). Ces prises peuvent étre mises
en marche méme si I'ASI n'est pas
connectée au réseau électrique
(bouton @ clignotant).
» Perturbation du réseau électrique :
si la tension de ce réseau est
mauvaise ou absente, I'ASI
continue a fonctionner sur batterie :
le bouton clignote en vert. En
mode normal, I'alarme sonore émet
un signal toutes les 10 secondes,
puis toutes les 3 secondes lorsque
la fin d'autonomie batterie
approche. En mode silence (voir §
ajustements), I'alarme sonore émet
un bip au passage sur batterie.
» Si la durée de la coupure du
réseau électrique dépasse
['autonomie batterie, I'ASI s'arréte
puis redémarre automatiquement
au retour du réseau électrique.
Aprés décharge compléte, quelques
heures sont nécessaires pour
restaurer |'autonomie compléte.
» Par souci d'économie d'énergie,
le bouton @ peut étre utilisé pour
couper l'alimentation électrique
des appareils raccordés sur les
prises secourues.
» Parafoudre : toutes les prises,
secourues ou non, en bénéficient
quel que soit I'état du bouton @
» Arrét des prises secourues @:
appuyer plus de 2 secondes sur le
bouton @

Rebut et sécurité batterie

» Attention : la durée de vie de la
batterie décroit de moitié tous les
10 °C au-dessus de 25 °C.

» Les éléments batterie ne peuvent
étre remplacés que par du personnel
qualifié (risque d’électrocution)

et par des éléments autorisés par
EATON afin de garantir le bon
fonctionnement de I'appareil.

» Le rebut de la batterie doit étre
réalisé conformément a la
Iégislation en vigueur. Pour extraire
les éléments batterie, arréter
I'appareil (bouton (3 éteint),
débrancherlecordond'alimentation,
et procéder comme suit : voir
"Battery change" page 4.

» Attention : lors du raccordement
des éléments batterie, une
inversion des polarités + (rouge)

et - (noir) provoque la destruction
de l'appareil.
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Dépannage (Pour toute information, consulter le site www.eaton.com ou notre Service Aprés-Vente)

Symptome Diagnostic

1 »Les prises secourues (9) ne
sont pas alimentées.

2 ') Les appareils raccordés ne
sont plus alimentés lors d'une
coupure du réseau électrique.

3 ' Leréseau électrique est
présent mais I'ASI fonctionne
sur sa batterie.

4 | » Les prises filtrées ne sont

pas alimentées. alimentée.

» Le disjoncteur @ placé sous I'ASI
s’est ouvert pour cause de surcharge
excessive en sortie de I'ASI.

5 '»Lebouton vert @ clignote
frequemment et I'alarme sonore
fonctionne.

6 | »Le voyant rouge (2 est allumé
et I'alarme sonore émet un
signal toutes les 30 secondes.

prises secourues

7 | »Levoyant rouge @ est allumeé
et I'alarme sonore émet un
signal toutes les 30 secondes.

prises secourues
alimentées.

8 | »Levoyantvert Q0 est éteint et
les prises sont alimentées.

9 ') Laligne téléphonique est
perturbée ou l'acces du modem

est impossible. n'est plus assurée.

10 ' » Le voyant rouge @ clignote.

Personnalisation avancée de votre ASI :

Sensibilité aux variations du réseau électrique d’entrée

» A utiliser uniquement en cas de fréquents passages
sur batterie de I’ASI du fait de variations importantes
de la tension du réseau électrique d’entrée.

» Acces au mode de programmation : appareil a I'arrét,
maintenir le bouton @ appuyé pendant 6 s et le
relacher apres I'allumage des voyants

» Affichage des 3 plages possibles de tension suivant
I’état des voyants et

Mode étendu
bas :

réseau d’entrée
compris entre
150V et 285V

12 S
@ X%

Mode étendu
bas et haut :
réseau d’entrée
compris entre
175V et 285V

@ x¢
an S

Mode normal
(configuration
usine) :

réseau d’entrée
compris entre
165V et 285V

@ x¢
@ X

ERSS

» Le bouton @ n’est pas allume.

D Les appareils ne sont pas
raccordés sur les prises secourues

D Le disjoncteur @ placé sous I'ASI
s’'est ouvert pour cause de surcharge
excessive en sortie de I'ASI.

D La prise murale n'est pas

» L'ASI fonctionne fréquemment sur
batterie car le courant fourni par la
prise murale est de mauvaise qualité.

» L'ASI subit une surcharge sur les
» L'ASI a subit un défaut. Les

D La protection contre les
surtensions n'est plus assurée.

d La protection contre les
surtensions de la ligne téléphonique

» La batterie a atteint sa fin de vie.

T eX TText I

Remeéde

» Appuyer sur le bouton @ et
vérifier qu’il s'est allumé en vert.

» Raccorder ces appareils sur les
prises secourues .

» Débrancher I'appareil en cause en
sortie et réarmer le disjoncteur
en appuyant sur son bouton.

FRANCAIS

» Rétablir I'alimentation de la prise
murale.

» Débrancher I'appareil en cause en
sortie et réarmer le disjoncteur

en appuyant sur son bouton.

» Faire vérifier 'installation
électrique par un professionnel ou
changer de prise.

» Débrancher I'appareil en cause des
. prises secourues .

» Faire appel au service aprés vente.
ne sont plus

» Faire appel au service aprés vente.

» Débrancher la ligne téléphonique
de la prise murale.
» Faire appel au service aprés vente.

» Faire remplacer la batterie.

Alarme sonore

» Possibilité de désactiver I'alarme sonore lorsque I’ASI
fonctionne sur batterie.

D Accés au mode de programmation : appareil a I'arrét,
maintenir le bouton @ appuyé pendant 11 s et le
relacher au fonctionnement de I'alarme sonore.

» Obtention des 2 modes possibles de I'alarme sonore :

Mode silence :

I’ASI émet un seul bip au
passage sur batterie puis
reste silencieuse.

Mode normal
(configuration usine) :
I’ASI émet un bip toutes
les 10 s en fonctionnement
sur batterie.

Mode normal Mode silence

activé : activé :
programmation programmation
par un bip par un bip toutes
continu. les secondes.

Changement de mode par appuis
successifs sur le bouton

» Mémorisation du mode aprés 10 s sans appui.

MAU-00033 AE

Changement de mode par appuis
successifs sur le bouton @

» Mémorisation du mode apres 5 s sans appui.



www.eaton.com A [

MAU-00033 AE Powering Business Worldwide



