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1) Configuration usine

Au premier démarrage, ou apres la réinitialisation usine, le routeur est configuré tel quel :
e |P fixe 192.168.0.1, 192.168.1.1 ou http://tplinklogin.net/ selon la version.
e |dentifiant : "admin" en minuscule.
e Mot de passe : "admin" en minuscule.
e WiFi désactivé

2) Configuration ERM

Pour utiliser correctement le Switch selon la documentation d’ERM, vous devez appliquer la
configuration suivante :

e |P:192.168.1.1
e WAN en IP dynamique
e Serveur DHCP activé
o Adresse=de 192.168.1.61 a 192.168.1.69
o DNS=192.168.1.1
o Passerelle=192.168.1.1
e Identifiant : "admin" en minuscule.
e Mot de passe : "admin" en minuscule.
e WiFi activé
o SSID =DJ21-WLAN
o Clé WPA2 = DJ21-wpa2
e Redirection du port 80 vers I'adresse 192.168.1.3

3) Configurer le routeur

3.1 Acces a I'administration

La configuration du routeur peut se faire par un simple accés Web. Tapez I'adresse IP dans la
barre d’adresse de votre navigateur Web et la page d’authentification apparaitra.

Saisissez le mot de passe pour avoir acces a I’'administration du routeur.
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3.2 AdresselP

Pour changer I'adresse IP du routeur, rendez-vous dans Network > LAN.

2) TL-WRB41N - Mozilla

Fichier ~Edition  Affichage

Firefox

Histarique

[ TLwWRS4IN

Marque-pages

[+] .

Qutils 7

1 Rktpe/i192,168.1,

1f

e

".' * Google

s~
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Status
Quick Setup
Qss
Network
-WAN

-LAN

- MAC Clone
Wireless
DHCP
Forwarding
Security

300M Wireless N Router
Model No. TL-WR841N / TL WR841ND

L

MAC Address: F8-C1-11-61-CA-4E
IP Address: 192.168.1.1

Subnet Mask:

256.255.255.0

Save

|€
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ATTENTION : Une fois le bouton SAVE appuyé, le routeur va changer d’adresse IP, et donc, il ne va
plus étre accessible par cette connexion. Vous devez vous reconnecter en saisissant la nouvelle

adresse dans le navigateur.

Dans certain cas, le routeur peut changer de réseau. Vous devez, en plus, changer I'adresse de
votre ordinateur pour pouvoir le suivre.

Pour changer I'adresse IP de I'interface WAN, allez a la page Network > WAN.

2) TL-WRBA41N - Mozilla Firefox
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300M Wireless N Router
Model No. TLWRB41N I TL-WRB4 1ND

Status
Quick Setup
Qass
Network:

- MAC Clone
Wireless

DHCP

Forwarding
Security

Parental Control
Access Control
Advanced Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS

System Tools

WAN Connection Type:

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

MTU Size (in bytes):

O

Primary DNS:

Secondary DNS:

Host Name:

| Dynamic I v [ Deteat ]
nooon
0000
0000
Fenew Folomse | WAN port is unplugged!

1500 (The defaultis 1600, do not change unless necessary )

Use These DNS Servers

0.0.0.0
0.0.0.0 (Optional)

TLAWRE4TN

[0 GetIP with Unicast DHCP (Itis usually not reguired.)

Save
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3.3 Serveur DHCP

La page DCHP > DHCP Settings permet d’activer et de configurer le serveur DHCP.

alll DHCP Settings
Quick Setup

ass DHCP Server: () Disable (&) Enable

F— Start IP Address:

Wireless End IP Address:

DHCP Address Lease Time: minutes (1~28280 minuteg
- DHCP Settings Default Gateway: {optional)

- DHCP Clients List Default Domain: I:I (optional)

Status

= L ETEE (AR T Primary DNS: {optional)
Forwarding Secondary DNS: (optional)
Security =

Parental Control

Access Control

Gateway=passerelle.
Le routeur peut faire également office de serveur DNS.

3.4 Redirection de ports

La redirection de ports se parameétre dans la page Forwarding > Virtual Servers.

ass
Network
Wireless 1D Service Port IP Address Protocol Status Modify
DHCP 1 an 192 16813 TCP Enahled Modify Delete
Forwarding
- Virtual Servers [ addMew. | [ Enableal | [ Disable Al | [ Delete A1
- Port Triggering
Frevious [ et

Dans I'exemple, une connexion extérieure, sur le routeur au port 80, sera redirigée sur I'adresse
192.168.1.3 de fagon transparente.
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3.5 Wifi

Le Wifi se configure a la page Wireless > Wireless Settings.

Status

Quick Setup

ass

Network

Wireless

- Wireless Seftings

- Wireless Security

- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Wireless Stafistics
DHCP

Forwarding

Security

Parental Control

Access Control

Advanced Routing

Wireless Settings

Wiireless Network Name:
Region:
Warning:

Channel:

Mode:

‘Channel Width:
Max Tx Rate:

DJ21-WLAN (Also called the SSID|
France =

Ensure you select a correct country ta conform local law.
Incorect settings may cause interference.

[Ase T
[Tegnmicd 3]
[Ase T
[3000p=x]

¥ Enable Wireless Router Radio
¥ Enable 381D Broadcast
™ Enable WDS Bridging

Bandwidth Control

Save

Le SSID est le champ Wireless Network Name.

N’oubliez pas de cocher la case Enable Wireless Routeur Radio pour activer le Wifi et le champ
Enable SSID Broadcast pour retrouver facilement ce réseau Wifi

ATTENTION : Le champ Region doit étre correctement saisi, afin d’étre en regle, du point vue de
la législation locale, sur I'utilisation des ondes électromagnétiques.

Le code de sécurité est défini dans la page Wireless > Security.

— & WPAWPA2 - Personal(Recommended)

Version: IAulomalic[Recummended] j
Encryption: IAulomatic[Recommended) j
PSK Password: |D.J21-wpa2
You can enter ASCIl characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 84.)
Group Key Update Period: ID— Seconds (Keep it defaultif you are not sure, minimum is 30, 0 means no update)
Save

L’utilisation du WPA2 est une sécurité assez forte.
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