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1 EACE AVANT DU SYSTEME

Pupitre tactile couleur Type
SIEMENS TP177B (U10)

Accepteur de piéces
Type RM5 (U3)

Goulotte de distribution
des jetons

Accepteur de piéces |
Type RM5 "U3"

Bac de récupération
monnaie
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2 SYNOPTIQUE DES ECRANS DU PUPITRE OPERATEUR

Chaque "page" affichée sur le pupitre opérateur posséde un identifiant numérique unique (ex. 101, 401,...). Le
synoptique suivant, détaille I'organisation et la numérotation des différentes pages de I'application fournie.

106

HORS
SERVICE

A

CLIENT

pEEEEEH
fu,
- !

401

]
!/

101

Bonjour
Faites votre choix

Jeton
Lavage

Jeton
Aspirateur

v

102

...

gy

ljeton & 2,00€
3etons 3 4,00¢

5ietons - 6,00¢

Retour

v

103

Ny
a
gy
.....
by
gy
b,

Merci d'insérer

€
00

Retour

v

104

Distribution
en cours

105 l

Merci

by

I

TECHNICIEN

301 v

|
|
[ |
|
|
|
N
|

Menu technicien

Kits |

Accepteur

Jeton 1 | Tests des kits |

Jeton 2 | Automate |

Réinit. usine

Duitter

309 L

Depuis n'importe quel écran, affichage de la page "Hors service" en cas de
perte de connexion entre la partie opérative et la partie commande du systeme

pEEEEEEEEEEEENy

4"

GERANT 202 |Accepteur Fizcel  2,00€ x4
—_— Pidce2 1,006 X9
Max: [250 | Pice3 0,506 x0
o | Pidced 0,206 x4
et 150 Pice5 - 0,10€ x8
Pitces 0,056 x0
T 25 L
Menu-gérant
Accepteur  Jeton 2 Jeton 1 -
- = = 250 Récupérer .
25 [ 163 214 £
L E Distributeur ]  femnr avec.—
0 0 £ 0 Max : ,zs_n
L seull {150
Ouitter
214 ik
|~ 1jeton
203l =]
sPiécel  2,00€ -01 Modf RAZ
302 CACS& teur-mécez 1,00€ - 02 {lodi 303 Accepteur
ana c -
b “Piéce3 T 0,50€ <04 Liodf Pidce 7
canal 3. [inhiber]| *Fi2ce4 | 0,20€ - 08 Modif
canal 4 sPiEces  0,10€ - 10 Modf canal 1
Canal 5 +Pidce6  0,05€ - 20 Modif ol 2
Ganal o +Piéce?  0,00€ - 00 Modif # 1,250 e ¥
s0 Piéce8  D,00€ - 00 iGHF
25 Pitced  O,00€.- 00 Mo Canal Y
Piecel0 0,00 € -00 Modif Canal 5
X Canal s
0 Nombre de pidces : |7_ Retour Retour
Kits
Alarme Lumiére
304 Non Oui Non Oui
| || 1
Distril
Normal Binaire
i 1 | 2j |secours
Nombre : [+ Netour
“Prixpar 1= 2,006 Modi ??e
Jeton 1 Prixpar3 = 4,006 odit Jeton 1
“Frixpar5 = 6,00€ Modif PR
PrixparB = 0,00€ Modi Prix n°03
Prixpar0 = D006 Modi
PrixparD = D00€ Modf
305 Prixpar @ = 0,006 Modif # .
250 Prixpar 0 = 0,006 Wadi Prixpar |5  =|6,00 €
Prixpar 0 = 0,006 Madi
E s Prixpar 0 = 0,006 Modit
0 Nembre de prix: [3 | Ritour Ritour
Tests des kits
308 Alarme
Ritour

]

Automate

.0.- Sortiel
.1 - Sécurité
L0 - Niv, haut
.1 - Niv. bas
.0°- Sortia2
.0 - In3
.1-1In2
Al.0-1Inl

.1 - Sortiel

.0 - Sécurité
.1 - Niv. haut
.0 = Niv.

.1 - Sortie2

Capteurs < Kifs.
E8.0 - Lumiére

Messages

[A5.0 - Msgl
A5.1- Msg2
A6.0 - Msg3
AG.L- Msgd

A3.1 - Eclairer

E8.1 - Quvertire.~Ad.0 - Alerter

Retour

< Valider

Réinitialisation
configuration usine

fnruier OB
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3 CODE GRAPHIQUE DES DIFFERENTS ECRANS

Tous les écrans du pupitre tactile partagent la méme codification "graphique”.

= Le rouge, symbolise une activité (Canal actif/sélectionné, piéces en cours...)

aPiéce3 0,50€ - 04 Canal 1
aPigced 0,20€ - 08 Canal 2

= Les boutons sont soit sous forme classique Windows, soit sous forme classique Web

inhiber | Madif Retour

= Concernant les niveaux graphiques des deux distributeurs de jetons

Niveau "Vert" = Stock de jetons Ok i > = =0
Niveau "Orange" = Seuil d'alerte atteint 25 214 g
Niveau "Rouge" = Stock de jetons Mini atteint i S

0 E 0

= Si un niveau bas du stock de jetons est détecté, deux points d’exclamation apparaissent.

46 B

= Si un distributeur est défaut ou débranché, une croix rouge se place devant le niveau.

a0 250

25 4
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4 MODE"CLIENT"

Les écrans du mode "Client" autorisent simplement ['utilisation du distributeur de jetons sans aucune
modification possible. C'est la mise en ceuvre dite "normale" du systéme (Vente/Distribution automatique de
jetons de lavage ou d'aspirateur). Ces écrans sont destinés aux utilisateurs du systeme (Dans notre application
=> |es différents "Clients" de la station de lavage). Ce mode de fonctionnement, affiche uniqguement des écrans
de conduite et ne permet aucune modification ou paramétrage de l'application. L'utilisateur ne peut réaliser
qu'un choix d'achat de jetons a partir d'éléments prédefinis dans le systeme (Type de jetons, Quantité, ...).

Il est important de noter que tous les informations affichées sur le pupitre opérateur sont directement liés a I'état
du systéme. Par conséquent, les écrans peuvent donc évoluer durant I'utilisation de I'équipement.

Exemple : Evolution de I'affichage sur I'écran d'accueil du mode "Client"

Ecran d'accueil du mode "Client" avec une configuration

systéme intégrant 2 distributeurs de jetons. Ecr ?” d"af’cueil tgud'nt?(?:i "C/iznt"’ tavec une - configuration
= Ici, les deux distributeurs sont opérationnels (Stock de S}:/>S enge integrant z ais f/ lou eutr S/ 3 /‘; %”St- . t
jetons suffisant dans les deux distributeurs). ans ce cas, seulement le distributeur n°1 (Lavage) es

opérationnel. Le distributeur n°2 (Aspirateur) n'est plus
opeérationnel car le stock de jetons d'aspirateur n'est plus

BO I‘Ij our suffisant (Niveau bas jetons lavage détecté).
Faites votre choix |

Bonjour
Faites votre choix
Jeton Jeton
Aspirateur Lavage Stock épuisé
Jeton
Lavage

Ecran d'accueil du mode "Client" avec une configuration
systeme intégrant 1 seul distributeur de jetons.
= Le distributeur configuré est opérationnel (Stock de
jetons suffisant). Ecran daccueil du mode "Client" avec une configuration
systeme intégrant 1 seul distributeurs de jetons.
= lci, le distributeur n'est pas opérationnel, le stock de
jetons n'est plus suffisant (Niveau bas jetons détecté).

Bonjour
Bonjour
Jeton
Lavage Stock épuisé
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DOSSIER MACHINE DISTRIBUTEURS DE JETONS - DJ10 F2.3 Instructions d'utilisation Page 5/20
Exemple : Achat de 3 jetons de lavage pour la somme de 4 euros.
Sélection "Jeton Lavage" a partir de I'écran d'accueil
de choix des jetons. Sélection du nombre de jetons désiré
| Bonjour
Faites votre choix 1jetn & 2,00€
ll@ || 3jetars 5 4,00¢
Jeton Jeton Message n°2 : 52 6.00¢
Aspirateur Lavage "Jetons lavage" 1
AT ¥y T <~ Retour B

Somme a payer pour l'achat des jetons choisis
(Mise a jour automatique de la somme a payer en ,
fonction des piéces insérées dans le monnayeur) ,

Merci d'insérer |/

Dés que la somme est totalement réglée par le
client, le systeme démarre automatiquement la
distribution des jetons en affichant I'écran suivant :

Distribution
en _cours

Retour automatique vers 'écran
d'accueil pour autres achats de
jetons.

Merci

@)

Message n°4 :
"Mereci... A bientot"

Affichage du message suivant
en fin de cycle de distribution
des jetons
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5 MODE "GERANT"

Les écrans du mode "Gérant" permettent I'exploitation du distributeur de jetons par le propriétaire du systeme
(Dans notre application => le "Gérant" de la station de lavage). Ces écrans autorisent la Configuration/Gestion
de l'accepteur et des deux distributeurs). L'exploitant peut donc, a partir des différentes pages, paramétrer et/ou
visualiser I'état du systeme (Visualisation des niveaux, Réglage des seuils, Remplissage, Vidange, ...).

Exemple : Gestion de I'accepteur a partir du menu "Gérant"

Acces a la page d'identification a partir du bouton "caché” Saisie du mot de passe

placé sur ['écran d'accueil (en haut a gauche). "GERANT" Par défaut -
- ] ]
Bonjour 1111
Faites votre choix | w
Jeton Jeton
Aspirateur Lavage
-~

Menu.gerant Menu "GERANT"
nccepteu}‘\ Jeton 2 Jeton 1 Visualisation graphique des

niveaux de remplissage de

50— 250 250 ; -
R l'accepteur de pieces et des
3 deux distributeurs de jetons.
25 N
AN
S g
0 0 0
e

Menu "Accepteur”:

Ecran de gestion et de <1, e
configuration de ['accepteur —emeeo
de piéces".

Détail des pieces configurées et traitées par I'accepteur
depuis la derniére récupération de pieces (Cf. bouton
"Récupérer")

ccepteur Fiecel
Figce2
Figces
Pigced
Pigces
Figcen
! Piece
Pt Il est possible de modifier la quantité maximum de
25 — Pi&CooiR ! pieces acceptées ainsi que le seuil d’alerte pour lequel le
| Fiece 1 S0 & -ty GERANT veut étre informé.
- . !

Max : |250

Seuil :IF

Récupérer | . T -
\\ {_ Retour ]

; Le bouton "Récupérer" permet de faire une remise a zéro du

compteur de piéces lorsque le gérant récupére la monnaie
dans le bac de réception des piéces (Cf. bac a l'intérieur de
I’'armoire). Cette remise a zéro

=l ERM
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Exemple : Gestion du distributeur de jetons N°1 a partir du menu "Gérant"

= Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux procédures de mise en ceuvre du composant (Cf. Dossier

Technique : PRDJ1000009A - Inventaire-des-jetons.pdf, ...)

Acces a la page d'identification a partir du bouton "caché"
placé sur I'écran d'accueil (en haut a gauche).

Bonjour |
Faites votre choix X %k Xk Xk

Jeton Jeton
Aspirateur Lavage

Saisie du mot de passe
"GERANT".

Pardsraut: " 1111"

N Menu gerant
AN Accepteur  Jeton 2

N 50‘ EZW

Menu "GERANT".
Visualisation graphique des
niveaux de remplissage de
l'accepteur de pieces et des
deux distributeurs de jetons.

/ ! introduits dans le distributeur ainsi que le seuil minimum
1 d’alerte pour lequel le GERANT veut étre informé.

Il est possible de modifier la quantité maximum de jetons

Distributeur 1 Remplir avec...——, 1’

]
ax @ |250 : m ’
Seuil :|15u

Les boutons "+10" a "+500" permettent de saisir rapidement
une nouvelle valeur de remplissage du distributeur. (Ex. Le
gérant introduit un sac de 100 piéces dans le distributeur)

possibles) :

La zone de saisie libre "Autre" permet d’ajouter ou de
retrancher une quantité quelconque de jetons afin d'ajuster
ou de corriger la saisie de remplissage.

(Ex. Ajout de 490 jetons dans le distributeur (2 solutions

1 - Saisie de la valeur "490" dans la zone de saisie "Autre".
2 — Saisie rapide a l'aide du bouton "+500" puis saisie de la
valeur "-10" dans la zone de saisie "Autre"

-——— |Le bouton "Vider" permet de vider tout ou partie des jetons contenu dans le distributeur.
(Cycliqguement : 1 impulsion = Vidange / 1 impulsion = Arrét vidange)

validation pilotage électrique,...)

=l ERM
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distributeur a partir de la distribution d'un jeton (Ex. Validation fonctionnement mécanique,
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6 MODE "TECHNICIEN"

Les écrans du mode "Technicien™ permettent de contréler et/ou de reconfigurer "complétement” le distributeur
de jetons (Dans notre application => Intervention d'un "Technicien de maintenance” sur l'installation). Ces
écrans autorisent le pilotage et la configuration de tous les éléments du systéeme. Un technicien peut, a partir de
ces pages, visualiser, tester et reconfigurer I'ensemble des composants du systéme (Tests et validation des
options, Modifications des valeurs, Visualisation des Entrées/Sorties automate, Réinitialisation du systéme, ...).

Exemple : Configuration de I'accepteur de piéces a partir du menu "Technicien"

= Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux procédures de mise en ceuvre du composant (Cf. Dossier
Technique : PRDJ1000005A - Configurer-les-pieces.pdf, PRDJ1000008A - Fonctionnement-des-canaux.pdf, ...)

Acces a la page d'identification a partir du bouton "caché"

placé sur I'écran d'accueil (en haut & gauche).

Bonjour
Faites votre choix

Jeton
Lavage

Jeton
Aspirateur

Lorsque lon introduit une
piece, on visualise e
comptage de celle-ci et le
compteur s'incrémente.

«Pidcel | 2,00€ - 01 Modif
#Pigce? 1,00€ - 02 Modif
aPiace3 0,50 - 04 Modif
«Fiaced 0,20€ - 08 Modif
«Pigces 0,10€ - 10 Modif,
wPidce6 n.nse_- 20 |Modff
aPigce? 0,00 - D0 MRHIf
Piéces U UUE - Ul Hif
Pigce9 0,00€ .- 00
- PiécelD 0,00 € -00D if
'
0 MNbmhbre de piéces : E (: TRetour

Saisie du mot de passe
"TECHNICIEN".

Pardéfaut - 2222

Menu technicien

Menu "TECHNICIEN".

. Boutons d’acces aux
Accepteur Kits différents écrans  de
configuration
Jeton 1 Tests des kits
o Jeton 2 Automate
R;'a‘inig. usine
’,7 \\‘\\§~ N ‘Q—ui_ttE-F
,— |Remise a zéro du
/Raz paramétrage de la piece
AcCCeEpteur o
Accepteur o7
Piece 7

Valeur attribuée a la

Canal 4
Canal 5
Canal g

-

— |Visualisation de la valeur

piece n°7

des différents canaux de
reconnaissance de la
piece n°7

Permet de choisir le nombre de piece que I'on peut programmer et donc insérer

Bouton pour test d’inhibition de I'accepteur de pieces. (Si I'accepteur est inhibé, celui-ci n’accepte plus
aucune piéce => Position de repos de I'accepteur dans notre application)

Visualisation "instantanée" des canaux de reconnaissance de piéces

=l ERM
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Exemple : Configuration des options du systéme (kits) a partir du menu "Technicien"

Saisie du mot de passe

Acces a la page d'identification a partir du bouton "caché" "TECHNICIEN"
placé sur I'écran d'accueil (en haut a gauche). " X "
Par défaut : 2 22 2
Bonjour

Faites votre choix

Jeton Jeton
Aspirateur Lavage

1 Menu technicien
AR Menu "TECHNICIEN".
AN e — : Boutons d’acces aux
AN ’ . accepteur | Kits différents écrans  de
AN . Jeton 1 %ﬂj des Kits configuration
R eton es ki
B Jeton 2 Automate
Ecran de validation des R b
différentes  options  du Reinit. usine
systéme (Kits) S S ~T i |
A S~ _ X Duitter T,

Kits '

Non Qui

m\ Distributeurs||

/Nurmal Binaire | ’
i 1 | J | 5ecours \L
~ =11 Permet de choisir le nombre et le mode de fonctionnement

Nombre :|4 :"R-efoluf-" : des distributeurs de jetons :
"""" 1 =>1 seul distributeur actif (1 seul type de jetons distribués)

2 => Deux distributeurs distincts (2 types de jetons distribués)
Secours => 1 distributeur actif et 1 distributeur en réserve (1
seul type de jetons distribués)

Sélection des options du systeme (option DJ12) :
"Eclairage automatisé" et "Anti-vandalisme"

Permet de choisir le type et le nombre de message vocaux
utilisés sur le systéme (cf. assistance vocale — Option DJ13)

=l ERM
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Exemple : Configuration du distributeur de jetons n°1 a partir du menu "Technicien"

= Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux procédures de mise en ceuvre du composant (Cf. Dossier
Technique : PRDJ1000006A - Configurer-les-jetons.pdf, PRDJ1000008A - Fonctionnement-des-canaux.pdf, ...)

Acces a la page d'identification a partir du bouton "caché"
placé sur ['écran d'accueil (en haut & gauche).

Bonjour |
Faites votre choix

Jeton Jeton
Aspirateur Lavage

"TECHNICIEN".

Saisie du mot de passe

Par défaut : "2 2 2 2 !

> Menu technicien
*\ Menu "TECHNICIEN".
b . Boutons ~ d’accés  aux
N . Accepteur Kits différents écrans de
N ; . configuration
N | Jeton 1 | Tests des kits
h z Jeton 2 Automate
Ili'ai‘n.i!. usine
Ecran de visualisation des prix A BT = Spduter T
par quantité pour le type de I
ieton n°1 '
- [
sPrixpar 1 \'= 2,00€ Modif !
M «Prixpar 3 = 4,00€ [Modif II
«Prix par 5 = i '
Prixpar @ = ,I Jeton 1
Prix par 0 = )
Prxpar 0 = ,/ Prl)( n° 03
Frix par @ = /
250 Prix par 0 = /’
Prixparo = ,’ A
214 Prix par 0 = ﬂ,ﬂﬂg Modif /, Prl)( Dar |5 = |6 00 E
- 4 r
0 Mambre de prix ; E (:R:at_aEu?‘
___________________________ N ::R-egozut_ )

Quantité de jetons (lot de jetons)| ——

Prix du lot de jetons| —

Nombre de prix disponible par les utilisateurs du systeme
(visibilité suivant ordre croissant de configuration)

=l ERM
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F2.3 Instructions d'utilisation

J10

Saisie du mot de passe
"TECHNICIEN".

Pardéfaut - 2222

DOSSIER MACHINE

placé sur ['écran d'accueil (en haut a gauche).

Exemple : Configuration du distributeur de jetons n°1 a partir du menu "Technicien"
Acces a la page d'identification a partir du bouton "caché"

Bonjour

Faites votre choix
Jeton Jeton
Aspirateur Lavage
r Menu technicien
N Menu "TECHNICIEN".
A . Boutons ~ d’accés  aux
A Accepteur |  Kits différents ~ écrans  de
N i configuration
Jeton 1 Tests des kits | |
1 . Jeton 2 Automate
Iléi‘m'!. usine |
A\\‘~\§_ _,\’\—Q—ui_ttE-F\,
[

Ecran de test des différentes
options du systeme (Kits)

1
]

Bouton permettant de tester le fonctionnement de
la réglette fluorescente H3 (Option DJ12)

Tests des kits

Humeéro : IK

Bouton permettant de tester le fonctionnement de
I’avertisseur sonore H2 (Option DJ12)

————— R
)

CRetour

Zone de saisie permettant de tester les messages

vocaux définis sur le systeme.
1=> Test du message vocal n 1,

2=> Test du message vocal n 2,

Etc ...

84 200 Carpentras
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Exemple : Visualisation des Entrées / Sorties automate a partir du menu "Technicien"

Acces a la page d'identification a partir du bouton "caché"

placé sur l'écran d'accueil (en haut a gauche).

Saisie du mot de passe
"TECHNICIEN".

Par défaut : "2 2 2 2 !

Bonjour
Faites votre choix
Jeton Jeton
Aspirateur Lavage
. Menu technicien
AR Menu "TECHNICIEN".
AN : Boutons d'acces aux
AN Accepteur Kits différents écrans de
N . configuration
AN Jeton 1 Tests des kits
\\ —
N —
Jeto~ 2 Automate l
Réi‘ni[. usine
\ R —Q—ui_tt—E'ITN )
\
\
Ecran de visualisation de ['état des différentes
Entrées / Sorties du systéme classées par
composant -
Automate hCCEptELIrE—“D-D —chl
Jleton 2 . Jetenl Egé g:g
E5.1- Sortiel | |E3.0.- Sortiel ’
. [ L El.1 - Ch4
EG.0 - Securite | |[E3.1 - Securite
= . E2.0 - Chs
EG.1 - Miv. haut | |E4.0 - Niv. haut 9.1 - Ch6 \
E7.0 - Niv. bas | |B4.1 - Niv..has . 3ID ~ Tnhib \
E7.1 - Sortie2 | |E5.0- Sortie? - .
Al.l-1In3 AD.0-In3 Messages :
A2.0 - In2 A0.1 - In2 A5.0 - Msgl
A2.1-Inl A41.0 - Inl A5.1 - Msg2
Capteurs = kits :gg mggﬁ
ES.0 - Lumiére ' A3.1 - Eclairer ot
E8.1 - Ouverture .~ A4.0 - Alerter \’:Retmﬂ",-
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7 REINITIALISATION/RETOUR EN CONFIGURATION "USINE"

En cas de besoin, le systéme autorise, a partir d'une page spécifique du pupitre opérateur (Menu "Technicien"),
de revenir "rapidement” dans une configuration par défaut (Configuration de livraison du systeme).

Lors du retour en configuration usine, le systéme réalise automatiqguement les actions suivantes :
»  Remise a zéro des différents niveaux (Piéces, jetons)

»  Reconfiguration de I'association canal/piéce (Interprétation des piéces par le systéme) pour les
5 types de piéces livrées avec le systéme. (Piéce n°1 < Canal n° 1 / Piéce n°2 < Canal n° 2 /
Piéce n°3 < Canal n° 3 / Piéce n°4 <> Canal n° 4 / Piéce n°5 < Canal n°5)

»  Affectation des prix par défaut pour tous les jetons

> Tous les kits "optionnels" sont désactivés (Anti-vandalisme/Assistance vocale/Eclairage
automatisé/...)

Toutefois, le retour a la configuration usine n'a aucune action sur les éléments suivants :
> Elle ne maodifie pas les messages de I’assistance vocale (Option DJ13)
Elle ne restaure pas le programme du pupitre opérateur (Modifications via WinCC flexible)
Elle ne restaure pas la configuration interne de I’'accepteur de piéce (Modifications via Clone5 pro)

Elle ne réinitialise pas la base de données

YV V VYV VY

Elle n’efface pas les e-mails.
Pour revenir a la configuration usine, suivre les instructions suivantes :

= A partir de la page d'identification, renseigner le mot de passe défini pour accéder au menu "Technicien"
(Mot de passe par défaut : 2222).

= Choisir "Réinit. Usine" pour accéder a la page de réinitialisation.

= Puis appuyer sur "Valider"

| Saisie du mot de passe
Acces a la page d'identification a partir du bouton "caché" "TECHNICIEN".

placé sur ['écran d'accueil (en haut a gauche). " "
Par défaut : 2 2 2 2

Bonjour **** —

Faites votre choix

Jeton Jeton
Aspirateur Lavage

< -| _ _ |Menu technicien —
SRS Réinitialisation
[ Accepteur | Kits | configuration usine
Jeton 1 }\ ‘Tests des kits_! Valider Annuler  BOO
\
Jeton 2 | Autr.aate |
AY | — |
I N | —

Réinit. usine | v &l =
Ve — - |
o Quitter 1% oEEE — oosa
[ [
SIERM
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8 PCINDUSTRIEL SIEMENS "MICROBOXPC" (DJ11)

8.1 Controleurs logiciels SIEMENS "WInAC" et "WinLC RTX"

Les contréleurs logiciels "WinAC" (Windows Automation Center) et " WinLC RTX" (Windows Logic
Controller avec extensions en temps réel) intégrés au PC Industriel SIEMENS "MICROBOX" offrent les
fonctionnalités d'un automate programmable (AP) dans un environnement en temps reel sur PC.

La mise en ceuvre de cet ensemble logiciel autorise les mémes fonctions, l'utilisation des mémes langages de
programmation, de la méme structure de programme et de la méme interface de programmation "STEP 7" que
les automates programmables matériels SIMATIC Série S7.

=101]

Fichier CPU 7

Exemple : Panneau du controleur WinLC RTX s'exécutant sur un PC : "SIEMENS |
PS
i 6]
® BATF

Note : En tant qu'é¢lément de la gamme de produits d'automatisation SIMATIC, WinLC RTX |
peut communiquer avec le logiciel de programmation STEP 7 ou d'autres produits SIMATIC, [t
tels que WIinCC Flexible par I'intermédiaire de réseaux PROFIBUS ou Industrial Ethernet. 1l
est également possible de communiquer de la méme maniére avec la périphérie décentralisée
(par exemple Modules ET 2008S).

Une icdne est affichée dans la barre des taches Windows lorsque le contréleur est en cours de fonctionnement.
Lorsque le contréleur fonctionne et que le panneau du contréleur est fermé, vous pouvez double-cliquer sur
cette icobne pour ouvrir le panneau du contrbleur. La couleur du cadre d'arriere-plan de cette icéne fournit
quelques informations supplémentaires sur le contréleur :

= Jaune : le contréleur est a I'état STOP.
= Vert: le contréleur est a I'état RUN.
= Rouge : le contréleur est a I'état DEFAUT.
La couleur indique I'état de fonctionnement réel et pas la position du commutateur de mode. Le commutateur de

mode peut étre placé sur la position RUN par exemple, mais le contréleur peut étre a I'état STOP en raison
d'une erreur d'exécution de programme ou d'une modification de I'état de fonctionnement effectuée par STEP 7.

=l ERM
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8.1.1 Qu'est-ce qu'une station PC, un Index et un Sous-module ?

La station PC est un chassis virtuel a base logicielle représenté dans le configurateur de composants et qui
sert a créer un systeme dautomatisation basé sur PC. Comme le chassis matériel d'un systéeme
d'automatisation a base de CPU S7, la station PC offre de I'espace pour plusieurs modules nécessaires au
systéeme d'automatisation basé PC.

Lorsque le logiciel WinAC RTX est installé, le contrdleur apparait par defaut dans le troisieme emplacement
de ce chassis virtuel dans le configurateur de composants. La station PC est également représentée dans
I'éditeur de I'application de configuration matérielle HW Config de STEP 7. Le contrdleur dans la station PC
contient quatre emplacements IF configurables pour définir des interfaces de communication en tant que
sous-modules a utiliser pour la communication avec la périphérie décentralisée, STEP 7 ou d'autres
applications S7.

Station Conﬁguration Editor - [ONLINE] kz

Components IDiagnostics| Configurationlnfo]

Station:  SIMATIC-PN Mode: RUN_P
Index = Name Type Ring Status | Run/Stop | Conn ~
1
[ winLcRTX WinLC RTX B

2
3
4
5

Un index est un emplacement numéroté dans le chassis virtuel de la station PC. La station PC (Page 29)
fournit des emplacements pour WinLC RTX et les composants SIMATIC d'une solution d'automatisation
basée PC. La liste suivante énumere certains composants SIMATIC typiques (pas tous) pouvant occuper un
index :

=  Modules d'interface de communication, comme la carte CP 5611 ou CP5613 pour
=  PROFIBUS (nécessite l'installation de SIMATIC NET)

= SIMATIC HMI

= Serveur OPC SIMATIC NET (nécessite l'installation de SIMATIC NET)

A chaque emplacement de la station PC correspond un numéro ou index. Lorsque vous installez WinLC
RTX, le programme d'installation configure le contréleur dans le deuxiéme emplacement d'index par défaut.
Le configurateur de composants affiche la configuration de votre station PC.

Le numéro d'index pour un composant peut étre tout numéro d'index que vous choisissez. Toutefois, le
numéro d'index dans le configurateur de composants doit étre identique au numéro d'emplacement dans
I'application HW Config de STEP 7 pour le méme composant.

Un sous-module est une interface de communication configurée qui permet la communication entre WinLC
RTX et la périphérie décentralisée ou entre WinLC RTX et STEP 7 ou d'autres applications S7.

Pour gque WinLC RTX communique avec des appareils de la périphérie |WinLCRTX « M Sous-module
décentralisée dans un réseau PROFIBUS DP ou PROFINET 1/0, il faut :
absolument définir une interface de communication en tant que sous-module
du contréleur. La définition d'un sous module permet a WinLC RTX de
contréler intégralement la communication avec la périphérie décentralisée,
offrant ainsi des performances et un déterminisme optimum pour
I'exploitation des Entrées/Sorties du systéme.

=l ERM
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8.1.2 Démarrer/Arréter le controleur WinLC RTX =

Fichier <PU 7

Le contréleur WinLC RTX en lui-méme fonctionne indépendamment du panneau de
contréle. Le panneau du contréleur est I'interface visible du contréleur. Le contréleur peut
fonctionner ou étre arrété, que le panneau soit visible ou non.

= ['ouverture du panneau démarre le contréleur s'il ne fonctionne pas déja.
= Fermer le panneau (commande Fichier/Quitter) n'arréte pas le contréleur.

= Arréter le contréleur ne ferme pas le panneau.

B METINT
R

Lorsque le contrdleur fonctionne, la barre des taches de Windows affiche une icbne WinLC RTX , que le
panneau du contréleur soit ouvert ou non. Cette icone est entourée d'un bord "Jaune" lorsque le contréleur est
a l'état STOP et d'un bord "Vert" lorsque le contrdleur est a I'état RUN.

Si le panneau du contréleur n'est pas ouvert, procédez de la maniére suivante pour démarrer WinLC RTX :

= Sélectionnez a partir du menu "démarrer" de Windows : Simatic => PC Based Control. Puis, sélectionnez
le nom de votre contréleur WinLC. (Note : Une fois que vous avez chargé le programme utilisateur STEP 7
dans votre contréleur WinLC, le nom dans le menu correspond au nom du programme STEP 7).

=  QOu Double-cliquez sur l'icone du bureau pour WinLC RTX

Si le panneau du contrdleur est ouvert mais que le contrdleur est arrété, sélectionnez la commande
CPU/Démarrer le contréleur. Le panneau du contréleur s‘ouvre alors et démarre le contréleur WinLC RTX.

Pour arréter le contréleur WinLC RTX, sélectionnez la commande CPU => Fermer contréleur. Cela
n'entraine pas la fermeture du panneau du contrdleur. Cette commande est disponible dans le panneau du
contréleur uniquement lorsque le contréleur s'exécute.

8.1.3 Commande "RUN" /"STOP" (Etat de fonctionnement du contréleur WinLC RTX)

Le panneau du contréleur comprend un commutateur de mode qui vous permet de modifier I'état de
fonctionnement du contréleur.

=  RUN: le contrbleur exécute le programme utilisateur STEP 7.

= STOP : Le contréleur n'exécute pas le programme utilisateur STEP 7. Les sorties sont mises dans leur état
de sécurité.

i

Fichier <PU 7

Des actions spécifiques du contréleur sont autorisées ou interdites en fonction de I'état de
fonctionnement.

Marche a suivre Pour modifier I'état de fonctionnement du contrbleur, procédez de l'une
des maniéres suivantes :

= Réglez le commutateur de mode sur RUN ou STOP

= Qu sélectionnez la commande CPU/RUN ou CPU/STOP

=l ERM
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. _ WinLC RTX =lEn=]
8.1.4 Commande "MRES" (Effacement général dans WinLC RTX) hier =T .

SIEMENS |
L'effacement général fonctionne comme une réinitialisation générale de l'automate a son B

état initial. Un effacement général efface le programme utilisateur STEP 7 et les données [
systeme (configuration) et déconnecte également toute liaison en ligne (par exemple, STEP &N
7, WinCC flexible, PROFIBUS ou Communication S7). L ure

De facon générale, il faut effectuer un "MRES" avant de charger un nouveau programme
dans le contréleur. L'effacement général est également nécessaire lorsque l'indicateur
STOP du panneau du contrdleur clignote lentement et attire votre attention sur les
conditions suivantes :

= Des erreurs ont été détectées dans la mémoire de travail (par ex. programme
utilisateur de taille supérieure a la mémoire vive).

= Une mise hors tension puis sous tension a été exécutée suite a un état d'erreur d'un contréleur.

Suite a une demande d'effacement général "MRES" via le panneau du contrbleur, ce dernier passe
automatiquement a I'état "ARRET".

Note : Si vous effectuez I'effacement général de la mémoire dans STEP 7, réglez d'abord I'état de
fonctionnement du contrdleur sur STOP.

=l ERM
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8.1.5 Indicateurs réseau du panneau de contréle WinLC RTX

Le panneau du contréleur fournit deux indicateurs "EXTF" et ""BUSF"" pouvant servir a =loix
diagnostiquer des problémes liés au réseau de communication avec le sytéme E/S automate St

7 7 SIEMENS
déporté ET200S. PS

B oK

Note : Qutre ces indicateurs visuels, vous pouvez utiliser la fonction Diagnostic de
matériel du logiciel de programmation STEP 7 pour déterminer quels noeuds présentent
des problémes, ainsi que la nature du probleme.

B MeIn

Le tableau cidessous décrit I'activité des indicateurs :

EXTF BUSF Description Reméde
Eteint Eteint Configuration Vérifiez que la configuration de sous-module a été entrée
manguante dans votre projet STEP 7. Chargez le conteneur Données

systéme du projet dans le contréleur.

Fonctionnement Les esclaves DP ou les unités PROFINET 10 configurées

normal reagissent. Aucune action n'est requise.
Allumé | Clignotant | Défaillance de la | Vérifiez que le cable de bus est connecté a WinLC RTX
station (carte CP) et que tous les segments présentent une
resistance de terminaison au niveau des noeuds sous
tension.

\érifiez si le bus n'est pas interrompu.

Il n'y a pas pu Attendez I'achévement du cycle de mise sous tension. Si
avoir accés a au l'indicateur continue a clignoter, contrélez les esclaves DP
moins un des ou les unités PROFINET 10 et évaluez les données de
esclaves DP ou diagnostic.

une des unités

PROFINET 10O.

— Allume Deéfaillance du bus | Vérifiez le cable de bus ou le cable Ethernet a la
(défaillance recherche d'un court-circuit, d'une rupture de fil ou d'une
matérielle) absence de connexion.

Allumé | Eteint Erreur de Signale qu'une situation d'erreur n'a pas été effacée ou
diagnostic gue l'une des situations suivantes s'est produite :

* Un module d'E/S apte au diagnostic a déclenché I'OB
82.

* Une configuration de sous-module ne correspond pas
a la configuration chargée depuis STEP 7, par
exemple l'une correspond & un CP 5613 et 'autre a un
CP 5611/21.

Allumé | Allumé Erreur CP Indique qu'une carte CF configurée est introuvable ou
defaillantante.

=l ERM
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8.2 ARCHIVAGE /RESTAURATION DU PROGRAMME AUTOMATE (DJ11)

Le contrbleur logiciel WinLC RTX integre un systéme de restauration et d’archivage de configuration
systeme.

Pour archiver une configuration, ouvrez le panneau de contrdle de WinLC RTX puis passez le contréleur en
"STOP".

i1 il

Eichier CPU 2 Fichier CPU ?

SIEMENS SIEMENS

PS

o
® BATE

GPU

® KR

Choisisez ensuite, Fichier/Archiver... tout en indiquant le lieu et le nom de votre archive.

=151
Fichier CPU 7
LT s sovess 2]
Restaurer... Chrl+-R =
Save_in:livData 0:) j [€] i

(=] save-101112.wid

Insérer lisison

Toujours visible

Réduire

Quitker

File name: sauvegarde-107 203 wid

VRN T 1 ernory Card File [ wid)

Validez en appuyant sur le bouton Save. Votre archive est créée. Cette derniére est sauvegardée sous forme
de fichier au format ".wld" a I'emplacement défini.

=l ERM
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Pour recharger I'application/configuration de départ (fourniture sur DVD Dossier Technique ERM) dans le
contréleur, utilisez le systeme de restauration du logiciel WinLC RTX et chargez le fichier PGDJ1100010x1
— CONFIGURATION-INITIALE.WLD se trouvant dans le répertoire PGDJ11 du DVD Dossier Techniqgue ERM
livré avec le systéme.

Attention : Cette action de restauration sytéme, réinitialise le programme automate et par conséquent les
¢ventuelles modifications de configuration matérielle (Modules E/S ET200S, Carte réseau,...).

Pour restaurer le systeme, procédez de la fagon suivante :

Ouvrez le panneau de controle de WinLC RTX BEE ol

puis passez le controleur en "STOP". ] “SIEMENS |

PS i
@l 0 ]
® EATE ® BATE
GPU GPU
8 INTFE B INTE
3 % EX

Choisisez ensuite, Fichier/Restaurer... et choisissez votre archive

STk

Fichier CPU 7 open 2l

archiver. .. Chrl+a Look jr: Ix‘vData (0] j €] S i
estaurer,,,  ChiR i

Insérer ligison
Taujours visible

Reéduire

CQuitker

File name:  [sauvegarde-101203.wid Open

Files of type: IMemor_l,l Card File [*.wid) i cel

Validez en appuyant sur le bouton Open. La fenétre de validation suivante s'ouvre alors.

WinLC RTX x|

-
\!_) Le fichier de restauration &tait chargé avec succés dans CPLU.

! La lettre "x" du nom de programme PGDJ1100010x correspond a la version de programme. Par exemple, PGDJ1100010A =
programme machine DJ11 - Version A
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