Comew

CAPACITE ELEVEE
dans un design
compact.

e Universel, idéal pour nimporte
quel type d'application.

* Performances rapides et impec-
caples. S

Money Cantrols

* Tres résistant aux essais de fraude. }fgyfiiaiﬁ?fper

¢ Robuste et facile d'entretien.

* Equipé de nombreux dispositifs
de conftrble pour garantir la distri-
bution correcte des pieces.

SECTEURS D'APPLICATION
Distfribution automatique
Lavage aufo
Stations service
Cenfres commerciaux
Salles de jeu
Parcs d'atfractions
Parkings




UNIVERSAL HOPPER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

HAUTEUR (mm) 288

LARGEUR (mm) 129

PROFONDEUR (mm) 242

Poibs (kg) 2,3

DIMENSIONS DE LA PIECE

EPAISSEUR 1.00 + 3.50 mm

DIAMETRE 16 = 20 mm ou 20 + 30 mm
CAPACITE PIECE

STANDARD 1000 PIECES (23 mm)

VITESSE DE DISTRIBUTION

STANDARD ~ 4 PIECES/SECONDE

FACTEURS AMBIANTS

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT GRCI=N608C

TEMPERATURE DE DEPOT 20°C = 70°C

Humibite JUSQU'A 75% NON CONDENSEE
CARACTERISTIQUES GENERALES CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

- Idéal pour nimporte quel type dapplication : - Trés résistant aux essais de fraude.

gaming, parcs dattractions, changeurs de _ popuste, fres fiable ef facile d'entretien.

ieces, distibuteurs de jetons.... . ) . ) )
P : - Equipé d'agitateur electrique qui, en secouant

- Performances rapides et impeccables. les pieces, réduisent le risque de coincements.
- Vitesse de disfribution des pieces : environ 4 pignositif auto-reverse pour dégager automati-
pieces/seconde. quement tout blocage éventuel.

- Possibilité d'installation frontale ou arriere, _ Equipé de capteurs de distibution pour le
gréce aux deux versions disponibles © avec  ~ontidle de la sortie des pisces.
connecteur frontal (adjacent) ou avec con-
necteur postérieur (standard).

- Disponible en deux versions : pour pieces
ayant un diameétre de16 & 20 mm ou de 20 &
30 mm.

- Disponible avec connexion parallele ou
ccTlak.
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