Déclencheur : Sur événement du bus KNX

Il est possible de déclarer comme déclencheur une adresse
de groupe

Le type et la valeur de I'adresse de groupe doit étre déeclare
dans la fenétre de gauche, la donnée dans celle de droite
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1 -1 bit: Valeur booléenne [0 - 1]
2 - 2 bits ; Valeur contrdlée, 1 bit de contrale, "1 bit de valeur [0 - 3]

3 - 4 bits: Contrdle d'atténuation, 1 bit: augmente, diminue 3 bits : valeur [0 - 15]
4 -1 Octet: Caractéres, pour ASCIH [0 - 127], pour IS0 88581 [0 - 255]

5 -1 Octet: Valeur non signée, valeur graduelle : %, angle, etc.., [0 -255]

6 -1 Octet: Valeur signée [-128, 127]

7 - 2 Octets : Valeur non signée [0 - 65 535]

8 - 2 Octets : Valeur de compteur signée [-32768 - 32767)

9 - 2 Octets : Valeur flottante utilisée pour les ternpératures [-671 088,64 - 670 760,96]
10 - 3 Octets : Temps: Heure - Minute - Seconde

11 - 3 Octets : Date: Jour-Mois-Année

12 - 4 Octets : Valeur non signée [0 - 4294967295]

13 - 4 Octets : Valeur signée [-2147483648 - 2147483647)

14 - 4 Octets : Valeur flottante [-2.14748e+009 - 2.14748e+009]

15 - 14-Octets : Chaine de caractéres
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Booléen (1 bit)

Etat lumiere (1 bit)

Entrée binaire (1 bit)

Etat alarme (1 bit)

Etat capteur pluie (1 bit)

Etat des volets (1 bit)
Chauffage / Climatisation (1 bit)

Dépassement de seuil

Etat en cours du thermostat

Commande de forgage (2 bits)

Concentration en CO2 (2 Octets)

Batterie

Lurminosité (2 Octets)

Commande de variation (4 bits)

Mode de Chauffage/Climatisation (1 Octet)
Etat global du chauffage (1 occtet)

Etat de la zone du chauffage (1 octet)
Mode eau chaude =anitaire (1 octet)

Home Status

Mombre réel (2 octets)
Angle (1 Octet)

Entier (1 Qctet)

Entier (4 Qctets)
Pourcentage (1 Octet)

Caracteére (1 Octet)
Chaine de caractéres (14 Octets)

Date
Heure

Duree (3 Qctets)
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Déclencheur : Sur événement du bus KNX

= Cette fonction est le plus souvent utilisée pour des installations configurées par ETS, chaque
adresse de groupe étant connue et clairement identifiée par le programmeur.
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