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INTRODUCTION

1. INTRODUCTION

1.1 OBJET DU DOCUMENT

Les descriptions fournies dans ce manuel sont destinées a familiariser l'installateur avec le
systéeme domovea fourni par Hager.

Les procédures décrites dans ce manuel sont destinées a aider I'installateur lors de I'installation
puis la configuration du systeme domovea a travers des outils logiciels appropriés.

Pour une meilleure compréhension, un exemple concret sera décrit et illustreé.
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2.

2.1

2.2

DESCRIPTION GENERALE

PRESENTATION DU SYSTEME

domovea est le logiciel de commande et de visualisation pour les installations tebis. 1l permet
d’accéder a I’ensemble des fonctionnalités domotiques depuis les terminaux informatiques (PC,
écrans tactiles) de la maison. Aux commandes habituelles de tebis, domovea ajoute de
nouveaux éléments de confort et de sécurité : déclencher des séquences (enchainement
d’actions programmeées ou immédiates), changer la configuration de la maison en fonction
d’événements ou de périodes, visualiser en images la bonne exécution des commandes passées
ou en cours, en un seul clic.

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTEME
Le systeme domovea est composé de trois modules :

- Le Serveur:

Un TJA450, une interface matérielle entre le bus KNX et le réseau local de la maison
ou

Un PC serveur relié a un coupleur de média KNX/USB (TJ701A) permet d’effectuer la
méme fonction.

- LeClient:

Ce logiciel est I'interface client. 1l doit étre installé sur un écran tactile ou un PC. Le nombre
maximal de clients qui peuvent étre installés derriére un serveur est de 30.

- Le Configurateur :

Ce logiciel est utilisé pour configurer et programmer l'interface client. Il peut étre chargé sur
I'ordinateur portable de I'installateur.

Le schéma suivant décrit I’architecture matérielle d’une installation tebis/domovea :
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LAN

LAN %

Routeur

www.domovea.com

Le systéme domovea est basé sur deux réseaux différents d’un batiment :

- Le réseau KNX (céble, radio ou mixte) sur lequel tous les capteurs KNX, actionneurs,
interrupteurs, etc. sont installés,

- Le réseau Ethernet ou tous les clients IP sont connectés au LAN (réseau local) : PC,
écrans tactiles, caméras etc.

Le serveur domovea assure la passerelle entre ces deux réseaux.
L'acces distant domovea se fait par le portail : www.domovea.com.

2.3 LA SOLUTION DOMOVEA

Réference | Désignation Composition

TJA450 Serveur local de visualisation et TIA450 - Serveur-domovea

d'automatismes ) ) .
- CIlé USB contenant les logiciels

TJ701A | logiciel de commande-visu.KNX - TH201 : coupleur de média KNX/USB
- Cable USB
- Clée USB contenant les logiciels
TJ550 Clé d'acces a distance domovea - Clé USB contenant la License d’accés distant
pour le portail domovea.com
TGA200 | Alimentation 24VDC - Alimentation 230VAC/24VDC 1A

TJA451 | Kit systeme domovea - TJA450 - Serveur-domovea

- TJ550: clé d’acces a distance domovea
- TGAZ200 : Alimentation 24vDC
- Clée USB contenant les logiciels
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24 FACE AVANT DU SERVEUR DOMOVEA TJA450
Le tableau suivant récapitule la signification de chaque LED (1, 2 et 3):
24V DC
ASBQQM%JM@/ o o IS
nln I
<
0 3
i
on-ling — EEE-
4 T oftine (?;_ "?‘. D "j
K |
=
0
moc, s
177 ‘“ [ = () I:\f —
e [ a1 | [
Bus KNXx LAN
LED Etat Signification Correction du défaut
Eteinte Cable réseau débranché Connecter le cable réseau
a%— Rouge fixe Conflit d'adresse IP Veérifier les adresses IP utilisées sur le réseau
© Vert clignotante Attente adresse IP du serveur DHCP /
! Vert fixe Adresse IP regue /
Eteinte Pas de connexion au portail /
@ | Rouge fixe Portail non accessible ou connexion refusée | Vérifier I'accés internet
@ Vert clignotante Connexion au portail en cours /
2 Vert fixe Connexion au portail établie /
Rouge clignotante | Probléme d'alimentation Vérifier I'alimentation
Rouge fixe Défaut logiciel d'application Effectuer une réinitialisation du serveur. Si
OK le défaut persiste, contacter I'assistance
3 technique Hager
Vert clignotante Serveur domovea en cours de démarrage /
Vert fixe Serveur domovea opérationnel /
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Les deux positions du commutateur (4) sont :

On-line :

Le réseau IP est connecté,
Le portail domovea est connectg,
Le bus KNX est connecté,

Si le serveur est configuré en DHCP (cas par défaut en sortie d'usine), a la connexion, le
serveur attend une adresse IP en provenance d'un serveur DHCP. Au bout de
40 secondes, si aucune adresse IP n'a éteé attribuée, le serveur se met automatiquement
sur l'adresse IP de repli (192.168.0.253),

Si le serveur est configuré en adresse IP fixe, il prendra immédiatement en compte
I'adresse IP qui lui a été attribuée. Dans ce cas, il ne commutera jamais sur l'adresse de
repli.

Off-line :

Le réseau IP est connecté,
Le portail domovea est déconnecté,
Le bus KNX est déconnecté,

Quelle que soit la configuration du serveur (IP fixe ou DHCP), a la connexion, le
serveur attend une adresse IP en provenance d'un serveur DHCP. Au bout de
40 secondes, si aucune adresse IP n'a été attribuée, le serveur se met automatiqguement
sur I'adresse IP de repli (192.168.0.253).

Recommandations :

En regle générale, le commutateur (4) doit toujours se trouver en position on-line.

Basculer en mode off-line que dans les cas suivants :

Besoin de pouvoir se déconnecter du portail et du réseau KNX,

Perte de I'adresse IP du serveur en configuration IP fixe : dans ce cas, le mode off-line
permettra de lire ou de reconfigurer I'adresse IP du serveur au travers du logiciel de
configuration domovea.

Le serveur domovea TJA450 dispose de trois prises USB : deux en facades derriere les caches
caoutchouc et une sur le dessus.

Ces prises USB sont utilisées pour réaliser la mise a jour de la version logicielle du serveur.
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DESCRIPTION DE L'OUTIL DE CONFIGURATION -

INSTALLATION MATERIELLE ET LOGICIELLE

Le serveur domovea TJA450 doit étre installé dans le tableau électrique ou dans le tableau
VDI (Voix, Données, Images).

3.

4 .

R -

Le coupleur de média TJ701A doit étre installé & proximité du PC serveur

Le logiciel Serveur doit étre installé sur le PC Serveur equipé d’un systéme d'exploitation
Microsoft Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 32 ou 64 bits, Windows Home Server.

Les logiciels Client et Outil de Configuration peuvent étre installés sur un terminal
informatique équipé d’un systeme d'exploitation Microsoft Windows XP, Windows VISTA,
Windows 7 32 ou 64 bits.

® -

Client domovea Configurateur domovea

(Outil de Configuration)
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3.1 INSTALLATION MATERIELLE DU SERVEUR DOMOVEA TJA450

3.11 SCHEMA DE RACCORDEMENT

Le serveur domovea TJA450 doit étre installé dans le tableau électrique ou dans le tableau
VDI.

24V DC

1T
s o L

<>
3

Ef‘iﬁﬂﬂt

hager
TIMS0

-
e e

Bus KNX LAN

coeing

oftine
DC

+

NOTA : S'il n'y a pas de tableau de distribution VDI, le serveur peut étre installé dans le
tableau de distribution électrique. Dans ce cas, les raccordements TBT (Trés Basse
Tension) et TBTS (Tres Basse Tension de Sécurité) doivent étre sécurisés de facon
adaptée.

NOTA : Le serveur ne doit pas étre connecté a un réseau Power over Ethernet

3.1.2 INSTALLATION RESEAU
Installation derriére un serveur DHCP

Le serveur domovea TJ450 est connecté a un serveur DHCP (routeur ou tout autre dispositif
ayant une fonction DHCP).

Dans ce cas, le serveur obtient automatiquement une adresse IP provenant du serveur DHCP.,

client
domovea

serveur
DHCP

www.domovea.com

NOTA : La connexion au portail domovea.com utilise une connexion de type VPN.

configurateur
domovea
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Installation sans serveur DHCP

Il est possible de connecter le serveur domovea TJ450 directement au PC de l'installateur ou
I'Outil de Configuration est installé. Dans ce cas, au bout de 40 secondes, le serveur adoptera
les parametres suivants :

- Adresse IP : 192.168.0.253,
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0.

configurateur
domovea

3.1.3 MISE AJOUR DE LA VERSION LOGICIELLE DU SERVEUR DOMOVEA

Le fichier de mise a jour est disponible auprés du centre de support client Hager ou en
téléchargement sur le portail www.domovea.fr.

Pour mettre a jour la version logicielle du serveur domovea :
- Créer un dossier nommé "autorun”(1) a la racine d'une clé USB (2),
- Copier le fichier avec I'extension .cab de mise a jour (3) dans ce dossier "autorun”,

- Insérer la clé USB dans un des ports USB du serveur domovea TJA450.
La LED "OK" clignote pendant environ une minute puis s'éteint.
Le serveur redémarre alors avec la nouvelle version logicielle.

Adresse |23 Hilaukorun w LJ ok
Dossiers ®Cawlomoveaz 2.0.2,CAB 3
Lﬂ' Bureau A

+ [} Mes documents
= 4§ Poste de travai
+ e Syskeme (21
< Applications (0:)
“e Données (E:)
i Lecteur DWD (Fi)
2, Lecteyr DYD-RW (G:)

‘E]aut-:-run »
+ ..u/ Mermory Stick Drive (1:)
+ ..3_- Compact Flash Drive (1)
= g8 xDJSM Drive (K1)

+ .E,/ a0 Card Drive (L:) -

1| [+ # B F

10
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3.2 INSTALLATION DE L’ENSEMBLE LOGICIEL DOMOVEA (TJ701A)

321 COMPOSITION
L’ensemble logiciel domovea TJ701A se compose :
- D’un coupleur de média KNX/USB (TH201)

- D’un cable USB
D’une clé USB contenant les logiciels pour I’installation de domovea

3.22 SCHEMA DE RACCORDEMENT
Le coupleur de média TH201 doit étre installé & proximité du PC serveur

PC
serveur

Connecteur KNX Connecteur USB

3.3 INSTALLATION DES LOGICIELS

3.3.1 WINDOWS 320U 64 BITS ?

Pour déterminer la version 32 ou 64 bits de Windows :
Accéder a la fenétre Propriétés systeme en maintenant les touches Windows + Pause du

clavier.
Le systeme d'exploitation s'affiche dans I'onglet Général :

Pour une version 64 bits du systeme d'exploitation, la mention x64 apparait aprées
le nom du systeme d'exploitation,

Pour une version 32 bits du systeme d'exploitation, aucune mention n'apparait
apres le nom du systéeme d'exploitation.

INSTALLATION DU LOGICIEL SERVEUR (UNIQUEMENT TJ701A)

L'installation du logiciel Serveur (seulement avec TJ701A) est possible sur un PC équipé d’un
systeme d'exploitation Microsoft Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 32 ou 64 bits ou

Windows Home Server.

3.3.2
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Pour lancer l'installation des logiciels :

Insérer la clé¢ USB fournie avec 1’ensemble logiciel domovea TJ701A dans un port USB
du terminal informatique cible,

Double-cliquer sur I'icone Poste de travail qui se trouve sur le bureau,
Double-cliquer sur I'icbne domovea dans la liste des périphériques,
Choisir la version Windows 32 ou 64 bits.

Choisir la langue d'installation

Cliquer sur “’DomoveaServer...”’

3.3.3 INSTALLATION DES LOGICIELS CLIENT ET OUTIL DE CONFIGURATION

L'installation des logiciels Client et Outil de Configuration est possible sur des terminaux
informatiques équipé d'un systéme d'exploitation Windows XP, Windows Vista et Windows 7,
32 ou 64 bits.

Pour lancer l'installation des logiciels :

Insérer la clé USB fournie avec le serveur domovea TJA450 dans un port USB du
terminal informatique cible,

Double-cliquer sur l'icone Poste de travail qui se trouve sur le bureau,
Double-cliquer sur I'icobne domovea dans la liste des périphériques,
Choisir la version Windows 32 ou 64 bits.

Choisir la langue d'installation.

Cliquer sur “’DomoveaClientConfiguration...”’

NOTA: domovea nécessite Microsoft. NET Framework 4.0 pour fonctionner. Le cas échéant,

installer le logiciel.

NOTA : L’installation de domovea nécessite les droits administrateurs sur le serveur PC ou il

est installé.

12
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4.

4.1

41.1

DESCRIPTION DE L'OUTIL DE CONFIGURATION

CONNEXION D'UN TERMINAL AU SERVEUR DOMOVEA

CONNEXION DERRIERE UN SERVEUR DHCP

Pour connecter I’outil de configuration au serveur domovea :

- Démarrer I'outil de configuration.
Il recherche tous les serveurs existants connectes au réseau Ethernet.
Si un serveur DHCP est présent, il sera automatiquement reconnu (1).

NOTA : Si applicable, désactiver le Wi-Fi du terminal ou est installé 1’outil de configuration.
- Sélectionner le serveur domovea (1),
- Cliquer sur Connecter (2),
Si le serveur domovea n'est pas automatiquement détecté :
- Renseigner l'adresse IP (192.168.0.253) du serveur (3),
- Cliquer sur Connecter (4).

Découverte autornatigue du serveur domovea Découverte automatigue du zerveur domoves
)
L]
EFISO
3
Sélection manuele Sélection manuele
\
Entrer le nam ou ['adresze |P |TJ.-’-‘-.4>¢<-FEIEI¢1F"E | Entrer le nom ou ['adresze 1P 192.168.0.253 ) |
\/
2 | ‘ |
[ [

13
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L'icone d'initialisation apparait. L'outil de configuration est prét a étre utilisé.

F |

Initialization des données ..

[T

[ ¥ |

4.1.2 CONNEXION SANS SERVEUR DHCP
Avant de se connecter au serveur domovea, modifier I'adresse IP du terminal :
- Accéder aux Connexions réseau dans le Panneau de Configuration de Windows,
- Effectuer un clic droit sur Connexion au réseau local (1) puis cliquer sur Propriétés

(),

* Connexions réseau =113
Fichier  Edition  Affichage Faworis  Outils  Avancé 7 i
) Précédente ~ u gﬁ j"_j Rechercher H’:“ Dassiers -
Adresse Q Connexions réseau V| OK
- | MNom Type Etat Mom du périphérique TElép
Gestion du réseau =) Réseau local ou Internet a haute vitesse
[E créer une nouvelle o) . y . . ) -
L] i Coseciiam sses o Réseau local ou Internet,.,  Mon connecté Intel(R) Wireless WiFi Lin, ..
@ Modfier les paramatres du 1 Réseau local ou Internet,,,  Connecté Broadcom Metktreme 57...
Pare-feu Windows Peos Réseau local ou Internet,,,  Connecté Carte réseau 1394 #2
@ Deésactiver ce périphérique Statut
réseall .
. X REéparer
% Reéparer cette connexion
®]| Renommer cette connexion Connexions de pant
&) Afficher le statut de cette Créer un raccaurci
CONMEXIan §
SuUpprimer
Modifier les paramétres de A
cette connexion Enommer
Autres emplacements
(@ Panneau de configuration
h.'_; Fawaris réseau
D IMes documents
i Poste de travail
- ~
Détails ~ I >
) Afficher ou modifier les paramétres de cekte connexion kel que la carte, le protocaole, ou les paramétres de configuration du mo

14
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Sélectionner Protocol Internet (TCP/IP) (4),
Cliquer sur Propriétes (5),

-i- Proprietés de Connexion au réseau local 2

2IX]

Geénéral | Authentification | Avance

Se connecter en utiizant :

Cette connexion utlize lex éléments suivants :

‘ E8 Broadcom Met<treme 574 Gigabit Cc ‘

g Clignt pour les réseaus Microsoft

oS

Pl D,

4

1 g Protocole Intemet [TCPA

Q Partage de fichiers et dimprimantes pour les réseaus M.

Description

Pratocole TCPAP [T ransmission Contral Protocol/ntemet
Pratacol). Le protocole de réssau étendu par défaut qui

permet la communication entre différents réseaus
b | [

M'indiguer si cette connexion a une connectivité imitée ou
inexistante

Installer... Deésingstaller " 5
e ——

[ Afficher lictne dans la zone de notification une fois connecté

[ o

] [ Annuler

Cocher la case Utiliser I’adresse IP suivante : (6),
Renseigner les éléments suivants :
Adresse IP (7) : 192.168.0.xxx (avec xxx compris entre 2 et 252),
Masque de sous-réseau (8) : 255.255.255.0.

NOTA : Si un pare-feu est actif sur le réseau local, le trafic des clients au serveur domovea
doit étre autorisé. Le serveur domovea utilise les ports TCP 4504 et UDP 3702. Le
pare-feu doit étre correctement configuré pour autoriser le trafic entrant par ces ports.

Cliquer sur OK pour valider les modifications puis fermer toutes les fenétres actives.

Proprietés de Protocole Internet (TCP/IP)

Général

appropriéz a votre adminiztrateur réseau,
O Obteri
(o) Utiizer Tadresse TP suivante

Adresze [P

e adresze [P automatiquement

Masque de sous-résea ;

Passerelle par défaut :

(5 Utilizer I'adresse de serveur DNS suivante :

Lex paramétres |P peuvent étre déterminés automatiquement s votre
rézeau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres [P

Obtenir lez adresses des serveurs DMS automatiquement

Serveur DMS préféré - I:I
Servewr DNS auxiliaire : I:I

Avance. ..

[ ok

H Annuler ]

15
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Pour connecter I’outil de configuration au serveur domovea :

- Démarrer I'outil de configuration.

Il recherche tous les serveurs existants connectés au réseau Ethernet.
Le serveur domovea est automatiquement reconnu (9).

NOTA : Si applicable, désactiver le Wi-Fi du terminal ou est installé 1’outil de configuration.

- Sélectionner le serveur domovea (9),

- Cliquer sur Connecter (10).

Si le serveur domovea n'est pas automatiquement détecte :
- Renseigner l'adresse IP (192.168.0.253) du serveur (11),

- Cliquer sur Connecter (12).

15électeur de serveur

[ écouverte automatique du serveur domovea

E| :_Sélecteur de serveur E|

Découverte automatigue du serveur domovea

EEISOM

1"

Sélection manuele

Sélection manuele

\
Entrer le nam ou 'adresze [P 192 168.0.253 ) |

Entrer le nam ou 'adreszze (P |TJ.-’-‘-.4>¢<-FEIEI¢1?E |
v
10— | 12 |

- L'icéne d'initialisation apparait. L'outil de configuration est prét a étre utilisé.

r

!
QL

-

Initialization des données ..

(1T

ke
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4.2 INTERFACE DE NAVIGATION

L’interface de navigation de 1’outil de configuration domovea est la suivante :

A

™ Configuration domovea

Général  Configuration 7

C

D

@ Chauifage Climalisalion
B Ccine KN

~qil] Gestian de 'érergie

@ Appareils \ (\-ﬂl Ajouter 0 Supprimer fliDupl\quer Test | & Appliquer €y Annuler @Voir les données KNX)
=
Shal : Mom \
-2 Eclairage
Catégarie Type
~{E Prise commandée g | | Toee |
(@) Commands Groupes ‘
I Vo Descipion |

k “igibilité:

-@ Capteur E
o ﬁmguratlnn
" a_e Secuiite Adresses KN de 'appareil
L Aulves Hom Waleur
""" N
@ S /Caramites
'o Appareils Nom Waleur
P’ Caméras
@ Automatismes
"I“ Mesures
Profils
ﬁ Icones et fonds d'écrans
k AN

TIA4xR-FO0475 +

O O wm >

: Barre de menu principale
. Liste des liens
: Barre de menu

: Fenétre des propriétés

E : Liste des onglets

F : Fenétre des objets

G : Fenétre des paramétres
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43 MENU GENERAL
Selectionner le menu Général dans la barre de menu principale.

¥ Configuration domovea

Général | Configuration

Selection du serveur : o ajouter

Configuration du serveur —
Froprigtés

Y. |

Gestion des données

Quitker

Sélection du serveur : Permet de selectionner un serveur. La sélection est faite
automatiquement au lancement de I'outil de configuration, mais il est
possible d'en sélectionner un autre a partir de cette fenétre.

Configuration du serveur : Permet de configurer les parameétres du serveur.

™ Configuration du serveur

Interface KM+
Réglage de lnterface KM
P MNon connecté
KNX
I Confiqurer Mhorloge KR, l l Chuisir le port USE . Confiqurer Madiesse
Accés internet
ina Erregiztrement et activation de 'accés Internet
- Activation du portail . ] [ Publication des données .

.4 .
* B Faramétres rézeau ..

Meszagerie et contacts

8=

Configurer le compte de meszagerie et les contacts

Configuration du SMTF .. ] [ Cantacts .

Optionz régionales

Modifier la date, 'heure et le fuseau horaire du serveur domovea.
ii Canfiqurer Iz lieu dinstallation et la mannaie du sereur domovea

l Choix de la monnaie .. Configuration de la date . [ Latitude et Longitude .. l

Infarmations serveur domovea

Dernier dérarrage: 06/10/2011 093:58:00 [ e ]

Wergion: 2.3.0.2

Yersion de la base de données: 1.0.1.48 l Joumal ... ]

Yerzion du systéme d'exploitation: Windows =P

[ Redémarrer le serveur ]
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Interface KNX : Permet de configurer la connexion KNX.
Configurer I'horloge KNX ... : Permet de configurer une horloge de synchronisation KNX

dont la date et I’heure seront envoyées a intervalle régulier et paramétrable.

Fréquence d’envoi :

Format d’envoi :

= Horloge KNX P§|

Activer la diffusion de la date et heure du serveur sur le bus KNx=

Configuration de 'horloge

Fréquence d'envoi | Une heure hd |
Format d'envvoi | 1 adrezze de groupe [3 octets) w |
Configuration des adreszes
Adresse KNX [171/5¢] |
[ 0K l [ Annuler ]

Permet de définir la fréquence d’envoi sur le bus KNX

Valeur possible : 15min, 30min, 1h, 6h, 12h ou tous les jours

1 adresse de groupe

Cette fenétre wous permet de configurer une horloge de
synchronisation KM daont la date et heure serant envoyées &
intervalle régulier paramétrable.

= Horloge KNX &|

Permet de définir le format d’envoi sur le bus KNX

2 adresses de groupe

Cette fenétre vous permet de configurer une horloge de
synchronization KM dont la date et hewre seront envayées &
intervalle régulier paramétrable.

Activer la diffuzion de la date et heure du serveur sur le bus KNx

Configuration de I'horloge

Fréquence d'envoi | Une heure hd |

Format d'envoi | 2 adreszes de groupe (3 octets] W |

Configuration des adresses

Adresze pour la date |1£‘I /a6 |

Adresse pour Theure |1.-"1 A7 |

[ k. ] [ Annuler ]

1 adresse KNX pour la date et I’heure

(8 octets)

2 adresses KNX
Une pour la date (3 octets)

et une pour I’heure (3 octets)

Choisir le port USB ... : Permet de sélectionner le port série utilisé par le coupleur de média

KNX/USB

= Configuration interface KNX

Parts disponibles

| EEER v | [ Recterche |

Part utilizé | COoM3

Etat | Caonnecté

Adresze physique |15_1 5,250

Wersion |1.1 a7

Caotnecker

Déconnecter

Ports disponibles : Permet de sélectionner les ports disponibles.

Port utilisé : Permet de renseigner le nom du port sélectionne.

Etat : Permet de renseigner I’état de la connexion du dispositif.

Adresse physique : Permet d’afficher ’adresse physique du dispositif sur le bus KNX.
Version : Permet d’afficher la version software du dispositif connecté.
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Configurer l'adresse ... : Permet de configurer lI'adresse physique de l'interface KNX

(valeur par défaut : 15.15.254).

™, Configuration de l'adresse physique E|

Adresge physique ||15 : ||15 E ||254 = |

[ Ok ] [ Anruler ]

Acces internet : Permet de configurer les paramétres du portail domovea (pour plus de détails,

voir le document "Acces distant™).

Messagerie et contacts :  Permet de configurer I'adresse de courrier électronique et son

carnet d'adresses.

Configuration du mail (SMTP) : Permet de configurer I'adresse email utilisée pour

I'émission d'emails.

Email de I'émetteur :  Permet de renseigner I'adresse email utilisée pour I'émission

d'emails.

Serveur de courrier sortant (SMTP) : Permet de renseigner I'adresse du serveur SMTP

utilisé pour I'émission d'emails.

Port : Permet de sélectionner le port utilisé pour I'envoi d'e-mails (valeur par défaut : 25).
Nom d'utilisateur : Permet de renseigner le nom d'utilisateur utilisé pour lI'authentification

lors de I'émission d'emails.

Mot de passe : Permet de renseigner le mot de passe utilisé pour l'authentification lors de

I'émission d'emails.

Protocole de chiffrement : Permet de choisir I’utilisation ou non d’un protocole de

chiffrement permettant la sécurisation des transactions effectuées via
Internet.

™, Configuration du mail

Email de l'émetteur || |

Semeur de courer sartant [SMTP) | |

Port ] 3

Mom d'utilizateur | |

Mot de pasze | |

Protocole de chiffrement |.-'-‘«ucun w |

[ Test ] [ ] 4 l [ Annuler ]

Contacts : Permet de gérer la liste des destinataires.
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Options régionales :

Date et heure, éphémérides : Permet de configurer la date (si aucun serveur horaire n'est
disponible sur le réseau). Il permet également de paramétrer
la géolocalisation du serveur pour calculer automatiquement
les heures de lever et de coucher du soleil qui seront affichées
dans le tableau de bord du client domovea ou qui seront
utilisées dans des séquences.

Serveur de temps:  Permet de renseigner le cas échéant 1’adresse du serveur de temps
internet.

_ﬂ Date et heure @

Changer date et heure

Ma maison

Date Heure
jeudi mai 2011 hd 076148 %

Changer de fugeau horaire
[GRT+01:00] Bruzelles, Copenhague, Madrid, Paris w
Ajuzter horloge pour 'obzervation automatigue de heure d'éte

Synchronizer avec un zerveur de temps Internet

Serveur de temps : | poalntp.org

K| [ Awde | " jeudi 12 mai 2011

NOTA : Il est possible de changer le mode d’affichage des heures (12/24 ou AM/PM) depuis
les profiles (voir §.6.6)

Information serveur domovea :  Permet d'afficher les ressources du serveur ainsi que le
journal d'erreur. Le redémarrage du serveur peut également
étre effectué depuis cette interface.
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Ressources du serveur :

Nombre d'appareil, de groupes, de caméras, de séquences, de profils et de contacts : indique
le nombre de ressources utilisées et leur nombre maximal.

Taux d'occupation des icones et fonds d'écran : indique le pourcentage d'espace utilisé et
I'espace maximal utilisable pour le stockage des fonds d'écran et des icones.

Taille des données de configuration : indique I'espace utilisé pour le stockage des données
de configuration.

Taux d'occupation des archives : indique le pourcentage d'espace utilisé et I'espace maximal
utilisable pour le stockage des archives.

™ Ressources du serveur ...

Type Limite
Mambre d'appareils : 154500
Mombre de groupes 3100
Mombre de caméras 040
Mombre de séguences : 0/50
Mambre de prafils 1/30
Mombre de contacts 0/30
Taux d'occupation des [cones et Fonds d'@cran . 0%/20 Mo
Marmbre masimal de clients: a0
Taille des données de configuration B30 Ko
Ezpace dédié aux archives : 0%10 Mo
Mombre de mesures : 000

Gestion des données : Permet de gérer les archives de configuration des projets domovea.
Les fichiers d'archives de configuration possedent le format .ddb et
leur emplacement de stockage est défini par ['utilisateur lors de
I'opération de sauvegarde.

¥ Données de configuration ['__|['E|r'$__(|
Restaurer  Sauvegarder  Réinitialiser  Autres actions |Détails w |
g‘l - Mom Date de modification Type Emplacement Commentaire
s Configuration actuelle [1]
3 o

Serveur domovea i
=¥ Données actuelles  12/05/20011 07:48:53

P

Restaurer : Permet de restaurer une configuration précedemment sauvegardée depuis le
serveur domovea, depuis un lecteur de disque défini par I'utilisateur ou depuis
le portail domovea.
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Sauvegarder : Permet de sauvegarder la configuration courante sur le serveur domovea, sur
un lecteur de disque défini par I'utilisateur ou sur le portail domovea.

NOTA : 1l est conseillé d’effectuer une sauvegarde sur le serveur domovea ainsi qu’en local
ou sur le portail domovea apres toute modification de la configuration.

NOTA : La sauvegarde de la configuration sur le portail domovea exclue les éléments
Mesures et Archives de cameras.

Réinitialiser :  Permet de commencer un nouveau projet de configuration a partir d'un
projet vierge. Les données sauvegardées ne sont pas supprimees.
Autres actions :  Supprimer : Permet de supprimer les archives sélectionnees.
Définir en tant qu’archive de référence . Permet de paramétrer les

archives sélectionnées comme archives de référence sur le serveur ou sur
le portail.

Afficher les informations de [’archive : Permet d'afficher les données
d'archives sélectionnées.

Modifier les informations : Permet d'ajouter un commentaire aux données
d'archives sélectionnées.

NOTA : Cing projets peuvent étre sauvegardés sur le serveur. Une de ces archives peut étre
déclarée comme archive de référence. Dans ce cas, cette archive de référence ne sera
pas effacée lors d'une réinitialisation du serveur.

44 MENU CONFIGURATION

Sélectionner le menu Configuration dans la barre de menu principale.

™ Configuration domovea
Général | Configuration | *

@ Group Hexadécimal
= @] M4 Adresses KMx sur 2 Niveaux

T @] v Adresses KMNX sur 3 Miveaus

e

* @] v | Fengtre de Confirmation

Endlish
Deutsch

v Frangais -

Mederlands

Hexadécimal — 2 Niveaux — 3 Niveaux : Permet de choisir le format des adresses de groupes
KNX.

Fenétre de Confirmation : Permet d'activer/désactiver I'affichage des fenétres de confirmation
qui apparaissent avant validation des modifications.

Langages: Permet de paramétrer la langue du logiciel domovea.
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5. EXEMPLE DE CONFIGURATION D'UN PROJET

5.1 DEFINITION DE LA STRUCTURE DU PROJET

Afin de faciliter la compréhension, ce chapitre sera traité a 1’aide d’un exemple concret
représentant la majorité des cas.

Exemple d’un logement avec différentes applications:
- Salon (marche/arrét de I'éclairage, montée/descente des volets, réglage thermostat).

- Cuisine (marche/arrét de I'éclairage, montée/descente des volets, détection fumée,
marche/arrét ventilation).

- Extérieur (marche/arrét de I'éclairage, ouverture/fermeture portail, station météo).
Contenu de ces trois zones :

SALON : CUISINE : EXTERIEUR :
Eclairage général salon Eclairage général cuisine Eclairage extérieur
Eclairage ambiance Eclairage plan de travail Ouverture Portail
Eclairage lecture Détecteur de fumée Station Météo
Store fenétre salon Store fenétre cuisine

Volet terrasse salon Volet terrasse cuisine

Thermostat chauffage Ventilation

5.2 CREATION DE GROUPES

Un groupe est une partie de I’installation composé d’une piece, d’un étage de batiment, d’une
zone ou d’une partie d’un ensemble de picces, étages ou zones (exemple: cuisine, salon,
extérieur).

Les groupes constituent la structure du projet (100 groupes maximum par installation)
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Pour créer le groupe Cuisine :

™ Configuration domovea

Sélectionner Groupes (1) dans la liste des liens,

Cliquer sur Ajouter (2) dans la barre de menu puis cliquer sur Nouveau groupe,
Renseigner Cuisine dans le champ Nom (3) de la fenétre des propriétés,

Cliquer sur Appliquer (4) dans la barre de menu pour valider la modification.

NOTA : Pour plus de détails concernant les autres
champs de la fenétre des propriétes,
voir §.6.1.

énéral  Configuration 2

(P Groupes
= (P Ma maison
(3 Cuisine [modifia]

GI Ajouter >)( Supprimer mDu: quer( ADDI\W Annuler J

Proprigtés :] Tous les eléments

[ronte [V
Ham Cuisine ) | /) X
— +) ®g Appareils
Description | e
rou
Fond d'écran | Aucun V| E & =

Elements du groupe courant

P Caméras

Q\) Automatismes

||||| Mesures

ﬁ Profils

a Ictnes et fonds d'écrans

[F]~ ' TIadwe-FO0478 =
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Créer les groupes Extérieur et Salon suivant la méme procédure. La structure du projet est la
suivante :

= Configuration domovea

Général  Configurakion

[ﬂ Groupes

= @] Ma maizon (3]
+ [ﬂ] Cuisine
+ [ﬂ] E xtérieur

+-(P) Salon

P
Sélectionner 1’icone Groupes sur le client domovea. La page suivante s’affiche :

s ~ Ma maison

®) Cuisine ®) Extérieur &} Salon

)

)

) )

J- J-

5.3 CREATION D'APPAREILS

Un appareil est un équipement connecté a un €élément d’une installation KNX qui peut étre
commandé ou visualisé via le client domovea tel que les éclairages, les volets, le chauffage, etc.
(500 appareils maximum par installation).
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Pour créer I'appareil Eclairage géneéral cuisine :

- Sélectionner Appareils (1) dans la liste des liens,

- Cliquer sur Ajouter (2) dans la barre de menu puis sélectionner la catégorie Eclairage et
cliquer sur I’appareil Variateur,

- Renseigner Eclairage général cuisine dans le champ Nom (3) de la fenétre des
propriétés,

- Cliquer sur Appliquer (4) dans la barre de menu pour valider la modification.

NOTA : Pour plus de détails concernant les
fenétres propriétés, objets et paramétres,

™ Configuration domovea E]El
eneéral  Configuration 7
% Appareils P Ajouter ,}( Supprimer @ Dupliquer| E Testq V] App\m Annuler é] Voir les données KX I
Propriétés =)
=] ’U Appareils * MNom Eclairage général cuisine
=28 Eclairage J_f 8 5
atégorie e
Eclairage général cuisine [modifie] g F
E Prise commandée Groupes E
@ Commande D escription
“Wolet o N "
= Wisibilité Acces local et distant W

$F Chaulfage Climatisation
M Scene KN

il Gestion de Iénergie

@ Automatismes

||||I Mesures

ﬁ Profils

ﬁ Ictnes et fonds d'écrans

[F]- "1 TiAdrx-Fo047s -

Configuration

Texte surle

Lecture des

Canfiguration
+1) Capiewr Adresses KNX de 'appared
) Sécurité N
om
Z Aulies OM / OFF
Indication d'état
Waleur d'éclairement
Indication valeur éclairement
@] Cpupes Faraméties
?w,ﬂs > Morn
‘\o Pas de wariation déclairement
e Caméras Aclivation de la minuterie

Durée par défaut de la minuterie

bouton de lancement de la minuterie

Exclure I'sppareil des commandes générales

indications d'gtat sur le bus KNX

Délai aprés envoi

Waleur

Waleur

20

Désactivé

00:03:00

démarrer I3 minuterie

Non

Uniquement lois de la connexion au bus
a0

Créer tous les appareils définis préalablement (voir §5.1) suivant la méme procédure en associant
le nom de I'appareil (3) au type d'appareil. Le tableau ci dessous détaille les noms et les types
d'appareils a associer.

Nom de I'appareil (3)

Catégorie / type d'appareil

Eclairage ambiance

Eclairage / Variateur

Eclairage général cuisine

Eclairage / Variateur

Eclairage général salon

Eclairage / Variateur

Eclairage plan de travail

Eclairage / Lumiére

Eclairage lecture

Eclairage / Lumiere
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Nom de I'appareil (3) Catégorie / type d'appareil

Eclairage extérieur Eclairage / Lumiére
Volet / Volet / Store
Store fenétre cuisine Volet / Volet / Store

Store fenétre salon

Volet terrasse salon Volet / Volet

Volet terrasse cuisine Volet / Volet

Thermostat chauffage Chauffage Climatisation / Thermostat

Détecteur de fumée Capteur / Entrée binaire

Ventilation Commande / Marche/arrét
Ouverture Portail Commande / Impulsion
Station Météo Capteur / Station météo

54 AFFECTATION D'UN APPAREIL A UN GROUPE

Tous les appareils apparaissent dans le lien Groupes au méme niveau d’arborescence que les
groupes Cuisine, Extérieur et Salon.

= Configuration domovea

General  Configuration ¥
H Groupes i o ajouter ch |
& @ Fropriétés | Veslbs Clneis

£ e | —

P Extérieur Hom |Ma maison =
=) By Appareils (15)
P Salon Description | |
S Détectew de fumée Fond dican || Auom e [2%% Tous les slémens (15) |
Eclairage ambiance o) Détecteur de fumée

_ Eclairage extérieur Eléments du groupe courant Eclairage ambiance
Eclairage général cuisine @ @ @ . ' + 1 Eclairage extérieur
Eclairage géneral salon o L - Eclairage général cuisine

_ Eclairage lecture Cuisine Extérieur Salon Detectewr de Eclairage Eclairage Eclairage Eclairage Eclairage lecture

g g irié i iné Eclairage général salon
Eclairage plan de tavail fumée ambiance extérieur général cuisine  général salan

) - - Eclairage lecture
Ouverture portail =) et 1
@ Station météo L ] = == g = = Eclairage plan de travail

)

I Volet tenasse cuisine

Al Volst tenasse salon

[@] Groupes

=g Appareils

'.' Caméras

@ Automatismes

I“'I Mesures

Profils

ﬂ Tcénes et fonds d'écrans

I8~ "1, TIAdkx-FOO4TE -

B Store fendts cuisine Eclhiage plan Duverture portail  Stalion métén  Storefenéte  Storefenéte  Themostal  Venblafion  Voletlerasse  Volst tenasse Ouverture portail

- N de travail cuising salan chauffage cuising salan _

5 Stare fenitrs salon & Station metéo

™ Thermostat chautfage % Store fenétre cuisine
Wentilation

% Store fenétre salon
™ Thermostal chauffage
Ventilation

[l Volet terrasse cuisine

;i Volet terrasse salon

#] % Eclairage ()

I [@) Commande (2)

) B Volet (4)

) § Chauffage Climatisation (1)
E3) '@ Capteur (2)

E @] Groupes (3)

(P Cuisine

) Extérieur

P Salon
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Pour affecter un appareil a son groupe :

- Effectuer un glisser/déposer de I’appareil Eclairage général cuisine (1) dans le groupe
Cuisine (2).

™, Configuration domovea

Général  Corfiguration 7

@Gruupes

2 (P Ma maison [18)

2 1@ o>

() CRteneur \
(P Salon \
= Détecteur de fubhse
Eclaiage ambidhce

E

Eclaitage lecture

_ Eclaitage plan de travail
Ouverture partail

& Station météa

£ Store fenéhre cuisine

£ Stors fenétre salon

B Thermastat chauffage
Wentilation

Sl Volet terrasse cuisine

4l volet terrasse salon

(Y Sropes

lo Appareils

'P' Caméras

@) Automatismes

||||I Mesures

m Profils

ﬁ Ictnes et fonds d'écrans

i qpajourer < Supprimer CF]Dupliquer | ) X}
Propriétés j Tous les éléments
R V| %
Nam ‘Ma maisan |
-+ By pppareils (15)
Description ‘ | 5 @
E Groupes (3)
Fond d'écran ‘ Aucun v| [:] -
Eléments du groupe courant
3

Q@ Q@

Cuisine Extérieur

@

Salon

e

Eclairage plan  Ouwerture portail — Station météo
de travail

—

Détecteur de
fumée

Stare fenétre
cuising

Eclairage
ambiance

Store fenétre
salon

Eclairage Eclairage Eclairage Eclairage lecture
extérieur général cuisine  général salon
Thermostat YWentilation Voletterasse  Wolet terasse
chauffage cuising zalan

[E]- ' Taden-Fond7s -

- Affecter tous les appareils a leur groupe respectif suivant la méme procédure et selon la
structure définie préalablement (voir §5.1).
La structure du projet est la suivante :

[ o Configuration domovea

Général  Configuration 7
(P Groupes i pajouter ch /]
Efet} Propriétés

= (P Cuisine [6)
T Détecteur de fumée
Eclairage général cuisine
Eclairage plan de travail
] Stare fenétre cuisine
Wentilation
4l Volet terasse cuisine
= (P Extérieur (3)
~ Eclaitage extérisur
Ouverture partail
& Station météo
=-(3 Salon [6)
Eclaitage ambiance
Eclairage général salon
 Eclaitage lecture
] Store fenstre salon
™ Themostat chaulfage
Ml Volet terrasse salon

(D) amunes

!Q Appareils

S caméras

(A) Automatismes

il mesures

iR profis

a TcBnes et fonds d'écrans

= Tous les éléments

[V] =

=) ®g Appareils (15)

Nom [Ma maison
Descrplion |
Fonddécrsn | Aucun

4 () Groupes (3)

Eléments du groupe courant

Q@ @ &

Cuisine Extérieur Salon

B~ ", T2A4xz-FOD47S -
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- Sélectionner ’icone Tableau de Bord &= sur le client domovea. La page suivante
s’affiche :

2 mai
15:19

& ~ Ma maison 326,3"(3 sl

Y 1
lumiéres éteintes C 0
éteindre allumer

S ¥ a2

fermer stopper ouvrir

@ e | ( 4%5

f ) | confort économie réduit hors-gel
@ A la maison

volets ouverts

(" jeudi 12 mai 2011

- aucune programmation
[ & Thermostat chauffage

N

',-'GC

—
- Sélectionner I’icone Groupes sur le client domovea. La page suivante s’affiche :

v Ma maison

W) Extérieur

a)

G Q)
éteindre allumer éteindre allumer éteindre allumer

v I a v X a

fermer stopper ouvrir fermer stopper ouvrir
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5.5 CREATION DES LIENS KNX

Exporter le projet créé sous TX100 ou ETS puis importer ce projet dans 1’outil de configuration
afin d’établir les liens KNX.

55.1 PROJETETS
Exporter un projet ETS
Export OPC (fichier esf) :

Depuis ETS, il est possible d'exporter un fichier OPC contenant 1’ensemble des informations des
adresses de groupe.

Pour exporter un fichier esf :

- Cliquer sur Extras puis sur Export OPC dans la barre de menu et sélectionner le chemin
de sauvegarde du fichier.

Export xml (fichier xml) :
Il est également possible d’exporter la liste des adresses de groupe au format xml.

Pour exporter un fichier xml :

- Effectuer un clic droit sur la liste des adresses de groupe puis cliquer sur Export Group
Adresses.

Download b
Export Group Addresses

Impaort Group Addresses

"~ Add to Favorites b
= Add 3
X Delete

5 Cut Cirl + X

Ctrl+ C

Alt + Enter

- 0/0 New middle gr...
0/0f1 Mew groupa...
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- Sélectionner le format xml puis renseigner le chemin de sauvegarde du fichier.

i Export group addresses E
Qutput format
@i Qosv
CS\ format
C5V separator
Export file name

Importer un projet ETS
Pour importer un projet ETS :
- Sélectionner Appareils (1) dans la liste des liens,

- Cliquer sur Voir les données KNX (2) dans la barre de menu puis sélectionner
Configurées par ETS.
2

™ Configuration domovea

Genéral  Configuration 7

.glppareilx P jouter < Supprimer @Dupl\quer Test | & appliquer € annuifr @\u‘oir les données KN , J
B S —
@ Froprigtés E]
= B Appareils (¥ | |
A Eclairage B ‘ ‘ B | |
atégarie 3
(I Prise commandée e 5
(@) Commande Groupes |
A Volet Diescription | |
S Chauffage Climatization .
Wisibilite
- Scéne KNX

il Gestion de Iénergie

Configuration
---@ Capteur :
. i Configuration
?0 Sécuité Adresses KN de lappareil
A Buies Hom Valeur
[fj.]] Goupes Paramétres
Hom Waleur
{Fg roms>
P’ Caméras
@) Automatismes
|||II Mesures
g profits
ﬁ Icones et fonds d'écrans

[~ "1, TIadxx-Fo047SE -
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™ Configuration domovea

Général  Configuration

Cliquer sur Importer (3).

.vlppareilx

QP Ajouter ¢ Supprimer @Duphquer

Test | & Appliquer g Annuler ;ucacher les données ETS

Proprigtés

= .o Appareils
-3 Eclairage

{0 Prise commandée
(@) Commande
B Volet
S Chauffage Climatisation
I Coine KN

~pil] Gestian de énergie
---@ Capteur

-l Securité

e Bulies

Hom I

Catégarie | | Tupe |

Groupes |

Deserption |

isibilité Accés local et distant

Configuration

Configuration
Adresses KN de lapparei

ETS fmporter

—

Nom Waleur

@ Groupes

< | ¥

Paramétres

'Q Appareils

Nom Y aleur

P' Caméras

(a) Automatismes

Ill“ Mesures

Profils

ﬁ Icones et fonds d'écrans

|~
“

7

3

[F]- 1. Tia4xx-Fonezs ~

Sélectionner le fichier export ETS au format .esf du projet en cours (4),

Cliquer sur Ouvrir (5).

Quvrir

Regarder dans | [ Export ETS projet ekis

Y| 0@ P @

ez documents
récents

b

Bureau

tes documents

e

d 5
Foste de travail |
= . . - N
‘\r; Mo du fichier : |ek|s.esf hd
Favariz réseau | Fichiers de type | Fichiers ETS [7.xml;" exsf] - | Annuler
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Le projet créé dans ETS s‘affiche dans la fenétre d’import (6) :

™ Configuration domovea

Genéral  Configuration 7

B Appareils Ppajouter 3¢ Supprimer CH) Dupliquer () Test [ Anpliuer €3 Anruler BT Cacher les données ETS |
Propriétés E]
= By Apparsils T ‘ ‘

- Eclairage

Caté T

{F Prise commandée S | | o | ‘

(@) Commands Groupes ‘

I Volet Description ‘ ‘

- Chauffage Climatisation

Visibilite Accés local et distant
P Scene KNK

il Gestion de Iénergie

) con Configuration / ETS Importer | Aucun Fitre - | ehis \
-aj) Capteur
e Canfiguration (556 eclai
" G_o Sécuité Adressas KM, de Iappareil ecai=as
I Bures Mo T '+ [£3] 7: chauffage
= (23] 13 : volets roulants

< 3
@ S Paraméhes

.o Appareils Hom Waleur

P’ Caméras

(a) Automatismes

“I“ Mesures
Profils

ﬁ Icones et fonds d'écrans

|~
v

[F- 1. T1a4xx-Fonezs ~
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Association d’une adresse de groupe KNX a une sortie d’un appareil

Associer les adresses de groupes KNX créées avec ETS a une commande ou une indication
d’état d’un appareil dans la configuration domovea.

Pour associer les adresses de groupes KNX aux sorties de I'appareil Eclairage ambiance :
- Sélectionner Appareils (1) dans la liste des liens,
- Développer I’ensemble Eclairage puis sélectionner 1’appareil Eclairage ambiance (2),

- Développer les ensembles éclairage (3), cmd (4) et ie (5) dans la fenétre d’import des
données KNX.

NOTA : I’abréviation cmd désigne commande et ie designe indication d’état.

™ Configuration domovea

Général  Configuration  ?

L Ex]

%Appareils

i opajouter X Supprimer (1] Dupliquer =] Test | )

;[S Cacher les données ETS

= .o Appareils 2

=8 Eclairage
~ Eclarags emenzun

Eclairage général cuisine
Eclairage général salon
_ Eclairage lecture
Eclairage plan de travail
= Prise commandée
(@) Commande
| Volet
$E Chautfage Climatisation
B Coine KN
nll Gestion de lénergie
of) Capteur
) Sécurité
1 7 Autres

P Caméras

@ Automatismes

Illll Mesures

Profils

ﬁ Ictnes et fonds d'écrans

Indication d'état
Walewr d'éclairement
Indication valeur éclairement

Faramétres

Nom Yaleur
Pas de variation d'éclairement 20
Activation de |a minuteris Désactivé
Durée par défaut de la minuterie 00:03:00
Tente sur le bouton de lancement de |a minuterie

Exclure l'appareil des commandes générales Naon

Lecture des indications d'état sur le bus KN
D élai aprés enwai

- " Tan4x-Fonezs -

démarrer la minuterie

Uniquement lors de la connexion au bus

Proprigtés :]
* Mom Eclairage ambiance
/
/ Catégorie Type
-
Description
Wisibiite | Accés local et distant hd
Configuration ETS Importer | Aucun filtre = | ekis
Canfiguration
| 6 : eclairage
Adresses KN de 'appareil 3 ] D
Nom Valew 4 2 [8311: cmd
ON / OFF 5 EEEETS

) (g8 7 : chauffage
1+ |g8| 13 : volets roulants
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- Se

lectionner TXA213 — sortie 1 (6) dans I’ensemble cmd (4) puis effectuer un glisser-

déposer de cette sortie dans le champ valeur (7) de la commande ON / OFF.

NOTA : Le TXA213 désigne le module variation de I’installation domovea.

- Sélectionner TXA213 — sortie 1 valeur (8) puis effectuer un glisser-déposer de cette
sortie dans le champ valeur (9) de la commande de la valeur d’éclairement.

NOTA:

~ Configuration domovea

On peut également renseigner directement l'adresse de groupe KNX, visible dans
I'export ETS, dans le champ valeur de la fenétre des objets. Par exemple, pour la
commande ON / OFF, on peut directement renseigner l'adresse 6/1/11 dans le champ
valeur associé. De méme, pour la commande de la valeur d’éclairement, on peut
directement renseigner I'adresse 6/1/17 dans le champ valeur associé.

Générdl  Configuration 7

=, Appareils i qpajouter 3¢ Supprimer (] Dupliquer [ Test | IS cacher les données ETS
Er;I_| s o
= g Appareis Py Mom Eclairage ambiance
= 3¢ Eclaiiage /
Catégorie Type
Eclarage ambiance
Gioupes [
Description
visilte | Accés local et distant v
~ Eclairage lecture
Eclarage plan de travail —
I o= pe Configuration ETS Importer | Aucun fitre - | ekis
Q@ Piiss commandés ot J
anfiguration S 6 eai a
(@) Commands Adresses KNX de lapparel 1836 : eclairage:
o Volet Wom _ =) (58] 1:cmd
+ $@§ Chauffage Climatisation 0N/ OFF 7 C /1 D)™ = - R —
B Scine KNX Indication d'étal - g )
Sestion do 4 Valeur d¥éclaiement 9 L™ = o 2 ba206 - sortie 2 - 6172 (1 bit)
tull Gestion de Znergie Indication valeur éclairernent s ~ o - o X
ol Capteur S \\ 2. bxa208 - sortie 3 - 5173 (1 bit)
o0 Secuits \\ \) 4. @206 - sortie 4 - 14 {1 bit)
o Autes ~ M 206 - sorfic 5 - 1175 (1 bt
~ 5 b@206 - sortie 5- 6715 {1 bit)
““““ 06 - sortie £ /1)t
(P croupes Peraméires
=5 apareits Hom Valewr
Pas de varistion déclaiement il
e Come Activation de Is minuteris Désactivé
v meras Durée par défaut de la minuterie 00:0300
- Texte sur le bouton de lancemer de la minterie démaer la minuteris
(a) Automatismes Exclure lappareil des commandes générales Hon
Lecture des indicatians d'état sur le bus K Uniauement lors di la cannesion au bus
IIIII Mesures Délai aprés envai a0
ﬁ Profils
@ Tcnes et fonds d'écrans
v

~ 1 TOAdKe-FO0478 ~

- Sélectionner TXA213 — sortie 1 (10) dans I’ensemble ie (5) puis effectuer un glisser-
déposer de cette sortie dans le champ valeur (11) de I’indication d’état.

- Sélectionner TXA213 — sortie 1 valeur (12) puis effectuer un glisser-déposer de cette
sortie dans le champ valeur (13) de I’indication valeur éclairement.
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™ o nfiguration domovea

Général  Configuration 7

BEE

.{;Appareils

|5

i g ajouter < Supprimer (] Dupliquer [55] Test

IS cacher les données ETS

Fiopriétés

= By Appareils
=3 Eclairage
Eclaiiage ambiance
_ Eclaiiage extérizur
Eclaiiage général cuisine
Eclaiiage général salon
_ Echiagelecture
_ Eclairage plan de travail
0= Prise commandée
(@) Commands
= B Volat
& Chauffage Climatisation
B 5cens KN
nll Gestion de 'énergis
o) Capteur

= Hom Eclaitage smbisnce
/ Catégarie Type
Groupes

Description

Wisibilite Aeeds local et distant

Configuration

Corfiguration
Adrssses KNX de Fapparei

Mom Waleur
ON / OFF

Indication d'état
Waleur déclairement
Indication waleur éclairement

o4 Sécuits
7 bures
<
(P Groupes Poramiies
=, apporeis Nom Valew
'35 de variation d'gclairement
Pes d déol Ei
e Coméras Activalion de |a minuterie Désactivé
v Durée par défaul de la minuteriz 00.03.00

{a) Automatismes

Teste sut s bouton de lancement de Is minuterie démarrer la minuteriz
Exclure lappareil des commandes générales Non

|I||I Mesures
Profils

ﬁ Icénes et fonds d'écrans

Lecture des indications d'état sur le bus KN
Délai aprés envoi

v 1 TIA4XX-FOD47E -

Uriquement lors de I connesion au bus
80

ElS Inporter | aucun filre
= ] 6 - eclairage
H[E@1:cmd

‘j E7-ie

~ | ekis

1 £¢a206 - sortie 1- 8771 (1 bit)
2 3206 - sorfie 2 - 6772 (1 bif)

\\\ 3: 03206 - sortie 3 - 877/
\\:\\ 4: %3206 - sortie 4 -
5 %a206 - sortie 5 - 6/
> \s 6 a206-
71 ka2 13 - sortie 1 - 10
12 a2 13 sorie 2
13 2213 - sertie 3- 67713 (1 bif
77 - txa213 - sortie 1 valeur - 67/17 1 Byte) 12
18 a213 - sortie 2 valeur - 6/7/18 (1 Byte)
19 ba213 - sortie 3 valeur - 677119 (1 Byte)
(=) (28] 7 : chauffage
a 1) (83| 13 : volets roulants

&
- Sélectionner I’icone Groupes , le groupe Salon puis I’appareil Eclairage ambiance
sur le client domovea. Les objets préalablement définis dans le configurateur s'affichent

sur le

client :

La commande de Marche / Arrét (7) avec son indication d’état de

I’éclairage (11),

La commande de la valeur d’éclairement (9) avec son indication de la valeur

d’éclairement (13).

.\\ ’r - -
-Q- Eclairage ambiance

s (') allumer

G éteindre

=)

-

¥
a

- Renseigner les adresses de groupes KNX des appareils éclairage général cuisine et

éclairage général salon suivant la méme procédure et en utilisant les sorties 2 et 3 du
TXA213.
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Pour associer les adresses de groupes KNX aux sorties de I'appareil Eclairage extérieur :
- Sélectionner Appareils dans la liste des liens,
- Développer I’ensemble Eclairage puis sélectionner I’appareil Eclairage extérieur,

- Sélectionner TXA206 — sortie 1 (14) dans I’ensemble éclairage puis cmd et effectuer un
glisser-déposer de cette sortie dans le champ valeur (15) de la commande
ON/ OFF.

NOTA : Le TXA206 désigne le module éclairage de I’installation domovea.

nfiguration domovea

Général  Configration 7
&, Appareils i o ajouter 3 Supprimer (7] Dupliquer [ Test | () ETS Cacher les données 75 |
Flemies 3
= M Appareis MNom E clairage extérieur
=3¢ Edaiiage
T Catégarie Type
Eclaitage ambiance
~ Eclairage extérieur Groupes E
Eclairage général cuisine Description
Eclaitage général salon .
Visibite | Ancds lncal ef distant A/
- Eclaiiags lecture
Eclaitage plan de raval
I 9P Configuiation ETS importer | Aucun fitre - | ekis
@ Piise commandée ol 2
onliguration 1886 - eclai 2
(8] Commande Acesses KNX de fapparel 83/ - eclairage
= volet Nom Yaleur g2 1 emd
& Chauffage Climatisation ON ¢ OFF 15 = [ & (1om 14
B Seine KNX Indication d'état
mll Gestion de Iénergie
o) Capteur
&4 Sécuits
7 Autres
..... 6 £4a206 - sortie 6 - 6/1/6 (1 bit)
11 @213 - sortie 1 - E1/11 (1 bif)
(P Grovwes Paramélres
.O o - 12 2213 - sortie 2- 81112 (1 bit)
Activation de la minuterie Désactivé 13: 42213 - sortie 3- 81113 (1 bif)
e Caméras Duige par défaut de la minuterie 00:03:00 - - - .
Teate sur le bouton de lancement de la minuterie démarer |s minuterie 14 :xa213 - sortie 1 variation - 6/1/14 (4 bif)
Exclure lappareil des commandes générales on N B,
@) Automatismes Lecture des indications détat su ls bus KN Uniquement lors de la connesion au bus 15 5213 - sortie 2 variation - 6/1/15 (4 bif)
Délai aprés envoi e 16 - ca213 - sortie 3 variation - 6/1/16 (4 bif)
|“|| Mesures
— 17 @213 - sortie 1 valeur - 81417 (1 Byte)
Profils
18 2213 - sortie 2 valeur - 611118 1 Byte)
@ Icones et fonds d'écrans 19: xa213 - sortie 3 valeur - 61113 (1 Byte)
2 [E] 7:ie 3

Tidx-FO0478 =

- Sélectionner TXA206 — sortie 1 (16) dans I’ensemble ie puis effectuer un glisser-déposer

de cette sortie dans le champ valeur (17) de I’indication d’état.

#! Configuration domovea

Général  Configuration 7
=0 Appareils i Ajouter 3K Supprimer (f] Dupliquer [ Test | () TS Cacher les données ETS
s B
= g Appsieis Nom Eclaiiage extgiieur
=% Eclarage
ST Caégonie Type
Eclaitage ambiance
; Groupes .
Eclaitage général cuisine Brssbtin
Eclaitage général salon .
! Visibiite Aceas local et distant hd
_ Echitags lecture
Eclaitage plan de travai - =
= Frise commandée ETEFET Bamporter | pucun fikre - |ekis
Configuration 2 .
=) [23] 6 : eclairage
@) Commands Adresses KNX de Fappareil ] 2
= voet Nom Valew 4 g 1:cmd
$ Chauffage Climatisation 0N / OFF ‘j e

B Scine KX

mill Gestion de Ménergie
o) Captewr

) Sécurté

7 Bultres

(a) Automatismes

|II|I Mesures

ﬁ Tcénes etfonds d'écrans

Indication d'état

Paraméties

Nom

Activation de la minuterie

Durée par défaut de la minuieiie

Teste surle bouton de lancement de la minuterie
Exclure Fappareil des commandes générales
Lecture des indications d'2tat sur le bus KNX
Dékai aprés ervai

Yaleur

Désactivé

00:03.00

démarier la minuterie

Non

Uriquement lars d ka cannesion au bus
]

2:txa
3: txa20 - sortie 3 -
4103206 - sortie 4 -

5 tea20X

sortie 5 - 6/7/5 (1 bit)
6 : ta206 - sortie 6 - 6/7/6 (1 bit)

11 xa213 - sortie 1

121 xa212 - sortie 2
12 xa213 - sortie 3 - 67113 (1 bit)

17 xa213 - sortie 1 valeur - 67717 (1 Byte)

18 : a213 - sortie 2 valeur - &/

13 - txa213 - sortie 3 valeur - 67/

2 (1Byte)

(1 Byte)
) [88] 7: chauffage
1) (88| 13 : volets roulants

+ ' TIA400FOD4TS v
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—
. A | . i . - s =
- Sélectionner I’icone Groupes , le groupe Salon puis I’appareil Eclairage extérieur

sur le client domovea. Les objets préalablement définis dans le configurateur s'affichent
sur le client :

e Lacommande de Marche / Arrét (15) avec son indication d’état de
I’éclairage (17).

Eclairage extérieur

('_) allumer

G éteindre

Extérieur

Renseigner les adresses de groupes KNX des appareils éclairage lecture et éclairage
plan de travail suivant la méme procédure et en utilisant les sorties 2 et 3 du TXA206.

Pour associer les adresses de groupes KNX aux sorties de I'appareil Thermostat chauffage :

Sélectionner Appareils dans la liste des liens,

Développer 1’ensemble Chauffage Climatisation puis sélectionner 1’appareil
Thermostat chauffage.

Sélectionner sélection de mode (18) dans I’ensemble chauffage puis cmd et effectuer un
glisser-déposer de cette sortie dans le champ valeur (19) de la commande sélection du
mode.

Sélectionner temp consigne mode confort (20) puis effectuer un glisser-déposer de cette
sortie dans le champ valeur (21) de la commande réglage température de consigne
confort.
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P Configuration domovea

Général  Configuration 7
'blppareils i qpajourer  3< Supprimer (21 Dupliquer =] Test | | ETS Cacher les données ETS J
Proprigtés :]
= %o Apparcils Nom ‘Thermostal chaulfage |
== Eclairage - it | | T ‘ |
) X atégorie =
= Prise commandée . -
(@) Commande | o Groupes ‘ | [ ]
= o Descton |
= Chauffage Climatisation A
& a Wisibilité ‘Accés local et distant b |
® Themostst chaufiage
B Scine KNK
= L Corfiguation ETS 1mporter | Aucun Fitre ~ | ekis
nll Gestion de I'énergie _
Configuration

of) Capteur
O Sécuité
7 dubes

Adieszes KNX de ['appareil

Mom
Sélection du mads

alaur
19 ———
Mode en cours ——
Réglags lempératuus e consians confort 21 ——
Température consigne chaulfage - -,

Température ambiante

Paramétres
IQ Appareils Hom Walsur
Unité de températue Celsius
P Caméras Exclure lappareil des commandes générales Naon

Q\) Automatismes

III“ Mesures
B profils

ﬁ Tcones et fonds d'écrans

Lecture des indications d'état sur le bus KN
Délai aprés envoi

Uniguement lors de la connexion au bus

[E1- 1 Taass-Fooeze ~

-1

llG:edailage
=1 23] 7 - chaufiage
= & 1:-cmd

selection de mode - 71171 (1 Byte

18

temp consigne mode confort - 71112 (2 Byie

20

+ [55] 2-ie

£ 12 : volets roulants

- Sélectionner temp ambiante (22) dans I’ensemble ie puis effectuer un glisser-déposer de

cette sortie dans le champ valeur (23) de I’indication d’état température ambiante.

- Sélectionner mode (24) puis effectuer un glisser-déposer de cette sortie dans le champ
valeur (25) de I’indication d’état mode en cours.

- Sélectionner temp consigne (26) puis effectuer un glisser-déposer de cette sortie dans le
champ valeur (27) de I’indication d’état température consigne chauffage.

™ Configuration domovea

Général  Corfiguration 7
.gAppargils i o Ajouter 3 Supprimer (1 Dupliquer [ Test | (0 X ETS cacher les données ETS J
Proprigtés =)
=1 % Appareis Nom |Thermoslat chauffage |
- Eclairage - ot ‘ ‘ ; | |
alégorie e
{F Prise commandée . o
(@) Commande | Graupes | | [ ]
= Volet Description | |
=] Chauffage Climatisation .
= d Vishits | Accés local et distant v
B Thermostat chauffage

[F1~ "1 Taadux-Fonezs «

B Soine KN =
= ~ Corfiguration ETS Irnparter | aucun filtre - | ekis
il Gestion de Inergie Configuration
] 6 : eclai
'm Capteur Adresses KNX de I'sppareil f=d
?0 Sécurité Hom Valew =I (58] 7 : chauffage
7 Bues Sélection du mode (5 1-cmd
Made en cours 25 Q722 D™ gy -
Réglage température de consigne EDnlDrI27 -~ -l g8 2-ie
Température consigne chauffage iy gy, - s —
Températuie ambienie 23 g = g (T bt T2 2B 22
=
S mode - 7/2/2 (1 Byte) 24
LN
: fem consigne - 7/2/3 (2 Byte) 26
..... 5] 13 : velets reulants
() Groupes Paramétres
'0 Appareils Nom Valeur
Unité de température Celsius
P. RS Exclure l'appareil des commandes générales Man
Lecture des indications d'état sur le bus KMNx Unigquement lars de la connexion au bus
N Délai aprés envoi
@) Automatismes
il mesures
g profils
ﬁ Icbnes et fonds d'écrans
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- Sélectionner I’icone Groupes , le groupe Salon puis ’appareil Thermostat sur le
client domovea. Les objets préalablement définis dans le configurateur s'affichent sur le
client :

e La Sélection du Mode (19) avec son indication d’état du mode en cours (25),

e Le Réglage de la Température de Consigne Confort (21) avec son indication d’état
(27),

e [L’indication de Température Ambiante (23).

19

éé?é? Thermostat chauffage

1@ confort
1 économie
( réduit

ﬂfé hors-gel
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Pour associer les adresses de groupes KNX aux sorties du volet terrasse cuisine :
- Sélectionner Appareils dans la liste des liens,
- Développer I’ensemble Volet puis sélectionner I’appareil VVolet terrasse cuisine,

- Sélectionner TXA224 — sortie 1 md (28) dans 1’ensemble volets roulants puis cmd et
effectuer un glisser-déposer de cette sortie dans le champ valeur (29) de la commande
Montée / Descente.

NOTA : Le TXA224 désigne le module volet / store de I’installation domovea.

- Sélectionner TXA224 — sortie 1 stop (30) puis effectuer un glisser-déposer de cette
sortie dans le champ valeur (31) de la commande Stop.

- Sélectionner TXA224 — sortie 1 position volet (32) puis effectuer un glisser-déposer de
cette sortie dans le champ valeur (33) de la commande Position en %.

™ Configuration domovea Q@

Geneéral  Configuration 7

.gAppareils i Joajouter 3 Supprimer meup\iquar ETest | ;rscathar les données ETS |
Propriétés j
= %o Apareis A Nom Volet tenasse cuising
#-Y Eclailage '
Catégorie Type
(= Prise commandée I o o
% (@) Commande — Groupes )
== Volet Diescription
# Store fenétre cuising .
H N Visibilité Acces local et distant hr
% Store fenétrs salon
T Volet terasse cuising
e Configuration ETS Imparter | Aucun Filtre - | ekis

o Yalet temasse salon
+- 8 Chauffage Climatisation
B ccene KN

Mom Hi =J [88] 13 : volets roulants
| Gestion de Ménergie Montée / Descente 29 @ _——— gy,
& o) Capteur Indication o'état 31 - =
B~ Stop C e D - i 24 - 5
?ﬂ Secuite Position en % 33 ‘ﬂnl. [ -y )= —
7 Buties -, 3 g 4- 5

|ndication de |a position en %

Configuration

= (28] 6 : eclai -~
dresses KN de [apparei 28] 6 : eclairage

~ ~ 3:£ea224 - sortie 2 md - 13173 (1 bit)
\\ 4 1xa224 - sortie 2 stop - 13174 (1 bit)
m 5 ts224 - sorfie 3 md - 1315 (1 bit)
.... A 5
B ba224 - sortie 3 stop - 1316 {1 bit)
@] Groupes Paramétres &l
= Nom Valewr 7 ta224 - sortie 4 md - 13177 (1 bit)
Appareils
Q Pas de montée / descente % 8 t¢a224 - sortie 4 stop - 13172 (1 bit)
e _ Exclure l'appareil des commandes genérales Mon — - =
— Lecture des indications d'état sur le bus KN Uniquement lors da la connesion au bus & ﬁj - 63224 - sorie 1 position volet - 121111 (1 Byic) e 32
Délai aprés ervoi a0

@ Automatismes 13 : k3224 - sortie 2 position velet - 13/1/13 {1 Byte)

||||I Mesures

Profils

ﬁ Icones et fonds d'écrans

15 : 3224 - sortie 2 position velet - 13/1/15 {1 Byte)

17 : txa224 - sortie 4 position volet - 13/1/17 (1 Byte)

12 : txa224 - sortie 1 position lamelles - 13/1/12 (1 Byte)

14 : txa224 - sortie 2 position lamelles - 13/1/14 {1 Byte)

B & e el R

16 : txa224 - sortie 3 position lamelles - 13/1/16 (1 Byte)

[E1- 1 13asxs-Foo47s -
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- Sélectionner TXA224 — sortie 1 position volet (34) dans 1’ensemble ie puis effectuer un

glisser-déposer de cette sortie dans le champ valeur (35) de I’indication de la position
en %.
ﬂ. Configuration domovea

&)

Général  Configuration 7

=, Appareils i o Ajouter 3¢ Supprimer (1] Dupliquer [ Test ETS cacher les donnges ETS |
Proprigtés :]
= % toparcis Nom Volet tenasse cuisine
%3¢ Eclaiage et .
f
{F Prise commandsés —— b
+-(@] Commande Groupes :]
= Volst Description
5“ Store fenétre cuisine . . .
_ i Wisihiliteé Acces local et distant 3
5 Store fenétre salon
Wolst terrasse cuising
' Configuration ETS mparter | aucun filtre - | ekis
& Volet terrasse salon ELTAE =
N i anfiguration
%@ Chauifage Climatisation Adhesses KN de apparei (58 €: eclairage
oo E .
B Scane KNX Nom Valour =) [£8] 13 volets roulants
] estion de Ménengie Mantée / Descente 13141 ) [£8 1-cmd
+ -)3 Capteur Indication d'état
o Stop 13172 ‘:ﬁ@E:ie
b Sécuité Pasition en %
b Indication de |a position en % 35 - = = sortie 1 position volet - 1211 (1 Byte), 34
12 ba224- sorlie | posiion lameles - [1 Byte)
13 : a224 - sortie 2 position volet - 13/2/13 (1 Byte)
14 : &xa224 - sortie 2 position lamelles - 12/2/14 (1 Byte)
""" < e
15 : txa224 - sortie 3 position volet - 13/2/15 (1 Byte)
@] Groupes Paramétres =
= Nom Fr— 16 : ta224 - sortie 3 postition lamelles - 13/2/16 (1 Byte)
Appareils .
Q Appa Pas de mantés / desoente 25 17 - £a224 - sortie 4 position valet - 132717 (1 Byte)
T— Exclure lappareil des commandes générales Non — — -
= ses Lecture des indications d'état sur le bus KN Uniquement lors de la connexion au bus 18 : baZ24 - sortie 4 position lamelles - 137218 (1 Byte)
Délsi aprés envoi a0
{a) Automatismes 1 [£8 7 - chauffage
||||I Mesures #I [g8] 10 : New main group
Wiy profils
@ Icénes etfonds d'écrans
< »

[F]- "1, Taaaxs-Fooazs +

o~
. A o - . . Py .
- Sélectionner I’icone Groupes , le groupe Cuisine puis I’appareil volet terrasse
cuisine sur le client domovea. Les objets préalablement définis dans le configurateur
s'affichent sur le client :

e Les commandes de Montée / Descente (29),
e Lacommande de Stop (31),
e Lacommande de la Position du volet (33).

Volet terrasse cuisine
A ouvrir

x stopper

W fermer

h 4

Cuisine
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Renseigner les adresses de groupes KNX de 1’appareil volet terrasse salon suivant la
méme procédure et en utilisant la sortie 2 du TXA224.

Pour associer les adresses de groupes KNX aux sorties du store fenétre cuisine :

Sélectionner Appareils dans la liste des liens,
Développer I’ensemble Volet puis sélectionner 1’appareil Store fenétre cuisine,

Sélectionner TXA224 — sortie 3 md (36) dans I’ensemble volets roulants puis cmd et
effectuer un glisser-déposer de cette sortie dans le champ valeur (37) de la commande
Montée / Descente,

Sélectionner TXA224 — sortie 3 stop (38) puis effectuer un glisser-déposer de cette
sortie dans le champ valeur (39) de la commande Stop,

Selectionner TXA224 — sortie 3 position volet (40) puis effectuer un glisser-déposer de
cette sortie dans le champ valeur (41) de la commande Position en %,

Selectionner TXA224 — sortie 3 position lamelles (42) puis effectuer un glisser-déposer
de cette sortie dans le champ valeur (43) de la commande Inclinaison en °.

% Configuration domovea

Geneéral  Configuration 7

.gAppareiIs

i Joajouter 3 Supprimer (] Dupliquer (=] Test |
Proprigtés =

;[S Cacher les données ETS J

= ‘Q Appareil:
#-Y Eclailage
= Prise commandée
(@) Commande
= = olet
] Store fenétre cuisine
% Store fenétrs salon
-‘ Wolet temasse cuising
o Yalet temasse salon
+- 8 Chauffage Climatisation
B ccene KN
-yl Gestion de ténergie
# lﬂ Capteur
) Sécurité
7 Buties

Mam Store fenétie cuising
Catégorie Tupe
Groupes

Dezcription

Visibilité Acces local et distant hr

Configuration EE Importer | Aucun filrrs

Configuration

=) 28] 13 : volets roulants s
Adresses KM= de ['appareil (z2]

‘j 5 1-cmd

1 tea224 - sortie 1 md - 12171 (1 bit)
2:txa224 - sortie 1 stop - 12/1/2 (1 bit)
3 : tea224 - sortie 2 md - 13/1/3 (1 bit)

Nom

Mortée / Descente
Indication d'état

Stop

Position en %

|ndication de |a position en %
Inclinaison en ®

Indication inclinaison en ™

36
38

sortie 3 stop - 13/1/& (1 bt}

224 - sortie 4 md - 12/1/7 (1 bit)

Faramétres

Nom
Pas de montée / descente

’h Caméras

Exclure l'appareil des commandes genérales Mon
Lecture des indications d'gtat sur le bus KN Uniquement lors de la connexion au bus

® Automatismes

Délai aprés envoi

||||I Mesures

Profils

ﬁ Icones et fonds d'écrans

[E1- 1 13asxs-Foo47s -

M (2]

BE B

&

k s'b(aEZL—

171 xg224 - sortie 1 position volet -

13 xg224 - sortie 2 position volet -

4 - gortie 4 stop - 13/1/8 (1 bit)

1311711 (1 Byte)
1311713 (1 Byte)

;

&5 tea224 - sortie 3 position volet -

131715 (1 Byt 40

17 - 5xa224 - sortic 4 position volet -

13117 (1 Byte)

12 - &a224 - sortie 1 position lamelles - 13/1/12 (1 Byte)

14 - 224 - sortie 2 position lamelles - 13/1/14 (1 Byte)

sortie 3 position lamelles -13/1/16 (1 Byic o 4.2

18 : 43224 - sortie 4 position lamelles - 13/1/18 {1 Byte)
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- Sélectionner TXA224 — sortie 3 position volet (44) dans 1’ensemble ie puis effectuer un
glisser-deposer de cette sortie dans le champ valeur (45) de I’indication de la position
en %.

- Sélectionner TXA224 — sortie 3 position lamelles (46) puis effectuer un glisser-déposer
de cette sortie dans le champ valeur (47) de ’indication inclinaison en °.

™ Configuration domovea

Général  Configuration 7

%,ﬁppargils i ajouter 3K Supprimer mDup\lquer ETest | ;rscacher les données ETS J
Propriétés =]
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Inclinaison en © =i - o . . 91 .
Indication inclinaison en 47 CTVE D o o o e o - N\\ 12 - 5xa224 - sortie 1 position lamelles - 122112 {1 Byte)
~ ~ hY 13 : ta224 - sortie 2 position wolet - 137213 {1 Byte)
~ N - , o )
\\ @ 14 1 tea224 - sortie 2 position lamelles - 13214 (1 Byte)
---- y =
NG 224 - 5 sition volet - 13/
@] Growpe= T 23| 224 - sortie 3 position volet - 13 44
= M o 224 - sortie 3 postition lamelles - 13/ 46
Q Apparcils Pas de montée / descents 25 17 : xa224 - sortie 4 position volet - 13(2/17 (1 Byle)
. Ewxclure 'appareil des commandes générales Mon - . .
J Caméras Lecture des indications d'état sur le bus KN Uriquernent lors de la canmesion au bus 18 : txa224 - sortie 4 position lamelles - 1372118 (1 Byte)
Délai aprés envai 80
Q\) Automatismes * g8 7 : chauffage

||||I Mesures 1+ |£8] 10 : New main group
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P
. A = . . -1, . ~
- Sélectionner I’icone Groupes , le groupe Cuisine puis ’appareil store fenétre
cuisine sur le client domovea. Les objets préalablement définis dans le configurateur
s'affichent sur le client :

e Les commandes de Montée / Descente (37),
e Lacommande de Stop (39),

e Lacommande de la Position du store (41),
e Lacommande de I'Inclinaison du store (43).

Store fenétre cuisine

—A ouvrir
-x stopper

—' fermer

' Cuisine

- Renseigner les adresses de groupes KNX de I’appareil store fenétre salon suivant la
méme procédure et en utilisant la sortie 4 du TXA224.
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Pour associer les adresses de groupes KNX aux indications d'état de la Station météo :

Sélectionner Appareils dans la liste des liens,
Développer I’ensemble Capteur puis sélectionner 1’appareil Station metéo,

Renseigner I'adresse de groupe KNX 10/1/1 dans le champ valeur de l'indication d'état
température,

Renseigner I'adresse de groupe KNX 10/1/2 dans le champ valeur de l'indication d'état
vitesse vent,

Renseigner I'adresse de groupe KNX 10/1/3 dans le champ valeur de l'indication d'état
luminosité,

Renseigner I'adresse de groupe KNX 10/1/4 dans le champ valeur de l'indication d'état
pluie,
Sélectionner 1’icone Groupes , le groupe Extérieur puis 1’appareil Station météo sur
le client domovea. Les objets préalablement définis dans le configurateur s'affichent :

e L'indication d'état de la température (48),

e L'indication d'état de la vitesse du vent (49),

e L'indication d'état de la luminosité (50),

e L'indication d'état de la présence de pluie (51).

‘) Station météo

-] 10,8 km/h

i‘;i\:

oo

pluie

. Extérieur

47



Date : 29/11/2013
6T 8200-00f

MANUEL DE L'INSTALLATEUR @ hager

EXEMPLE DE CONFIGURATION D'UN PROJET

Pour associer les adresses de groupes KNX a la commande de la Ventilation :

NOTA : Dans cet exemple, I'entrée 1 du module TXA306 de I’installation domovea est utilisée.

Sélectionner Appareils dans la liste des liens,
Développer I’ensemble Commande puis sélectionner 1’appareil Ventilation,

Renseigner l'adresse de groupe KNX 9/1/1 dans le champ valeur de la commande
ON /OFF,

Sélectionner 1’icone Groupes , le groupe Cuisine puis 1’appareil Ventilation sur le
client domovea. La commande ON / OFF prealablement définis dans le configurateur
s'affiche :

(@) ventilation

(D (T

G arét

Cuisine

Pour associer les adresses de groupes KNX a la commande d'Ouverture du portail :

NOTA : Dans cet exemple, I'entrée 2 du module TXA306 de I’installation domovea est utilisée.

Sélectionner Appareils dans la liste des liens,
Développer 1’ensemble Commande puis sélectionner I’appareil Ouverture portail,

Renseigner l'adresse de groupe KNX 9/1/2 dans le champ valeur de la commande
ON /OFF,
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- Sélectionner 1’icone Groupes , le groupe Extérieur puis I’appareil Ouverture
portail sur le client domovea. La commande ON / OFF préalablement définie dans le
configurateur s'affiche :

@ Ouverture portail

('_) marche
—
e

Extérieur

Pour associer les adresses de groupes KNX a Il'indication d'état du Détecteur de fumee :

NOTA : Dans cet exemple, la sortie 3 du module TXA206A de I’installation domovea est
utilisée.
- Sélectionner Appareils dans la liste des liens,
- Développer I’ensemble Capteur puis sélectionner 1’appareil Détecteur de fumée,
- Renseigner l'adresse de groupe KNX 6/7/3 dans le champ valeur de I'Indication d'état,

- Sélectionner I’icone Groupes , le groupe Cuisine puis I’appareil Détecteur de fumée
sur le client domovea. L'indication d'état préalablement définie dans le configurateur
s'affiche :

")) Détecteur de fumée

active

. Cuisine
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5.5.2 PROJET TX100

Q- Eclairage ambiance

O allumer

G éteindre

= ¥ Liens
O =" =" =8 NX

Salon

Importer un projet TX100

Pour importer un projet TX100 :
- Sélectionner Appareils (1) dans la liste des liens,

- Cliquer sur Voir les données KNX (2) dans la barre de menu puis sélectionner
Configurées par TX100 (3),

- Cliquer sur Importer (4),
- Sélectionner le fichier export TX100 au format .txh du projet en cours (5),
- Cliquer sur Ouvrir (6).

4 2

=18l x|

@mpwter Supprimer (1] Dupliquer [ Test Appliquer €2 Annul

ﬂm = =] eS|

[= w] 2 [ NomdsCanal|  Typedeg

I
5 volet - Bureau
[l volet - Combies 1 Selectionnez le fichier de configuration TX100 (CONFIG.OE 21x
- velet - Combles 2
- = 3 o m-
5 vole- Combes 3 Regarder dans [ () card JE (e N (=
88 Chauflage Climatisation Copie de: Old_install ﬁmstauatmjnmxﬂ \
0ld_jnstall Installtion_007.T4H
ucher 5
08 Secuié Adkesses | paramates] = ourer. T2 B rembrandt. T+
3 futres = instalacia_n01, TaH [0 Turner TxH
e R [ nstallasion_o01.TxH 5] van Gogh. TaH
(1= Installasion_002.TH [ vini. TxH
ER 00Tk [ 2TRa00_m.TRH
=R L_A02.TRH
=R | 03.TXH
o 1B instalation_oo4.7eH
Instalation_005.TsH )
Nom du fichier [ | Ouvii 6
8l Fichiers de type [Fiatiers TX100 =] e
|——
Grodpes Information sur le Canal

M~ Caméras

Qo) Automatismes
Profils
ﬁ Icones etfonds d'écrans

- 1, 1020304 -
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L'installation TX100 s'affiche:

(B dmdiomreie -igi=|
Warrd  Valmrsen
W Ayl B onraler g bqartr ok i Liotabdan ) s S P mapees g Laden haedansise 500
5 EafE Pt -
W A [
a
...... I
B+ S
S Hek |l B [ |
o |
e
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Tt - - § Ll ATl W ber hiske
[= ] | ket ritw T P rin | el Tt it Irechmn | Wi Hran i it ]
=1 Sl TezDEa? Pade Rac
. g E tirdm [E=1TPY ke 1,
+ 43 Suir THEaT Haude Rau
g a tirdw 1Ak blwrha 1w
E S TeEtkaT Haudw Rav
ﬂ I tirdw [E=l b arha 1iwrn
+ W7 Suir Tz Wi Sk i L
o tirdw [E ] Wk 5 tikrm | ilew
] S Tz W Shae Rl
k. Ul tirdw (B Wl stim Tl
-l Sua TezIb Wik R
- 3 F tirdw = Wawlar 1iwrn
+ B S Tkl Wik Flav
O L] tirdw =40 Wb 1w
=515 Sua TeAlld Wik R
- B tirdw = Wawlar 1iwrn
- S TeZID Wik Flav
- 3] tirdw = Wb 1w
- 5] S TeZID Wik Flav
o 3 1 tirdw = Wb 1w
L =3k Stk TZ0EaT Hau Flav
A g - tirdw [E=l b arha 1iwrn
+4n Suir THEaT Haude Rau
_____ . g - tirdm [E=1TPY ke 1,
L= 2] S TeEtkaT Haudw Rav
@WF‘- . 3 Ed tirdw [E=TPY aha =
= I S TeEtkaT Haudw Rav
-0 T . g ET tirdw [E=TPY aha =
—— 4N Suir THEaT Haude Rau
it .g m tirdm [E=ron barrha =
T —— E =2 | S TeEtkaT Haul Ri
A g i tirdw [E=l b arha 1iwrn
jl e LRk Suir THEaT Haude Rau
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B e LR iE] Suir THEaT Haude Rau
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W et Ede - SMAMAETIAT -

Les boutons de la barre d’outils du lien Appareils permettent de modifier la visualisation de
I’ensemble des appareils selon différents criteres :

® Appar

CAIE : Permet de trier les appareils par catégorie (Lumigre, volet, scéne, compteur, ...),
\ppareils

IE3 & : Permet de trier les appareils par ordre alphabétique,

eils

16 : Permet de trier les appareils en les classant par appareils liés ou non liés avec le
projet TX100 et par entrées ou sorties TX100.

Deux possibilités sont a la disposition de I'installateur :

Exemple 1 : Associer les adresses de groupe liées a une entrée ou une sortie de
I’installation TX100 & un appareil existant dans la configuration domovea,

Exemple 2 : Créer un nouvel appareil dans la configuration domovea a partir d’une entrée
ou d’une sortie de I’installation TX100.
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Exemple 1 : Association d’une sortie TX100 a un appareil existant :

Pour associer une sortie TX100 a un appareil existant :
- Sélectionner la Sortie N°1 (1) correspondant & la lampe marche/arrét de la cuisine,
- Effectuer un glisser-déposer de cette sortie (1) sur I’appareil Lumiére cuisine (2),
- Cliquer sur Oui (3) pour valider la modification.

% configuration domovea =181x
Général  Configuration 7
= Appareils £, Importer o Exporter [z Effacer ) Instalation &) Appliqusr < Afouter ¢ Supprimer | o Cathe les données Tx100
i) Propietés )
£ Mo Appareis Nam [Lumizre cuisine
16 Enlides I — e
X
53 1 185 - Commande mainterwe - 001 el |FEEE by e
-0 Sotties Groupes [My home: _I
b 7-Volet - 001 Descrpion |
£-0 Nonligs .
Viskite  [cces local et distant =
Dimmer - Ofice:
Dimmer - Siting room TR0
@ Licht-Bedioom Canau
i Tout - - ¥ [#4] Afficher par - Vo les détails

Lumiizre: cuisi hée/Soris | Etat | Nom de Canal | Type de produt | Fonction I Media | Hom de produit =

-y,

D) £ TR26s7 Marche Fiaite
W Soene - Bedroom : TRZDBST Marche Fiaie
8 Shtter-Atic 1 03 Sortie TX20657 Marche Fiaire
- O 4 Sartie TH20Bs7 Marche Filaire
A Shutter - Atic 2
&5 Sortie TX20657 Matche Filaire
A Shter-Atic 3 A6 Sote TXI6ST Marche Fiaie
Al Shuter - Office + | 7 Sorie Lié X224 olet / Store: Filaire
-l Sartie 224 Velet / Store Fiaie -
L AT =l
.- R Sortie B R ~ B
B 1 Sotie Répandez Oui pour mettre & jour Lumisre cuising ou Nan pour créer un nouvel appareil
= g 12 Sat
fal T [y X
3 14 Sortie e
+ {8 15 Sottie TXA210 I Variateur Filaire
+ e 16 Sattie TH210 Variateur Filaire
+ 7 Sortie 210 Variatewr Fiaie
{3 18 Sortie =20 Variateur Filaire
+ {8 13 Sottie 210 Variateur Filaire
+ e 20 Sattie TH210 Variateur Filaire
w4k 2 Sortie TX206sT Marche Fiaite
ER 3] sotie TX20657 Marche Fiaiie
E k] Sartie TX206s7 Marche Filae
_____ w4 Sartie TH2GsT Marche Fiae
+4k 5 Sortie TX206sT Marche Fiaite
@] S & Sortie TR206s7 Marche Filaire
= E 3] Sartie 20657 Marche Fiae
Q Appareils + s Sottie TX20657 Marche Fiaire
P e - e —1
o) Astomatismes ER 3kl Sartie 20657 Marche Fiae
£ <3k Sartie TR2Gs7 Marche Fiae
] Mesures =4k @ Sartie TH20GsT Marche Fiaire
E -3 sotie TX20657 Marche Fiaiie
g eroris E Nk Sartie 20657 Marche Fiae
= ® Sartie TR2Gs7 Marche Fiae
ﬁ Icones et fonds d'écrans + O @ Sortie TX20657 Marche Filaits &

. [Amesses K

[+]

Wl 1nterface KNG v T, SAVLBARTHED =

NOTA : Si le type de sortie ou d’entrée sélectionné n’est pas du méme type que I’appareil, un
message apparait. Cliquer alors sur OK et réitérer 1’opération en utilisant une entrée
ou une sortie compatible.
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Les adresses de groupe de la Sortie N°1 du projet TX100 sont maintenant liées a 1’appareil
Lumiere cuisine de la configuration domovea.

Dans la colonne Etat de la vue TX100, pour la Sortie N°1, la mention Lié (4) apparait et
confirme le lien entre la Sortie N°1 du projet TX100 et un appareil de la configuration domovea.

Dans la vue Appareils le symbole [ précéde désormais 1’appareil Lumiére cuisine et indique
que I’appareil est 1i¢ avec un objet du projet TX100.

Pour visualiser les adresses de groupe, cliquer sur le bouton + dans la partie droite de la fenétre
Adresses KNX.

Les adresses de groupe liées a I’appareil sélectionné apparaissent dans la fenétre en bas a gauche
(5).

Les adresses de groupe liées a la sortie ou a I’entrée du projet TX100 apparaissent dans la fenétre
en bas a droite (6).

—TA100

[~ Canaux
Fonction - Contient - N [*] fficher par + Cacher les détails
MomdeCanal|  Typedepiodut|  Fonction [ Média[  Momde produt -
TH20657 Maiche Filaire
wWEKT314 Marche Arét Filaire
T=450 Marche Arét Filaire
Tocd50 Marche Armét Filsire |
whkT322 Maiche Arét Filaire
T=450 Marche Arét Filaire
T=304 Marche Arét Filaire
Tec304 Marche Armét Filsire
wKT312 Maiche Arét Filaire
T=304 Marche Arét Filaire
Tx304 Marche Arét Filzire
Te022 Marche Armét Filsire
TH206s7 Marche Filaire
TX20Es7 Marche Filaire
T206s7 Marche Filzire
Tx206:7 Marche Filaire
TH206s7 Marche Filaire
Tx224 Wolet / Stare Filaire
Tx450 Montée Filzire
Tx304 Montée Filaire
T304 Montée Filaire
T=304 Montée Filaire
-} 8 Sortie Tx224 Wolet / Store Filzire
" 9 Sarlie Tx224 Wolet / Stare Filaire
-] 10 Sortie TZ24 Walet / Stare Filaire
EXr- ST Sorlie X210 Variatew Filaire
- S Sorie Tz Varialewn Filaire
@ 13 Sortis Txaz10 YariateLn Filaite
+ ;\i 14 Sartie Txa210 Wariateur Filaire -
Adresses KNX B
dhesses KX de apparei —N\ dhesses KN 100 —N
Nom | Waleur | Mom | Maleur
ON/OFF 107441 Forced
Indication détat 10/4/40 \onoft 1044440
# Qn0ff 1074741 :14/0/75 : 14/4/85 : 15/0/86 1 14/4/113 14744114
Scene
J Timer A
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Exemple 2 : Création d’un nouvel appareil a partir d’une entrée TX100 :

Pour créer un nouvel appareil a partir d'une entrée TX100 :

Sélectionner I’entrée correspondant a une commande générale Marche/arrét de 1’éclairage
de la maison,

Effectuer un glisser-déposer de cette entrée dans une partie vide de la fenétre Appareils,
Sélectionner le type d’appareil a créer,
Cliquer sur Créer pour valider la modification.

Dans la colonne Etat de la vue TX100, pour I'entrée sélectionnée, la mention Lié apparait et
confirme la création de l'appareil représentant I'entrée sélectionnée du projet TX100 dans la
configuration domovea.

Dans la vue Appareils le symbole [ précéde désormais 1’appareil Marche / Arrét et indique
que I’appareil est lié¢ avec I'Entrée du projet TX100.
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56 COURBES (CAPTEURS)

La fonction Courbepermet de visualiser I’évolution des valeurs de capteurssur une période
définie.

eTempérature

*CO2

eVent

eLLuminosité

eHumidite

e Vue configurateur (exemple avec un thermostat)

Dans le configurateur, catégorie Chauffage Climatisation, nous pouvons ajouter un Thermostat
(1). Pour une meilleure compréehension, on peut le renommer en modifiant le champ Nom (2).

- Cliquer sur Oui (3) pour enregistrer.

[ = Configurationdomavea = 9]

Général  Configuration 7

Thermométre chambre anfant
™ Thermostat salon

3 Themostat chambre

™ Thermostat chaud - 001 1

B 5oine KN

nill Gestion de Fénergie
+j) Capteur

Profils

ﬂ Icones etfonds d'écrans

=5 Appareils i ajouter 3¢ Supprimer (1 Dupliquer [ Test |0 X} [ woir les données Knx
F e =S
1

& S Apparsis Hom Themostat chaud- 002 | |

¢ Eclairage
Caté T
(O Sottie pilatés adgore | | Tupe | |
[®) Commands nw"* Groupss | I ]
W volet Deserption | |
=8 Chauftage Climatisation i

L 9 Vishilte [ Accés local e distant |

Configuiation | Mesures |

Confiquration
Adresses KNX de appareil

Kom

Sélection du made

Mode en cours

Fiéglags température de consigne canfart
Température consigns chaulfage

Configuration domovea

1)  souhaitez-vous enregistrer les données ?

) Sécurnité Température ambiante
o huhe pr—
(3 Groupes
=0 Avparsit
o> Caméras Paraméties
MNam Waleur
() Automatismes Unité de température Celsius
Exclure lappareil des commandes aénérales on
il mesures Lecture des indicatians d'étal sur e bus KN Uniquement lors de la connesion au bus
Délal aprés enval il

Appareils compatibles :

Thermostat

Commande globale de chauffage
Thermométre

Station météo

Capteur de luminosité

Capteur d’humidité

Capteur de CO2

O O O O O O O
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e Vue client

- Afficher la vue ‘Appareils’ via I’icone (4),

- Choisir I’appareil a visualiser

& pomovea

Fri, March 8 - 10:29 AM

& Ma maison v’.' ﬁ )

&§ Themmosiat salle de b

&
comfort

night o night

&% Thermostat chaud / i

comfort

night

Dans cet exemple, le thermostat salon est sélectionne.
- Cliquer sur I’icone (5) pour visualiser la courbe de température.

& Domovea

<3 Mamaison r.. ﬁ )

&8 Thermostat salon

4 comfort Q FH

A1 standby °C
 night

& heat protection

Ma maison

& pomovea
Fri, March 8 - 8:55

& Mamaison r.’ ﬁ ab)

# Thermostat salon

- l <| Tuesday, December 04, 2012 |> ‘ | ﬂ day

Thermostat salon |
Mi

E

l

|" Thermostat
chambre

0 1L 2 3 45 6 7 B 9 1011 1213141516 17 18 19 20 21 2 23 ’. 'S

Ma maison A
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5.6.1 DIFFERENTS TYPES DE COMPARAISON

e Comparaison de valeur :

Pour comparer les valeurs de températures avec d’autres pieces, sélectionner I’icone (6).
Une fenétre s’affiche.

- Sélectionner Comparaison de valeur et un ou plusieurs thermostats des différentes
piéces.

Pour cet exemple, la comparaison est réalisée avec la station météo et le thermostat chambre.

No Comparison Station météo

Value Comparison Thermomeétre chambre enfant

Time Comparison Thermostat chambre:

Thermostal salle de bain

Les courbes station météo et thermostat chambre sont ainsi représentées.

Ma maison

& Thermostat salon

e l Q Saturday, December 04, 2010

3 456 7 8 91011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ma maison A
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Dans cet exemple, la courbe station météo est désélectionnée en cliquant sur 1’onglet (7) pour ne
comparer que les deux thermostats.

Fri, March & - 8:54 AM
Ma maison > 2 '.. ﬁ )

& Thermostat salon

e [ Q Tuesday, December 04, 2012

— Thermostat salon

)

40

20+ ‘

LG SN 0 VY (5 A A Y . NNV Y 4 VY A S ... ([ Themosst
(U chamore )

0123 456 7 8 91011 1213141516 17 18 19 2021 2 23 » i

Ma maison A

En cliquant sur la courbe, un popup s’affiche avec la température qu’il fait a 15h dans le salon, la
chambre ainsi que I’extérieur.

Nous retrouvons également les températures minimales et maximales ainsi que la moyenne de la
journée donnée par la formule : moyenne = (température minimale + température maximale) / 2.

EEX

Mon, March 11 -2:15PM (3
| i
Ma maison = '.D ﬁ )
& Thermostat salon

- [ Q Tuesday, December 04, 2012 D ‘ ‘ ﬂ day
\ J \

— Thermost: )
‘ Min - 770"
3:00 PM > (— macymwe

*C Average
Min >~ 7.70

Average °C. hermostat
Min 6l hambre

6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 “0 l‘

Ma maison A
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e Comparaison temporelle :

Pour comparer les valeurs de températures par rapport a une date fixe ou sur une période
glissante.
Pour cet exemple :

- Sélectionner Comparaison d’heures, ensuite date fixe et choisir la date a I’aide des signes
+et-

- Cliquer sur appliquer.

Les courbes de températures s’affichent de la période du 3 au 4 décembre.

8 Domovea EE®

Mon, March 11-2-41PM %
& Mamaison
@ Thermostat salon

‘ q Tuesday, December 04, 2012
c L -- Monday, December 03, 2012

Ma maison

En cliquant sur la courbe, un popup s’affiche avec la comparaison de température du 3 et 4
décembre & 9 heures dans le salon.

& pomovea = ]
Mon, March 11 -2:41 PM
!

<& Mamaison

& Thermostat salon

[' q Tuesday, December 04, 2012
L -- Monday, December 03, 2012

36.30°C Average - 122 |
Min ©

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 o« i

Ma maison A

59



Date : 29/11/2013
6T 8200-00f

MANUEL DE L'INSTALLATEUR

EXEMPLE DE CONFIGURATION D'UN PROJET

e Choix d’une période :
- Cliquer sur I’icéne (8) pour choisir la période,
- Sélectionner la semaine (9) pour cet exemple.

1 Domovea EEX 8 Domovea
Mon, March 11- 241 PM_ (3

~ Y o

< Mamaison

& Thermostat salon

[' 4 Tuesday, December 04, 2012
L -- Monday, December 03, 2012

9:00 AM-

0 1 23 456 7 8 9 101112151415 16 17 18 15 20 21 22 23

& pomovea

e 6~ % o

¢ Mamaison
## Thermostat salon

03 - 10 December 2012

Ma maison

Voici les consommations énergétiques représentées :
- sur 1 mois

& Domovea

&3 Mamaison
hermostat salon

November, 2012

* &

Ma maison

- sur 1lannée.

& Domovea

{3 Mamaison

i Thermostat salon

Ma maison

D |‘T| month

Choose period
Em today
51 day
ﬂ week
[31) montn

) vear
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o Affichage ECART TYPE :

Les vues semaine, mois et années peuvent également tre affichées en mode ‘écart type’. Ce
mode permet de représenter les différences entre les températures moyennes minimales et
maximales de chaque journée.

- Pour basculer entre les affichages, cliquer sur I’icone (10).

FEX

Fri, March 8 - 901 AM (&
Ma maison G) {247 ,«.’ {} )

& Thermostat salon

" \ q 03 - 10 December 2012 |>‘ \j week

ﬂj |

60

Mon Tue wed Thy Fi sat Sun & i

Ma maison A
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6. FONCTIONS AVANCEES DE I’OUTIL DE CONFIGURATION

6.1 GROUPES

A la création d’un Groupe (voir 85.1.1), il est possible de renseigner des champs
supplémentaires dans la fenétre des propriétés :

- Description (1) : Permet de décrire plus précisément le groupe.

- Fond d’écran (2) : Permet de sélectionner un fond d’écran qui sera visible sur le client
domovea en accédant au groupe.

- lIcbne (3) : Permet de personnaliser I’icone. Cliquer sur ’icone, double-cliquer ensuite
sur I'icone souhaitée dans la liste des icones puis cliquer sur Appliquer dans
la barre de menu pour valider les modifications.

Propriétés =]

[

6.2 APPAREILS

Les boutons de la barre d’outils (1) du lien Appareils (2) permettent de modifier la
visualisation de I’ensemble des appareils selon différents critéres :

- @ : Permet de trier les appareils par catégorie (Eclairage, volet, capteur, etc.).

- : Permet de trier les appareils par ordre alphabétique.

-glppareils

1 —RI[ED

= Prise comman dée
& (@) Commande
- 3 olet
=-§® Chaulfage Climatisation
P Goine KN
il Gestion d Ténerais
-l Capteur
Ol Secunité
A Buties

(P crovpes
2B
S il

o> caméras

CE) Automatismes

"I" Mesures

ﬁ Profils

ﬁ Tcénes et fonds d'écrans
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A la création d’un Appareil (voir 8.5.1.2), il est possible de renseigner des champs
supplémentaires dans la fenétre des propriétés :

- Groupes (3) : Permet d'affecter I'appareil a un ou plusieurs groupes.
- Description (4) : Permet de décrire plus précisément 1’appareil.
- Visibilité (5) : Trois options de visibilités disponibles :
Acceés local et distant : Permet d’avoir acces a I’appareil avec le client domovea et via
le portail www.domovea.com.

Accés local : Permet d’avoir accés a I’appareil uniquement avec le client domovea.

Jamais : Permet de n’avoir acces a ’appareil ni avec le client domovea ni via le portail
www.domovea.com.

Icone (6) : Permet de personnaliser 1’icone. Cliquer sur I’icone, double-cliquer ensuite
sur I'icbne souhaitée dans la liste des icénes puis cliquer sur Appliquer
dans la barre de menu pour valider les modifications.

Proprigtés =]
Z N
I/ MNom E clairage général cuizing
Catégorie Type
=
Qesointiond— 4
6 ‘W Arcés local et distant v

Pour affecter I'appareil a un ou plusieurs groupes, cliquer sur le bouton Groupes (3). On
retrouve alors les groupes préalablement définis. Cocher la case du ou des groupes auxquels
I'appareil doit étre affecté.

™ Sélection de groupe @

= D@ Ma maizon
[#]C3 Cuisine
[]CH Extérieur
] Salon

Appliquer H Annuler
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6.3 CAMERAS

Cette partie décrit la procédure de création d’un lien entre une caméra réseau et 1’installation
domovea (10 caméras maximum par installation).

La liste suivante indique les marques et modéles de caméras compatibles :

Marque | Modele Marque | Modele Marque Modele

Axis 207 Axis P1204 Mobotix D12
207MW P1214 D22
209FD P13xx Series D24
209MFD P3301 M12
210 P3343 M22
211 P3344 M24
211M P3346 Q22
212PTZ P5512 Q24
213PTZ P5534 S14
214PTZ Q1755 T24
215PTZ Q6032 Panasonic | BL-xxx PTZ series
216FD Q6034 BL-xxx Series
216MFD Q6035 WV-xxx PTZ series
221 Q7401 WV-xxx series
223M Q7404 Sony SNC-CH160
225FD D-Link DCS-1130 SNC-CHxxx Series
231D+ DCS-2100 SNC-CSxxP Series
232D+ DCS-2120 SNC-DFxxP Series
233D DCS-2121 SNC-DHxxx Series
24xQ(A) Series DCS-2130 SNC-EP580
24xS(A) Series DCS-2132L SNC-Px Series
M1013 DCS-2210/DCS-2230 SNC-Rx550P Series
M1014 DCS-2310L SNC-RZxxN Series
M1033-W DCS-3200 SNC-RZxxP Series
M1034-W DCS-3420 SNC-Z20P Series
M1054 DCS-5300
M10xx Series DCS-5605
M1114 DCS-7xxx Series
M3004-V DCS-900
M3005-V DCS-930L
M3006-V DCS-932
M3011 DCS-942L
M3014 DCS-950G
M3203
M3204
M5013
M5014
M7001
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Marque | Modeéle

Vivotek 21xx Series
31xx PTZ series
31xx Series
61xx PTZ Series
61xx Series
7142

71xx PTZ Series
71xx Series
7330

813x Series
BB5116
BB5315
CC8130
FD8131
FD8133/FD8134
FD8135H
FD8136
IP8132/1P8133
IP8332
MD7560D
PD8136
PT8133
Pz7151/7152
Pz8111
Pz8121
SD8111
SD8121
SD8311E
SD8321E
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6.3.1 CREATION D’UN LIEN AVEC UNE CAMERA

Pour créer un lien entre une caméra et 1’installation domovea :
- Sélectionner Caméras (1) dans la liste des liens,

- Cliquer sur Ajouter (2) dans la barre de menu puis sélectionner la marque et le modele
de la caméra,

- Renseigner les champs suivants dans la fenétre des propriétés :
e Nom (3) : Permet de nommer la caméra.
e Description (4) : Permet de décrire plus précisément la caméra.
e Visibilité (5) : Trois options de visibilités disponibles :

Acces local et distant : Permet d’avoir accés a la caméra avec le client domovea
et via le portail www.domovea.com.

Acces local : Permet d’avoir acces a la caméra uniquement avec le client
domovea.

Jamais : Permet de n’avoir acceés a la caméra ni avec le client domovea ni via le
portail www.domovea.com.

e IcOne (6) : Permet de personnaliser 1’icone. Cliquer sur I’icone, double-cliquer
ensuite sur I'icone souhaitée dans la liste des icones.

Sous I’onglet Configuration de la caméra (7) :

o En mode local (dans votre réseau local)

ATTENTION : la caméra doit étre autorisée sur le réseau et ses ports doivent étre
ouverts.

- Renseigner l'adresse IP de la caméra (8),
- Renseigner le port (9) utilisé par la caméra,

- Cocher la case Authentification (10) si une authentification est requise puis renseigner
I’identifiant de connexion (11) et le mot de passe (12) de la caméra,

- Cliquer sur Appliquer pour valider les modifications.

Deux onglets supplémentaires sont disponibles pour effectuer des réglages plus avancés de la
caméra :

- Configuration avancée de I’image : Permet d’effectuer des réglages plus avancés de
I’image tel que la qualite, la compression, la fluidité, etc.

- Portier : Permet d’associer un appareil au déclenchement de la caméra.

o En mode distant

Si la case n’est pas cochée, les caméras seront visibles en mode distant (portail domovea.com
ou application mobiles) avec un taux de rafraichissement d’une image par minute seulement.

Si la case est cochée, 1’utilisateur pourra visualiser un flux vidéo depuis les applications
mobiles (mais pas depuis le portail domovea.com)

ATTENTION : la caméra doit étre autorisée a communiquer vers internet et les ports
utilisés doivent étre redirigés.

- Renseigner I’adresse IP distante de la caméra,
Renseigner le port distant de la caméra.
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Général  Configuration 7 2

M Caméras i ngouter | < Supprimer (X]Dupliquer %G Rechercher vos caméras M Importer des modeles de caméras | ) Appliouer £ Annler

= = Caméras Fropiétes )
[ 1

P~ Eudérieur Hom [Enuze 3 ! |
Modele Tois 207 |
6 | Goupes [Ma Maison [ ]
Description |

I Vishité | Acces local et distant 5 | ~]

Configuration de la caméra | Configuration avancée de limage || Portier|

™

fadresse IP [127.0.04 [TH |
o 9
A uthentification O

Ildar\tlhanl 11 | | |
""" | |
@ Groupes O

Aees distant
‘O Appareils
Acesse IP distante \ |
ve Caméras
1 Fon distant

() Automatismes

nuill resures
m Profils

ﬁ Icnes etfonds d'écrans

W 1nterface Kz 0 COML + ", AK16487 =

6.3.2 TABLEAU DE BORD

Pour afficher des caméras sur le tableau de bord, merci de vous reporter au chapitre Profils.
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6.3.3 IMPORTATION D’UN MODELE DE CAMERA

Les modeles de caméras compatibles avec domovea sont indiqués dans la liste précédente
(voir 8.6.3). Néanmoins, comme le marché de ce type de produit évolue rapidement, Hager
mettra a disposition d'autres modéles de caméras parmi les six marques compatibles. Les
fichiers de configurations correspondants seront disponibles sur le portail www.domovea.com

et seront renouvelés a chaque mise a jour du logiciel.
Pour importer un nouveau modele de caméra :

: Configuration domovea

Teélécharger le fichier de configuration sur le portail www.domovea.com.
Sélectionner Caméras (1) dans la liste des liens,

Cliquer sur Importer des modeles de caméras (2) dans la barre de menu,
Selectionner le fichier avec I’extension .excam puis cliquer sur OQuvrir.

Général  Configuration 7

2

M= Caméras i o ajouter 3¢ Supprimer (1] Dupliquer %5, Rechercher vos caméras [ Importer des modiles de caméras
& P Caméras Proprités
~Em
= Estérieur Hom [Entee
Modsle |
Gioupes | 1.
Desciiption |
Wishilts | ook local et distant
Configuration e la caméra | Configuration avancée de lmage | Fortier
Propriétés
Adresse P [127.001
Port B0 =
Authentification O
Idenifiant [
""" Mot de passe [
@ Groupes
= ks distant o
=° Appareils
[ Adresse IP distante [
Fv Caméras 1
Poit ditant EE
(a) Automatismes
||I|| Mesures
i profils
ﬁ Tcénes etfonds d'écrans

I Interface kN2 COML + "1, AKLg487 -

Une fois cette procédure effectuée, il est possible de choisir dans la liste de nouveaux modeles

de caméras parmi les six marques compatibles.
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6.4 AUTOMATISMES

6.4.1

6.4.2

6.5

6.6

SEQUENCES

Une séquence est une liste d’actions a exercer sur un ou plusieurs éléments d’une installation
électrique. Ces actions peuvent étre effectuées en fonction de divers événements comme une
pression sur 1’écran tactile ou encore un appui sur une sonnette.

Pour plus de détails, voir le document "*Séquences"".

PROGRAMMATION

Un programme est une liste d’actions a exercer sur un ou plusieurs éléments d’une installation
électrique. Ces actions sont effectuées en fonction d’une plage horaire.

Pour plus de détails, voir le document "*Programmation*".

MESURES

La fonction visualisation d’énergie de domovea répond a une volonté croissante de réduction
des besoins énergétiques.

Apres ’acquisition des données par les différents produits KNX, celles-ci sont transmises vers
le serveur domovea au travers du bus KNX TP.

Le logiciel et le serveur domovea archivent ces données, qui seront, apreés traitement, affichées
sur un dispositif de visualisation (écran tactile, PC portable, etc.)

Pour plus de détails, voir le document ""Energie"".

PROFILS

Cette partie décrit la création de profils pour personnaliser I’aspect et les droits d’acces des
différents clients dans I’installation (30 profils maximum par installation).

Exemple 1 : Dans une résidence familiale, le jeune fils doit avoir acces a sa chambre mais pas a
d'autres pieces.

Exemple 2 : Dans un hoétel, il est important que le réceptionniste puisse gérer toutes les
chambres, mais un client dans la chambre "X" ne doit pas pouvoir accéder, ni modifier les
parametres de la chambre "Y". Il ne doit méme pas pouvoir les visualiser.

Pour créer un profil :

Sélectionner Profils (1) dans la liste des liens,

Cliquer sur Ajouter (2) dans la barre de menu,

Renseigner le Nom (3) a donner au profil dans la fenétre des propriétés,

Renseigner le champ Description (4) dans la fenétre des propriétés pour décrire plus
précisément le profil.

Dans I’onglet Configuration puis dans Paramétres généraux (5), choisir :

La Langue utilisée par le client,

- Le format d’affichage de I’heure (0-24, AM/PM)

Le Groupe par défaut pour sélectionner la vue de premier niveau,

L’Indicateur de température pour selectionner le capteur de température utilisé,
Utiliser le tri suivant pour les appareils et groupes pour sélectionner le mode
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d'affichage des éléments (par catégorie, alphabétiqguement ou personnalisé (voir § Mode
d'affichage Tri personnalisg)),

- Activer les confirmations pour activer les messages de confirmation,

- Fond d’écran pour sélectionner une image d’arri¢re-plan.

™ Configuration domovea

@ Profils s ajoucer 3 swpprmer () oupiaver |
= g Profis Tt
. G B
- JPar déiau
Nem Par défaut 3
Description 4

Lanaue Frangais ~||o-24 v

Groupe par défaut [

Indicateur de température Avcun v

Utiier le ti suivant pour les appareils et aroupes | Alphabetique v

fun Slamlr

de passe 0000

ation depuis le groupe par défaut

e des appareils ot autamatismes Auloriser La

Tableau de bord Groupes Automatismes Caméras SEcUite Favoris Paramétres

Cacher les boutans d ajout/suppression ds faveris

o tableau de board Caméras [

Afficher les car

@ Groupes

g appareils

Joe caméras

§5a: Automatismes

[ brans

I tnterface KN © v 1, SAYLHELDO=XU =

H>

Une protection par mot de passe de I'accés a certaines fonctions peut étre définie dans 1’onglet
Configuration puis dans Protection (6) :

Demander un mot de passe permet de définir le mot de passe a utiliser :
- au lancement du client,
- alasortie du client,
- lors de lI'acceés au menu parameétres,
- pour restreindre la navigation depuis le groupe par défaut.

Il est également possible d’autoriser ou interdire le paramétrage des appareils et
automatismes.

L'aspect de la barre d'outils du client domovea peut étre défini dans 1’onglet Configuration
puis dans Options d’affichage (7) :

Eléments du menu : Permet de sélectionner les boutons favoris de votre choix qui seront
visibles sur le client domovea (Tableau de bord, Groupes, Automatismes, Caméras, Securite,
Favoris, Parametres).
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Optionz d'affichage

Elémentz du menu

' Afficher les caméras sur le tabhs

N \
au de board Camigraz | -
|

jeu. 29 aolt - 15:46

‘ Ma maison

- |

- ——— G O
07:04 O NTRETES CIEMiES éteindre allumer
volets ouverts v x A
fermer stopper ouvrir

N of C 23

@ A la maison ; ; !
confort economie ré hors-gel

= d

marche

Il vous est également possible d’afficher I’image d’une ou de plusieurs caméras a la place du tableau de
bord :
- Cocher « Afficher les caméras sur le tableau de bord » (1),

- Choisir les caméras Extérieur et Entrée (2).

Optionz d'affichage
Eléments du menu

T ableau de bord Groupes &ugtarnatizmes Caméras Sécurité Favaris Paramétres

[] Cacher les boutons d'sjout/suppression de favoris

Afficher les caméras sur le tableau de board Caméras 2
. [ ]
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Mode d’affichage Client PC

L’onglet Client PC (8) permet le paramétrage du programme client domovea fonctionnant sur
PC.

slich parel 8 | Favariz | Tri personnalisé

Yue par défaut pour les groupes Ruban hd
Wue par défaut pour les séquences Fuban w
Wue par défaut pour les caméraz Mozaique hd
izibilité de la barre du bas Yisible v
Taille des éléments Automatique v
Type d'écran Ecran simple v

Mode plein écran
Sensibilité de '€cran J

Faible Forte

Vue par défaut pour les groupes / les séquences / les caméras : Permet de définir le mode
d’affichage par defaut des groupes / des séquences / des caméras (ruban, liste, calendrier,
mosaique).

Visibilité de la barre du bas : Permet d’afficher ou non la barre d'outil qui apparait au bas de
I'écran de la vue client.

Taille des eléments : Permet de sélectionner la taille des éléments.
Type d’écran : Permet de sélectionner entre 1’utilisation d’un écran simple ou tactile
Mode plein écran : Permet de sélectionner 1’affichage plein écran pour le démarrage,

Sensibilité de I’écran : permet de définir la sensibilité de défilement,

Mode d’affichage Touch panel 8”°

L’onglet Touch panel 8’ (9) permet le paramétrage du programme domovea fonctionnant sur
I’écran tactile 8” (domotouch).

9

: Touch panel 8

Configuration | Cliernt P avoris || Tri personnalizé

Yue par défaut pour les goupes Fuban b

Wue par défaut pour les séguences Ruban w

Wue par défaut pour les cameras Liste w

Economizeur d'écran 1 minute hd

Eteindre &cran Jamais hd

tettre lordinateur en veils Jamais v

Activer le réveil automatique ] Oui

Allumage automatique activé Activé seul 3 (1.5 métre]

Réglage de |a luminosité de I'Ecran [ Auta J

Fiéglage du témain lumineus allumné J
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Vue par defaut pour les groupes / les séquences / les caméras : Permet de définir le mode
d’affichage par defaut des groupes / des séquences / des caméras (ruban, liste, calendrier,
mosaique).

Economiseur d’écran / Eteindre I’écran / Mettre I’ordinateur en veille : Permet le réglage
des différentes durées pour la gestion de I’alimentation. On en distingue 3 types :

- Economiseur d’écran’ : Affichage de la vue de veille
- Eteindre I’écran’ : Extinction de 1’écran (écran noir)

- Mettre I’ordinateur en veille’ : Passage de 1’unité centrale (processeur) en mode de
veille

Les durées disponibles vont de 1 minute a 10 heures. La fonction est désactivée lorsque le
terme ‘jamais’ est sélectionné

Activer le réveil automatique : Permet le réveil automatique de 1I’écran a une heure précise.
- OUI : le réveil est actif.
- NON:: le réveil est inactif.

- Heure de réveil : Saisissez I’heure de réveil dans le champ horloge.

Allumage automatique : Permet I’allumage de 1’écran selon que 1’on se rapproche de lui
physiguement.

- activé : la détection est active
- désactivé : la détection est inactive

- Seuil de réveil écran : permet de définir la distance a partir de laquelle I’écran doit sortir
du mode veille. 6 seuils de 0.5m a 3m sont réglables. En quittant ces zones, le systeme
se remettra en veille automatiquement.

Réglage de la luminosité de I’écran : Permet le réglage de la luminosité de 1’écran :

- automatique : la luminosité se regle automatiquement selon I’intensité lumineuse
ambiante.

- manuel : Vous pouvez régler la luminosité a I’aide du curseur associé.

Réglage du témoin lumineux : Permet le réglage du fonctionnement du témoin lumineux:
- éteint : Le témoin en face avant est toujours éteint.
- allumé : Le témoin en face avant s’allume.

Vous avez la possibilité de régler luminosité de ce témoin gréace au curseur associé.
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Favoris
L’onglet Favoris (10) permet le paramétrage de la vue favoris du programme domovea.
10

Conlfiguration | Client PC Tnuchpane\ripersnmna\isé

Elgments favaris courants
Tous les Eléments

[¥] *

Ouverture
Partai =) B Appareils (18)

S o +) B Tous les éléments (18)
~< #) % Eclairage (§)

_______ =] (@) Commande (2
___________ Ouverture Portail
Ventilation

1+ B Volet (4)

] $§ Chauffage Climatisation (1)
| ')D Capteur (2)
1+ O Sécurité (3)

Pour paramétrer les appareils dans la vue des favoris :
- Sélectionner Appareils dans la liste des liens,
- Sélectionner I’appareil de votre choix,
- Effectuer un glisser-déposer de I’appareil vers la fenétre des éléments favoris courant.

L’appareil sélectionné apparait dans la vue des favoris du programme client domovea.

& Favoris E rﬁ. ﬁ ) mer. 2}]]5][;2

(@) Cuverture Portail

(0]

marche
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Mode d’affichage Tri personnalisé

Un onglet supplémentaire Tri personnalisé (11) apparait lorsque ce mode d’affichage est
sélectionné.

Pour organiser les icones :

Choisir le groupe d’appareils dans 1’arborescence (12),
Sélectionner le type de vue des appareils (13) :

e Lavue Mosaique présente les appareils sous forme d’icone avec leur désignation,

e Lavue Details présente les appareils sous forme de liste avec leur icbne, leur
désignation et leur description.

Cliquer sur I’appareil a déplacer (14).
Sélectionner le type de déplacement (15) :

o M = : Déplace I’appareil complétement a gauche (ou en haut) de la vue du
groupe,

o M = : Déplace I’appareil complétement a droite (ou en bas) de la vue du groupe,

o 4 a :Déplace I’appareil d’une place vers la gauche (ou vers le haut) de la vue du
groupe,

e P ¥ : Déplace I’appareil d’une place vers la droite (ou vers le bas) de la vue du
groupe.

Cliquer sur Appliquer (16) pour valider les modifications.

= Configuration domovea

Général  Configuration  ?

¥ Profils i o ajouter 3 Supprimer (1] Dupliquer | @Apphqueannnu\er J
(=) 4 Profis Froprigtes =
& EKIS
Norm [Exis aa |
i |
Description | 1 |
Configuration Favuﬂ@ﬂﬁlmnnfﬂ@
= Ma maisan (3) 15-C D ooz D
() Cuisine (6] 1 2 e
=
e 1) » L g 13
@ Salon [6) Détecteur de Eclairage Eclairage plan Yentilation Wolet tenrasze
 Menu caméras fumée agénéral cuising de travail cuising
M Menu séquences
1} Menu favoris
[@] Groupes
Eo Appareils
"' Caméras
@ Automatismes
il mesures
i@ Prorie
ﬁ Tcdnes et fonds d'écrans

1B~ "1, TIAdxK-FOO4TE ~
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6.7

ICONES ET FONDS D’ECRANS

Cette partie décrit la personnalisation de 1’affichage du client domovea. Des images
personnelles peuvent étre importées, elles peuvent étre utilisées sous forme d’icones ou de
fonds d’écrans.

Fond d'écran:  Afin d’optimiser ’aspect visuel de I’interface, il convient d’adapter la
résolution de ses fonds d’écrans a ceux de I’écran sur lequel le client
domovea est installé.

Trois principaux formats d’écrans existent, le 4/3, le 16/9 et le 8/5.

Les principales résolutions pour du 4/3 sont : 800x600 - 1024x768 - 1152x864 - 1280x960 et
1600x1200. Pour du 16/9 : 1366x766 - 1920x1080 et 2048x1152. Pour du 8/5 : 1280x800 -
1440x900 - 1680x1050 et 1920x1200.

Il faut donc traiter la majorité des photographies a l'aide d'un logiciel dédi€é, pour obtenir une
image de la taille optimale adaptée a votre écran et pour l'enregistrer au format d'image
conseillé et optimisé pour le systeme domovea qui est le format jpeg.

NOTA : La limite de taille d'un fond d’écran est fixée a 1 Mo, mais pour une fluidité optimale
de l'affichage une taille maximale de 200 Ko est conseillée.

Pour personnaliser un fond d'écran :
- Sélectionner Icones et fonds d’écrans (1) dans la liste des liens,
Cliquer sur Ajouter (2) dans la barre de menu puis sélectionner Fond d’écran,

Sélectionner le fichier image puis cliquer sur Ouvrir; Une fenétre s’affiche demandant
la création d’un icone a partir de la vue

@ Voulez-vous créer des icdnes & partir des fonds
d'ecran gue vous venez d'ajouter 7

] Mémariser et ne plus me demander jusqu' la prochaine exécution.

Oui l ’ Mon

Cliquer sur Non, pour continuer ou Oui pour créer une icéne (Voir paragraphe création
d’icones).
Attribuer un nom au fond d’écran a I’aide du champ Nom (3).
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Icones : Afin de personnaliser les icones utilisées, il est nécessaire d’optimiser leur taille.

La résolution maximum des images utilisées pour les icénes est 140 x 140. Le format optimisé
pour le systeme domovea est le format jpeg.

Pour personnaliser une icone :

= Configuration, domovea

Sélectionner Icones et fonds d’écrans (1) dans la liste des liens,
Cliquer sur Ajouter (2) dans la barre de menu puis sélectionner Icone,

Sélectionner le fichier image puis cliquer sur Ouvrir; Une fenétre s’affiche demandant
la création d’un icone a partir de la vue

Certaines icéines doivent &tre retaillées. Voulez-vous
les redimensionner manusllement ?

2]

[ Mémarizer et ne plus me demander jusqu'a |a prochaine exécution,

Oui ] [ Mon

Cliquer sur Non, pour continuer (dans ce cas 1’icone représentera toute I’image) ou Oui
pour créer une icone a partir d’une partie de I’image (Voir paragraphe création
d’icones).

Attribuer un nom a I’icone a I’aide du champ Nom (3).

2 3

Général  Configuration 7

ﬁ Icénes et fonds d'écrans
= ﬂ lchnes et fonds d'écrans
Fonds d'écran

[= letines

GA]Du@X Suf

Propriétés

primer | () dppliquer €3amnder [ |

Ménuphars
Pixels

Ko

lctines ef fonds d'écrans
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Ménuphars

Icones
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1
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Création d’icones : Afin de personnaliser les icones, vous avez la possibilité de créer vos
propres icOnes a partir d’une image.

- Aprés avoir sélectionner votre image, accéder a la fenétre Générateur d’icones comme
décrit ci-dessus

- Sélectionner la partie de I’image représentant 1’icone désirée

®, Générateur diicnes

- Cliquer sur Valider image pour confirmer la sélection

Remarque : En cliquant sur Annuler, vous créerez 1’icone a partir de I’image compléte.
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1. ANNEXES
7.1 LISTE ET DETAIL DES APPAREILS
Cette partie liste tous les appareils mis a disposition de I’installateur pour créer un projet
domovea.
Les objets et parametres de chaque appareil sont listés. Dans certains cas, des compléments
d'informations sont apportés pour une meilleure compréhension.
7.1.1 ECLAIRAGE
Lumiére :
Objets :
ON / OFF : Commande Marche / Arrét.
Indication d’état : Indication de 1’état de I’appareil.
Parameétres :
Activation de la minuterie.
Durée par defaut de la minuterie.
Texte sur le bouton de lancement de la minuterie : Désignation du bouton de démarrage de la
minuterie qui apparait sur le client.
Exclure 'appareil des commandes générales : Exclure 1’appareil des commandes générales
pour le ou les groupes auxquels il appartient.
Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.
Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.
Variateur :
Obijets :
ON / OFF : Commande Marche / Arrét.
Indication d’état : Indication de 1’état de 1’appareil.
Valeur d’éclairement . Commande de la valeur d’éclairement.
Indication valeur éclairement : Indication de la valeur courante d'éclairement.
Parameétres :

Pas de variation d’éclairement . Permet de définir le pas de variation afin d'augmenter /
diminuer la luminosité.

Activation de la minuterie.
Durée par défaut de la minuterie.

Texte sur le bouton de lancement de la minuterie : Désignation du bouton de déemarrage de la
minuterie qui apparait sur le client.
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Exclure ’appareil des commandes générales : Exclure 1’appareil des commandes générales
pour le ou les groupes auxquels il appartient.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

Variateur relatif :

Obijets

Param

ON / OFF : Commande Marche / Arrét.

Indication d’état : Indication de 1’¢état de I’appareil.

Variation : Commande de la variation.

Indication valeur éclairement : Indication de la valeur courante d'éclairement.
etres :

Pas de variation d’éclairement . Permet de deéfinir le pas de variation afin d'augmenter /
diminuer la luminosité.

Activation de la minuterie.
Durée par défaut de la minuterie.

Texte sur le bouton de lancement de la minuterie : Désignation du bouton de démarrage de la
minuterie qui apparait sur le client.

Exclure "appareil des commandes générales : Exclure 1’appareil des commandes générales
pour le ou les groupes auxquels il appartient.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai aprés envoi : Temps d’attente aprés envoi de la commande en ms.

Lumiére tricolore :

Objets:

Rouge (ou vert, ou bleu) ON / OFF: Commande Marche / Arrét.
Rouge (ou vert, ou bleu) Indication d’état. Indication d’état de I’appareil.
Rouge (ou vert, ou bleu) Valeur: Commande de la valeur d’éclairement.

Rouge (ou vert, ou bleu) Indication valeur: Indication de la valeur courante d'éclairement.

Parameétres:

Pas de variation d’éclairement . Permet de définir le pas de variation afin d'augmenter /
diminuer la luminosité.

Activation de la minuterie.
Durée par défaut de la minuterie.

Texte sur le bouton de lancement de la minuterie : Désignation du bouton de demarrage de la
minuterie qui apparait sur le client.
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Exclure 'appareil des commandes générales : Exclure 1’appareil des commandes générales
pour le ou les groupes auxquels il appartient.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

7.1.2 PRISE COMMANDEE
Tout-ou-Rien :
Objets :
ON / OFF : Commande Marche / Arrét.
Indication d’état : Indication de 1’¢état de I’appareil.
Parametres :

Message pour ON: Désignation qui apparait sous l'indication d'état sur le client et qui
correspond a la valeur ON.

Message pour OFF : Désignation qui apparait sous l'indication d'état sur le client et qui
correspond a la valeur OFF.

Activation de la minuterie.
Durée par défaut de la minuterie.

Texte sur le bouton de lancement de la minuterie : Désignation du bouton de démarrage de la
minuterie qui apparait sur le client.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

7.1.3 COMMANDE
Commande maintenue :
Objets :
Montée / Descente : Commande Montée / Descente.
Stop : Commande Stop ou Inclinaison lamelles / Stop.
Parameétres :
Texte sur le bouton d’ouverture : Désignation du bouton d’ouverture qui apparait sur le client.

Texte sur le bouton de fermeture : Désignation du bouton de fermeture qui apparait sur le
client.

Délai aprés envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

Impulsion :
Obijets :
ON / OFF : Commande Marche / Arrét.
Parameétres :
Texte sur le bouton de marche : Désignation du bouton de marche qui apparait sur le client.
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Durée de l'impulsion.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

Marche / Arrét :
Objets :
ON / OFF : Commande Marche / Arrét.
Parametres :
Texte sur le bouton de marche : Désignation du bouton de marche qui apparait sur le client.
Texte sur le bouton d’arrét : Désignation du bouton d'arrét qui apparait sur le client.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

714 VOLET
Autre ouvrant :
Objets :
Montée / Descente : Commande Montée / Descente.
Indication d’état : Indication de 1’état de I’appareil.
Stop : Commande Stop.
Parametres :

Exclure l'appareil des commandes générales : Exclure I’appareil des commandes générales
pour le ou les groupes auxquels il appartient.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai aprés envoi : Temps d’attente aprés envoi de la commande en ms.

Volet :
Objets :
Montée / Descente : Commande Montée / Descente.
Indication d’état : Indication de 1’état de 1’appareil.
Stop : Commande Stop.
Parametres :
Position active : Permet de définir

Pas de montée / descente : Permet de définir le pas de variation afin de monter / descendre le
volet.

Exclure [’appareil des commandes générales : Exclure 1’appareil des commandes générales
pour le ou les groupes auxquels il appartient.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.
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Volet / Store :
Obijets :

Montée / Descente : Commande Montée / Descente.
Indication d’état : Indication de 1’¢état de I’appareil.
Stop : Commande Stop ou Inclinaison lamelles / Stop.
Position en % : Commande de la position en %.
Indication de la position en %.

Inclinaison en : Commande de I’inclinaison.

Indication inclinaison.

Parametres :

7.15

Gérer la position et l'inclinaison : Permet de définir la méthode de gestion de la position et
I’inclinaison du store (Position et inclinaison en % ou position en % et inclinaison en °).

Pas de montée / descente : Permet de définir le pas de variation afin de monter / descendre le
store.

Exclure l'appareil des commandes générales : Exclure 1’appareil des commandes générales
pour le ou les groupes auxquels il appartient.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

CHAUFFAGE CLIMATISATION

Commande ECS (Eau Chaude Sanitaire) :
Obijets :

Forcgage : Forcer I’appareil en arrét.
Dérogation : Lancer une dérogation (ou relance).
Indication d’état : Indication de 1’état de 1’appareil.

Mode en cours : Indication du mode en cours.

Parameétres :

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai aprés envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

Commande globale chauffage :

Objets dans onglet Configuration :

Zone de chauffage - ON / OFF : Marche / Arrét de toutes les zones de chauffage.
Délestage - indication d’état . Indication d’état de délestage.

Zone de chauffage - Mode en cours : Indication d'état de toutes les zones de chauffage (mode
auto, absence, manuel, etc.).
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Objets dans onglets Zone X :

Nom de la zone : Permet de nommer la zone sélectionnée.
Consigne en cours : Indication de la consigne en cours.
Température en cours : Indication de la température en cours.
Mode en cours : Indication du mode en cours.

Parameétres dans onglet Configuration :

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

Unité de température.

Thermometre :
Objets :

Indication température : Indication de la température ambiante.

Parameétres :

Unité de température.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Thermostat :
Objets :

Sélection du mode.

Mode en cours

Réglage température de consigne confort : Commande de la température de consigne confort.
Indication de température de consigne chauffage

Indication de température de consigne climatisation (I affichage dépend des paramétres)

Chauffage / Climatisation (I affichage dépend des paramétres) : bascule entre le type chauffage
et le type climatisation

Indication chauffage / climatisation (I’affichage dépend des paramétres) : indication d’état du
type en cours

Réglage du décalage de la température de consigne (I affichage dépend des paramétres)

Indication d’état chauffage en cours (I'affichage dépend des parameétres): indication de
fonctionnement

Indication d’état refroidissement en cours (I'affichage dépend des paramétres): indication de
fonctionnement

Température ambiante : Indication de la température ambiante.

Parametres :

Unité de température.
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Type d’installation - Chauffage ou Chauffage et refroidissement

Format du mode de fonctionnement — Non, 1byte ou 4 x 1 bit : moyen pour la sélection du
mode (1 byte : thermostat Hager par exemple ; 4 x 1 bit : Thermostat Berker par exemple)

Type de retour d’état — Non, mode de fonctionnement ou avancé : moyen pour la visualisation
des indications d’état (mode de fonctionnement : thermostat Hager par exemple ; avancé:
Thermostat Berker par exemple)

Facon de régler la température de consigne — Non, directement ou par décalage de 0.5°C :
moyen pour régler la température de consigne (directement : thermostat Hager par exemple ;
par décalage de 0.5°C : thermostat Berker par exemple)

Utilisation d’un témoin de fonctionnement — Non ou Oui

Base de la température de consigne — x° : choix de la température de consigne de base (utilise
seulement si le paramétre <’Facon de régler la température de consigne = par décalage de
0.5°C”)

Plage pour [’ajustement de la température de consigne — x°

Exclure 'appareil des commandes générales : Exclure 1’appareil des commandes générales
pour le ou les groupes auxquels il appartient.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

7.1.6 SCENE KNX
Scene KNX :
Objets :
Sceéne.
Identifiant scéne : Numéro de scéne.
Parameétres :
Délai apres envoi : Temps d’attente aprées envoi de la commande en ms.
7.1.7 GESTION DE L’ENERGIE

Compteur (consommation) :
Obijets :

Puissance électrique.
Energie électrique.
Indication tarifs électrique.

Relance dynamique : Activation d’un mode ou le compteur actualise plus réguliérement ses
valeurs de consommation. Aprés 15 minutes, le compteur retourne dans son mode initial.

Parameétres :

Puissance maximale affichée : Puissance maximale affichée par 1’aiguille du compteur.

Seuil d’alerte en €/jour.
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Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

Compteur (production) :
Objets :
Puissance électrique.
Energie électrique.

Relance dynamique : Activation d’'un mode ou le compteur actualise plus régulierement ses
valeurs de consommation. Aprés 15 minutes, le compteur retourne dans son mode initial.

Parametres :
Puissance maximale affichée : Puissance maximale affichée par I’aiguille du compteur.
Seuil d’alerte en €/jour.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

Energie :
Objets :
Energie électrique.
Parametres :

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai aprés envoi : Temps d’attente aprés envoi de la commande en ms.

Puissance :
Objets :
Puissance électrique.

Relance dynamique : Activation d’un mode ou le compteur actualise plus régulierement ses
valeurs de consommation. Aprés 15 minutes, le compteur retourne dans son mode initial.

Parametres :
Puissance maximale affichée : Puissance maximale affichée par 1’aiguille du compteur.
Seuil d’alerte en €/jour.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai aprés envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

Sous-compteur (consommation) :
Obijets :
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Puissance électrique.
Energie électrique.

Relance dynamique : Activation d’'un mode ou le compteur actualise plus régulierement ses
valeurs de consommation. Aprés 15 minutes, le compteur retourne dans son mode initial.

Parametres :
Puissance maximale affichée : Puissance maximale affichée par 1’aiguille du compteur.
Seuil d’alerte en €/jour.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

7.1.8 CAPTEUR
Anémomeétre :
Objets :
Indication vitesse vent.
Parametres :
Unite vitesse.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Capteur de CO2 :
Objets :
Indication de la concentration en CO2.
Parametres :

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Capteur de luminosité :
Obijets :
Indication Luminosité.
Parameétres :

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Capteur d’humidité:
Obijets :
Indication humidite.
Parameétres :

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.
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Capteur pluie:
Objets :
Indication pluie.
Parametres :

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Capteur binaire :
Obijets :
Indication d’état . Indication de 1’état de I’appareil.
Parameétres :
Comportement de [’entrée : Définit le comportement de I’entrée binaire.
Message pour ON : Message correspondant a la valeur ON.
Message pour OFF : Message correspondant a la valeur OFF.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Station Méteo :
Objets :
Indication luminosité.
Indication pluie.
Indication température.
Indication vitesse vent.
Parametres :
Unité température.
Unité vitesse.
Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.
7.1.9 SECURITE
Capteur d’alarme :
Objets :
Indication alarme.
Parameétres :

Message pour ON: Désignation qui apparait sous l'indication d'état sur le client et qui
correspond a la valeur ON.

Message pour OFF : Désignation qui apparait sous l'indication d'état sur le client et qui
correspond a la valeur OFF.
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Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Centrale d’alarme intrusion :
Objets :
ON / OFF : Commande Marche / Arrét.
Indication d’état de la centrale d’alarme.
Cause défaut : Indication sur I’origine du défaut.
Paramétres :

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

7.1.10 AUTRES
Forcage :
Objets :
Forcage.
Paramétres :
Message début de forgage : Message correspondant a 1’action Début de forgage.
Message fin de forcage : Message correspondant a I’action Fin de forgage.
Mode de forcage.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

Zone Audio :
Obijets :
ON / OFF : Commande Marche / Arrét.
Indication d’état : Indication de 1’état de 1’appareil.
Volume : Commande du volume
Indication volume.
Mode muet : Commande du mode muet.
Indication mode muet :
Source Suivante / Précédente : Commande de la source Suivante / Précédente.
Parameétres :

Pas de variation du volume : Permet de définir le pas de variation afin d'augmenter / diminuer
le volume sonore.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur
le bus KNX.

Délai apres envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.

89



Date : 29/11/2013
6T 8200-00f

MANUEL DE L'INSTALLATEUR ] h ager
]

ANNEXES

Appareil Générique :
Obijets :

Ecriture : adresse utilisée pour I’écriture de valeur sur le bus.

Lecture : adresse utilisée pour la lecture d’une valeur circulant sur le bus.

Parameétres :

Mode lecture / écriture : permet de sélectionner le type d’action a effectuer (uniquement

lecture, uniquement écriture ou les deux).

Communication mode : permet de sélectionner le mode a utiliser (utilisation du bus ou appareil

virtuel).

Format de données : permet de definir le type de données (le datapoint type a utiliser).

1 octet : Valeur non signé [0-255]
1 octet : Valeur signé [-128,127]

2 octets

2 octets :
: Valeur flottante [-671088.64, 670760.96]

2 octets

4 octets :
: Valeur signee [-2147483648,2147483647]

4 octets

4 octets :

: Valeur non signé [0-65535]

Valeur de compteur signée [-32768,32767]

Valeur non signée [0,4294967295]

Valeur flottante [-2.14748 e+009,2.14748 e+009]

14 octets : Chaine de caractére

Unité : Champ libre qui permet de renseigner 1’unité.

Mode d’arrondi : permet d’arrondir automatiquement une valeur.

Lecture des indications d’état sur le bus KNX : Fréquence de lecture des indications d’état sur

le bus KNX.

Délai aprés envoi : Temps d’attente apres envoi de la commande en ms.
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