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INTRODUCTION

1.1

INTRODUCTION

La fonction visualisation d’énergie de domovea ré&pa une volonté croissante de réduction
des besoins énergétiques.

Apres l'acquisition des données par les différgmtxiuits KNX, celles-ci sont transmises vers
le serveur domovea au travers du bus KNX TP.

Le logiciel et le serveur domovea archivent cesndes qui seront, apres traitement, affichées
sur un dispositif de visualisation (écran tact€ portable, etc.).

OBJET DU DOCUMENT

Les descriptions fournies dans ce manuel sontrdesia familiariser l'installateur avec la
fonction visualisation d'énergie du systéme domovea

Les procédures décrites dans ce manuel sont destiaéaider l'installateur lors de la
configuration puis l'affichage des fonctions deusissation énergétique d'une installation
domovea.
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2. L'ARCHITECTURE DE COMPTAGE
21 LES OBJETS UTILISES POUR LE COMPTAGE
Dans une installation KNX, la mesure d'énergie egsualisée au travers d’objets de
communication également appelés datapoints. Le reongd le type de ces objets de
communication dépendent du produit et du mode diisttepn des données de comptage.
Le tableau ci-dessous décrit les différents olgettyype comptage disponibles dans les produits
KNX Hager.
'\!0”? de Fonction Format Identlflca_non Unité | Valeurs possibles Remarque
I'objet Datapoint
. Emission ou réception de 44,85
iﬁslig':g:]%ee I'information Puissance 4 bytes | DPT 14.056 w * 11838'53] /
instantanée
Energie Emission ou réception de [-2 147 483 648 ..
active l'information Energie active4 bytes | DPT 13.010 Wh 2 147 483 647] /
. Emission ou réception ¢
E’nergle l'information Energie 4 bytes | DPT 13.012 VAR 1['2 147483 648 . /
réactive P 2 147 483 647]
réactive
Voir tableau
Emission ou réception de ci-dessous pour
Choix tarif l'ordre de Choix de tarif 1 byte DPT 5.006 / [0 ... 254] interprétation des
valeurs selon les
pays d'installation
. L . . Contient les DPT
Tarif - Emission ou réception des 13.010 et 5.006 + fL
Energie |informations Choix de tarif| 6 bytes | DPT 235.001 / / : S
active et Energie réactive byte de validite des
9 données
Valeur Emission de la Valeur de [0...4294 967
4 byte DPT 12.001 / /
compteur | compteur ytes 295]
Valeurs de I'objet Tarif Interprétation Tarif Franc e Interprétation Tarif Allemagne
0 Base Pas de tarif
1 Heure creuse Tarif 1
2 Heure pleine Tarif 2
3 EJP jour normal /
4 EJP jour de pointe mobile /
5 Tempo Bleu heure creuse /
6 Tempo Blanc heure creuse /
7 Tempo Rouge heure creuse /
8 Tempo Bleu heure pleine /
9 Tempo Blanc heure pleine /
10 Tempo Rouge heure pleine /
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2.2 LES PRODUITS HAGER PROPOSANT UNE FONCTION COMPTAGE

Le tableau ci-dessous détaille la liste des preditX Hager permettant I'acquisition de
données de comptage énergétique :

Référence | Interface . . . Identification .
produit KNX Type de mesure Objets disponibles datapoint Marché
Directe : branchement en Puissance instantanée DPT 14.056 T
TE360 |TP série sur le circuit a Energie active DPT 13.010 m%L:zhés
surveiller. Choix tarif DPT 5.006
Directe : branchement | Puissance instantanée DPT 14.056
TE370 | TP d'un transformateur Energie active DPT 13.010 |Tous
d'intensité sur le circuit & Energie réactive DPT 13.012 | marcheés
surveiller Choix tarif DPT 5.006
Indirecte : prie en
compte des impulsions d Tous
TXA306 |TP comptage émises par une\/aleur compteur DPT12.001 | 25 .
compteur
Directe . branchement Puissance InStantanée DPT 14056
WKT660 + . : : :
d'un transformateur Energie active DPT 13.010 | France
TXA230A/ | TP " - A . -
TXA230B d intensité sur le circuit 4| Choix tarif DPT 5.006 seulement
surveiller Tarif - Energie active DPT 235.001
Indirecte : mise en place| Puissance instantanée DPT 14.056
de la "casquette” sur le [ Choix tarif DPT 5.006
EHZ503 + RF => TP | compteur eHZ qui Allemagne
TR131A/B 1 . ) ) . seulement
transforme des impulsionsarif - Energie active DPT 235.001
infra rouges en mesure.
Directe : branchement | Puissance instantanée DPT 14.056
TE330 |TP d'un transformateur Energie active DPT 13.010 | Tous
d'intensité sur le circuit a| Choix tarif DPT 5.006 marchés
surveiller Tarif - Energie active DPT 235.001
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Le schéma ci-dessous synthétise I'architectureajgotle la fonction de visualisation d’énergie
du systeme domovea :

[m———————— - - - [m———————— -
1 Acquisition des | | Traitement et archivage Visualisat ion des |
I données des données données I
b e e e e = — I P | e e e - — = I
|- - -t~ --=-== ey [ A

Acquisition des données Traitement et archivage I |Visualisation des données

et transmission sur le bus des données par le bus 1 I |parréseau Ethernet

KNXTP KNX TP

TJCOS0

TJCo80

Fonction disponible
ultérieurement

TXA306

Acquisition des données
et transmission sur le bus
KNX TP

Acquisition des do nnées
et transmission sur le bus et transmission sur le bus
KNX TP KNX TP

Acquisition des données
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3. CONFIGURATION DES FONCTIONS DE VISUALISATION
ENERGETIQUE

Dans le configurateur domovea, 6 appareils de 't@asstion de I'énergie" sont disponibles :

Compteur (consommation) : Appareil qui permet laffichage de la puissance
instantanée et de I'énergie consommées par unitoflectrique et incluant une gestion
des tarifs.

Compteur (production) : Appareil qui permet l'affichage de la puissamstantanée
et de I'énergie produite dans une installation ielpction d’électricité.

Compteur électrique a impulsion: Appareil qui permet de récupérer les impulsions
d’'un compteur électrique et de les convertir eewakEnergétique.

Energie : Appareil qui permet l'affichage de I'énergie sommée par un circuit
électrique.

Puissance: Appareil qui permet I'affichage de la puissaint&antanée consommeée par
un circuit électrique.

Sous-compteur (consommation). Appareil qui permet l'affichage de la puissance
instantanée et de I'énergie consommeées par unitciébectrigue sans inclure une
gestion des tarifs.

Compkeur (consommakion)
Compreur (produckion)
Compkewur électrique & impulsion
Energie

Puiszance

B EEEE

Sous-compkedr {consommation)




6T 8202-00c

Date : 20/09/2012 ENERGIE e h
CONFIGURATION DES FONCTIONS DE VISUALISATION e ager

ENERGETIQUE

3.1

CONFIGURATION DES FONCTION DE VISUALISATION D'ENERG |E

Pour ajouter une visualisation d’énergie :
- Cliguer surAppareils (1) dans la liste des onglets,

- Cliguer surAjouter (2) dans la barre de menu p@sstion de I'énergie(3) et sur le
type d’appareil voulu (4).

™ Configuration domovea E]
Général  Configuration:

.gﬂppareils d P Ajouter > 2 | ) A 1= voir les donriges K |
[[3 Eclairage 3 =)
= . ||/@= sortie pilotée 2
® ’o Appareils

@) Commande 3

= volet 3

‘ iZhauffage Climatisation 3

myssw\ » A

<. il Gestion de Iénergis 5 3 ‘ 2% Compteur {consommation) N
- ﬂ Compteur (production) \4
Tl Séourité v |ER| Compteur glectrique & impulsion \
7 aure 3 n Energie /
Adiesses KNK o= lapp \‘r7 Puissance

| Nom N Sous-compteur {consommation) //
@ Groupes
( Apparells > e
P Caméras ‘ Narm Waleur
Q\) Automatismes

M

ll e
g profils
@ Icdnes et fonds d'écrans

. Interface KN ¢~ "), SAYDITEMTST -

Pour permettre & domovea de réaliser des affichagesles comparaisons de données
énergétiques sur des périodes, il est nécessam@eeune archive des valeurs mesurées.

Ainsi, si l'appareil inséré est un compteur, unssoampteur ou une visualisation d’énergie, le
configurateur domovea invite l'utilisateur a vatida création d’'une archive des valeurs
mesurées pour cet appareil.

La fenétre suivante s'affiche :

Configuration domovea x|

\!‘) Désirez-vous créer une mesure d'énergie sur cet appareil 7

Qui Man |

Cliquer surOui pour créer I'archive ou siNon pour annuler.
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L’appareil est ajouté dans la liste des apparéifgeran suivant s'affiche :
B Ajouter ¥ Supprimer (] Dupliquer ETES@&IW Jes données KNX

Propiigtés -]

Mom |Comptews [sonsommatior - D01

BN Catégorie  [Gestion de [Energie Type [Compteur [consormmatian]

Groupes [Mamaisan .
Description | 5
Visiite  [Accas local et distant = |
T R g
- Configuration
—Adresses KMX de lapparei
Nom [ Valewr [
Fuissance électique
Energie électrique
Indication taif électique
Flelance dynarique
- Parsmélies
Hom [ Valew I
Puissance maxmale affichée 10000
Seul dalerte 00

Lecture des indications détat sur le bus KN Uniquement lors de la connesion au bus
Délai aprés envoi 0

On peut personnaliser les propriétés de I'app&gien définissant les attributs suivants :
- Nom : Permet de définir le nom de I'appareil.
- Groupe : Permet de définir le groupe auquel I'appareit 8tre associé.
- Description : Permet de décrire précisément I'appareil.
- Visibilité : Permet de définir la visibilité de I'appareil.

» Acces local et distantPermet d’avoir acces a I'appareil avec le cl@oovea et
via le portail domovea.com.

» Acces locat Permet d’avoir acces a I'appareil uniguement deeatient
domovea.

» Jamais: Permet de n'avoir acces a I'appareil ni avedient domovea ni via le
portail domovea.com.

On peut lier les adresses de groupe aux objets H&bappareils (6) :
- Puissance électrique Permet d'afficher la valeur de puissance élga¢riconsommée.
- Energie électrique: Permet d'afficher la valeur de I'énergie élegtd consommeée.
- Indication tarif : Permet d'afficher le tarif en cours.

- Relance dynamique: Permet de forcer le mode d'envoi de la valeurpdissance
électrique pour une mise a jour plus rapide dealaw. Il est activé pour une durée
paramétrable dans ETS.

NOTA : le nombre et le type d’objets affichés dépemt du type d’appareil sélectionné.
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On peut ajuster les parametres des appareils (7) :

- Puissance maximale affichéePermet de définir la limite supérieur du compteu
affichant la puissance électrique
Valeurs possibles100 - 100 000 W
Valeur par défaut 10 000 W

- Seuil d’alerte : Permet de définir le seuil d’alerte au-dela drldindicateur de
consommation électrique émet une alerte de dépasgem
Valeurs possibles : 0 - 100 000 € / jour
Valeur par défaut : 10 000 € / jour
Lecture des indications d’état sur le bus KNX: Permet de définir la périodicité de
lecture des indications d’état sur le bus KNX.
Valeur par défaut Uniqguement lors de la connexion au bus
Valeurs possibles

» Uniquement lors de la connexion au bus

* Toutes les minutes (Risque de saturation du bus)
* 2 minutes (Risque de saturation du bus)

* 3 minutes

* 5 minutes

* 10 minutes

* 15 minutes

* 30 minutes

* 45 minutes

* Une heure

2 heures
3 heures
* 5 heures

* 12 heures

* 24 heures

* Tous les jours
* Jamais

- Délai aprés envoi. Permet de définir le délai aprées lequel lestslgent envoyés.
Valeurs possiblesO - 400 ms
Valeur par défaut 80 ms

Cliquer sur Appliquer pour valider les modifications oWnnuler pour annuler les
modifications (8).
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Le compteur électrique & impulsion

La fonction comptage par impulsion permet d’effectdes relevés de compteurs d’énergie qui
sont dépourvus d’'une connexion directe vers leopale KNX. A l'aide d'un émetteur
d’'impulsion et d'un module d’entrée, la valeur duimpteur est transmise au serveur domovea
via le bus KNX. Le module d’entrée doit transmettre valeur et non une série de valeurs
identiques (1, 2,3,4etnon1,1,1,1, ...)

Principe
Emetteur |11 ('\j/!gg;?e KNX Serveu
i [ Domovea
d’'impulsion TXA306
Paramétrage

Configuration | Mesures

Configuration
Adresses KM de l'appareil

om “aleur
Energie électrique

Paramétres

Nom Waleur

Poids du pas de comptage 100.00
Lecture des indications d'état sur le bus KNX Uniquement lors de la connexion au bus
Délai aprés envai a0

Adresses KNX de I'appareils :
- Energie électrique: Permet d'afficher la valeur de I'énergie élepta.

Parameétres :

- Poids du pas de comptagePermet de définir la valeur d’'une impulsion. $el®
dispositif émetteur, la valeur de cette impulsientpvarier (1 impulsion pourrait
correspondre a 1.23Wh).

Valeurs possiblesO — 100 avec deux chiffres apres la virgule
Valeur par défaut 100

- Lecture des indications d’état sur le bus KNX Permet de définir la périodicité de
lecture des indications d’état sur le bus KNX.
Valeur par défaut Uniqguement lors de la connexion au bus
Valeurs possiblesidem paragraphe précédent

- Délai aprés envoi. Permet de définir le délai apres lequel lestslgent envoyés.
Valeurs possiblesO - 400 ms
Valeur par défaut 80 ms

10



Date : 20/09/2012
6T 8202-00c

ENERGIE
:hager
CONFIGURATION DES FONCTIONS DE VISUALISATION e

ENERGETIQUE

Exemple de paramétrage du module d’entréA306 :

B Réglage obligatoire a ne pas modifier
Réglage a effectuer selon votre installation

Non déterminant pour le comptage
Comptage Entrée 1

Format de comptage 4 buytes v
Yaleur de comptage initiale 1] e
Seuil intermédiaire 1 e
Seuil principal 1000000 e
Frant &.ctif Frant monkant v
Paz de comptage 1 E
Mombre dimpulzion [z 1 z

pour 1 pas de comptage

Emizsion cyclique de la valeur de comptage Emission cyclique [Temps] »

Intervalle de temps 1h »

Polarité de l'objet pour seuil atteint ou dépassé 1 “
Senz de comptage Incrémenter “

Ernizzion de ['objet seuil intermédiaire atteint Mot utilizé v

Ernizzion de ['objet seuil principal atteint Mot utilizé v

Gestion valeur de comptage

2ur atteinte zeuil principal Continuer le comptage W

Emnizzion valeur de comptage sur atteinte ou

dépaszement seuil intermédiaire Mon utiisé

Emigzion valeur de comptage sur atteinte ou

dépaszement geuil principal Mon utiisé

Ernizzion valeur de comptage & linitialization Mot utilizé »
Comportement compteur g atteinte Fehouclage s seul attaint .
de za valeur maximale g

Ermigzion valeur de comptage sur retour bug Mor utilizé v
Mo_dlflcatlon zeuilz et valeur de comptage initiale par Non Utiisé .
obijets

Fezet compteur aprés téléchargement Mor utilizé v

Réglages a effectuer :

Emission cyclique de la valeur de comptagePermet de définir le mode d’émission
cyclique.

Valeurs possiblesAucun — Emission cyclique (Valeur) — Emissiorlayue (Temps)
Valeur par défaut Emission cyclique (Temps)

Intervalle de temps: Permet de définir I'intervalle de temps entreqi@émission
selon le type d’énergie.

Valeur par défaut 1h

Valeurs possiblesls, 2s, 3s, 4s, 5s, 10s, 20s, 30s, 1min, 2mim,3min, 5min,
10min, 15min, 30min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h.

11
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Cliquer sur I'ongletMesure (9). L’écran suivant s'affiche et permet de camfig I'archive de
mesure de I'appareil :

Configuation  Mesures |

& Créer lameswre ~ 3 supprimer | 5 modfier [S Effacer les données | 5 activer [ Désactiver | [Sh abonnemerts

[ Propriéte

| Unité de mesure | Abonnement |

| Talle des données

Energie

wh Option EJP

Atif aucune donnée Sur événement

Les commandes suivantes sont disponibles :
Créer la mesure: Permet de créer l'archive de mesure aprés s#bedu type de

mesure.

Supprimer : Permet de supprimer I'archive de mesure aprefromation.
Effacer les données Permet d'effacer I'archive de mesure aprés aoiafiion.
Activer : Permet d'activer I'enregistrement des mesuras Harchive.
Désactiver: Permet de désactiver I'enregistrement des mesiames I'archive.

Modifier : Permet de modifier les caractéristiques de liae de mesure. Aprés un clic
gauche sur ce bouton la fenétre suivante s'affiche

¥ Compteur (consommation) - 001 \ Energie (Wh) E|

Abornements

Période de référence
(&) Aucune
) Date five

) Date glissante

Réglages
E nregistrement Echantilonnage
Actif | | B minutes v

Conzommation électrique

T Jour(s]

[ Appliquer H Annuler ]

On peut modifier les paramétres de I'archive deurees
Enregistrement : Permet d'activer ou de désactiver I'enregistrgndes données.

Valeur par défaut Actif
Valeurs possiblesActif ou Inactif

Echantillonnage : Permet de paramétrer la périodicité d’enregistrendes mesures.

Valeur par défaut 5 minutes
Valeurs possibles

e Sur événement : a chaque valeur recue sur I'objebdhmunication

* 1 minute
e 2 minutes

12
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¢ 3 minutes

¢ 5 minutes

¢ 10 minutes

¢ 15 minutes

e 30 minutes

e 45 minutes

* 1 heure

* 2 heures
* 3 heures
* 5 heures

« 12 heures

 1jour

Abonnement : Permet de sélectionner le type d’abonnemendeetonfigurer le tarif
associé appliqué a la mesure (voir § Abonnements).

Période de référence Permet de définir une période de référence adimdéterminer
les historiques de consommations et les tendarfiehées dans le client domovea.
Valeurs possibles :

» Aucune: Ni historique, ni tendance ne seront affichés.

» Date fixe: L'historique et la tendance seront calculés ewtion d’'une date fixe
définie.

» Date glissante L’historique et la tendance seront calculés ewfion d’'une
période définie :

Un jour : Calcul par rapport au jour précédent.

Une semaine Calcul par rapport a la semaine précédente.

Un mois: Calcul par rapport au mois précédent.

Une année Calcul par rapport a 'année précédente.

Personnalisé Calcul par rapport a une période dont le délena da date
sélectionnée et la fin sera le jour précédent late daourante.
Exemple : si la date courante est le 24 Juin 2@1& pur sélectionné est le
17 Juin 2011, les historiques et les tendancesseedculés par rapport a la
période allant du 17 Juin 2011 au 23 Juin 2011.

» Aligner les jours: Permet de comparer des jours de semaine équisaenla
période de référence sélectionnée.

13
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- Abonnements:

Un abonnement définit pour une installation le ab&it'énergie électrique. Il est composé d’'un

ou plusieurs tarifs qui donnent le colt de I'énergfiectrique en fonction d’'une période donnée
(jour, heure, ...).

Cliquer sur le bouton abonneme s La fenétre de gestion des abonnements s'affiche.

™ Gestion des abonnements x|

[Z] cheisir un modéle dabornement -

Nom Description

Production électique

Hom [Option EJF

Bissetalien |

[ Tarifs

Appareil tarif Puissance B

Ajintitar Suppriver | ) Définir le tarif courant

|dentifiant [ Nom [ Coit (£ /kwh] |
3 Jour nomal 0.0225
4 Jour de pointe 002 Identifiant 3 |

Nam [Jour rormal
Colt (£ /4 Kwh] 0.0225 3:

Configurer |a monhaie

Appliquer Anrulet

On peut ajuster les parametres de gestion des almamts et des tarifs :

* Choisir un modéle d’abonnementPermet de sélectionner le type d’abonnement
électrique de l'installation.

Le modeéle d’abonnement peut étre sélectionné damdisie ou personnaliseé.

Abonnements
d Chaisit un modéle d'abonnemenﬂ I
= allemagne v Unité Diezcriptian
|| I France 4 | <z EDF » Option Base
% Modele personnalisé Cption Heures pleinesfHeures creuses

Option Tempo
Cption EJP

» Description: Permet de décrire précisément 'abonnement.

14
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» Appareil tarif : Permet de sélectionner I'appareil qui gére lemgements de tarif
de I'installation électrique.
Selon le type d’abonnement sélectionné une listrudfeest affichée dans la
fenétre de gestion des tarifs.
Les commandes et parametres suivants sont dispenibl

= Ajouter: Permet d'ajouter un tarif (uniquement disponfmer un
abonnement personnalis€).

= Supprimer. Permet de supprimer un tarif (uniquement dispenpour un
abonnement personnalis€).

= Définir le tarif courant: Permet de définir le tarif sélectionné commef tari
courant de l'installation (ce tarif s'affiche eragans la fenétre de gestion
des tarifs).

» I|dentifiant: Permet de définir la valeur de 'objet Tarif qative le tarif
sélectionné (uniquement disponible pour un abonnépersonnalisé).

= Nom: Permet de décrire précisément le tarif.

= Colt (€ / KWh) Permet de définir le tarif du kWh.

= Configurer la monnaie Permet de configurer la devise utilisée.
= Appliquer: Permet de valider les modifications.

= Annuler: Permet d'annuler les modifications.

11 tarifs maximum sont disponibles par mesure. $&wms, leurs colts et la devise peuvent
étre paramétrés.

Tarif modifiable par séquence
Le choix du tarif peut étre également défini ad&ad’une séquence en fonction d’'un

évenement (bouton poussoir) ou d’'une plage hofsing notice Automatisme domovea).
Dans ce cas, c’est I'utilisateur qui choisi leftarappliquer.

15
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4. AFFICHAGE DES FONCTIONS DE VISUALISATION
ENERGETIQUE

4.1 ECRAN DE TYPE INDICATEUR DE PUISSANCE

mar. 25 janv.

& ~ Ma maison 1510

lill te360

O

Jour normal

Aujourd‘hui

O e o i
-

Ma maison

|§%|@]|
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L’écran est composé de 5 zones :
- L’indicateur de puissance instantanée

* La puissance instantanée est indiquée par I'aggdél I'indicateur de puissance
instantanée ou directement par sa valeur affichae Kaiguille.

» La valeur maximale est définie soit dans le comfigeur domovea, soit dans
I'écran de paramétrage de I'indicateur de consornemaElle est indiquée au-
dessus de la derniére graduation.

» Le seuil d'alerte correspond au début de la zongeale I'indicateur de
consommation. Il est défini soit dans le configewatdomovea, soit dans I'écran
de paramétrage du compteur. Il est déterminé estiondu tarif courant.

* Un appui sur I'indicateur ou sur la zone griséelgutoure provoque I'émission
de I'objet "Relance dynamique" vers le compteupeigsa I'appareil.

- Lestendances

Une tendance définit I'évolution de la consommatmergétique par rapport a une période de
référence (jour, mois,...).

17
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Le co(t journalier (1), situé directement sous l'indicateur de puissa
instantanée, indique le codt estimatif journalied’dnergie consommeée par
I'installation pour la puissance instantanée cotgaDans cet exemple, le colt
journalier de l'installation sera de 0.06 € si kmmsomme une puissance de
115 W constante durant 24 heures. Elle dépend diete consommation
courante et du tarif présélectionné, et est exmierédevise par jour.

La tendance périodique situé sous le colt journalier, indique la ten@athe codt
de I'énergie consommeée par I'appareil sur une gérionnée. La période de
référence est définie soit dans le configurateamnaleea, soit dans I'écran de
paramétrage de I'indicateur de consommation.

La zone graphique (2) permet de représenter vesuelht la tendance. Elle est
composée de 7 segments qui donnent la tendananderamation énergétique
par rapport a la période de référence sélectionnée

Baisse forte
Baisse moyenne
Baisse faible
Constante
Hausse faible
Hausse moyenne
Hausse forte

La valeur (3), exprimée en devise, indique la tendance desa@omation
énergétique par rapport a la période de référefleetsonnée.

La consommation journaliere:

Auiourd'hui
LY 222 wh

015 €

La consommation énergétique journalierg4) indique en Wh ou kWh la
consommation énergétigue consommeée entre OhOeetré courante.

Le colt énergétique journalier(5) indique en devise le codt de I'énergie
consommeée entre 0h0O et I'heure courante.

18
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- Les indicateurs:

OF

Jour normal

SN————

» L’indicateur de dépassement de seu(l6) (voir §.4.3).

» L’indicateur de tarif (7) indique le type de tarif courant appliquéappareil et
permet de sélectionner le type de tarif visualisé.

- Les boutons:

* Un appui sur le boutoBonsommation(8) affiche :

= La consommation énergétique totale de I'instaltaga kWh depuis le
branchement du compteur.

» La consommation énergétique totale pour le tanifils cher en kWh.
» La consommation énergétique totale pour les atdards en kWh.

W

Consommation totale

120 kWh
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4.2

* Un appui sur le boutoue historique (9) affiche I'historique de la
consommation énergétique de I'appareil (voir §.4.2)

* Un appui sur le boutoRaramétres(10) affiche la fenétre de configuration des
écrans de visualisation (voir 8.4.3).

ECRAN DE TYPE VISUALISATION GRAPHIQUE DE
CONSOMMATIONS

- Type de données visualisées
» La consommation énergétique de la période coursiteeprésentée par un
histogramme de couleur rose.

* La consommation énergétique de la période de miférest représentée par une
courbe orange.

L'unité en abscisse dépend de la période sélecmnn

- Exemples de visualisations selon le type de périodeurante:
» Exemple de visualisation graphique de type jour onianif :

||||| Puissance

Q dimanche 16 janvier 2911 D

‘ i| Jour ~

Wh
100

N/ \ 1.22 kWh
80 a— ‘E] 0.00€

60 ‘ @ Hsiwn
TIll 0.00€
20

2 ‘ @ Tous les tarifs

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 p—
1 3 5 7 9 1 13 15 17 19 21 23 (©)
..

Cfemmm i —— —)
0.00 €

Ma maison

||||| Compteur Total

kWh\ d dimanche 23 janvier 2011 | (7)) Aviourdhui |
5

4 ‘D 59,63 kWh
559€
3

‘ (@ Tous tes tarits ‘

2

ST
3 5 7 9 ‘.

1 1M 13 15 17 19 22

Ma maison

Dans le cas d’abonnements multi tarifs, le tariblles cher peut étre identifié par un fond griseé.
Les autres tarifs ne sont pas identifiables.
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hager

D ‘ Semaine v

D 9.24 kWh
0.00€

| 1) mois

=) 14.07 kWh
‘ 0.00€

‘ Tous les tarifs

1 3 5 7 9 1113 15 17 19 21 23 25 27 29 31 pri——
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 O

Perem a1 >H5 > >
0.00€

Ma maison

||||| Puissance

o 4 ‘ Année ~

D 14.07 kWh

0.00€

‘ 27.98 kWh
0.00€

‘ @ Tous les tarifs

0
janv. févr. mars awr. mai juin juil. aodt sept. oct. nov. déc. (©)

®@ C

000€

Ma maison

Exemple de visualisation graphigue de type semaine
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- Les boutons:
» Sélection de la période courante :

10 - 16 janvier 2011 [> ‘

Semaine v ‘

2 1

* Le boutonsélection du type de périod€l) permet de sélectionner le type
de période courante (Aujourd’hui, Jour, Semaineisol Année) a l'aide
de la fleche située a droite.

* Le boutonsélection de périodg2) permet de sélectionner la période a
visualiser a l'aide des fléches situées a gaucliedraite.

» Sélection des données affichées :
9.24 kWh
‘D 0.00€

3.95 kWh
‘ s 0.00 €

‘ @ Tous les tarifs

= Un appui sur le bouto@onsommation courante(3) permet d’afficher ou
non I'histogramme de la consommation énergétiquie gériode courante.

= Un appui sur le bouto@onsommation période de référencé4) permet
d’afficher ou non la courbe de consommation énaggétde la période de
référence.

= Un appui sur le boutonous les tarifs(5) permet de sélectionner les tarifs a

utiliser pour le calcul des consommations des pésaourantes et de
référence.

- Visualisation détaillée de la consommation

Un clic sur un baton de I'histogramme permet d&fér la consommation détaillée d’'une
partie de la période de consommation sélectionnée.

S ~ Ma maison @ ﬁ E f d .G lun_ 18 juil

13:32

||||| Compteur

ﬂ mercredi 13 juillet 2011

@ Jour

kwh
15

Joh o 9,6 kwh
20h-21h .

12 1,11€
1,3 kwh

09 0,15€ 6 kWh
T 0,69€
06 +0,12 €

03 < -

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 B 22
1 3 5 7 9 1 13 15 17 19 21 23
@ C__ s e e
+0,41€

Ma maison
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4.3 ECRAN PARAMETRES

Configuration

Seuil

Maximum

Période de référence

Paramétrage des tarifs

appliquer annuler

- Seuil:

» Cliguer surSeuil d’alerte (en €/j) pour définir le seuil d’alerte au-dela duquel
I'indicateur de consommation électrique émet ueetalde dépassement.
Le seuil peut étre définit soit a I'aide des boutah (1) soit en cliquant sur le
bouton calculatrice (2) pour une sélection dirgetdype clavier de calculatrice.

» Cliquer surOK / Appliquerpour valider les modifications ddnnuler pour
annuler les modifications.

€/Jour

annuler
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* L'’indicateur de dépassement de seu(B), situé sur le client, se colore en rouge
si le seuil d’'alerte de consommation paramétr@tsint ou dépassé. Il se colore
en noir si la consommation énergétique est inféeiauw seuil d’alerte de
consommation parametre.

mar. 25 janv.

& ~ Ma maison 15:10

il 60

O
ul

Jour normal

-
115 W

0,06 €/}

Aujourd'hui
222 Wh
0,15€

' Ma maison

Vlfb‘l

- Maximum :

» Cliquer surPuissance maximalgour définir la limite supérieure de I'indicateur
de consommation électrique (4).
Le seuil peut étre définit & I'aide des bouton-«53).

SO0W

50 W

» Cliquer surAppliquer pour valider les modifications dAnnuler pour annuler les
modifications.
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- Mode:

* Cliquer suMode pour régler le type de période de référence.
Valeurs possibles :

» Aucune: Ni historique, ni tendance ne seront affichés.
= Date fixe: L’historique et la tendance seront calculés ercfion d’'une date
fixe définie.
= Date glissante L’historique et la tendance seront calculés emtion
d’'une période définie.
» Cliquer surAppliquer pour valider les modifications dAnnuler pour annuler les
modifications.

- Date: (uniquement disponible en mode date fixe)
» Cliguer suDate pour définir la date du jour référence.

» Cliquer surAppliquer pour valider les modifications cdnnuler pour annuler les
modifications.

- Intervalle : (uniguement disponible en mode date glissante)

» Cliquer surntervalle pour sélectionner le type de période de référentzedate
du début de la période de référence.
Valeurs possibles :

= Un jour : Affichage des consommations par rapport au ppacédent.

» Une semaine Affichage des consommations par rapport a la gena
précédente.

= Un mois: Affichage des consommations par rapport au ma@séuent.
= Un an: Affichage des consommations par rapport a I'arpréeédente.

» Personnalisé Affichage des consommations par rapport a unegédont
le début sera la date sélectionnée et la fin ggj@ul précédent la date
courante.

Exemple : si la date courante est le 24 Juin 201 jeur sélectionné est le
17 Juin 2011, les historiques et les tendancesseatculés par rapport a la
période allant du 17 Juin 2011 au 23 Juin 2011.

= Aligner les jours: Permet de comparer des jours de semaine équisaen
la période de référence sélectionnée.

» Cliquer surAppliquer pour valider les modifications ddnnuler pour annuler les
modifications.
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4.4  APPAREIL ENERGIE DANS LES SEQUENCES

Permet d’intégrer un appareil énergie dans la tisedéclencheurs pour une séquence.

Exemple : Arréter le chauffe-eau ou le chauffagdadpiscine lorsque I'énergie
consommeée dépasse un certain seuil.

Ajouter sur un évenement d'un appareildans la liste des déclencheurs pour une
séquence (voir notice Automatisme de domovea),

- SélectionneAppareils dans la liste,

- Développer 'ensembl&estion de I'énergie

- Sélectionner I'appareiCompteur (1) et effectuer un glisser-déposer de cet appareil
vers le chamglisser un appareil (2) de la configuration du déclencheur.

&) =

-.Séquence - D1 imnci\li-:é]-

1+) |58 Appareite (16)
|| ctiars | Liste s déclenchews | Progranmatin | A inialisatin | Sur ereur| ][ 2 o Tous tes dkéments (16
|53 peu | : | i || & 3% Edairage @)
— ),) _ [+ ||| & [@) Commande (2)
2<\ T em=ea ) BB Volet [4)
N~ | § Chauffage Climatisation (1)
F e
jj Compteur (consommation) - 001

1 i) Capteur () il

Proprigtés

|l

A"y

- Sélectionner dans I'opérande de gauche (3) I'abjetliser,
- Sélectionner dans I'opérande de droite (4) le tgéa variable.

E Compteur [consommation) - 007 < 123 Entier [1 Octet) D>
M a maisor, 4-4%.-. i s 4
22 [Enewi

Puizzance
Seuil d'alerte
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