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Pompes antidéflagrantes 230 V , 12 ou 24 V 
 avec ou sans compteur : nous consulter

S O M M A I R E

TRANSFERT GASOIL

Groupes de transfert 230 V de 35 l/min à 120 l/min_ _________________ P. 3 à 6

Gestion de carburant___________________________________________________ P. 7

Groupes de transfert 12 ou 24 V de 40 l/min à 80 l/min______________P. 8 et P.9

Filtres absorbeurs d’eau_______________________________________________ P.10

Compteurs, enrouleurs, armoire_________________________________________ P.11

Pistolets_____________________________________________________________ P.12

Ensembles de ravitaillement _______________________________________ P.13 à 15

Réservoirs seuls ou équipés_ ___________________________________________ P.16

Cuves cylindriques équipées_ __________________________________________ P.17

Cuves double paroi PEHD_________________________________________ P.18 et 19

Accessoires pour réservoirs et cuves_____________________________________ P.20

Pompes manuelles et vide fût___________________________________________ P.21

Accessoires aspiration - refoulement - raccords et mamelons_ _________ P.22 à P.24

TRANSFERT HUILE
Transfert huile manuel_________________________________________________ P.25

Transfert huile électrique et pneumatique_________________________________ P.26

Enrouleurs - Accessoires_______________________________________________ P.27

GRAISSAGE
Graissage manuel____________________________________________________ P.28

Graissage pneumatique - Enrouleurs_____________________________________ P.29

Accessoires de graissage______________________________________________ P.30



Code/Ref Désignation/équipement

�

230 V - 35 l/min* et 50 l/min*

311 054 008
GT 2000

Groupe de transfert complet avec pompe 
périphérique non auto-amorçante à turbine 
35 l/min

4 m de flexible de tricoflex Ø 19 
1 crépine à clapet plastique 1’’
1 Pistolet plastique PIST UR 20







311 054 315
GT TURBI 50

Groupe de transfert complet avec pompe à 
turbine auto-amorçante 50 l/min

�Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton 1’’ Ø 20
Pistolet métal  PIST UR 6000





311 054 319
SMT TURBI 50 

CIMTEK

Station murale de transfert complète avec 
pompe à turbine auto-amorçante 50 l/min 
GT TURBI 50 maxi équipée avec support filtre 
1’’ et cartouche «Hydrosorb» montée sur le 
refoulement

�Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 20
Pistolet métal PIST UR 6000
1 kit d’aspiration 3 m  Ø 25
�Compteur UR 300
Filtre Cimtek 

�Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)













750 425 262 804
KIT ASP 4M ECO

Kit d’aspiration pour pompe gt 2000, raccords et crépine plastique,  
longueur 4 m «économique»

750 425 262 803
KIT ASP 25-1’’

Kit d’aspiration pour pompes  GT TURBI 50, SMT TURBI 50
Flexible 3 m spécial fuel avec raccord laiton mâle 1’’et crépine à clapet  
laiton Ø 25 mm

GROUPES DE TRANSFERT 230 V

GT 2000

GT TURBI 50

kitaspiration

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

Intégrable dansarmoire sécurisée
SMT TURBI 50 CIMEK

Pompes
à

TURBINE

Gamme PETROLIERE - TRANSFERT GASOIL



Code/Ref Désignation/équipement

�

GROUPES DE TRANSFERT 230 V

230 V - 55 l/min*

311 054 093
GT 30

Groupe de transfert avec pompe auto-amor-
çante 55 l/min volumétrique à palettes avec 
by pass

�Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 20
 Pistolet métal  PIST UR 6000





311 054 095
VF 30

Version vide fût de la pompe 55 l/min avec 
canne plongeuse télescopique 1,10 m et 
raccord 2’’ pour  adaptation sur fût

�Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 20
Pistolet métal  PIST UR 6000
�Canne plongeuse télescopique  
1,10 m et raccord 2’’







311 054 310
VTC 30

Ensemble vide cuve avec pompe auto-amor-
çante 55 l/min avec canne d’aspiration  
2 m avec crépine laiton

�Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 20
�Pistolet automatique avec raccord 
tournant
Repose pistolet
�Canne d’aspiration 2 m avec 
crépine laiton









311 054 222
SMT 3000 CIM-
TEK PA5 + KIT 

ASP

Station murale de transfert 220 V complète 
avec pompe PS 30 55 l/min maxi équipée 
avec support filtre 1’’ et cartouche  
«Hydrosorb» monté sur le refoulement

�Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 20
Pistolet automatique 50 l/min
1 kit d’aspiration 3 m  Ø 25
�Compteur UR 300
Filtre Cimtek 

�Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)











311 054 338
SMT 3000 CIMTEK 

PA5 IC

Station murale de transfert 220 V complète 
avec pompe PS 30 55 l/min maxi équipée 
avec support filtre 1’’ et cartouche  
«Hydrosorb» avec indicateur de colmatage 
monté sur le refoulement

Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 20

Pistolet automatique 50 l/min
�Compteur UR 300
Filtre Cimtek avec indicateur de  

   colmatage 
�Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)









311 054 094
SMT 3000

Station murale de transfert avec pompe  
55 l/min et compteur UR 300

Flexible de refoulement 5 m  
    UR/FIOUL raccord laiton Ø 20

Pistolet métal  PIST UR 6000
Compteur UR 300 

�Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)







311 054 194
SELF BOX N 50 

PA5 

Station murale de transfert carrossée ABS 
avec pompe 55 l/min et compteur UR 300

�Flexible de refoulement 5 m   
UR/FIOUL raccord laiton Ø 20
Pistolet automatique 50 l/min
Compteur UR 300 

Option : pied métal (voir p. 11)







311 054 235
SELF MATIC 50

Station murale de transfert carrossée ABS 
mêmes caractéristiques SELF BOX N 50 PA 
avec enrouleur automatique sur platine

Equipée avec support filtre 1’’ et cartouche  
«hydrosorb» maxi 45 l/min monté sur le refou-
lement

�Enrouleur automatique avec flexible 
de refoulement UR/FIOUL 10 m   
Ø 20
Flexible de jonction 0,50 m
Pistolet automatique 50 l/min
Filtre Cimtek 

Option : kit orientable (voir p. 11)









750 425 262 803
KIT ASP 25-1’’

Kit d’aspiration pour pompes  GT 30, SMT 3000, SELF BOX N 50 PA  
et SELF MATIC 50
Flexible 3 m spécial fuel avec raccord laiton mâle 1’’et crépine à clapet laiton 
 Ø 25 mm

SELF MATIC 50

SELF BOX N 50 PA5

GT 30

kitaspiration
*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

Intégrable dans

armoire sécurisée

Adaptable sur pied

VTC 30

TRANSFERT GASOIL - Gamme PETROLIERE

SMT 3000 CIMTEK PA5 + KIT ASP

SMT 3000 CIMTEK PA5 IC
NOUVEAU



Code/Ref Désignation/équipement

�

GROUPES DE TRANSFERT 230 V

230 V - 80 l/min*

311 054 102
GT 48N

Groupe de transfert avec pompe auto amorçante  
80 l/min  volumétrique à palettes avec by pass

�Flexible  de  refoulement 5 m  
UR/FIOUL  raccord laiton Ø 25 
Pistolet métal PIST UR 6000





311 054 111
VF 48N

Version vide fût de la pompe  
80 l/min avec canne plongeuse télescopique  
1,10 m et raccord 2’’ pour adaptation sur fût

�Flexible  de  refoulement 5 m   
UR/FIOUL  raccord laiton Ø 25 
Pistolet métal PIST UR 6000
�Canne plongeuse télescopique  
1,10 m et raccord 2’’







311 054 215
SMT4800 CIMTEK 

PA5+KIT ASP

Station murale de transfert

230 V complète avec pompe

PS 48 80 l/min maxi équipée avec support filtre 
1’’ et cartouche «Hydrosorb» monté sur le 
refoulement

�Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 25
Pistolet automatique 80 l/min
1 kit d’aspiration 3 m Ø 35
�Compteur UR 300
Filtre Cimtek 

�Option : Armoire sécurisée (voir p.11)











311 054 339
SMT4800 CIMTEK 

PA5 IC

Station murale de transfert 230 V complète 
avec pompe PS 48 80 l/min maxi équipée avec 
support filtre 1’’ et cartouche «Hydrosorb» 
avec indicateur de colmatage monté sur le 
refoulement

Flexible de refoulement 5 m  
   UR/FIOUL raccord laiton Ø 25

Pistolet automatique 80 l/min
�Compteur UR 300
Filtre Cimtek avec indicateur de  

   colmatage 
�Option : Armoire sécurisée (voir p.11)









311 054 113
SMT 4800N

Station murale de transfert avec pompe  
80 l/min et compteur UR 300

�Flexible  de  refoulement 5 m  
 UR/FIOUL  raccord laiton Ø 25 
Pistolet métal PIST UR 6000
Compteur UR 300 

�Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)







311 054 196
SELF BOX N

80 PA5

Station murale de transfert carrossée ABS 
avec pompe 80 l/min et compteur UR 300

�Flexible  de  refoulement 5 m  
UR/FIOUL  raccord laiton Ø 25 
Pistolet automatique 80 l/min
Compteur UR 300 

Option : pied métal (voir p. 11)







311 054 236
SELF MATIC 80

Station murale de transfert carrossée ABS 
mêmes caractéristiques SELF BOX N 80 PA avec 
enrouleur automatique sur platine.
Equipée avec support filtre 1’’ et cartouche 
«hydrosorb» maxi 80 l/min monté sur le 
refoulement

�Enrouleur automatique avec flexible 
de refoulement UR/FIOUL 8 m   
Ø 25
Flexible de jonction 0,50 m
Pistolet automatique 80 l/min
Filtre Cimtek 

Option : kit orientable (voir p. 11)









750 435 323 204
KIT ASP 35-1’’1/4

Kit d’aspiration pour pompe GT 48N, SMT 4800N, SELF BOX N 80 PA  
et SELF MATIC 80
Flexible 3 m armé avec raccord laiton mâle 1’’1/4 et crépine à clapet laiton ø 35 mm

GT 48 N

VF 48 N

SMT 4800 CIMTEK PA5+KIT ASP

SELF MATIC 80

kitaspiration

SELF BOX N 80 PA5

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

Adaptable sur pied

Intégrable dans

armoire sécurisée

Gamme PETROLIERE - TRANSFERT GASOIL

NOUVEAU



Code/Ref Désignation/équipement

�

GROUPES DE TRANSFERT 230 V

230 V - 120 l/min*

311 054 132
GT 70

Groupe de transfert avec pompe auto amorçante 
120 l/min volumétrique à palettes avec by pass

�Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL  raccord  laiton Ø 25
Pistolet métal PIST UR 6000





311 054 143
VF 70 

Version vide fût de la pompe 120 l/min avec 
canne plongeuse télescopique  1,10 m et 
raccord 2’’ pour  adaptation sur fût

�Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 25
Pistolet métal PIST UR 6000
�Canne plongeuse télescopique  
1,10 m et raccord 2’’







311 054 133
SMT 7000

Station murale de transfert avec pompe  
120 l/min et compteur UR 400

�Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 25
Pistolet métal PIST UR 6000
Compteur UR 400 

�Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)









311 054 185
SMT 7000 CIMTEK 

PA5 + KIT ASP

Station murale de transfert 230 V complète 
avec pompe PS 70 120 l/min maxi équipée avec 
support filtre 1’’ et  cartouche «Hydrosorb» 
monté sur le refoulement

 �Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 25

Pistolet automatique 120 l/min
1 kit d’aspiration 3 m Ø 40
�Compteur UR 400
Filtre Cimtek 

�Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)













311 054 340
SMT 7000 CIMTEK 

PA5 IC

Station murale de transfert 230 V complète 
avec pompe PS 70 120 l/min maxi équipée avec 
support filtre 1’’ et  cartouche «Hydrosorb» 
avec indicateur de colmatage monté sur le 
refoulement

 �Flexible de refoulement 5 m  
UR/FIOUL raccord laiton Ø 25

Pistolet automatique 120 l/min
�Compteur UR 400
Filtre Cimtek avec indicateur de  

   colmatage 

�Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)











311 054 198
SELF BOX N
 120 PA5

Station murale de transfert carrossée ABS 
avec pompe 120 l/min et compteur UR 400

�Flexible  de  refoulement 5 m  
UR/FIOUL  raccord laiton Ø 25 
Pistolet automatique 120 l/min
Compteur UR 400 

Option : pied métal (voir p.11)









750 440 333 503
KIT ASP 40 

1’’1/4

Kit d’aspiration pour pompe GT 70, SMT 7000, SELF BOX N 120 PA5
Flexible 3 m armé avec raccord laiton mâle 1’’1/4 et crépine à clapet laiton ø 40 mm

GT 70

SMT 7000

SMT 7000  CIMTEK PA5  
+ KIT ASP

SELF BOX N 120 PA5

kitaspiration

kitaspiration

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

Intégrables dans

armoire sécurisée

Adaptable sur pied

TRANSFERT GASOIL - Gamme PETROLIERE 

NOUVEAU



Code/Ref Désignation/équipement

�

Code/Ref Désignation/équipement

GESTION DE CARBURANT

GESTION DE CARBURANT 230 V - 55, 80 et 120 l/min*

311 054 195
POLY-GEST N

50 PA5

Station murale de transfert carrossée ABS  avec pompe 
55 l/min et compteur électronique 60 codes

�Flexible de refoulement 5 m  UR/
FIOUL raccord laiton Ø 20
Pistolet automatique 50 l/min





311 054 197
POLY-GEST N

80 PA5

Station murale de transfert carrossée ABS  avec pompe 
80 l/min et  compteur électronique 60 codes

�Flexible  de  refoulement 5 m  
UR/FIOUL  raccord laiton Ø 25 
Pistolet automatique 80 l/min





311 054 199
POLY-GEST N

120 PA5

Station murale de transfert carrossée ABS  avec pompe 
120 l/min et compteur électronique 60 codes

�Flexible  de  refoulement 5 m  
UR/FIOUL  raccord laiton Ø 25 
Pistolet automatique 120 l/min





199 000 000 280
PIED SELF BOX 
N/POLYGEST N

Pied métal pour adaptation POLYGEST N 

999 000 010 309
KIT LIAISON PC Kit de liaison PC contenant un CD ROM logiciel, une notice d’utilisation et un câble de 10 m

kitaspiration

Voir P.18

Simples d’utilisation, les stations de transfert 
POLYGEST 55, 80 et 120 équipées d’un compteur 
électronique 60 codes permettent une gestion 
optimisée de votre stock de carburant :

  �Gestion du stock  
(possibilité d’affectation d’un stock mini de la citerne) 

 Historique par code 

� Affichage totalisateur (litrage total débité par la pompe) 

� Possibilité d’affectation de la date et de l’heure au 
système 

 Remise à zéro des totalisateurs 

 Possibilité de connexion à un ordinateur  
         (éloignement 10 m maxi)

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

Adaptable 

sur pied

Gamme PETROLIERE - TRANSFERT GASOIL 



Code/Ref Désignation/équipement

�

GROUPES DE TRANSFERT 12 ou 24 V

12 ou 24 V - 40 l/min*

311 051 067
KIT BAT 12V-40L

ECO
Groupe de transfert portable complet  
carrossé plastique avec pompe 12 V ou 24 V  
40 l/min

Avec interrupteur M/A

Equipement :
5 m de tuyau gasoil  Ø 19 
4 colliers de serrage
�1 crépine à clapet plastique 1’’
Câble et pinces batterie
�3 raccords plastique Ø 19/1’’ 
26/34
�1 pistolet métal PIST UR 6000














311 052 046

KIT BAT 24V-40L 
ECO

12 V

24 V

12 ou 24 V - 60 l/min*

311 051 027
KIT BAT 12V-60L Groupe de transfert portable 12 V ou 24 V  

60l/min avec pompe auto amorçante à  
palettes avec by pass

Flexible de refoulement 4 m  
    UR/FIOUL raccord Ø 20

Pistolet métal PIST UR 6000
Câble  et pinces batterie  







311 052 015
KIT BAT 24V-60L

311 051 023
GTB 12V-60L Groupe de transfert portable complet  

carrosse plastique 12 V ou 24 V 60 l/min 
avec pompe auto amorçante à palettes avec 
by pass

Flexible de refoulement 4 m  
    UR/FIOUL raccord Ø 20

Pistolet métal PIST UR 6000
Câble et pinces batterie  







311 052 019
GTB 24V-60L

311 051 030
VF 12V-60 Version vide fût 12 V ou 24 V  60 l/min 

avec pompe auto amorçante à palettes avec by 
pass. Livré avec canne plongeuse télescopique 
1,10 m , raccord 2’’ pour adaptation sur fût

Flexible de refoulement 4 m  
    UR/FIOUL raccord Ø 20

�Canne plongeuse 1,10 m et  
raccord 2’’
Pistolet métal PIST UR 6000
Câble  et pinces batterie  








311 052 017
VF 24V-60L

311 051 034
SMT 12V-60L Station murale de transfert 12 V ou 24 V   

60 l/min avec pompe auto amorçante à  
palettes avec by pass et compteur UR 300

Flexible de refoulement 4 m  
   UR/FIOUL raccord Ø 20

Compteur UR 300
Pistolet métal PIST UR 6000
Câble et pinces batterie   

�Option : Armoire sécurisée (voir p. 11)









311 052 027
SMT 24V-60L

750 425 262 803
KIT ASP 25-1’’

Kit d’aspiration pour KIT BAT, GTB, SMT 12V-60L et 24 V-60L
Flexible 3 m armé  avec raccord laiton mâle 1’’et crépine à clapet 
∅ 25 mm

KIT BAT 60-12 V

GTB 60-12 V

VF 60-12 V

SMT 60-12 V

kitaspiration

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

Intégrable dans

armoire sécurisée

KIT BAT 12V 40L ECO

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

TRANSFERT GASOIL - Gamme PETROLIERE 



Code/Ref Désignation/équipement

�

12 ou 24 V - 80 l/min*

311 051 045
KIT BAT 12 V-80L

Groupe de transfert portable 12 V ou 24 V 
80l/min avec pompe auto amorçante à 
palettes avec by pass

�Flexible de refoulement 4 m  
UR/FIOUL raccord Ø 25
Pistolet métal PIST UR 6000
Câble et pinces batterie  







311 052 036
KIT BAT 24V-80L

311 051 047
VF 12V-80L

Version vide fût 12 V ou 24 V  80 l/min 
avec pompe auto amorçante à palettes avec 
by pass

Livré avec canne plongeuse télescopique 
1,10 m , raccord 2’’ pour adaptation sur 
fût

�Flexible de refoulement 4 m  
UR/FIOUL raccord Ø 25
�Canne plongeuse 1,10 m et  
raccord 2’’
Pistolet métal PIST UR 6000
Câble et pinces batterie  









311 052 038
VF 24V-80L

311 051 046
SMT 12V-80L

Station murale de transfert 12 V ou 24 V  
80 l/min avec pompe auto amorçante à 
palettes avec by pass et compteur UR 300

�Flexible de refoulement 4 m  
UR/FIOUL raccord Ø 25
Compteur UR 300
Pistolet métal PIST UR 6000
Câble et pinces batterie   

�Option : Armoire sécurisée (voir p.11)











311 052 037
SMT 24V-80L

750 435 323 204
KIT ASP 

35-1’’ 1/4’’

Kit d’aspiration pour KIT BAT, SMT 12V-80 et 24V-80
Flexible 3 m armé  avec raccord laiton mâle 1’’1/4 et crépine à clapet ∅ 35 mm

SMT 80-12 V

VF 80-12 V

KIT BAT 80-12 V

kitaspiration

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

Intégrable dans

armoire sécurisée

GROUPES DE TRANSFERT 12 ou 24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

Gamme PETROLIERE - TRANSFERT GASOIL 



Code/Ref Désignation/équipement

10

TYPE «HYDROSORB 2» 30 microns
995 000 001 005
ADAPT 50-65 Adaptateur FF 1’’pour cartouches 50 l/min CT 70064 et 65 l/min CT 70067

995 000 0001 013
ADAPT 50-65 IC Idem, mais avec indicateur de colmatage

243 800 000 007
CT 70064 Cartouche filtrante Cim-Tek 45 l/min - Capacité  d’absorption d’eau maxi 0,13 l

243 800 000 001
CT 70067 Cartouche filtrante Cim-Tek 65 l/min - Capacité  d’absorption d’eau maxi 0,26 l

995 000 001 007
ADAPT 80-120 Adaptateur FF 1’’pour cartouches 80 l/min CT 70065 et 120 l/min CT 70743

995 000 001 014
ADAPT 80-120 IC Idem, mais avec indicateur de colmatage

243 800 000 016
CT 70065 Cartouche filtrante Cim-Tek 80 l/min - Capacité  d’absorption d’eau maxi 0,13 l

243 800 000 017
CT 70043 Cartouche filtrante Cim-Tek 120 l/min - Capacité  d’absorption d’eau maxi 0,39 l

243 800 000 012
ADAPT 805 Adaptateur série 800 pour cartouches 120 l/min CT 70068

243 800 000 008
CT 70068 Cartouche filtrante Cim-Tek 120 l/min - Capacité  d’absorption d’eau maxi 0,52 l

FILTRES POUR RESERVOIRS

999 000 000 024
TANK DRYER

Filtre absorbeur d’eau Cim-Tek pour réservoirs orifices 2’’ (5 cm) ou plus

Pour réservoirs enterrés, de stockage, de transfert 
Capacité d’absorption d’eau maxi 0,35 L - En boite quadri de 2 filtres - Le lot de 6 boites

ENSEMBLES PRETS A MONTER

999 000 001 050
KIT CIMTEK 50

Ensemble complet prêt à monter comprenant :1 adaptateur FF 1’’ ADAPT 50-65, 
1 cartouche Cim-Tek 45 l/min CT 70064, 1 Support équerre, 1 sachet avec vis  
rondelles et écrous - Capacité  d’absorption d’eau maxi 0,13 l

999 000 001 051
KIT CIMTEK 50 IC Idem, avec indicateur de colmatage

999 000 001 065
KIT CIMTEK 65

Ensemble complet prêt à monter comprenant :1 adaptateur FF 1’’ ADAPT 50-65, 
1 cartouche Cim-Tek 65 l/min CT 70067, 1 Support équerre, 1 sachet avec vis  
rondelles et écrous - Capacité  d’absorption d’eau maxi 0,26 l

999 000 001 066
KIT CIMTEK 65 IC Idem, avec indicateur de colmatage

999 000 001 080
KIT CIMTEK 80

Ensemble complet prêt à monter comprenant : 1 adaptateur FF 1’’ 1 ADAPT 80-120, 
1 cartouche Cim-Tek 80 l/min CT 70065. 1 Support équerre - 1 Sachet avec vis 
rondelles et écrous - Capacité  d’absorption d’eau maxi 0,13 l

999 000 001 081
KIT CIMTEK 80 IC Idem, avec indicateur de colmatage

999 000 001 120
KIT CIMTEK 120

Ensemble complet prêt à monter comprenant : 1 adaptateur FF 1’’ 1 ADAPT 80-120, 
1 cartouche Cim-Tek 120 l/min CT 70043. 1 Support équerre - 1 Sachet avec vis 
rondelles et écrous - Capacité  d’absorption d’eau maxi 0,39 l

999 000 001 121
KIT CIMTEK 120 IC Idem, avec indicateur de colmatage

ADAPT 50-65

CT 70074
CT 70067

ADAPT 80-120 IC

CT 70068

CT 70743

KIT CIMTEK 65

FILTRES ABSORBEURS D’EAU

TANK DRYER

TRANSFERT GASOIL - Gamme PETROLIERE 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Code/Ref Désignation/équipement
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COMPTEURS

995 000 000 254
UR 300

Compteur mécanique 3 chiffres pour usage interne  de 
20 à 80 l/min

Totalisateur 6 chiffres

Maxi 3 bar
Orifices :
F 1’’ entrée, F 1’’ sortie







995 000 000 223
UR 400

Compteur mécanique 4 chiffres pour usage interne  de 
20 à 120 l/min

Totalisateur 6 chiffres

Maxi 3 bar
Orifices :
F 1’’ entrée, F 1’’ sortie







ENROULEURS FUEL/GASOIL

283 000 000 530
ENROUL S 530 

NU

Enrouleur automatique acier laqué fixe pour gasoil livré nu

(sans flexible de jonction)

283 100 000 530
ENROUL S530 

10M 3/4

Enrouleur idem, mais livré avec flexible 10 m 3/4 spécial gasoil

(pour pompes débit maxi 50 l/min)
(sans flexible de jonction)

283 080 000 530
ENROUL S530 

8M 1

Enrouleur idem, mais livré avec flexible 8 m 1’’ spécial gasoil

(pour pompes débit maxi de 80 à 120 l/min)
(sans flexible de jonction)

750 725 262 650
FLEX JONC 1’’ Flexible de jonction enrouleur/pompe long. 0,90 m MM 1’’ Ø 25

283 000 853 005
KIT ORIENTABLE Fixation articulée pour enrouleurs ENROUL S 530

ARMOIRE SECURISEE pour SMT  

999 000 000 053
ARMOIRE SMT

Armoire métallique avec serrure pour intégration stations murales de transfert type SMT.
(Porte rigidifée par 2 renforts verticaux, fond renforcé)
Dimensions (mm) : L 590 x l 330 x H 590 

PIED SELF BOX et POLYGEST

199 000 000 280
PIED SELF BOX 
N/POLYGEST N

Pied métal pour adaptation SELF BOX N et POLYGEST N

UR 300

ENROUL S530 10M 3/4 
avec option  
pistolet automatique

PIED SELF BOX N
POLYGEST N

ARMOIRE  SMT

ARMOIRE SMT avec SMT INTEGREE

COMPTEURS - ENROULEURS - ARMOIRE - PIED 

QUALITE RENFORCEE

Gamme PETROLIERE - TRANSFERT GASOIL 



   

PIST UR 20 PIST UR 6000 TL 50 XIDE 80 1’’ N MAIDE 25

PISTOLETS

761 004 010 100
PIST UR 20 Plastique manuel 80 l/min avec raccord Ø 20 mm

761 004 010 200
PIST UR 25 Plastique manuel 80 l/min avec raccord Ø 25 mm

761 208 022 202
PIST UR 6000

Métal manuel 120 l/min

F 1’’, raccord tournant et verrouillage gachette

761 205 122 202
TL 50

Automatique 50 l/min

F 1’’, raccord tournant et verrouillage gachette

761 208 122 202
TL 80

Automatique 80 l/min

F 1’’, raccord tournant et verrouillage gachette

761 212 122 201
TL 120

Automatique 120 l/min

F 1’’, raccord tournant et verrouillage gachette

761 208 122 209
XIDE 80 1’’ N

Automatique 80 l/min pour essence et gasoil (couleur noir)
F 1’’, raccord tournant et verrouillage gachette

761 208 122 204
XIDE 80 SP

Automatique 80 l/min pour essence sans plomb (couleur vert)
F 3/4’’, raccord tournant et verrouillage gachette

761 212 122 203
MAIDE 25

Automatique 120 l/min pour essence et gasoil (couleur noir)
F 1’’, raccord tournant et verrouillage gachette

Code/Ref Désignation/équipement

Aide au choix du type de pistolet automatique

2 type de pistolets automatiques sont présents à notre gamme : les «TL» et les «XIDE»/«MAIDE»
La différence consiste dans la capacité à assurer l’automatisme en fonction de la pression de la pompe exercée sur 
le pistolet. L’assurance d’un déclenchement fiable est liée au choix du pistolet le plus sensible à la pression.

• La gamme «TL» assure le fonctionnement quand la pression est de 900 grammes minimum.
• La gamme «XIDE»/«MAIDE» assure son fonctionnement quand la pression est de 400 grammes minimum.

PISTOLETS

12

TRANSFERT GASOIL - Gamme PETROLIERE 



Code/Ref Désignation/équipement
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ENSEMBLES DE RAVITAILLEMENT EMBARQUES

Code/Ref Désignation/équipement

HOBO 200L 12V 40L

Compact, léger. Idéal pour artisans, agriculteurs, TP, etc... 

�Facilement transportable : poignées pour transport à vide et passage de 
fourche de chariot 

Possibilité de sangler la cuve aux 4 coins 

Logement prévu pour l’enroulement du flexible de refoulement 

�Raccord tournant sur pistolet pour faciliter l’enroulement du flexible 

Logement vertical pour le pistolet 

Pompe fixée sur la cuve avec vanne de sécurité















Gamme PETROLIERE - RAVITAILLEMENT GASOIL 

CONFORMES ADR
(Avec certificat)

  HOBO 200 L

200 124 004 051
HOBO 200L 
12V 40L C

Cuve polyéthylène pour le transport de gasoil conforme 
a la reglementation ADR.Facilement transportable avec 
poignées pour le transport à vide et passage de fourche de 
chariot

Capacité : 200 L
Dimensions : L 100 x l 60 x H 51 (cm)
Poids : 20 kg

�Groupe de transfert KIT BAT 12V  40 L courant continu 
avec pompe 40 l/min*
Flexible refoulement 4 m
Pistolet automatique
�Câble 4 m avec fusible et pinces batterie









200 126 004 051
HOBO 200L 
12V 60L C

Idem, mais pompe 12V 60 l/min*

200 244 004 051
HOBO 200L 
24V 40L C

Idem, mais pompe 24V 40 l/min*

200 246 004 051
HOBO 200L 
24V 60L C

Idem, mais pompe 24V 60 l/min*

Ensemble complet livré monté

NOUVEAU
SPECIAL 

véhicules légers

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)



ENSEMBLES DE RAVITAILLEMENT EMBARQUES

  nomad 450 L

451 124 004 050
NOMAD 450L 

12V 40L

Cuve polyéthylène pour le transport de gasoil conforme a la 
reglementation ADR avec coffre integre ferme par couvercle 
verrouillage serrure.
Interieur cloisonne, avec passage de fourche de transpalette

Capacité : 450 L
Dimensions : L 120 x l 80 x H 96 (cm)
Poids : 55,80 kg

Livree avec certificat de conformité

�Groupe de transfert KIT BAT 12V- 40 L courant 
continu avec pompe 40 l/min*
Compteur 3 chiffres
Jauge
Flexible refoulement 4 m
Pistolet automatique
�Câble 4 m avec fusible et pinces batterie













451 126 004 050
NOMAD 450L 

12V 60L
Idem, mais pompe 12V 60 l/min*

451 244 004 050
NOMAD 450L 

24V 40L
Idem, mais pompe 24V 40 l/min*

451 246 004 050
NOMAD 450L 

24V 60L
Idem, mais pompe 24V 60 l/min*

NOMAD 450L 12V 40L

Code/Ref Désignation/équipement

�Facilement transportable : passage de fourche de transpalette 
prévu pour les déplacement 

Possibilité de sangler la cuve aux 4 coins 

�Coffre intégré fermé par un couvercle verrouillage serrure 

�Logement prévu pour l’enroulement du flexible de refoulement 

�Raccords tournants sur flexible et pistolet pour faciliter l’enrou-
lement du flexible 

Logement vertical pour le pistolet 

Pompe fixée sur la cuve avec vanne de sécurité















CONFORME ADR
(Avec certificat)
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Gamme PETROLIERE - RAVITAILLEMENT GASOIL 

Ensemble complet livré monté

Avec
COMPTEUR 
et JAUGE

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)



RES 450 GRV-CLOISON
GRV C 450 40-12 V PLUS

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

Code Réf Capacité Base Dimensions (cm)

Réservoirs seuls base carrée ou rectangulaire (fuel/gasoil ou essence) 

715 150 250 003 RES 250 GRV CARRE/FIX 250 L Carrée L 83 x l 83 x h 50

715 150 300 003 RES 350 GRV CARRE/FIX 350 l Carrée L 83 x l 83 x h 65

715 150 450 003 RES 450 GRV CARRE/FIX 450 l Carrée L 83 x l 83 x h 83

715 150 150 003 RES 150 GRV CLOISON 150 L Rectangulaire avec cloison L 60 x l 50 x h 65

715 150 250 002 RES 250 GRV CLOISON 250 L Rectangulaire avec cloison L 140 x l 65 x h 38

715 150 330 000 RES 335 GRV CLOISON 335 L Rectangulaire avec cloison
«SPECIAL VEHICULES LEGERS» L 130 x l 65 x h 53

715 150 450 002 RES 450 GRV CLOISON 450 L Rectangulaire avec cloison L 140 x l 65 x h 62

RESERVOIRS SEULS
 ou équipés 

aluminium 4 mm

GRV avec pompe 12 V 40 l/min*  base carrée ou rectangulaire (fuel/gasoil) 

999 311 000 029 GRV C 250 40-12 V PLUS 250 L Carrée

�EQUIPEMENT

Groupe de transfert KIT BAT12V-40 L 
courant continu avec pompe 40 l/min*

Flexible refoulement  4 m
Pistolet manuel métal
Câble 4 m et pinces batterie
�Flexible de raccordement aspiration








999 311 000 030 GRV C 350 40-12 V PLUS 350 L Carrée

999 311 000 031 GRV C 450 40-12 V PLUS 450 L Carrée

999 311 000 032 GRV R 250 40-12 V PLUS 250 L Rectangulaire avec cloison

999 311 000 035 GRV R 335 40-12 V PLUS 335 L Rectangulaire avec cloison
«SPECIAL VEHICULES LEGERS»

999 311 000 034 GRV R 450  40-12 V PLUS 450 L Rectangulaire avec cloison

CONFORMES 

ADR
(Avec certificat)

ENSEMBLES DE RAVITAILLEMENT EMBARQUES
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Code/Ref Désignation/équipement

RESERVOIRS SEULS - CUVES UNITECH avec RETENTION INTEGREE 

 715 150 400 001
UNITECH 400

Réservoir 400 L métallique sur palette. Double enveloppe avec rétention intégrée.  
Dimensions (cm) : L 73 x l 70 x h 118  - Poids : 55 kg

715 150 100 000
UNI 1000L

Réservoir 1000 L métallique sur palette. Double enveloppe avec rétention intégrée. 
Dimensions (cm) : L 128 x l  76 x h 142 - Poids : 94 kg

715 150 150 001
UNI 1500L

Réservoir 1500 L métallique sur palette. Double enveloppe avec rétention intégrée.
Dimensions (cm) : L 163 x l  77 x h 199 -  Poids : 157 kg

 STATIONS COMPLETES - CUVES UNITECH avec RETENTION INTEGREE
311 054 239
UNI 1000 

50/CIMTEK 230 V

Réservoir 1000 L (sans toit) 
Station avec pompe 230 V 55 l/min*

Station de transfert

Compteur UR 300
Filtre Cimtek

Flexible refoulement 5 m
Pistolet automatique







311 054 309
UNI 1500

50/CIMTEK 230V

Réservoir 1500 L (sans toit) 
Station avec pompe 230 V 55 l/min*

311 054 240
UNI 1500 

80/CIMTEK 230 V 

Réservoir 1500 L (sans toit) 
Station avec pompe 230 V 80 l/min*

715 151 000 003
UNI 1000 

50-230V+TOIT

Réservoir 1000L avec toit 
Station carrossée avec pompe 230 V 55 l/min*
(Dimensions : L 128 x l  76 x h 161)

Station de transfert  carrossée ABS
Compteur UR 300
Filtre Cimtek

Flexible refoulement 5 m
Pistolet automatique







715 151 000 002
UNI 1500 

80-230V+TOIT

Réservoir UNI 1500L avec toit 
Station carrossée avec pompe 230 V 80 l/min*
 (Dimensions : L 163 x l  77 x h 208)

STOCKAGE - RESERVOIRS SEULS ou EQUIPES

UNITECH 400

UNI 1500 80-230 V+TOIT

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

ACCESSOIRES P.20

UNI 1000 50/CIMTEK 230 V

Gamme PETROLIERE - STOCKAGE GASOIL 
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Gamme PETROLIERE - RESERVOIRS FUEL GASOIL 

RESERVOIRS
HOMOLOGUES



Avec raccordement 

pompier DN 50

Indicateur électronique de niveau 
de cuve avec afficheur déporté

Station de distribution avec  

    pompe 230 V 80 l/min 

 Compteur 3 chiffres

 Filtre absorbeur d’eau Cim-Tek

 6 m de flexible de refoulement

 Pistolet automatique











Limiteur de 
sur-remplissage 

Détecteur de fuite  
avec alarme sonore

Cuve double paroi 
avec fluide antigel

Armoire métallique sécurisée 
avec fermeture à clé

Code/Ref Désignation/équipement

Gamme PETROLIERE - STOCKAGE GASOIL 

nouveau

TWISTER 4000

CUVES CYLINDRIQUES double paroi métal avec stations complètes

987 400 080 080
TWISTER 4000

Station complète Livrée montée avec station de distribution 
intégrée dans armoire métallique avec fermeture à clé.
Cuve cylindrique double paroi métal avec berceaux, capacité 
4000 L, avec détecteur de fuite, fluide anti-gel, bouchon 
évent, kit de remplissage avec limiteur de sur remplissage. 
Jauge électronique à afficheur déporté.

Station de transfert avec pompe 230 V 80 l/min* 
Compteur UR 300
Filtre Cimtek

Flexible refoulement 6 m
Pistolet automatique







987 500 080 080
TWISTER 5000 Idem, mais 5000 L

987 600 080 080
TWISTER 6000 Idem, mais 6000 L

987 100 080 080
TWISTER 10000 Idem, mais 10.000 L

STOCKAGE - CUVES CYLINDRIQUES EQUIPEES
Gamme PETROLIERE - RAVITAILLEMENT GASOIL 
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Gamme PETROLIERE - RESERVOIRS FUEL GASOIL 

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

DOUBLE PAROI AVEC SYSTEME ANTIGEL, ALARME 

SONORE ET STATION DE TRANSFERT



CUVE 2500 Litres 
équipée avec : 

Station 55 l/min
Station 80 l/min

•
•

Station de distribution intégrée dans 
coffre avec double fermeture à clé 

 Compteur 3 chiffres
 Filtre absorbeur d’eau Cim-Tek
 6 m de flexible de refoulement 

    ou enrouleur automatique  
    (selon version)

 Pistolet automatique











Indicateur électronique de niveau 
de cuve avec afficheur déporté

Station de transfert gasoil avec  

    pompe 230 V 80 l/min 

 Compteur 3 chiffres

 Filtre absorbeur d’eau Cim-Tek

 6 m de flexible de refoulement

 Pistolet automatique











Limiteur de sur-remplissage 
avec raccord pompier DN 50 

intégré dans l’armoire

Code/Ref Désignation/équipement

RESERVOIRS 2500 L PEHD double paroi avec stations complètes

988 250 050 050
ENERGY 2500

55L

Station complète livrée montée avec station de distribution intégrée 
dans armoire sécurisée avec double fermeture à clé

2500 litres, cuve garantie 10 ans. Jauge électronique à afficheur 
déporté, détecteur de fuite. Limiteur de sur-remplissage avec raccord 
pompier DN 50 intégré dans l’armoire

Station de distribution 230 V 55 l/min*
Compteur UR 300
Kit de filtration Cimtek

Flexible refoulement 6 m
Pistolet automatique





988 250 051 050

ENERGY 2500
55L IC

Idem, mais avec :
Kit de filtration Cimtek avec indicateur de colmatage

988 250 551 050
ENERGY 2500

55L IC ENR

Idem, mais avec : 
Kit de filtration Cimtek avec indicateur de colmatage 
Enrouleur automatique avec flexible 10 m Ø 19 

Station de distribution 230 V 55 l/min*
Compteur UR 300
Kit de filtration Cimtek

Enrouleur automatique avec flexible  
    refoulement 10 m

Pistolet automatique








988 250 080 080
ENERGY 2500

80L

Station complète livrée montée avec station de distribution intégrée 
dans armoire sécurisée avec double fermeture à clé

2500 litres, cuve garantie 10 ans. Jauge électronique à afficheur 
déporté, détecteur de fuite. Limiteur de sur-remplissage avec raccord 
pompier DN 50 ingégré dans l’armoire

Station de distribution 230 V 80 l/min*
Compteur UR 300
Kit de filtration Cimtek

Flexible refoulement 6 m
Pistolet automatique





988 250 081 080

ENERGY 2500
80L IC

Idem, mais avec :
Kit de filtration Cimtek avec indicateur de colmatage

988 250 581 080
ENERGY 2500

80L IC ENR

Idem, mais avec : 
Kit de filtration Cimtek avec indicateur de colmatage 
Enrouleur automatique avec flexible 8 m Ø 25

Station de distribution 80 l/min*
Compteur UR 300
Kit de filtration Cimtek

Enrouleur automatique avec flexible   
    refoulement 8 m

Pistolet automatique







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STOCKAGE - CUVES DOUBLE PAROI PEHD
Gamme PETROLIERE - RESERVOIRS FUEL GASOIL 

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

nouveauDOUBLE PAROI PEHD AVEC ARMOIRE EQUIPEE
CUVE GARANTIE 10 ANS

Avec 
enrouleur 

automatique

NOUVEAU

NOUVEAU
Filtre en état de 
fonctionnement

Filtre à ramplacer



CUVE 5000 Litres 
équipée avec :

Station 80 l/min•

Limiteur de sur-remplissage 
avec raccord pompier DN 50 

intégré dans l’armoire

Station de distribution intégrée dans 

coffre avec double fermeture à clé 

 Compteur 3 chiffres

 Filtre absorbeur d’eau Cim-Tek

 6 m de flexible de refoulement

Pistolet automatique











Indicateur électronique de niveau 
de cuve avec afficheur déporté

RESERVOIRS 5000 L PEHD double paroi avec stations complètes

988 500 080 080
ENERGY 5000

80 L

Station complète livrée montée avec station de distribution intégrée 
dans armoire sécurisée avec double fermeture à clé

5000 litres, cuve garantie 10 ans. Jauge électronique à afficheur 
déporté, détecteur de fuite. Limiteur de sur-remplissage avec raccord 
pompier DN 50 intégré dans l’armoire Station de distribution 230 V 80 l/min* 

Compteur UR 300
Kit de filtration Cimtek

Flexible 6 m
Pistolet automatique







988 500 081 080
ENERGY 5000

80 L IC

Idem, mais avec :
Kit de filtration Cimtek avec indicateur de colmatage

RESERVOIRS 2500 L PEHD double paroi avec stations complètes

988 250 050 050
ENERGY 2500

55L

Station complète livrée montée avec station de distribution intégrée 
dans armoire sécurisée avec double fermeture à clé

2500 litres, cuve garantie 10 ans. Jauge électronique à afficheur 
déporté, détecteur de fuite. Limiteur de sur-remplissage avec raccord 
pompier DN 50 intégré dans l’armoire

Station de distribution 230 V 55 l/min*
Compteur UR 300
Kit de filtration Cimtek

Flexible refoulement 6 m
Pistolet automatique





988 250 051 050

ENERGY 2500
55L IC

Idem, mais avec :
Kit de filtration Cimtek avec indicateur de colmatage

988 250 551 050
ENERGY 2500

55L IC ENR

Idem, mais avec : 
Kit de filtration Cimtek avec indicateur de colmatage 
Enrouleur automatique avec flexible 10 m Ø 19 

Station de distribution 230 V 55 l/min*
Compteur UR 300
Kit de filtration Cimtek

Enrouleur automatique avec flexible  
    refoulement 10 m

Pistolet automatique








988 250 080 080
ENERGY 2500

80L

Station complète livrée montée avec station de distribution intégrée 
dans armoire sécurisée avec double fermeture à clé

2500 litres, cuve garantie 10 ans. Jauge électronique à afficheur 
déporté, détecteur de fuite. Limiteur de sur-remplissage avec raccord 
pompier DN 50 ingégré dans l’armoire

Station de distribution 230 V 80 l/min*
Compteur UR 300
Kit de filtration Cimtek

Flexible refoulement 6 m
Pistolet automatique





988 250 081 080

ENERGY 2500
80L IC

Idem, mais avec :
Kit de filtration Cimtek avec indicateur de colmatage

988 250 581 080
ENERGY 2500

80L IC ENR

Idem, mais avec : 
Kit de filtration Cimtek avec indicateur de colmatage 
Enrouleur automatique avec flexible 8 m Ø 25

Station de distribution 80 l/min*
Compteur UR 300
Kit de filtration Cimtek

Enrouleur automatique avec flexible   
    refoulement 8 m

Pistolet automatique








Code/Ref Désignation/équipement
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STOCKAGE - CUVES DOUBLE PAROI PEHD
Gamme PETROLIERE - RESERVOIRS FUEL GASOIL

*Le débit indiqué est le débit nominal à la sortie de la pompe (pompe seule, sans équipement)

nouveau

DOUBLE PAROI PEHD AVEC ARMOIRE EQUIPEE
CUVE GARANTIE 10 ANS

Filtre en état de 
fonctionnement Filtre à ramplacer

NOUVEAU



Code/Ref Désignation/équipement
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ACCESSOIRES pour RESERVOIRS

ACCESSOIRES POUR RESERVOIRS

999 000 000 125
TANK CONTROL

Jauge de niveau à ultrason avec émetteur/récepteur

Portée jusqu’à 200 m. 2 indicateurs de niveau

Pour fioul, gasoil, eau...Installation facile et rapide

999 000 000 024
TANK DRYER

Filtre absorbeur d’eau Cim-Tek pour réservoirs orifices 2’’ (5 cm) ou plus

Pour réservoirs enterrés, de stockage, de transfert 
Capacité d’absorption d’eau maxi 0,35 L - En boite quadri de 2 filtres - Le lot de 6 

750 425 262 602
FLEX JONCT 2M Flexible de jonction 2 m MF 1’’ fixe

970 900 000 009
COUPL BILLE 1’’ Coupleur à billes avec valve F 1’’

970 900 000 008
RAC COUPL 1’’ 1/2 raccord M1’’ pour coupleur

199 000 000 201
TOIT UNITECH 

1000L
Toit métallique pour cuve 1000 L

199 000 000 202
TOIT UNITECH 1500 L Toit métallique pour cuve 1500 L

999 970 000 016
KIT JUMELAGE 2CUVES Kit permettant le jumelage de 2 cuves 1000 L ou 1500 L

999 970 100 032
KIT PLONGEUR 1,00

Kit plongeur 1,00 m avec vanne à volant cadenassable pour cuve additionnelle 
400 L

999 970 130 032
KIT PLONGEUR 1,30

Kit plongeur 1,30 m avec vanne à volant cadenassable pour cuve additionnelle 
1000 L

999 970 170 032
KIT PLONGEUR 1,70

Kit plongeur 1,70 m avec vanne à volant cadenassable pour cuve additionnelle 
1500 L

283 000 038 046
FAUSSE BONDE

Ø 32

Adaptateur 2’’ pour fixation sur cuve (SELF BOX, VIDE FUT), orifice M2’’ 50/60 
pour canne Ø 32

compteur P.11
Pistolet P.12
Porte tuyau P.23
Ensemble vide cuve 230 V P.4
Pompe manuelle pour essence P.21

FLEX JONCT 2M

COUPLEUR  A BILLES 1/2 RACCORD POUR COUPLEUR

AUTRES
ACCESSOIRES

FAUSSE BONDE Ø 32

KIT PLONGEUR

TOIT METALLIQUE UNITECH et DWT

KIT JUMELAGE 2 CUVES nouveau

TANK CONTROL

nouveau
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1/2 ROTATIVES POUR FUEL, gasoil, essence

311 010 000
P 1/2 ROT 0

Pour fuel et gasoil

1/2 rotative N°0
avec contre brides filletées 
Débit 900 l/h, orifices 15/21

311 010 001
P 1/2 ROT 1

Pour fuel et gasoil

1/2 rotative N°1
avec contre brides filletées 
Débit 1500 l/h, orifices 20/27

311 010 002
P 1/2 ROT 2

Pour fuel et gasoil

1/2 rotative N°2
avec contre brides filletées 
Débit 2000 l/h, orifices 26/34

312 010 001
PVF 1

Pour fuel, gasoil
Vide fût 2’’
1/2 rotative N°1 équipée 1500 l/h

Avec plongeur télescopique, flexible 2 m et bec verseur.

312 010 002
PVF 2

Pour fuel, gasoil
Vide fût 2’’
1/2 rotative N°2 équipée 2000 l/h

Avec plongeur télescopique, flexible 2 m et bec verseur.

311 010 017
JAPY EZ 1RS

Pour essence

1/2 rotative, orifice 20/27, JAPY EZ1RS, Débit 1300 l/h (livrée nue)

POMPE SYPHONNANTE et A LEVIER

312 010 008
BL 6

Pour détergent, pétrole lampant

Syphonnante à soufflet polyéthylène grand modèle 
pour fût 220 L

315 010 017
PM PLP

Pour détergent, savons, antigel, lave glace,  
produits chimiques agricoles, ad blue

pompe à levier polyéthylène pour fût avec bonde 2’’, débit 500 ml par coup. Livrée 
complète avec canne d’aspiration pour fûts de 50 à 200 L,  
et 2 m de flexible 3/4’’

POMPE DE TRANSFERT double effet

315 010 018
SER SG 20

Pour fioul, gasoil, essence, liquide de refroidissement, eau, 
antigel, alcools, liquide de frein

Pistolet de transfert aluminium 350 ml avec joints viton. livré complet avec 2 flexibles 
vinyle de 1,20 m
Aspire et déverse le liquide en un seul mouvement d’aller retour

Permet le transfert d’un contenant à un autre en toute securité.

JAPY EZ 1 RS

PVF 1

BL 6

P 1/2 ROT 0

POMPES MANUELLES et VIDE FUT

PM PLP

SER SG 20 nouveau

nouveau
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TUYAU ASPIRATION
750 420 000 000

FLEX ASP 20

Tuyau spiralé spécial fuel

ASPIRATION
(au mètre : à la demande) 

Ø 20, la couronne de 25 m

750 425 000 000
FLEX ASP 25 Ø 25, la couronne de 25 m

750 430 000 000
FLEX ASP 30 Ø 30, la couronne de 25 m

750 435 000 000
FLEX ASP 35 Ø 35, la couronne de 25 m

750 440 000 000
FLEX ASP 40 Ø 40, la couronne de 25 m

ACCESSOIRES ASPIRATION

KITS D’ASPIRATION

750 425 262 804
KIT ASP 4 M ECO Flexible 4 m «économique»

Raccord plastique mâle 1’’
Crépine à clapet plastique Ø 20 mm
pour pompes débit 35 l/min maxi







750 420 262 203
KIT ASP 1’’20

Flexible 3 m 
ASPIRATION
spiralé spécial fuel

Raccord  laiton serti mâle 1’’
Crépine à clapet Ø 20 mm 
pour pompes débit 40 l/min maxi







750 425 262 803
KIT ASP 25-1’’

Raccord  laiton serti mâle 1’’
Crépine à clapet Ø 25 mm 
pour pompes débit 55 l/min maxi







750 435 323 204
KIT ASP 35-

1’’1/4

Raccord  laiton serti mâle 1’’1/4
Crépine à clapet  Ø 35 mm 
pour pompes débit 80 l/min maxi







750 440 333 503
KIT ASP 40-1’’1/4

Raccord  laiton serti mâle 1’’1/4
Crépine à clapet  Ø 40 mm 
Pour pompes débit 120 l/min maxi







CREPINES A CLAPET
977 200 301 020
CRE CLAP 3/4’’

Crépine à clapet

corps bronze 
avec filtre inox

 Filtre inox 3/4’’
pour pompes débit 40 l/min maxi





977 200 301 026
CRE CLAP 1’’

 Filtre inox 1’’
pour pompes débit 55 l/min maxi





977 200 301 033
CRE CLAP 1’’1/4

 Filtre inox 1’’1/4
pour pompes débit 80 l/min maxi





977 200 301 040
CRE CLAP 1’’1/2

 Filtre inox 1’’1/2
pour pompes débit 120 l/min maxi





977 200 301 050
CRE CLAP 2’’

 Filtre inox 2’’
pour pompes débit + de 120 l/min 





PREFILTRES A TAMIS
117 800 000 002

FIL ASPI 25 Préfiltre à tamis inox

pour aspiration 
avec bol decanteur

Orifices FF 1’’ 26/34
pour pompes débit 55 l/min maxi





117 800 000 003
FIL ASPI 33

Orifices FF 1’’ 1/4 33/42
pour pompes débit 80 et 120 l/min maxi





VANNE A CLE
199 000 000 063

VAN CLE 1P
Vanne de sécurité antivol pour réservoirs et cuves avec 2 clés  utilisateurs et 1 clé 
manager - Femelle/femelle 1’’

FLEX ASP 20

KIT ASP 25-1’’

CRE CLAP 3/4’’

VAN CLE 1P

FIL ASPI 25
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TUYAU ASPIRATION
750 420 000 000

FLEX ASP 20

Tuyau spiralé spécial fuel

ASPIRATION
(au mètre : à la demande) 

Ø 20, la couronne de 25 m

750 425 000 000
FLEX ASP 25 Ø 25, la couronne de 25 m

750 430 000 000
FLEX ASP 30 Ø 30, la couronne de 25 m

750 435 000 000
FLEX ASP 35 Ø 35, la couronne de 25 m

750 440 000 000
FLEX ASP 40 Ø 40, la couronne de 25 m

ACCESSOIRES REFOULEMENT

FLEXIBLES REFOULEMENT

750 719 000 000
FLEX REF 20 Tuyau souple antistatique 

spécial fuel

REFOULEMENT 
(au mètre : à la demande)

Ø 20, la couronne de 40 m

750 726 000 000
FLEX REF 25 Ø  25, la couronne de 40 m

FLEXIBLES REFOULEMENT SERTIS

750 720 004 001
FLEX SERT 20/4

Flexible ∅  20 mm 1’’ 
special fuel

REFOULEMENT
avec raccord laiton

longueur 4 m

750 720 005 000
FLEX SERT 
20/5-1’’

longueur 5 m  

750 720 262 609
FLEX SERT 
20/8-1’’

longueur 8 m  

750 720 262 610
FLEX SERT 
20/10-1’’

longueur 10 m

750 725 004 001
FLEX SERT 25/4

Flexible ∅ 25 mm 1’’ 
special fuel

REFOULEMENT
avec raccord laiton

longueur 4 m  

750 725 005 001
FLEX SERT 25/5 longueur 5 m  

750 725 005 003
FLEX SERT 25/8 longueur 8 m

750 725 262 610
FLEX SERT 25/10 longueur 10 m

970 020 026 026
MANCHON 1’’ Manchon laiton ff 1’’ pour raccordement flexibles

FLEXIBLE DE JONCTION ENROULEUR/POMPE

750 725 262 650
FLEX JONC 1’’ Flexible de jonction long. 0,90 m MM 1’’ ∅ 25

PORTE TUYAU 

199 000 000 061
PORTE TUYAU Porte tuyau mural  en acier peint

FLEX REF 20

FLEX SERT 20/4

PORTE TUYAU

MANCHON 1’’

FLEX JONC 1’’
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RACCORDS PLASTIQUE CANNELES AVEC JOINT TORIQUE

970 002 020 920
RACP 3/4’’ 20

- M 3/4’’
- Ø 20 mm

Par sachet de 10 pièces, l’unité

970 002 026 920
RACP 1’’ 20

- M 1’’
- Ø 20 mm

Par sachet de 10 pièces, l’unité

970 002 026 925
RACP 1’’ 25

- M 1’’
- Ø 25 mm

Par sachet de 10 pièces, l’unité

RACCORDS LAITON CANNELES AVEC JOINT

970 000 020 920
RACL 3/4’’ 20

- Fileté mâle 3/4’’ 20/27
- Cannelé Ø 20 mm

970 000 026 920
RACL 1’’ 20

- Fileté mâle 1’’ 26/34
- Cannelé Ø 20 mm

970 000 026 925
RACL 1’’ 25

- Fileté mâle 1’’ 26/34
- Cannelé  Ø 25 mm

970 000 026 930
RACL 1’’ 30

- Fileté mâle 1’’ 26/34
- Cannelé Ø 30  mm

970 000 030 930
RACL 1’’1/4 35

- Fileté mâle 1’’1/4 33/42
- Cannelé Ø 35 mm

970 000 033 940
RACL 1’’1/2 40

- Fileté mâle 1’’1/2 40/49
- Cannelé Ø 40 mm

RACCORDS TOURNANTS pour pistolets automatiques

995 000 000 252
RAC TC 3/4 Raccord tournant chromé M 3/4 F 1’’

995 000 000 257
RAC TC 1’’ Raccord tournant chromé M 1’’ F 1’’

MANCHONS ET MAMELONS LAITON

970 020 026 026
MANCHON 1’’ Manchon laiton ff 1’’ pour raccordement flexibles

970 000 026 026
MAM L1’’ Mamelon laiton MM 1’’

970 000 032 026
MAM L1-11/4 Mamelon laiton  M 1’’ 1/4  M 1’’

RACCORDS et MAMELONS

MAM L 1’’ et MAM L1-1’’1/4

MANCHON 1’’

RAC TC 3/4 et 1’’

RACL

RAC P 
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POMPES MANUELLES ET VIDE FUTS
315 010 008

VF MANU HUILE
Vide fût manuel à piston pour fût ou tonnelet avec  Adaptateur 1’’ 1/2 et 2’’,  
débit 300 CC par coup

315 010 015
PVF ROT 20 Pompe rotative GNB 20 Col de cygne avec canne plongeante 980 mm et bonde fût

 315 010 018
SER SG 20

Pistolet de transfert aluminium 350 ml avec joints viton «double effet». 
livré complet avec 2 flexibles vinyle de 1,20 m. Aspire et déverse le liquide en un seul 
mouvement d’aller retour. Permet le transfert d’un contenant à un autre en toute 
securité.

315 010 017
PM PLP

pompe à levier polyéthylène pour fût avec bonde 2’’, débit 500 ml par coup.  
Livrée complète avec canne d’aspiration pour fûts de 50 à 200 L, et 2 m de flexible 
3/4’’. Pour huile haute densité

TRANSFERT HUILE MANUEL

SERINGUES A HUILE - BURETTES
715 500 300 000

BUR 300
Burette métallique 300 ml

Pompe laiton, verseur flexible

715 500 500 000
BUR 500

Burette métallique 500 ml

Pompe laiton, verseur flexible

315 010 016
SG/11-BL Seringue à huile 500 cc avec flexible verseur

315 010 013
SER 500 PRO

PROFESSIONNEL - Seringue à huile 500 CC type 3 Ø 50 filetage  
M 10 x 1.0 . avec flexible verseur

315 010 014
SER 1000 PRO

PROFESSIONNEL - Seringue à huile 1000 CC type 4 Ø 50 filetage M 13 x 1.0  
avec flexible verseur

MESURES GRADUEES
810 400 024

MES GRAD 1L Mesure graduée translucide 1 L, le lot de 6 pièces

810 400 025
MES GRAD 2L Mesure graduée translucide 2 L, le lot de 6 pièces

810 400 026
MES GRAD 3L Mesure graduée translucide 3 L, le lot de 6 pièces

810 400 027
MES GRAD 5L Mesure graduée translucide 5 L, le lot de 6 pièces

BROCS
715 200 002 000

BROC M2M Broc plastique de 2 litres avec rallonge souple, l’unité

715 200 005 000
BROC M5M Broc plastique de 5 litres avec rallonge souple, l’unité

ENTONNOIRS
715 300 000 000
LOT ENTON6102

Lot de 4 entonnoirs plastique ∅ 50/75/100/120 mm

Les 6 lots de 4 entonnoirs

715 300 190 000
ENTON F75 Entonnoir plastique Ø 190 mm avec rallonge souple, l’unité

715 300 170 000
ENTON 6670 Entonnoir métallique Ø 170 mm avec filtre laiton, l’unité

ENTON 6670

LOT ENTON6102

BROC M2M et BROC M5M

MES GRAD 3L

BUR 300

VF MANU HUILE

PVF ROT 20

SER 500 PRO

nouveau

nouveau
SER SG 20

PM PLP
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TRANSFERT HUILE ELECTRIQUE et PNEUMATIQUE

ELECTRO-POMPES

315 054 009
PH DES 30

Electro-pompe à lobes avec by pass

2400 l/h, MONO 220 V , FF 1’’
Livrée nue
Orifices FF 1’’ 26/34





995 200 000 000
GTH 30 Groupe de transfert huile avec pompe PH DES 30 Flexible huile 4 m

Poignée compteur DIGITOIL




POMPES PNEUMATIQUES 3:1 (huile moteur fluide)

315 040 034
PH PNEU 35176/3:1

Pompe pneumatique 3 : 1 , 14 l/min  
pour tonnelets de 50/60 kg

Fausse bonde
Flexible de 4 m 
Poignée de distribution







315 040 037
DISTRI 35250

Distributeur d’huile mobile avec pompe 3 :1,14 l/min

pour tonnelets de 50/60 kg

Chariot
Pistolet compteur digital
Raccord
Flexible 4 m et fausse bonde









315 040 036
PH PNEU 35196/3:1

Pompe pneumatique  3:1, 14 l/min  
pour fûts de 180/220 kg

Fausse bonde
Flexible 4 m
Poignée de distribution







315 040 038
DISTRI 35210

Plate forme mobile avec chariot haute qualité 
muni d’un dispositif rapide pour le blocage du fût, 
d’un support latéral réglable pour accrocher le 
pistolet ou le flexible.
Possibilité d’installer un enrouleur

Pour fûts de 180/220 kg 
Avec pompe 3 : 1, 14 l/min

Chariot de luxe
Pistolet compteur digital
Raccord
Flexible 4 m et fausse bonde









POMPES PNEUMATIQUES 5:1 (huile epaisse, pont, boite)

315 040 027
PH PNEU 36073/5:1

Pompe pneumatique 5 : 1, 18 l/mn

pour tonnelets de 50/60 kg

Fausse bonde
Flexible 4 m
Poignée de distribution







315 040 030
DISTRI 37500

Distributeur d’huile mobile avec pompe 5:1, 18 l/min

pour tonnelets de 30/50 kg

Chariot roule fût
Pistolet compteur digital
Raccord
Flexible 4 m









315 040 029
PH PNEU 36094/5:1

Pompe pneumatique 5:1, 18 l/mn

pour fûts de 180/220 kg

Fausse bonde
Flexible 4 m
Poignée de distribution







315 040 031
DISTRI 37150

Plate forme mobile 5:1 avec chariot haute 
qualité muni d’un dispositif rapide pour le blocage 
du fût, d’un support latéral réglable pour accrocher 
le pistolet ou le flexible.
Possibilité d’installer un enrouleur 
Avec pompe 18 l/min

Pour fûts de 180/220 kg

Chariot de luxe
Pistolet compteur digital
Raccord
Flexible









PH DES 30

PH PNEU 35176/3:1

DISTRI 35250
DISTRI 37500

PH PNEU 35073/5:1

DISTRI 35210
DISTRI 37150

GTH 30
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ELECTRO-POMPES

315 054 009
PH DES 30

Electro-pompe à lobes avec by pass

2400 l/h, MONO 220 V , FF 1’’
Livrée nue
Orifices FF 1’’ 26/34





995 200 000 000
GTH 30 Groupe de transfert huile avec pompe PH DES 30 Flexible huile 4 m

Poignée compteur DIGITOIL




POMPES PNEUMATIQUES 3:1 (huile moteur fluide)

315 040 034
PH PNEU 35176/3:1

Pompe pneumatique 3 : 1 , 14 l/min  
pour tonnelets de 50/60 kg

Fausse bonde
Flexible de 4 m 
Poignée de distribution







315 040 037
DISTRI 35250

Distributeur d’huile mobile avec pompe 3 :1,14 l/min

pour tonnelets de 50/60 kg

Chariot
Pistolet compteur digital
Raccord
Flexible 4 m et fausse bonde









315 040 036
PH PNEU 35196/3:1

Pompe pneumatique  3:1, 14 l/min  
pour fûts de 180/220 kg

Fausse bonde
Flexible 4 m
Poignée de distribution







315 040 038
DISTRI 35210

Plate forme mobile avec chariot haute qualité 
muni d’un dispositif rapide pour le blocage du fût, 
d’un support latéral réglable pour accrocher le 
pistolet ou le flexible.
Possibilité d’installer un enrouleur

Pour fûts de 180/220 kg 
Avec pompe 3 : 1, 14 l/min

Chariot de luxe
Pistolet compteur digital
Raccord
Flexible 4 m et fausse bonde









POMPES PNEUMATIQUES 5:1 (huile epaisse, pont, boite)

315 040 027
PH PNEU 36073/5:1

Pompe pneumatique 5 : 1, 18 l/mn

pour tonnelets de 50/60 kg

Fausse bonde
Flexible 4 m
Poignée de distribution







315 040 030
DISTRI 37500

Distributeur d’huile mobile avec pompe 5:1, 18 l/min

pour tonnelets de 30/50 kg

Chariot roule fût
Pistolet compteur digital
Raccord
Flexible 4 m









315 040 029
PH PNEU 36094/5:1

Pompe pneumatique 5:1, 18 l/mn

pour fûts de 180/220 kg

Fausse bonde
Flexible 4 m
Poignée de distribution







315 040 031
DISTRI 37150

Plate forme mobile 5:1 avec chariot haute 
qualité muni d’un dispositif rapide pour le blocage 
du fût, d’un support latéral réglable pour accrocher 
le pistolet ou le flexible.
Possibilité d’installer un enrouleur 
Avec pompe 18 l/min

Pour fûts de 180/220 kg

Chariot de luxe
Pistolet compteur digital
Raccord
Flexible









ENROULEURS CARROSSES ORIENTABLES

283 000 083 112
ENROUL 83112

Série 420 C - 11 l/min, 60 bar, livré avec flexible 10 m Ø 1/2  
Entrée F 1/2 G, sortie M 1/2 G - Avec flexible d’entrée 0,60 m

283 000 083 114
ENROUL 83114 Idem enrouleur 83112, mais débit 9 l/min, avec flexible 15 m Ø 1/2

ENROULEURS ACIER PEINT ORIENTABLES et FIXES 
OUVERTS

283 000 082 001
ENROUL 82001

Série 420 - ORIENTABLE et FIXE
18 l/min, 60 bar, livré nu

Entrée F 1/2 G, sortie F 1/2 G - sans flexible d’entrée

283 000 082 012
ENROUL 82012

Série 420 AP - ORIENTABLE et FIXE
11 l/min, 60 bar, livré avec flexible 10 m Ø 1/2  
Entrée F 1/2 G, sortie M 1/2 G - Avec flexible d’entrée 0,60 m

283 000 082 014
ENROUL 82014 Idem enrouleur 82012, mais 9 l/min, avec flexible 15 m Ø 1/2

283 000 088 320
ENROUL 88320

Série 510 AP - ORIENTABLE 
8 l/min, 60 bar, livré avec flexible 20 m Ø 1/2  
Entrée F 1/2 G, sortie M 1/2 G - Avec flexible d’entrée 0,60 m

283 000 081 512
ENROUL 81512

Série 420 APF - FIXE 
11 l/min, 60 bar, livré avec flexible 10 m Ø 1/2 
Entrée F 1/2 G, sortie M 1/2 G - Avec flexible d’entrée 0,60 m

POIGNEES A HUILE, PRODUITS ALIMENTAIRES et AGRESSIFS

995 000 000 347
PUROIL

Compteur à huile électronique afficheur digital 3 chiffres

Débit maxi 30 l/min, pression mini 0,5 bar, maxi 60 bar

761 215 012 300
DIGITOIL

Poignée à huile avec compteur PUROIL avec raccord tournant de  
F 1/2’’G - Livrée avec un flexible souple

283 000 038 025
POI Pistolet à huile avec bec verseur flexible souple

995 000 000 391
PUROX

Compteur volumétrique digital pour tous les produits alimentaires (huile, vin, lait...) et 
les produits très agressifs (acides, bases, détergents...)

283 000 038 011
TUB RIG 38011 Tube rigide Ø 10 mm pour pistolet à huile

FLEXIBLES

752 040 140  404
FLEX HUIL4 Flexible raccord sertis MM 1/2’’ pour huile longueur 4 m

752 060 140  404
FLEX HUIL6 Idem, longueur 6 m

752 100 140  404
FLEX HUIL10 Idem, longueur 10 m

kit detendeur epurateur

199 000 000 105
KIT DET/EP/HUILE Ensemble détendeur épurateur, lubrificateur. Orifices FF 1/4’’ pour air comprimé

ENROULEURS - ACCESSOIRES HUILE

ENROUL 83112

ENROUL 82012

PUROIL

DIGITOIL

PUROX

FLEX HUIL4

KIT DET/EP/HUILE

POI
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GRAISSAGE ECO

316 010 038
PGM G1F/M

Pompe à levier 500 CC, sans valve ni purge d’air 
Avec flexible Rilsan 300 mm et agrafe 4 mors

316 010 039
PIST GM 

G5R/BLV/M

Pistolet 1 main 500 CC 
Avec valve et purge d’air, tige rigide 150 mm et agrafe hydraulique

316 040 040
PGG/1R/M

Pistolet pneumatique série légère 45 :1
Flexible Rilsan 300 mm, agrafe 4 mors

GRAISSAGE PRO

316 010 019
TWIN LOCK 

75PKP

Pompe à levier professionnelle argentée 500 CC avec valve de purge d’air.    
Pression 800 bar, flexible  polyamide  300 mm ∅ 11 mm, agrafe 4 mors. 
2 ccm de  graisse  par coup de  levier.
Livrée en sachet

316 010 025
TWIN LOCK 

75PKCV

Idem, mais zinguée avec flexible caoutchouc Ø13 mm 2 tresses métalliques. 
Valve de remplissage  Ø 9 mm

Livrée en boite

316 010 037
TWIN LOCK 
75 PKU VR

Idem, mais avec revêtement pour la prise en main (corps et poignée) avec support 
agrafe. Valve de remplissage Ø 9 mm

Livrée en boite quadrichromie

316 010 020
TWIN LOCK 

85PKP

Pistolet 1main professionnel argenté 500 CC avec valve de purge d’air. Pression 
800 bar, flexible  polyamide 300 mm Ø 11 mm , agrafe 4 mors. Livré en sachet

316 010 024
TWIN LOCK 

85PKCV

Idem, mais zinguée avec flexible caoutchouc Ø 13 mm 
2 tresses métalliques. Valve de remplissage Ø 9 mm. Livré en boite

316 040 017
DRP 20

Pistolet de graissage automatique professionnel à débit continu

Rapport 50 : 1. Equipé d’une valve de remplissage standard.
0,6 ccm de graisse au déclenchement. Pression d’air mini 3 bar, maxi 8 bar. Avec 
flexible caoutchouc 300 mm  Ø 13 mm double tresse métal, agrafe 4 mors. Livré 
en boite quadrichromie

316 010 121
GS 5

Ensemble de graissage portable autonome. 1,25 g par pression en mode gros débit 
et 0,45 g par pression en mode haute pression.
Livré complet avec seau de 5 kg (vide), couvercle, plateau suiveur, flexible 1,5 m, 
pistolet haute pression

APPAREILS DE REMPLISSAGE

316 010 015
PRG 20/30  N

Appareil de remplissage pour pompes à graisse pour seau de  
20/30 kg Ø 310 à 335 mm  avec serrage à vis mobile, soupape d’arrêt anti fuite.
Equipement : pompe, couvercle et plateau suiveur

316 010 031
PRG 50/60  N

Idem, pour tonnelet 50 kg de Ø 335 à 385 mm

Même équipement

GRAISSAGE  MANUEL

PGM G1F/M

PIST GM G5R
BLV/M

PGG/1R/M

TWIN LOCK 75 PKP TWIN LOCK 85 PKCV

TWIN LOCK PKU VR DRP 20

PRG 20/30 N

GS 5

nouveau nouveau
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GRAISSAGE PNEUMATIQUE - ENROULEURS

SURPRESSEURS PNEUMATIQUES 50:1, 100:1

316 040 021
SURP G 50/308

Surpresseur rapport 50:1 pour seau de 
20/30 kg comprenant :
1 pompe avec canne de 480 mm 
1 couvercle Ø 350 mm,
1 plateau suiveur Ø 340 mm

1 diable. à deux bras

1 flexible de 4 m 1/4’’
�1 poignée de graissage avec    
   raccord tournant





316 040 049
SURP 50/60 PRO

Idem mais pour tonnelet de 50/60 kg 
comprenant :
1 pompe avec canne de 740 mm

1 couvercle Ø 390 mm

1 plateau suiveur Ø 390 mm

1 diable 

1 flexible de 4 m 1/4’’
�1 poignée de graissage avec     
   raccord tournant
1 Détendeur de pression







316 040 032
SURP G 50/311

Idem mais 50: 1 pour fût de 180/220 kg 
comprenant :
1 pompe avec canne de 940 mm 
1 couvercle Ø 600 mm, 
1 plateau suiveur Ø 585 mm 
1 roule fût. 

1 flexible de 4 m 1/4’’
�1 poignée de graissage avec  raccord  
   tournant





316 040 047
SURP G 100/216

Surpresseur rapport 100:1 pour tonnelet  
de 50/60 kg comprenant :
1 pompe avec canne  de 740 mm

1 couvercle Ø 385 mm

1 plateau suiveur Ø 340 mm

1 diable à 2 bras

1 flexible de 4 m 1/4’’ 
�1 poignée de graissage avec    
   raccord tournant





ENROULEURS GRAISSE

283 000 081 610
ENROUL 81610

Enrouleur graisse acier peint fixe série 420 APF
650 g/min, 600 bar, livré avec flexible 12 m Ø 1/4 
Entrée F 1/4 G, sortie M 1/4 G
Avec flexible d’entrée 0,60 m

283 000 081 615
ENROUL 81615 Idem, mais 550 g/min, livré avec flexible 18 m Ø 1/4

SURP 50/60

SURP G 50/311

ENROUL 81615

ATTENTION, VERIFIER
Ø COUVERCLE et PLATEAU
(nous consulter si différent)
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ACCESSOIRES de GRAISSAGE

FLEX 300 P

FLEX 300 C

AGRAF 4M

VALV PG9

COF 80 GRAIS

SUPPORT PG

FLEX G4

POI G SR

KIT DET/EP/HUILE

ACCESSOIRES pour POMPES A GRAISSE MANUELLES

752 003 402 020
FLEX 300 R Flexible RILSAN long.300 mm

752 005 402 020
FLEX 500 R Flexible RILSAN long. 500 mm

752 003 502 020
FLEX 300 P Flexible POLYAMIDE  Ø 11 long. 300 mm

752 005 502 020
FLEX 500 P Flexible POLYAMIDE Ø 11 long. 500 mm

752 003 342 020
FLEX 300 C2T

Flexible CAOUTCHOUC Ø 13 long. 300 mm 
Double tresse métal

752 005 342 020
FLEX 500 C2T

Flexible CAOUTCHOUC Ø 13 long. 500 mm

Double tresse métal

227 331 100 004
VALV PG9 Valve PG 9 M10x1 - Le blister de 25 pièces

199 316 000 003
VALV PG12,5 Valve PG 12,5 M10x1 - Le blister de 25 pièces

227 331 100 005
VALV PG15 Valve PG 15 M10x1 - Le blister de 25 pièces

146 000 001 128
AGRAF 4M Agrafe 4 mors - Le blister de 25 pièces

199 316 000 005
COF 80 GRAIS Coffret de  80 graisseurs en assortiment à la française

199 316 000 004
COF 160 GRAIS Coffret de 160 graisseurs en assortiment à la française

199 000 000 076
SUPPORT PG

Support de pompe à graisse

Support métallique avec 2 points de fixation, en fil d’acier avec verrou. Standard 
pour pompes toutes marques.

ACCESSOIRES POUR POMPES A GRAISSE PNEUMATIQUES

752 040 210 111
FLEX G4 Flexible graisse longeur 4 m avec raccords sertis MF 1/4

752 060 210 111
FLEX G6 Flexible graisse longeur 6m avec raccords sertis MF 1/4

752 080 210 111
FLEX G8 Flexible graisse longeur 8m avec raccords sertis MF 1/4

752 100 210 111
FLEX G10 Flexible graisse longeur 10m avec raccords sertis MF 1/4

283 000 066 888
POI G SR Pistolet de graissage avec flexible, agrafe 4 mors et raccord tournant 1/4’’ F

199 000 000 105
KIT DET/EP/

HUILE

Ensemble détendeur épurateur, lubrificateur.
Orifices FF 1/4’’ pour air comprimé
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