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Code/Ref Désignation/équipement
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AR 70 bp C

AR 185 bp APC/C+CA

ENTRAINEMENT ARBRE 6 CANNELURES 1’’ 3/8

100 000 001 200
AR 70 bp C

2 membranes - 72 l/min
20 bar, 1’’3/8 mâle, 550 tr/min

Soupape de sécurité
Protection cardan
Cloche à air







100 000 001 203
AR 115 bp C

3 membranes - 114 l/min 
20 bar, 1’’3/8 mâle, 550 tr/min

Même équipement

100 000 001 206
AR 135 bp C

3 membranes - 132 l/min
20 bar, 1’’ 3/8 mâle, 550 tr/min

Même équipement

ENTRAINEMENT ARBRE DOUBLE CANNELURES 1’’ 3/8

100 000 001 209
AR 160 bp APC/C+CA

4 membranes - 161 l/min
20 bar, 1’’ 3/8 mm, 550 tr/min

Soupape de sécurité
Protection cardan
Cloche à air







100 000 001 210
AR 185 bp APC/C+CA

4 membranes - 180 l/min
20 bar, 1’’ 3/8 mm, 550 tr/min

Même équipement

100 000 001 211
AR 250 bp APC/C+CA

6 membranes - 250 l/min
20 bar, 1’’ 3/8 mm, 550 tr/min

Même équipement

100 000 001 182
AR 280 bp APC/C+CA

6 membranes - 282 l/min
20 bar, 1’’ 3/8 mm, 550 tr/min

Même équipement

ENTRAINEMENT ARBRE CYLINDRIQUE

100 000 000 116
AR DUE SP SGC 2 membranes, 13 l/min, 20 bar, 1450 tr/min (arbre Ø 14 mm)

100 000 000 118
AR DUE SP VRI mêmes caractéristiques, avec groupe de commande (arbre Ø14 mm)

100 000 000 157
AR 202 SP SGC 2 membranes, 20 l/min, 20 bar, 550 tr/min (arbre Ø 20 mm)

100 000 000 153
AR 202 SP VRI mêmes caractéristiques, avec groupe de commande (arbre Ø 20 mm)

100 000 000 158
AR 252 SP SGC

2 membranes, 25 l/min, 25 bar, 550 tr/min sans groupe de commande  
(arbre Ø 20 mm)

100 000 000 159
AR 252 AP/SP SGC mêmes caractéristiques, mais entraînement par double sortie d’arbre

ELECTRO POMPES COURANT CONTINU 12 V
(24 V SUR DEMANDE)

100 000 000 095
AR DUE VRI DC

pour désherbage localisé - 2 membranes, moteur 12 v, 0,34 cv, 
avec régulateur, 13 l/min maxi, 10 bar maxi

362 051 000
FLOJET 650

pour pulvérisation

a membrane auto amorçante 1,5 m, moteur ventilé, 12 v
7,6 l maxi, 3,5 bar, modèle by pass

362 051 001
FLOJET 2100

idem, mais moteur non ventilé, 8,7 l maxi, 3,5 bar, modèle pressostat 
(arrêt automatique)

POMPES DE PULVERISATION basse pression

AR 202 SP VRI

AR DUE SP SGC

FLOJET 650

INDEX DES VERSIONS
VOIR P.58

AR 280 bp APC/C+CA

Gamme POMPES - GROUPES DE COMMANDEPULVERISATION BASSE PRESSION - Gamme POMPES



Code/Ref Désignation/équipement
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POMPES DE PULVERISATION basse pression

GROUPES DE COMMANDE BASSE PRESSION
(SUR DEMANDE, kIT RACCORD ET kIT MONTAGE à DISTANCE)

100 000 000 887
GS 20 S 80 l/min, 20 bar, 3 robinets

100 000 000 927
RM 20 S 115 l/min, 20 bar, 3 robinets

100 000 000 954
VDR 20 S 135 l/min, 20 bar, 4 robinets

100 000 001 354
IDRO MINUS 160 l/min, 20 bar, 4 robinets

100 000 001 384
IDROCOSTANT-M 280 l/min, 20 bar, 4 robinets

100 000 001 312
ECM 2V 160 l/min, 20 bar, 2 voies

100 000 001 314
ECM 4V 160 l/min, 20 bar, 4 voies

100 000 001 316
ECM 6V 160 l/min, 20 bar, 6 voies

100 000 001 322
ECM 2V+F 160 l/min, 20 bar, 2 voies avec filtre

100 000 001 324
ECM 4V+F 160 l/min, 20 bar, 4 voies avec filtre

100 000 001 326
ECM 6V+F 160 l/min, 20 bar, 6 voies avec filtre

100 000 001 332
UCM 2V 160 l/min, 2 voies avec fermeture centralisée

100 000 001 334
UCM 4V 160 l/min, 4 voies avec fermeture centralisée

100 000 001 336
UCM 6V 160 l/min, 6 voies avec fermeture centralisée

100 000 001 342
UCM 2V+F 160 l/min, 2 voies avec filtre et fermeture centralisée

100 000 001 344
UCM 4V+F 160 l/min, 4 voies avec filtre et fermeture centralisée

100 000 001 346
UCM 6V+F 160 l/min, 6 voies avec filtre et fermeture centralisée

UCM

RM 20S

ECM

IDRO MINUS

INDEX DES VERSIONS
VOIR P.58

Gamme POMPES - GROUPES DE COMMANDE
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SANS ENTRAINEMENT

100 000 000 301
AR 30 SP SGC 2 membranes, 35 l/min - 40 bar, 550 tr/min

Livrée avec cloche à air
Sans groupe de commande





100 000 000 401
AR 50 SP SGC 2 membranes, 52 l/min - 40 bar, 550 tr/min

Livrée avec cloche à air
Sans groupe de commande





ENTRAINEMENT PAR ARBRE CANNELE 1’’ 3/8 

100 000 000 335
AR 30 AP C/SP 2 membranes, 35 l/min - 40 bar, 550 tr/min

Livrée avec cloche à air
Sans groupe de commande





100 000 000 429
AR 50 AP C/SP 2 membranes, 52 l/min - 40 bar, 550 tr/min

Livrée avec cloche à air
Sans groupe de commande





GROUPES DE COMMANDE MOYENNE PRESSION
(SUR DEMANDE, kIT RACCORD ET kIT MONTAGE à DISTANCE)

100 000 000 890
VR 20 S soupape de régulation pour ar 202 sgc, 1 voie

100 000 000 879
GR 30 groupe de commande pour ar 202 sgc, 1 voie

 Soupape de régulation séparée 
avec manomètre



100 000 000 900
GI 40

groupe de commande pour ar 30 sgc 
et ar 50 sgc, 2 voies

 Soupape de régulation séparée 
avec manomètre



100 000 000 920
RM 40

groupe de commande pour ar 30 sgc 
et ar 50 sgc, 2 voies

 Soupape de régulation séparée 
avec manomètre



100 000 000 950
VDR 50

groupe de commande pour ar 30 sgc 
et ar 50 sgc, 2 voies

 Soupape de régulation séparée 
avec manomètre



kITS DE LIAISON MOYENNE PRESSION

100 000 001 488
KITCAR 202/252

pour ar 202 et ar 252
arbre mâle 1’’ 3/8 6 cannelures pour entraînement prise de force 540 tr/min

100 000 001 519
KIT C

pour ar 30, ar 30 ap, ar 50 et ar 50 ap, ar 303 403 503, 713, 813, 1064
arbre mâle 1’’ 3/8 6 cannelures pour entraînement prise de force 540 tr/min

100 000 001 510
KIT F

pour ar 30, ar 30 ap, ar 50 et ar 50 ap, ar 303 403 503, 713, 813, 1064
arbre femelle 1’’ 3/8 6 cannelures pour entraînement prise de force 540 tr/min

100 000 001 499
KIT T AR 
202/252

pour 202, ar 252
accouplement rapide femelle prise de force 540 tr/min

100 000 001 509
KIT T AR 30/50

pour ar 30, ar 30 ap, ar 50 et ar 50 ap, ar 303, 403, 503, 813
accouplement rapide femelle prise de force 540 tr/min

POMPES DE PULVERISATION moyenne pression

AR 30
SP SGC

AR 50
AP C/SP

GR 30

RM 40

VDR 50

KIT AR 202/252

KIT T AR 202/252

INDEX DES VERSIONS
VOIR P.58

Gamme POMPES - PULVERISATION HAUTE PRESSIONPULVERISATION  MOYENNE PRESSION - Gamme POMPES
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ENTRAINEMENT PAR ARBRE CANNELE MALE 1’’ 3/8

100 000 000 461
AR 403 AP C/SP 3 membranes, 40 l/min - 40 bar, 550 tr/min Livrée sans groupe de commande

100 000 000 509
AR 503 AP C/SP 3 membranes, 55 l/min - 40 bar, 550 tr/min Livrée sans groupe de commande

ENTRAINEMENT PAR ARBRE CANNELE 1’’ 3/8 

100 000 000 630
AR 813 APC/SP

3 membranes, 81 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 m+bride
Livrée sans groupe de commande

100 000 000 631
AR 813 AP C/C

3 membranes, 81 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 mm Livrée sans groupe de commande

100 000 000 632
AR 813 APC/F

3 membranes, 81 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 mf Livrée sans groupe de commande

100 000 000 703
AR 903 AP C/C

3 membranes, 91 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 mm Livrée sans groupe de commande

100 000 000 730
AR 1064 AP 

C/SP

4 membranes, 105 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 m+bride
Livrée sans groupe de commande

100 000 000 731
AR 1064 AP C/C

4 membranes, 105 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 mm Livrée sans groupe de commande

100 000 000 732
AR 1064 AP C/F

3 membranes, 105 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 mf Livrée sans groupe de commande

100 000 000 752
AR 1053 AP 

C/SP

3 membranes, 104 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 m+bride
Livrée sans groupe de commande

100 000 000 753
AR 1053 AP C/C

3 membranes, 104 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 mm Livrée sans groupe de commande

100 000 000 787
AR 1265 AP C/C

5 membranes, 126 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 mm Livrée sans groupe de commande

100 000 000 788
AR 1265 AP C/F

5 membranes, 126 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 mf Livrée sans groupe de commande

100 000 000 827
AR 1516 AP C/F

6 membranes, 151 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 mf Livrée sans groupe de commande

100 000 000 826
AR 1516 AP C/C

6 membranes, 151 l/min

50 bar, 550 tr/min, 1’’ 3/8 mm Livrée sans groupe de commande

GROUPES DE COMMANDE HAUTE PRESSION
(SUR DEMANDE, kIT RACCORD ET kIT MONTAGE à DISTANCE)

100 000 000 920
RM 40

pour ar 503
soupape de régulation séparée 2 voies avec manomètre

100 000 000 950
VDR 50

pour ar 813, 1064, 1265
soupape de régulation séparée 2 voies avec manomètre

100 000 000 960
BY MATIC 50

pour ar 1265, 1516, 1254, 1554
soupape de régulation séparée 2 voies avec manomètre

POMPES DE PULVERISATION haute pression

AR 403 AP C S/P

BY MAMTIC 50

INDEX DES VERSIONS
VOIR P.58

AR 1516 AP C/C

AR 1053 AP C/SP

Gamme POMPES - PULVERISATION HAUTE PRESSION

AR 11265 AP C/C



Code/Ref Désignation/équipement
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BROUETTES EQUIPEES et ACCESSOIRES

BROUETTES EQUIPEES

100 000 000 229
AR252+REDUCT

+GC135

groupe moto-pompe composé d’une pompe ar 252 
et d’un moteur honda gc135, 
4 hp, 25 l/min, 25 bar maxi

 Groupe de commande avec  
by pass
Manomètre





100 000 003 935
CAR 50

chariot à 2 roues pour motopompes ar 202 avec 
cuve en polyéthytlène 50 l

5 m de tuyau
Lance 60 cm 





100 000 003 966
ENROUL 120/66 enrouleur manuel pour chariot 120 l 50 m de tuyau

ACCESSOIRES

112 000 690 180
LEVA 600 lance standard type américaine embout turbo longueur 600 mm 40 bar

112 007 901 103
TURBINE lance turbine mitra longueur 600 mm, 80 bar, buse diam. 3,5 mm  

100 000 001 432
SOUPAPE 20B soupape de sécurité, 20 bar, basse pression  

100 000 001 433
SOUPAPE 40B soupape de sécurité, 40 bar, moyenne pression  

100 000 001 434
SOUPAPE 50B soupape de sécurité, 50 bar, haute pression  

AR 252 + REDUCT + GC135

ENROUL 120/66

LEVA 600

TURBINE

PROTECT-CARD

SOUPAPE 20 B

INDEX DES VERSIONS

CAR 120

Gamme POMPES
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EAU CHARGEE CORPS FONTE

322 054 003
BR 100 M

electro-pompe auto-amorcante, eau chargée, monobloc

moteur 1 cv, 220 v, orifices 1’’ 1/2  40/49, 300 l/min, hmt maxi 15 m
Sans raccord ni crépine

322 055 006
BR 200 T

idem, mais moteur 2 cv, 220 v/380 v, orifices 2’’ 50/60, 500 l/min à 8 m,  
hmt maxi 18 m

Sans raccord ni crépine

MODèLES AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE OU PRISE DE FORCE : NOUS CONSULTER

POMPES DE RELEVAGE INOX POUR EAU CHARGEE 
SPECIALE SALLE DE TRAITE SéRIE 420

322 054 007
PRIOX 420 11/M

AUTO

220v mono - 1,2 hp - orifices m 2’’ 50/60 automatique avec flotteur

débit 18.000 l/h à 3,80 m hmt, 50 l/min à 10 m hmt

322 155 012
PRIOX 420 11/T

tri 380 v - 1,2 hp - orifices m 2’’ 50/60 sans flotteur

mêmes caractéristiques

ENGRAIS LIQUIDE POLYPROPYLENE

331 055 004
SWIMMEY 33T

electro-pompe engrais liquide, avec filtre intégré, auto-amorçante 5 m, tri 380 v
débit 550 l/min à 4 m, hmt maxi 18 m
corps de pompe abs/turbine lexan, arbre acier inox aisi 416. protection ip 55. 
orifices m 1’’1/2  40/49

Sans raccord ni crépine

331 061 001
PAM 50

motopompe engrais liquide auto-amorçante

moteur briggs & stratton  3 cv, 620 l/min maxi, 25 m hmt maxi  
orifices m2’’ - 50/60

Sans raccord ni crépine

POMPES TOUS LIQUIDES

351 051 001
UR EP 20

pour transfert

a turbine ep 20/12 v, corps et turbine bronze, 25 l/min maxi,
hmt 10 m maxi, livrée avec raccords Ø 20 

351 051 000
JUNIOR INOX 12

tous liquides (liquides alimentaires, industriels, chimiques, etc...)
pompe inox moteur 0,5 cv, 32 a, courant continu 12 v, 43 l/min, hmt maxi 10 m, 
sans raccords

351 052 000
JUNIOR INOX 24 idem, mais courant continu 24 v

351 054 000
JUNIOR INOX 220V pompe inox moteur 0,6 cv, 230 v, 58 l/min, hmt maxi 22 m, sans raccords

351 054 001
JUNIOR INOX 

220 V BP
idem, avec by pass

ACCESSOIRES ET TUYAUX : VOIR P. 58

POMPES AGRICOLES, INDUSTRIELLES, tous LIQUIDES

PAM 50

BR 200 T

SWIMMEY 33T

JUNIOR INOX 12

PRIOX 420 11/M AUTO

Gamme POMPES Gamme POMPES
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POMPES VIDE CAVES

322 154 031
VIP VORT 180/6 

AUTO

electro pompe submersible pour eaux chargées.
usage continu avec interrupteur à flotteur. corps de pompe en polypropylène.  
480 W, 230 v, débit maxi 180 l/min, hmt maxi 6 m

321 154 045
DRENOX 80/7A

pompe submersible pour eaux claires acier inox aisi 304 avec interrupteur à flotteur 
niveau d’assèchement mini 3 mm en manuel

230 v, 300 W, débit maxi 5000 l/h, hmt maxi 7 m, raccord coudé pour tuyau  
diam. 32  

321 154 053
COMPAC 200

pompe submersible polypropylène pour eaux claires (pour puisard 200 mm) avec 
flotteur automatique intégré et clapet anti retour, encombrement réduit, niveau mini 
assèchement 3 mm en manuel 
230 v, 650 W, débit maxi 11500 l/h, hmt maxi 10 m, orifice 33/42

POMPES D’ASSECHEMENT INDUSTRIELLES

322 154 035
DRAGA 75/2

submersible de relevage pour eaux chargées.usage continu avec interrupteur à flot-
teur. corps de pompe fonte, raccord 3 pièces pour tuyau Ø 35 mm.0,55 KW, 230 
v, débit maxi 380 l/min, hmt maxi 8 m

322 154 036
DRAGA 100/2

idem draga 75/2, mais 0,88 KW, 230 v, débit maxi 500 l/min, hmt maxi 12 
m. raccord 3 pièces pour tuyau Ø 50 mm

322 154 003
DRAGA 

150/65M

submersible de drainage pour eaux chargées usage continu avec interrupteur à flot-
teur et disjoncteur. corps de pompe fonte livrée avec contre bride din. 
orifices 2’’1/2. roue vortex. 1,1 KW, 230 v, débit maxi 700 l/min, hmt maxi 7 m

322 155 000
DRAGA 200/65T

idem draga 150/65m, mais 1,5 KW, tri 380v, débit maxi 800 l/min,  
hmt maxi 8 m. sans flotteur ni disjoncteur

MOTOPOMPES MELANGE 2 TEMPS
321 061 016

MARK 0
motopompe moteur cm mélange 2 temps, eau claire.cm 25 cc, 1’’
maxi 130 l/min, hmt 25 m. sans raccord ni crépine

321 061 011
MARK 1

motopompe moteur cm mélange 2 temps, eau claire.cm 46 cc, 1’’
maxi 190 l/min, hmt 34 m. sans raccord ni crépine

MOTOPOMPES ESSENCE 4 TEMPS ASP. 8 M

321 061 221
JARD 7 OHV

motopompe moteur essence 4 temps 1,1 cv, auto-amorçante pour eaux claires à 
moyennement chargées - 1’’. granulométrie 5,5 mm

maxi 110 l/min (6,6 m3/h), hmt maxi 35 m, Ø raccord aspiration 25 mm,  
Ø raccord refoulemente 25 mm. réservoir 0,5 litres, autonomie à 50 % : 3 h 36. 
avec crépine, raccords et colliers

321 061 222
TP 36 EX

motopompe moteur essence 4 temps 4,3 cv, auto-amorçante pour eaux  chargées 
- 2’’. granulométrie 5,5 mm

maxi 520 l/min (31 m3/h), hmt maxi 32 m, Ø raccord aspiration 50 mm,  
Ø raccord refoulemente 50 mm. réservoir 2,7 litres, autonomie à 50 % : 4 h. 
avec crépine, raccords et colliers

321 061 223
TP 65 EX

motopompe moteur essence 4 temps 5,7 cv, auto-amorçante pour eaux  chargées 
- 3’’. granulométrie 7,5 mm

maxi 1000 l/min (60 m3/h), hmt maxi 32 m, Ø raccord aspiration 75 mm,  
Ø raccord refoulemente 75 mm. réservoir 3,6 litres, autonomie à 50 % : 3 h 30. 
avec crépine, raccords et colliers

ACCESSOIRES ET TUYAUX : VOIR P.58-59

COMPAC 200

DRAGA  75/2

VIDE CAVES, POMPES INDUSTRIELLES, MOTOPOMPES

MARK 0

DRENOX 80/7A

DRAGA 100/2

JARD 7 OHV

TP 36 EX

VIP VORT 180/6 AUTO

Gamme POMPES  Gamme POMPES
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POMPES DE SURFACE PROFESSIONNELLES

321 054 085
JET INOX 
70/50M

pompe auto amorçante acier inox 1100 W, 230 v
débit maxi 4200 l/h, pression maxi 5 bar

livrée sans câble

321 054 084
MAX 120/60 M

pompe auto amorçante horizontale multicellulaire acier inox  
1250 W, 230 v, débit maxi 7200 l/h, pression maxi  6 bar

livrée sans câble

321 055 049
MULTINOX 
200/65T

pompe multicellulaire horizontale inox 2000 W, tri 380 v
débit maxi 12000 l/h, pression maxi 9 bar

livrée sans câble

321 054 181
WATERPRESS 

INOX 80/48 24L

groupe de surpression acier inox  800 W  230 v avec pompe jet auto amorçante, 
avec réservoir horizontal 24 litres 
débit maxi 4800 l/h, pression maxi 4,6 bar avec pressostat et manomètre

321 054 188
WATERPRESS 

INOX 80/48 50L

groupe de surpression acier inox  800 W  230 v avec pompe jet auto amorçante, 
avec réservoir horizontal 50 litres 
débit maxi 4800 l/h, pression maxi 4,6 bar avec pressostat et manomètre

POMPES IMMERGEES PROFESSIONNELLES

321 054 077
PRATIKA AUTO

pompe submersible centrifuge multi cellulaire inox aisi 304 1200 W pour eaux claires 
pour puits  diam. 178 mm    
230 v, débit maxi 8000 l/h, pression maxi 4,6 bar, avec flotteur de sécurité  
(immersion maxi 10 m)

321 154 049
DOMINATOR70/

50A

pompe centrifuge submersible  multi-étages eau claire pour puits 5’’ diam. 132 ,  
950 W, tout inox 
230 v, débit maxi 3600 l/h pression maxi 5 bar, 
avec 20 m de câble, flotteur de sécurité (immersion maxi 20 m)

321 154 056
DOMINATOR 

115/57

pompe centrifuge  multi étage eau claire pour forage ou puits 4’’diam. 98, 1100 W, 
inox

230 v, débit maxi 6900 l/h, pression maxi 5,7 bar, avec 20 m de câble  
(immersion maxi 20 m)

321 155 023
SCM 55/50 T

pompe centrifuge immergée multi étage moteur franKlin corps et clapet inox pour 
forage 4’’ , orifice 1’’1/4, 370 W
tri 380 v, débit maxi 3000 l/h, hmt maxi 50 m
sans accessoires ni câble

321 155 024
SCM 115/65 T

pompe centrifuge immergée multi étage moteur franKlin corps et clapet inox pour 
forage 4’’ , orifice 1’’1/4, 750 W
tri 380 v, débit maxi 6000 l/h, hmt maxi 65 m
sans accessoires ni câble

321 155 025
SCM 115/95 T

pompe centrifuge immergée multi étage moteur franKlin corps et clapet inox pour 
forage 4’’ , orifice 1’’1/4, 1100 W
tri 380 v, débit maxi 6000 l/h, hmt maxi 90 m
sans accessoires ni câble

LES POMPES SCM 55/50 T, 115/65 T et 115/95 T existent en MONO : NOUS CONSULTER

ACCESSOIRES ET TUYAUX : VOIR P.58-59

POMPES de SURFACE, IMMERGEES 

PRATIKA AUTO

SCM 115/95 T

SCM 55/50 T

WATERPRESS
INOX 80/48 50L

DOMINATOR 70/50A

DOMINATOR 115/57

MAX 120/60 M

JET INOX 70/50M

Gamme POMPES 
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RESERVOIRS VESSIE SEULS

715 151 100 000
100 AMR 4V

vertical sur pied - pour pompes de surface et immergées

pression de travail maxi 3,9 bar

réservoir 100 l - connexion 1’’

715 151 200 000
200 AMR 4V idem, mais réservoir 200 l - connexion 1’’1/4

715 151 300 001
300 AMR 4V idem, mais réservoir 300 l - connexion 1’’1/4

715 151 500 000
500 AMR 4V idem, mais réservoir 500 l - connexion 1’’1/2

RACCORDS SYMETRIQUES

972 003 010 040
DN 40 FM

raccord symétrique (pompier) aluminium

1/2 raccord fileté mâle sans verrou 1’’1/2 40/49
(pour br 100)

972 008 010 040
DN 40 C

raccord symétrique (pompier) aluminium

1/2 raccord cannelé avec verrou  diam. 40
(pour br 100)

972 003 010 050
DN 50 FM

raccord symétrique (pompier) aluminium

1/2 raccord fileté mâle sans verrou 2’’ 50/60
(pour br 200, pam 50 et nova nd 28 t)

972 008 010 050
DN 55 C

raccord symétrique (pompier) aluminium

1/2 raccord cannelé avec verrou Ø 55
(pour br 200, pam 50 et nova nd 28 t)

TUYAUX D’ASPIRATION POUR MOTOPOMPES

750 425 000 000
FLEX ASP 25

tuyau spiralé Ø 25 - le mètre

(pour jard 7 ohv)

750 450 000 000
FLEX ASP 50

tuyau spiralé Ø 50 - le mètre

(pour tp 36 x )

750 475 000 000
FLEX ASP 75

tuyau spiralé Ø 75 - le mètre

(pour tp 65 ex )

TUYAUX PLATS DE REFOULEMENT 
POUR MOTOPOMPES

750 650 000 000
FLEX PLAT D50

tuyau enroulable à plat en pvc plastifié renforcé d’une tresse polyester Ø 50. résis-
tance à l’abrasion, aux produits chimiques, aux agents atmosphériques. temp. 10°c à 
+ 60°c - le mètre

autres diamètres, nous consulter

DN 40 F

DN40 C

ACCESSOIRES

200 AMR 4V

FLEX ASP 25

FLEX PLAT D40

Gamme POMPES Gamme POMPES



Code/Ref Désignation/équipement

63

ACCESSOIRES

CABL SONDE

RACCORD 5V

PRESSOSTAT

AQUAMATIC

PRESSOSTAT DE DEMARRAGE POUR POMPES DE SURFACE

284 900 000 001
AQUAMATIC

dispositif électronique de commande et de protection pompe monophasée. précâblé, 
adaptable sur électro pompes monophasées

sortie mâle 1’’, 10 amp maxi, 1600 W, débit maxi 6 m3/h, pression maxi 10 bar

PROTECTION MANQUE D’EAU

284 000 000 499
LOGIC DROP

protection manque d’eau pour pompes de surface ou immergées.
assure la mise hors tension de la pompe en cas d’un manque d’eau dans un puits, un 
forage ou une citerne

ACCESSOIRES POUR POMPES DE FORAGE

912 203 004 000
LE 1M35 Q710

démarreur tri avec relais

th 1 - 2,6 à 3,7 amp

111 000 010 000
CONTACT FLOT contacteur à flotteur avec câble 10 m

142 900 000 025
COMPACT 13/16

coffret universel de commande et de sécurité avec protection thermique et controle de 
niveau avec condensateur 16 mf.
pour pompes mono 230 v et tri 380 v

284 000 000 001
SONDE sondes électrodes pvc pour coffret compact 13/16

142 900 000 012
CABL SONDE cable de sonde 1 x 1,5 mm2, le mètre

142 900 000 011
CABLE 4 x 2,5

câble électrique h 07 rnf spécial immersion

section 4 x 2,5 mm2, le mètre

199 000 000 024
FF JONC 01

trousse de jonction thermo rétractable pour câble 
(spécial immersion)

142 900 000 034
PRESSOSTAT 6B pressostat 3 fils 6 bar

247 009 041 001
MANO 6B manomètre 6 bar g 1/4 rv Ø 60

284 000 000 260
RACCORD 5V raccord 5 voies

ACCESSOIRES

SONDE

COMPACT 13/16

Gamme POMPES 

LOGIC DROP


