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FABRICATION DE LA CHAPE 25a

Problématiquc : Suite au changement de vérin il est néeessaite de faire une nouvelle chape de méme
conception mais de dimensions dilférentes (D 9/10 et DT 10/10).

Sachant que les picees sont a fabriquer en petite quantité, d'apres vous, comment cette chape
a-t-clle été obtenue ?

(Cocher d'une croix la case correspondante)

- par fraisage dans la massc

- de fonderic

- par pliage a partir d'une (6le de 4 mm d'¢paisseur de forme :

CR— .

COTATION FONCTIONNELLE
26a 25¢

; Fes exigences fonctionnelles font apparaitre un

/4___\ o jeuJA 1,5 <TA <2

sl

La chaine de cotes, ci-contre, du jeu JA nous

X i T T ‘]L [ S donne les valeurs A25a ¢l A26a.
/‘ N /X DL
\ N RO A26a correspond a la cote du vérn, c'est & dire
== 12:1: 0.1 donnée par le constructeur.
JA | A25a 25a
| A26a -

1°) - Calculer les limites de 1a cote tonctionnelle correspondant a Ja cote A252a
Equation du jeu :

Calcul de la cote ming Calcul de 1a cotc maxi

A25a mini= . ' A25a maxi = 1 ! ]

2°) - Inserire cette cote tolérancée sur le dessin de définition demandé feuille 4/9
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DESSIN

[l est nécessaire de relaire un dessin de définition a P'échelle 171 pour indiquer les
modifications.
Sur le document de travail (feuille 4/9), on demande de compléter :

- Ia vue de face en coupe B-B

- 1a vue de dessus en coupe A-A
Sur la vue de gauche :

- dessiner les trons qui permeticnt le montage des vis Rep. 35
Sur Ia perspective isométrique de la chape :

- compléter celle-ci (sans Jes arétes cachécs)

Remarque : la vae de gauche n'est pas indispensable & ta compréhension du dessin.

COTATION

Porter la cotation des trous de montage de I’axe Rep. 25¢ dans la chape Rep. 25a,
ainsi que les tolérances correspondant a :

_ une coaxialité de 0,1 et une rugosité de 3,2 obtenue par usinage

- un assemblage de type H717

Rappel : Ne pas oublicr la cote issue de 1a chaine dc cotes ¢tudiée précédemment.

bt 200 21
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- Dessin trous &9 8 T17

- Dessin trous de fixation {3 vues)
- Cotation géométrique

- Cotation dimensionnelle

- Btat de surface

- Cotation fonctionnelle

- Perspective
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ELECTRICITE

Un défaut répétitif constaté au nivean de Iisolement de Pactionneur des convoyeurs de prod mits ¢t
de caisses, conduit le service de maintenance & proposer le remplacement de chacun des composants
['08 et FO9 par un contacteur disjoncteur tripolaire (voir schéma électrique DT 8/10).

1°) Décodage des composants FO8 et FO9 :
- désignation : o o )
- fonction : ) o o Lj
2°) Décodage du composant M03 :
- désignation : —
- fonction : . . : L i

3°) En vous aidant des symboles du tableau ct de la liste par ordre alphabétique de ces
symboles ci-dessous, compléter le schéma en installant le contacteur disjoncteur tripolaire.

Contactenr disjonctew tripofaire  Contacteor fripofaire _ Disjonclear magnétique tripolaire _ Disjoncleur
motcur magndto-thermique  Disjoncleur tripolaire _ Relais protection thermique  Scetionneur porte-lusibles
tripolairc  Seclionneur ripolaire
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PNEUMATIQUE

Le distributeuyr "PRISE PRODUITS " est défuaillant
On envisage de le remplacer pay un distributewr 472 ayant les ménes caractéristiques lechniques
Apres avoir consulté le schéma pneumatique dans le dossier technique (D'F 8/10) et sur la feuille 7/9 ¢

1°) Dessiner le symbole de ce nouveau distributeur cf de sa commande,

2°) Donner sa désignation complete.

|

SCHEMA PNEUMATIQUE

La tige duvérin " PRISE PRODUITS " étant sortie (S3VI-Y141 est aclionné)

Sur la feuilie 7/9 (partie gauche en position de lecture horizontale) :

a) compléter le schéma pneumatique en tenant compte du nouveau distributeur dessiné
b) colorier sur le méme schéma :
-en TRAIT FORT CONTINU, le circuit d'alimentation de la source vers le vérin

—en FRAIT FORT INTERROMPU, Ic circnit de délestage du vérin vers le distributcur.

-

feuille
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SCHEMA PNEUMATIQUE (suite)
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Problématigue: Suite au changement de vérin, les positions limites du mouvement

de rotation de outil rotatif sont déréglées.

Analyser le fonctionnement de Ioutil rotatif en vue d’effectuer sa mise an point

SCHEMA CINEMATIQUE

19} Colorier sur le schéma cinématique les 4 sous-cnsembles (A, B, C, D) composant cct

outtl rotalil avee des couleurs différentes.

Schéma cinénatique

2y A Taide de I'éelaié (DT10/10), de la perspective page suivante (feuille 9/9} et du schéma,
classer les picees repére - 4, 15, 18, 25a, 26, 27, 30, 36 dans les sous-ensembles (A, B, C, D) :

A

B

[:

39 Iin phase de fonctionnement, quel est le mouvement relatil des sous-cnsembles :

B/A? __ ROTATION

D/A?

c/B7

C/D?

|
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[()U}jl rotatif Ig,'ﬂff@ ,

R =y

4°) A Taide de la perspective ci-dessus, inscrire le nom des 3 axes de rotation sur le
schéma cinématique ci-dessous.

Sous-total
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