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Mise en ceuvre d’un variateur de freguence
sur le moteur ventilation machine
Ligne de fabrication 36

1. Prescriptions générales

1.1. Objet de I'appel d’offre
e |La consultation :
La présente consultation concerne fourniture et la mise en ceuvre de
variateurs de fréquence sur le moteur ventilateur m achine 36 ; moteur
asynchrone 160 KW 1500 tr/mn pour notre site de XXX  XX. Cette
prestation est définie dans le cahier des charges ¢ i-dessous.
e Lesprix:
- Les prix seront exprimés en euro
- Votre proposition sera décomposée de telle maniére
» Fourniture de I'armoire variateur et ses composants :
» Fourniture du variateur,
» L'installation,
» Prestation mécanique
e Les délais :

Un planning d’intervention sera établit entre lesd  eux parties afin de
valider les dates d'intervention.

e La qualité des produits :

Les produits pour lesquels vous remettez un prix do ivent étre
strictement conformes a la qualité décrite dans le ca  hier des charges
ci-joint.

En cas de troubles de la production générés par un retard de livraison
ou des non-conformités produits, votre responsabilit € sera alors
engageée. Vous aurez souscrit a une police d'assuranc e
Responsabilité Civile suffisante pour couvrir les ri sques encourus
dans ces circonstances et consequences directes et indirectes du
préjudice subi par XXXXX.

e Date limite de dépobt des offres :

Votre offre doit étre envoyée par e-mail et par cou  rrier pour le 13
Février 2009 au plus tard a I'adresse suivante :

XAXXXKXXKXXX
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1.2. Limite des prestations

e Les regles et prescriptions définies dans ce DCE so  nt a respecter par
I'entreprise titulaire, comme par ses sous-traitant S éventuels.

e La prestation de I'entreprise titulaire est limitée a l'ensemble des
travaux décrits dans le présent DCE. La nomenclatur e des travaux
définis au DCE est énonciative et non limitative; | ‘entreprise titulaire
étant tenue de livrer les installations en état de fonctionner.

e Dans le cas ou les prévisions du DCE seraient incomp  atibles avec les
objectifs de qualité d'exploitation, de fonctionneme nt, de maintenance
ou de réalisation, I'entreprise titulaire pourra pr oposer toute
modification ou amélioration et devra fournir le dé tail exact de ses
besoins pour adaptation au moment de la remise de s  on offre.

e Dans la négative, il sera admis que les documents f  ournis dans le
présent DCE n'appellent pas d'observations de sapa  rt et que toutes
adjonctions et/ou modifications indispensables au f onctionnement des
lignes sont comprises dans son offre.

e L'entreprise titulaire ne pourra faire état d'une o mission ou d'une
mauvaise interprétation du dossier pour refuser de fournir et/ou de
monter tout appareil, dispositif, cAblage ou élémen  t mécanique dont
I'absence mettrait en cause le bon fonctionnement e  t/ou la sécurité de
tout ou partie de l'installation.

e L'entreprise titulaire est tenue de vérifier tous | es documents remis
lors de la consultation. Elle conserve l'entiére re  sponsabilité des
études et travaux effectués et de leur incidence da  ns la mise en oeuvre
des matériels et matériaux.

e Toute modification ou adjonction donnant lieu a une demande de plus-
value (ou de moins value) devra faire I'objet d'une proposition écrite et
devra impérativement étre approuvée par écrit par X ~ XXXXXXX avant
toute action. Dans le cas ou cette procédure ne sera it pas respectee,
I'entreprise concernée s'exposerait a refaire, démon  ter, modifier ou
remplacer les actions, materiels ou matériaux nona  cceptés, a sa
charge. De méme, tout document d’exécution (implant  ation, repérage,
...) fera I'objet d’'un document écrit obligatoireme nt validé par
XXXXXXXXXX avant réalisation ou intervention.
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1.3. Textes réglementaires

e L 'entreprise titulaire devra se conformer a tous
les textes lIégaux et réglementaires en vigueur au
moment de I'execution des travaux et
notamment, sans leur accorder un caractere
limitatif :

e Les spécifications, regles, normalisations et
instructions applicables publiées par 'TUTE dans
I'edition la plus récente au moment de la remise
des offres.

- La norme NF C 15 100 relative aux installations
électriques Basse Tension.

- La norme NF C 13 200 relative aux
installations électriques Haute Tension.

- Le décret 93.40 Conformité Machines.

- Le décret du 20 février 1992 relatif au travall
des Entreprises Extérieures.

- Les textes relatifs aux directives machine 98/37
CE et 2006/42/CE

Schneider Eleetric DOpETS 22/04/2010
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1.4. Obligations diverses
e L'entreprise devra fournir tous les documents détai llants son offre, et
en particulier une offre technique comportant :
e Le DCE paraphé pour acceptation,
e Une description en détail de chaque poste du paragr  aphe 3,
e | e détail des eventuelles modifications au Cahierd  es
Charges (« CdC ») (pour impossibilite technique ou
suggestion d’amélioration) en accord avec le représ entant de
XXX XXXXXX,

e e planning estimatif déetaillé des travaux,

e La marque des appareils et matériels utilisés, avec leur
garantie (type de cable, section de cable, etc.),

e Les garanties générales de réalisation.

e L'entreprise titulaire du marché est entierement res ponsable des plans
et cotes qu'elle devra vérifier sur site ou fournir par elle-méme. Par
extension, toutes les piéces écrites et graphigues (plans, schémas,
croquis,...) constituent pour l'entreprise une obli gation de résultat. De
fait, celle-ci devra réaliser les plans d'exécution en fonction des
matériels réellement employés et de leur mise en ceu  vre appropriee.

e Cette proposition inclura toute fourniture et charg e permettant de

répondre a son offre technique. Aucune adjonction ne sera accordée
suite a mauvaise interprétation ou compréhension du CdC.
e Par son offre, I'entreprise s’engage sur la possibi lité de réalisation en

terme technique et délai.
e Toute impossibilité de réalisation (matériel ou déla i) que ce soit du fait
de I'entreprise ou de ses fournisseurs devra étre ¢ lairement stipulée.

e Avant toute exécution ou action, ces documents devr__ont étre
approuves par XXXXXXXX (le responsable du chantier Ou son
représentant).
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1.5. Acces aux installations et logistique

e La société prendra a sa charge et installera si néces  saire :
e bungalow pour vestiaire, réfectoire et bureau,

e containers de chantier incluant I'ensemble de I'out illage
nécessaire a la bonne exécution du travalil,

e engins de manutention,

e évacuation des materiaux de demolition du chantier dans la cour
usine dans une benne prévue a cet effet,

e transport des matériaux depuis notre magasin jusqu’ au chantier,
e retour des matériaux non utilisés, triés et paletti  sés au magasin.
e La societée XXXXXXX pourra mettre a disposition :

e emplacement pour les bungalows et containers, en I occurrence
sur le « quai moulerie »,

e alimentation électrique des bungalows en 220v. trip  hasé ou mono.
e sanitaires et douches,

e eau et électricité (y compris branchements des appar  eils),

e éclairage du chantier,

[

Il est indispensable de nous communiquer, des que p  ossible, le
nombre et les dimensions des bungalows que I'entrep rise titulaire
désire installer sur site.

e Durant les travaux, l'entreprise titulaire est tenu e de protéger ses
ouvrages selon les regles de l'art. Tous les frais résultants de vols,
dégradations ou détériorations seront supportés par I'entreprise
deéfaillante.

e L’acces des ateliers est strictement interdit al'en  semble des
personnels des sociétés extérieures.

e La societe XXXXXXXX ne fournira aucun matériel alas ociete
extérieure intervenante.

e Apreés les travaux, I'entreprise titulaire devra lai  sser les locaux et
alentours en parfait état de propreté. Elle auraas a charge lI'enlévement
journalier des déchets résultant de ses activités et devra en assurer
I'évacuation du chantier.
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1.6. Dossier technigue

e Les plans et schémas d'exécution devront toujours é tre
normalisés et réalisés sous format AutoCAD (fichiers
électroniques avec extension .dwg ou .dxf). lls compr endront

e le plan des armoires et coffrets avec un repérage dit en
« folio / fil »,

e les tracés isométriques des cheminements avec un
repérage,

e un carnet de cable détaillé avec type de cable, tena nt
aboutissant, longueur, etc.

e Le type de repérage céable sera decidé en accord avec  le
représentant de XXXXXXX

e Toute(s) note(s) de calcul relative(s) aux éléments  cités ci-
dessus,

e |a note de calcul des courants de court circuit cal culés en
toute armoire ou coffret.

e Les nomenclatures des composants utilisés et instal les,
e Une notice d'utilisation de I'installation si néces saire.

e || sera fourni la source informatique des plans sur Cd-rom et
3 jeux de plans papier.

e Pour les composants, le dossier technique devra com porter
les fiches techniques du constructeur et le plan d’'e ntretien.
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1.7. Planning

e L 'entreprise titulaire devra impérativement
respecter le planning des travaux. Celui-ci vous
sera remis deés l'officialisation de la date d'arrét
Dés la remise de |'offre I'entreprise fournira son
planning prévisionnel en précisant bien la
période nécessitant I'arrét de production.

e Les travaux sont programmés courant premier
semestre 2009 avec la possibilité d’un travail en
postes.

e Lors de contrbles en cours de chantier par
XXXXXX, les realisations faisant I'objet de
malfacons, ou non conformes vis a vis des
reglements en vigueur et prescriptions eénonceées,
devront faire I'objet de travaux de remise en état,
dans un délai maximum de 2 jours apres le jour
des controles.

e Passe ce délai, il sera considéré que les travaux
sont en retard sur le planning initialement prévu.

Schneider Eleetric DOpETS 22/04/2010
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1.8. Sécurité

e L'entreprise intervenante assure la sécurité de ses  salaries.
Elle veille également a ne pas nuire a la sécurité des  autres
entreprises intervenantes sur le chantier.

e Un plan de prévention sera établi avant le début de s travaux
(Décret du 20 février 1992). Y seront stipulés, not amment, le
plan de circulation et des zones interdites, a respe  cter
rigoureusement,

e La société fournira a XXXXXXXXXX avant le début dest ravaux

le nom du responsable de chantier sur site. Ce resp  onsable
devra avoir I'autorité nécessaire pour administrer | a securite
de son personnel.

e Avant le début des travaux, I'entreprise intervenan  te
participera a I'inspection des lieux avec le représe  ntant de
XXXXXXXXX. Elle devra mettre en ceuvre I'ensemble de s
moyens nécessaires a la bonne sécurité de 'ensemble du
chantier notamment:

e Prendre a charge le matériel de sécurité et étre
responsable de la sécurité de son chantier,

e Se conformer au reglement intérieur de XXXXXXXXXX,
e Se disposer aux prescriptions du Plan de Prévention

e Les consignes de sécurite genérales et particulieres du plan
de prévention seront affichees dans un des bungalow s de
I'entreprise intervenante.

e Chague consignation €lectrique sera visée et approu  vée par
le responsable chantier de XXXXXXXXX

e Toute anomalie sur le matériel et les outillages fe  ra l'objet
d'un refus d'utilisation de XXXXXXXXXX.

Schneider Eleetric DOpETS 22/04/2010
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2. DESCRIPTIF TECHNIQUE

2 .1 Généralités

e Les travaux seront realisés selon les regles de
I'art et bien sur selon les normes en vigueur.

e Toutes les manipulations de matériels sont a la
charge du prestataire, jusqu’a la mise en place
définitive.

e Toute piece, materiel, réfractaire detérioré lors
d’'un transport du magasin au chantier, lors d’une
manipulation quelconque ou lors de la mise en
place sur le chantier, sera facturé a I'entreprise
intervenante (colt de remplacement de la piece).

e Aucun dédommagement ne pourra nous étre
demandé pour les raisons suivantes :

e Probleme(s) lié(s) a I'intervention, lors du chantie r,
d’autre(s) corps de méetier,

e Probleme(s) lié(s) a la fourniture de I'eau ou
I'électriciteé par XXXXXXX,

e Tout probleme relevant d’'un cas de force majeure.
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2 .1 Généralités (suite)

e Pour effectuer les prestations générales citées dan s la
présentation, I'entreprise fournira les prestations détaillées
suivantes:

e |a totalité de la main-d'ceuvre nécessaire aux travau X et a
I'encadrement du chantier,

e |es salaires, charges sociales, indemnités, primes, heures
supplémentaires, heures de nuit, charges supplément  aires pour
dimanches et jours fériés, repos compensateurs, pri mes
d’insalubrité et de travaux a la chaleur, etc.... afin de répondre aux
lois francaises,

e les allocations couvrant les frais de subsistance, deplacements
journaliers, repas, primes de panier...

e |es frais et heures des voyages de votre personnel,

e I'ensemble des mateériels et outillages nécessaires  ala bonne
exécution des travaux,

e I'ensemble des fournitures consommables et notammen  t, sans
que cette liste soit limitative: meules, pieces d'u  sure des matériels
précites, le carburant des engins de chantier, etc.

e La fourniture des protections individuelles,

e Les démarches aupres des organismes agréés (inspect  ion du
travail, CRAM etc.) afin que exécution du chantier ~ soit conforme

aux lois en vigueur (horaires et temps de travail, sécurite),
e Les assurances responsabilité civile couvrant 'ense mble de votre
personnel,

e L’élaboration d’'un plan d’hygiéne et de sécurité sel on le décret de
février 1992,

e L’élaboration et la tenue du planning,

e la participation a plusieurs réunions de préparation de chantier et
aux réunions de suivi de chantier,

e en général, tout ce qui n'est pas expressément indi  qué comme
étant de la fourniture de XXXXXX et qui concerne ce  chantier.
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2.2. Nature et provenance du matériel

e Le matériel devra répondre aux reglements UTE ainsi
gu'a tous les reglements en vigueur.

e Les fournitures non sujettes a normalisation devront
étre de bonne qualite.

e L'entreprise titulaire devra la fourniture, le tran sport, le
stockage, la mise en ceuvre des matériels, appareils ou
fournitures diverses pour I'ensemble de l'installat lon
sauf indication contraire.

e Les fournitures employées seront toujours neuves, d 'un
type normalisé, de premiere qualité, mise en ceuvre avec
le meilleur fini dans le respect des regles de I'Ar .

e Tout le matériel fourni, hors variateurs de frequen  ce,

sera de marque suivante (sauf spécification particuli ere
au paragraphe 3) :
e SOCOMEC pour les interrupteurs fusible,
e MERLIN GERIN pour les disjoncteurs et porte
fusibles,
e ENTRELEC pour la connectique,
e SCHNEIDER pour tout autre matériel.

e Toute proposition d’autre marque sera au préalable
soumise a accort du représentant XXXXXX

e La signalisation sera a voyant diodes.

Schneider Eleetric DOpETS 22/04/2010 13
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2.3 Spécifications particulieres (suite)
Cheminements

e Les cheminements électriques seront réalisés suivan
du poste cheminement. lls seront dimensionnés avec

% (sauf spécification particuliere au paragraphe 3).

tles spécifications
une réserve de 20

e La mise en ceuvre des cheminements et cablages doit étre prévue pour

faciliter et simplifier I'acces pour maintenance et
intervenante prend en charge tout travaux de génie

entretien. L'entreprise

civil liés a la mise en

ceuvre des cheminements. (Traversée de mur, traversé e de dalle, etc...)

sauf spécification particuliere au paragraphe 3. To

cable (dalle ou mur) sera aprées chantier rebouché pa

feu.

e La continuité électrique des différentes longueurs d
assurée et reliee a la terre usine.

e Les supports seront réalises en profilé galvanisé ou
devra étre galvanisé a froid.

ut trou de passage de
r un produit coupe

e dalle devra étre

tout autre fixation

e Les cheminements seront conformes aux préconisation s des

constructeurs (distances entre les différents chemi
répartitions des cables selon les niveaux).

Cablage

e Les boites de dérivation sont sans dominos, des bor
utilisés.

e Les presse-étoupes seront dirigés vers le bas.

e Les fils seront repérés selon le repérage du plan.

e Le code couleur pour la filerie armoire sera :

e puissance 380-220 V
e télécommande 110-220 V
e télécommande 48 VAC

e polarité 24 VCC
e commun 24 VCC
e GTC

e tension extérieure a l'armoire

Schneider Eleetric DOpETS 22/04/2010
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2.3 Spécifications particulieres
Coffrets et armoires

e Tous les matériels, racks, coffrets, devront étre
convenablement repérés par étiquettes dilophanes riv etées, les
textes de repérage seront indiqués par XXXXXXXXXX a vant
réalisation. Ces étiquettes devront étre posées sur les parties
fixes pour eviter leur perte en cas de remplacement ou dépose
du matériel.

e Armoires et coffrets : protection minimale IP 55, h umidité
normale (AB4), empoussiérement moyen (AE2). Ces élé  ments
seront métalliques de couleur RAL 7032 ou 7031. (Sa  uf
spécification particuliere dans le paragraphe 3)

e Les armoires seront suffisamment ventilées pour un
fonctionnement 24h / 24 sous une température ambian  te dans
le local de 40 T ; des ventilateurs d’armoire ou u ne
climatisation seront mise en ceuvre si nécessaire.

e Les armoires seront dimensionnées avec une réserve minimum
de 20%, sauf spécification particuliere au paragrap  he 3.

e L'air sera filtré de facon a ne pas polluer l'intérie  ur des
armoires avec la poussiere ambiante.

e Tous les cables seront repérés par reperes imperdab  les aux
tenants et aboutissants. La filerie sera équipée d° embouts
sertis pour les fils souples et sera repérée par ba  gues
imperdables. Tous les borniers seront convenablement
repérés, organisés et prévus avec réserve de 20 %.  Toutes les
réserves de filerie des multiconducteurs seront cab lees sur
bornier en réserve.

Schneider Eleetric DOpETS 22/04/2010 15
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2.4. Garanties

e L 'entreprise garantit la parfaite realisation des
travaux dans le respect des regles de l'art et des
normes, décrets et textes en vigueur.

e L 'entreprise garantit le bon fonctionnement des
matériels, celui-ci devra donner le maximum de
sécurité pour un fonctionnement 24h/24, 365 jours
par an. Cette garantie est applicable sur tout
défaut visible ou non des matériels et matériaux,
sur bon fonctionnement de l'installation, sur tous
vices de construction ou conception.

e L 'entreprise s'‘engage a remplacer toute piece,
élément ou matériel défectueux a ses frais, dans
un délai de 24 heures ouvrés pour tout défaut
empéchant le fonctionnement de la ligne, dans un
délai d'un mois dans les autres cas, pendant un an
a dater de la réception définitive. Ce délai de
garantie sera reconduit d'une année
supplémentaire pour chaque piéce ou élément
remplacé, a dater de leur mise en place.

Schneider Eleetric DOpETS 22/04/2010
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

3.1. fourniture de 'armoire variateur
L'armoire aura les caractéristiques suivantes :

e dans le but de standardisation le cablage sera conf  orme au
plan joint. Celui-ci étant congu pour un variateur SCHNEIDER,
il sera a adapter en fonction du variateur. La marqu e du
variateur sera au choix dans la liste ci-dessous.
e SCHNEIDER
e LEROY SOMER
e CONTROL TECHNIQUE

e de couleur RAL 7032,

e clef de porte 455,

e sur socle hauteur 200 mm minimum,

e entrée des cables par le bas,

e équipée de presse étoupe,

e equipée d'un dispositif de refroidissement appropri e
(ventilation forcée préférable aux climatisations p our des
raisons de fiabilite),

e I'ensemble aura un indice de protection IP55 si pos  sible.
e 'armoire répondra aux normes CEM

e la poignée inter fusible de la coupure générale de I'armoire
sera placee coté droit

Schneider Eleetric DOpETS 22/04/2010
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER
3.1. fourniture de I'armoire variateur

En face avant :

e BP arrét d'urgence en serie avec contact extérieur  sur borne (contact du relai de
sécurité de la ligne compléte) qui entre sur une ent  rée sécuritaire du variateur (si
existant) sinon prévoir cablage avec relais de sécu  rité.

e BPL marche,

e BPL arrét rouge allume = défaut (somme de tous les défauts),
e Un BP réarmement défaut variateur

e voyant défaut température armoire

e |e clavier de paramétrage variateur

Le variateur sera équipé d’un clavier de parametrage indiquant par défaut la vitesse
moteur. Une affiche collée

indiquera clairement les manipulations clavier a eff ectuer pour consulter la
consommation d’énergie et le temps de

marche depuis la derniere remise a zeéro.

e Sila mesure de consommation d’énergie n'est pas vi  sualisable sur le variateur,
prévoir un compteur d’énergie type COUNTIS de SOCOM EC.

e Interne armoire (équipement spécifique)
e Un commutateur local distance de la consigne manuel le
e Un potentiometre de commande (consigne manuelle en local) 10 trs
e un convertisseur PT100—>4-20mA pour la température  air
e Relais de surveillance température bobinage moteur si nécessaire : (sonde moteur PTC a

raccorder sur entrée variateur si compatible sinon récupération du relai actuel.

e Latélécommande principale du ventilateur se trouve  sur le coffret de télecommande
de la machine. La consigne vitesse en automatique v ient de I'armoire C200 F3 (4-
20mA). La consigne manu vient du potentiomeétre coff  ret de télécommande.

e L’ordre de marche variateur sera relayé dans I'armoi re par relais contact a l'or.

e Le jeu de barre sortie inter sectionneur de téte s  era perce (diametre 12 mm) afin de
permettre le raccordement de I'alimentation d’'un dé  marreur de secours lors de
panne variateur (démarreur sur chariot configurable pour toutes les ventilations
machine).

e La consigne vitesse 4-20mA sera isolée galvanigueme  nt avec isolateur

Schneider Eleetric DOpETS 22/04/2010
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Ligne de fabrication 36

3.2 Mise en ceuvre de I'armoire
e L’armoire sera située en lieu et place du coffretd e démarrage actuel.

e Une inductance de ligne adaptée a la puissance du va  riateur sera mise en ceuvre de fagon a limiter les
perturbations harmoniques sur le réseau. Cette indu  ctance sera capotée et située a I'extérieur de
I'armoire de facon a limiter I'apport de calorie.

e Prévoir la dépose du coffret et des bacs de produit électrolytique. Ces coffrets seront mis a
disposition sur palette pour élimination par XXXXXX XXX.

3.2.1 Alimentation de I'armoires ventilation 36

e La sections des cables d’alimentation sera verifiée (nous fournir avec I'offre technique le résultate  tle
paramétrage du logiciel utilisé) et suivant ce résu Itat ces cables pourront étre soit recupéres (si
besoin, ils peuvent étre rallongés -uniquement par boite scotch - soit remplacés).

e Le cable actuel est un cable souple de 120 mm2parp  hase et de longueur 35m depuis I'armoire de
chaine : FG7(O)R
La protection de ce cable est assurée par un disjon  cteur Merlin-Gerin NS 400

e De méme, les courants de court circuit calculés au niveau de I'armoire de chaine et de I'armoire
ventilation seront fournis avec I'offre technique.
e Icc au niveau TGBT 65 KA
e Liaison TGBT- armoire de chaine : 70 mde 2 x ULI000 R O2V 240 mm2par phase passés dans un chemin
de céable filaire dédié aux armoires de chaine 35 et 36 (identiques).
e Le cI:hemin de céble actuel sera détourné de facon a en  trer dans I'armoire par la partie gauche du
socle.

3.2.2 Liaison armoires moteurs

e Les cables liaison armoire-moteur seront sous goulo tte fermée. Cette goulotte sera située a droite de
I'armoire et filera au plafond pour redescendre le |  ong du poteau niveau moteur. Elle sera reliée
mécaniquement & la carcasse de I'armoire d’un coté et au chassis du ventilateur de I'autre. Le cable
moteur pourra étre conserveé si il est jugé conforme a ux régles de cablage préconisées par le
constructeur variateur. Le céble actuel est du type 1 x 120mm?2souple par phase ; FG7(O)R

3.2.3 Liaison télécommande et régulation

e Les cables de télécommande et régulation actuels se  ront récupérés mais détournés vers le nouveau
cheminement. Les plans seront fournis pour I'élabor ation du dossier.

3.3 Prestation mécanigue

e Larégulation de pression est actuellement faite pa  r des vantelles situées a I'aspiration du ventilateu r.
Du fait de la mise en ceuvre d’'une variation de fréq  uence sur le moteur, cet inclineur n’a plus lieu
d’étre. Prévoir la dépose de celui-ci et le raccord ~ ement direct du cdne sur le ventilateur.
Raccordement par brides identiques. Tout le matérie | déposé serra mis a disposition sur palette.

L’ensemble des documents transmis reste notre propr iété et ne peut, en aucun cas,
étre communiqué a des tiers sans 'accord écrit de XX XXXXX.

Schneider Eleetric DOpETS 22/04/2010 19



Mise en ceuvre d’un variateur de fréguence
sur le moteur ventilation machine
Ligne de fabrication 36

3.2 Mise en ceuvre de I'armoire
e L’armoire sera située en lieu et place du coffretd e démarrage actuel.

e Une inductance de ligne adaptée a la puissance duva riateur sera mise
en ceuvre de facon a limiter les perturbations harmon igues sur le réseau.
Cette inductance sera capotée et située a I'extérieu  r de I'armoire de
facon a limiter I'apport de calorie.

e Prévoir la dépose du coffret et des bacs de produit  électrolytique. Ces
coffrets seront mis a disposition sur palette pour € limination par
XXXXXXXXX.

3.2.1 Alimentation de I'armoires ventilation 36

e La sections des cables d’alimentation sera vérifiee (nous fournir avec
I'offre technique le reésultat et le paramétrage du  logiciel utilisé) et
suivant ce resultat ces cables pourront étre soitr  ecuperes (si besoin, ils
peuvent étre rallongés -uniguement par boite scotch - soit remplaces).

e Le cable actuel est un cable souple de 120 mm2parp  hase et de longueur
35m depuis I'armoire de chaine : FG7(O)R

e La protection de ce cable est assurée par un disjon  cteur Merlin-Gerin NS
400

e De méme, les courants de court circuit calculés au ~ niveau de I'armoire
de chaine et de I'armoire ventilation seront fourn is avec I'offre
technique.

e [cc au niveau TGBT 65 KA

e Liaison TGBT- armoire de chaine : 70 mde 2 x UL000 R O2V 240 mm?par
phase passés dans un chemin de cable filaire dédié a  ux armoires de chaine 35
et 36 (identiques).

e Le chemin de cable actuel sera détourné de fagon aen  trer dans
I'armoire par la partie gauche du socle.
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Mise en ceuvre d’un variateur de fréguence
sur le moteur ventilation machine
Ligne de fabrication 36

3.2 Mise en ceuvre de I'armoire

3.2.2 Liaison armoires moteurs

e Les cables liaison armoire-moteur seront sous goulo tte fermée. Cette
goulotte sera située a droite de I'armoire et filera au plafond pour
redescendre le long du poteau niveau moteur. Elle s era reliée
mécaniquement a la carcasse de I'armoire d’un coté et au chassis du
ventilateur de l'autre. Le cable moteur pourra étre conserve si il est jugé
conforme aux régles de cablage préconisées parle c  onstructeur
variateur. Le cable actuel est du type 1 x 120mm2so  uple par phase ;
FG7(O)R

3.2.3 Liaison téléecommande et régulation

e Les cables de télecommande et régulation actuels se  ront récupérés
mais détournés vers le nouveau cheminement. Les pla  ns seront fournis
pour I'élaboration du dossier.

3.3 Prestation mécanique

e La régulation de pression est actuellement faite pa  r des vantelles
situées a l'aspiration du ventilateur. Du fait de la mise en ceuvre d’'une
variation de fréquence sur le moteur, cet inclineur n'a plus lieu d’étre.
Prévoir la dépose de celui-ci et le raccordement di  rect du cone sur le
ventilateur. Raccordement par brides identiques. To ut le matériel deposé
serra mis a disposition sur palette.

L’ensemble des documents transmis reste notre propr iété et ne
peut, en aucun cas, étre communiqué a des tiers sans|  ’accord
écrit de XXXXXXX.
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