il i1

E
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PRESENTATION RETENUE en STI

COMMUNIQUER

C1 Rechercher, analyser, structurer, synthétiser de s informations

Données Compétences composantes  Indicateurs de perfor mance

................... Rechercher une information.

- Des banques de données Exploiter des banques de - Données utiles extraites.
techniques disponibles : données techniques. - Ouitils de travail collaboratif
composants, constituants, utilisés de fagon efficace.

matieres, machines, systemes
automatiques, outillages.
- Des ouitils de travail

collaboratif.
............. Analyser, structurer,
synthétiser des informations.
Savoirs et savoir-faire associés
o . Niveaux

S5 La communication technique 112132
S5.1 [ Besoin d’'information en entreprise X

- Documentation.

- Transmission des savoirs et des savoir-faire.

- Veille marketing et veille technologique.
S5.2 | Stockage mise a disposition d’informations X
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIES

S5 La communication technique

S5.1 Besoin d’information en entreprise

S5.2 Stockage mise a disposition d’informations
S5.3 Exploitation des informations

S5.4 Techniques de rédaction et de diffusion
S5.5 Techniques d’animation de réunion

S5.6 Techniques de communication
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COMMUNIQUER

C5 Présenter un travail personnel, un travail d’équipe et transmettre un savoir-faire

Données
- L'objectif a atteindre.
- Le public visé.

- Les présentations formalisées.
- Les outils de présentation
nécessaires.

- Le plan de présentation.

- Le besoin technique formulé.

- Les connaissances et les savoir-
faire requis maitrisés.

- Les documents et les moyens
nécessaires sont disponibles.

- Le systéme en état de
fonctionnement.

- Le dossier systéme remis au
client, les documents
d’exploitation et de maintenance.
- Les connaissances et les savoir-
faire requis maitrisés.

- Le besoin d'assistance technique
formuleé.

Compétences composantes
Préparer sa présentation.

Exposer, expliquer un travail.

Conseiller en phase de conception

ou de réalisation du systeme.

Assister en phase de mise en
service du systeme.

JUUIITITCTO 1IAalIVIIAITO " DI ViInloM — 7 TL O JUIII 2011

Indicateurs de performance

- Informations nécessaires a la
présentation recensées et
structurées.

- Durée de la présentation estimée.
- Supports de présentation définis.

- Données présentées comprises et
utilisables par I'auditoire.

- Exposé clair et structuré.

- Durée de I'exposé respectée.

- Exposé représentatif du travail de
groupe.

- Exposé adapté au public visé.

- Conseils efficaces.

- Utilisation pertinente des moyens
a disposition.

- Explications claires et comprises
de l'auditoire.

- Explications s’appuyant sur les
documents issus du dossier
systeme.

- Assistance efficace.



Moules sur clayettes

Un processus de conception est I'ensemble des taches
permettant, a partir des besoins d’un client, de définir
un produit et un service répondant aux attentes de ce
méme client.

Le cycle de développement d’un systeme
automatique devant étre de plus en plus
Bassine de lait caillé court, le concept d’ingénierie simultanée
(concourante) s’est progressivement affirmé.
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Ingénierie
simultanée

Dans ce concept d’'ingénierie simultanee, se retrouvent
entre autres les notions :

-de maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre,

-de gestion de projet,

-de specification des exigences,

-de cycle de vie,

-etc. Le cycle de vie d’'un projet est caractérisé par :
-un ensemble ordonné de phases,
-des jalons a la fin de chaque phase,
-des livrables,
-des dispositions prises en matiere de sécurité
et de developpement durable,
-des impératifs de qualité, de colt et de délali.
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La démarche de
conception

Fonction de service

Fonction
technique

Démarche descendante

Fonction
technique

Démarche ascendante

N % N N )

Solution détaillee

Mali_s Sé)uvent I’écriture des fonctions technmule,s se fait en
a en}arcI}e ascendante est souvent co ementaire
onction des contraintes de bas niveau
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-grand nombre de ser{uces - ¥
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Ingénierie
simultanée

I actmté; 'uwante de,s que pOSSlble, {]

el I.
I

.hl | ] 4
‘s | f :
. . N

3 IT"'
i L‘k
™

™ _prise en-compte de I'ehS'
développement dés le lancemer
My-inflexion d’une seule vision d.esgmdante a projet par -
I’emergente d’une vue ascendaﬁte en compl%m{ent
p

-

"-reutlllsatlon de constituants rlteéhnologlques mtegrant
fitomatismesiat « dlsppnﬁwles sur I’'étagere ».
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Les principales phases d’un cycle de développement sont :

I’analyse des besoins,
la conception préliminaire (ou générale),

la conception détaillée,

la réalisation , l’installation et la mise en service,
le maintien en conditions opérationnelles et
I’amélioration des performances.

.....

RECEPTION
APPEL
D’OFFRE
EXPRESSION
DU BESOIN
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Des étapes de conception nces du référentiel

Ehﬂtmﬂﬁhﬂimrquer
Njefmistnwiacessepntisédisksdonatfommations

i miinimiEnshddic chaeloppéonetibdnallele.
CQWWMWMMU@%;{MBOMS
WWNMGMMMMWUEGWGVGW abhapm)s

RECEPTION
APPEL
D’OFFRE

EXPRESSION
DU BESOIN

Redac“%“ pret
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Conception
préliminaire

Besoin du
client

Analyse

C6 Décoder un cahier des

charges, reformuler un besoin )
C7 Analyser un existant,

proposer des améliorations
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Analyse

Taches professionnelles du technicien en CRSA

Compétences

Savoirs et savoir-faire
S6 Le besoin
S6.1 Expression de la demande du client
S6.2 Analyse d’un existant
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Analyse

C6 Décoder un cahier des

- e charges, reformuler un besoin
[ Décrire ou reformuler le ]

besoin

"
I.OL.\ ch

Il ne s’agit pas de réaliser un cahier des charges dans sa totalité, mais de le
compléter et de le reformuler a partir d’'une trame, d’un questionnaire ...
correspondant aux standards de I’entreprise.
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Un cahier des charges reformulé

(dans les standards de I’entreprise)

Présence des
Pile de energlesi‘

clayettes 25 6 ALY

Consignes de
pioduction

Bassines vides
contenant du

moules vides
par clayette

Bassine de lait N

Remplir des moules

—tactoserumm—>
Pile de clayettes

S

caillé

frontiere de

y 4

; Ligne de remplissage
Hr de moules
Décrire Ia

Décoder tout ou partie d’un cahier
des charges fonctionnel fourni

remplis (5 passes)

Analyse

C6 Décoder un cahier des
charges, reformuler un besoin

Ligne de

remplissage de

=

- Expression fonctionnelle du besoin
- Caractéristiques des fonctions de service

Présenter le cahier des

charges de I’étude proposée

~ - moules )
- Energie
7
\
\ —
e Fonction Critéres d’appréciation Niveaux Flexibilité
Sabrer le lait caillé Dimensions des bassines : FO
‘dans la bassine - longueur FO
- largeur FO
- hauteur
wemplir les moules Nb de moules par clayette 25 FO

Recueillir et consigner, éventuellement sur le site, les données
permettant de compléter tout ou partie d’un cahier des charges.

- Nature et flux des éléments transformés par | rr4

le systéeme : matiere, énergie, information. .

FP3 Empiler ou dépiler Nombre total de clayettes 11 FO
les clayettes empilées
Egoutter Temps d’égouttage 40 min FO
Gérer le cycle Cadence 48 clayettes / FO
Disponibilité h FO
88% mini
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Analyse

C6 Décoder un cahier des
charges, reformuler un besoin

F1-Déposer du lait
dans un moule

A 4

F11- Saisir

F12- Déplacer la ,| F121-Transférer
louche verticalement

.| F122-Transférer
"| horizontalement

- Outils de représentation fonctionnelle des
systemes : diagramme d’activité, synoptique,
schéma, etc.

- Déclinaison des fonctions de service en fonctions
techniques.
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«Al»

l Interpréter les modes d’exploitation du systeme. ]

A

51

1
Machine en référence .
Bp Fin Manu

«F4 »

Init . /machine en référence

« A6 »

Machine en référence

53 «F1»

== Sabrage terminé

-

0

1

| Décoder |la description de |'évolution temporelle du
systeme automatique.

Analyse

C7 Analyser un
existant, proposer
des améliorations

== XGF1

«T1»

] I

4.2

-Outils de description
comportementale : SysMIL,
chronogramme, GRAFCET,

algorithme, description formalisée |[taches

des modes d'exploitation.

taches

Tachel

Tache2

11177 .

Tache4

B BN

2 «T2»

== FinT2

3 «T3»

== FinT3

4 « T4 »

= FinT4
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' Analyse
[ Identifier les fonctions

La chaine d’information Informptions dédiées a
C7 Analyser un

d - < d’autries systémes ou

Codeur HIM .

ormston S 2| gbsoly_ 2 A = existant, proposer
ystemes ou

HIM ' des améliorations

Chariot porte
louches

Consigne de vitesse et sens de déplacement

La chaine d’énergie

d’entrées

-Outils de description structurelle : SysML,
schéma d’architecture du controle-commande
- Chaines fonctionnelles
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- Analyser le rdle, les caractéristiques et I'agencement Analyse
des composants réalisant une fonction

DOCUMENT DRI

cereie | \@rifier les performances du systeme existant
==\ e C7 Analyser un
Y B Iden/tlflér.les arametres de ré Ia e et leurs SBIELT pIRe SRel
—E P g 8 u des améliorations

N

influences sur le comportement du systeme

B 120 -

| Planifier les opérations Ilees au maintien en conditions
7 operatlonnelles au reglage et/ou a I'amélioration.

220V~

Poule 3

B

- Techniques pratiques d'analyse :

- Schémas technologiques : électriques, causes-effet, diagramme de Pareto,
pneumatiques, hydrauliques, etc., - Méthodes et outils d'analyse des risques,
- Schémas d'architecture mécanique, schéma - Méthodes et outils d'évaluation des codits.

cinématique, dessin technique en 2D et 3D,
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Analyse Conception

détaillée
C8 Chaoisir, justifier un Ci1 E’va.luer I?S el
orocédé et un processus les délais, estimer une

enveloppe budgétaire,
rédiger une offre
commerciale

technique

Conception
réliminaire

C9 Organiser les fonctions C10 Définir et organiser

opératives afin de proposer une lesichaines
. . fonctionnelles, les
architecture fonctionnelle,

comparer des architectures HRLIHEE S TRCTEIES G
les technologies associées
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C8 Choisir, justifier un procédé
et un processus technique

Conception
réliminaire

Du besoin aux procédés / processus

D
l,C (%% (\'\‘;L

Besoin

]
\g, wi

(_\l_ \\w\\r‘

Organisation des processus élémentaires manuels ou automatiques
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C8 Choisir, justifier un procédé
et un processus technique

Conceptio
réliminaire

Les exigences de |'appellation d'origine protégée (AOP)

Le caillé peut étre légerement tranché
verticalement avant le moulage a I'aide d’un
tranche caillé dont I'écartement des lames ou
des fils est au minimum de 2,5 cm. Deux
passages au maximum de cet instrument sont
autorisés dans la bassine

Le caillé est prélevé par I'aide d’un cuilleron hémisphérique de moulage
puis déposé dans les moules en 5 passages au minimum, chacun des dépots
étant espacé de 40 mn au moins. Il s’égoutte de facon spontanée, dans les
moules pendant au moins 18 h a compter du premier dépo6t de caillé.
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C8 Choisir, justifier un procédé
et un processus technique

Conception
réliminaire

Du besoin au processus

Le besoin : remplir un moule
Les procédés retenus

avec des sabres € e moule ave < Moule rempli
. A e . -
1¢" sabrage du caillé 28me sabrage du caillé )
Reprendre 5 fois

Limite de I'étude

Q AAAAAAAAAAAL

00 a A.
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C8 Choisir, justifier un procédé
et un processus technique

Du besoin au processus

Le besoin : remplir un moule
Les procédés retenus

1¢" sabrage du caillé 28me sabrage du caillé

Q AAAAAAAAAAAL

___________________
--------

1- DETERMINER

Conception
réliminaire

2- IDENTIFIER A
les phénomén: ngereux et ANALYSE
Jes évaneme enche DES
RESQUES | ool ___,

3- ESTIMER

____________

4- EVALUER
le risque

Démarche de maitrise
des risques

oul

|
Remp partielleme
e moule ave < Moule rempli

Reprendre 5 fois

Limite de I'étude
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Du besoin au processus

Les processus techniques

Mouler un
camembert

Conception

préliminaire s T

Reprendre 5 fois

_

«

Remplir 1 Remplir 1 louche dans la bassine
[ ic Déplacer la louche vers le moule
Remplir :

i Vider la louche dans le moule
partiellement |_

le moule Ramener la louche vers la bassine

Attendre

égouttage
40 min
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C9 Organiser les fonctions
opératives afin de proposer une
architecture fonctionnelle,

comparer des architectures

Conception
réliminaire

Architecture fonctionnelle

Passage des processus aux fonctions opératives associées puis organisation
de ces fonctions pour respecter les contraintes du cahier des charges
(implantations, cadence de production, etc.)

I Fo : fonction operat|ve

Déplacer
horizontalement [ Architecture fonctionnelle
course ? Partition en taches opératives
positions ? Coordination des taches
masse ? Temps de cycle
durée ? Spécification temporelle d’'une tache
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C9 Organiser les fonctions
opératives afin de proposer une
architecture fonctionnelle,

comparer des architectures

Conception
réliminaire

B e —

Architecture fonctionnelle 25 s s T
(:— Ligne de remplissage des moules ) Circuit des clayettes ié

P I TP P Y TRy -
Py % AN [ —

o0

Loucheur
25 loiches mécaniques déposent du caillé dans
1e325 moules individuels d*une clayette

> Tapis d'égouttage avantnnuvmassa au loucheun

Bac de nenovage . .
des | < (5 pisses espacées pour remplir un moule)
HK‘M . Fo4
fLT. &
: . . &
Bassine de caille Pile de e .
ranché sous le clayettes - 4
Tmarkemyr avec des L L4
LT &
moules non - o
remplis ot 22
ins de 5 se
(moins de 5 Empileur b
passes) o4 I
.......
/ [e4sssssses| abrewse [

Ciayetts &t moule en Zons

: de remplisssge
Pile de clayettes avec des moules remplis
™, (5 passes réalisées)
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C10 Définir et organiser les
chaines fonctionnelles, les

fonctions techniques et les
technologies associées

Conception
réliminaire

Architecture matérielle

Découpage des fonctions opératives en fonctions opératives élémentaires,
puis passage au structurel associant a chacune de ces fonctions une chaine
fonctionnelle.

Masses déplacées
Efforts transmis

Vérin électrique, pneumatique, hydraulique ...
Moteur, transmission, guidage ...
Chassis, portique, structure modulaire ...

Détecteur, codeur ...
API, variateur(s), interface(s) métier ...

Interface(s) de communication, réseau(x) ...
Journées nationales - BTS CRSA - 7 et 8 Juin 2011



C10 Définir et organiser les
chaines fonctionnelles, les
fonctions techniques et les
technologies associées

Architecture matérielle

Conception
réliminaire

.......
AR it e e eappart

autormate Consigne de vitesse et sens de variateur
déplacement
position
poulie
Codeur
absolu — | réducteur Moteur- frein

cremaillére —. \_/’

chariot

QO _ O

Porte louches (25 louches)

AYAYAYAYANC
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Conception
C11 Evaluer les colts et les réliminaire
délais, estimer une
enveloppe budgétaire,
rédiger une offre

hmrrasER s 0losses de Services

i AWCRDETTNE /S WY

g
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Conception Réalisation,
préliminaire installation,
validation

C17 Elaborer tout ou partie
du dossier de réalisation, du
dossier de tests et du dossier
systeme remis au client

C12 Dimensionner et choisir
les constituants d’une chaine
fonctionnelle

Conception
détaillée

C13 Définir la chaine
fonctionnelle et son
comportement, vérifier

par simulation ses performances

C16 Formaliser, puis
vérifier par simulation le
comportement spatial et
temporel d’un systeme

C14 Définir une solution automatique

’I ’ L4
pe:"me-ttan'f | |n(;tegra|\1t|9n C15 Définir les constituants d’intégration
et 'animation des chaines  jq¢ chaines fonctionnelles

fonctionnelles
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C12 Dimensionner et choisir les
constituants d’une chaine
fonctionnelle

Conception

Apparition Effet
d’un consécutif
événement a l’'événement

=> Capteur=> E (Controleur d’AP| S =» Pré-actionneur =» Actionneur —bf Effecteur —

Evolution : on dimensionne, on choisit 'ensemble des constituants des chaines
fonctionnelles sauf le controleur d’automatisme programmable

Constituants industriels d'acquisition de données
Constituants industriels de traitement

Constituants industriels de commande de puissance
Actionneurs et effecteurs industriels

Transmissions mécaniques de puissance

Structures mécaniques

Outils de modélisation et de dimensionnement mécanique

Stockage et distribution des énergies
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C13 Définir la chaine
fonctionnelle et son
comportement, vérifier
par simulation ses performances

Conception
détaillé

Evolution: Simuler le comportement d’une chaine fonctionnelle, réaliser des schémas.
Utilisation de modeleurs volumiques pour I’'obtention de modeéles mécaniques 3D

Fonctionnalités des modeleurs

Réalisation de schémas

Logiciels de controle - commande
Simulation des comportements spatiaux et temporels

- simulation des comportements mécaniques, électriques et pneumatiques,
- la simulation d’un programme automate avec ou sans systeme automatique virtuel,
- la modélisation et simulation de flux,

- la simulation d’ergonomie des postes de travail. ) . ,
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Conception
détaillée

C14 Définir une solution permettant lI'intégration
et ’'animation des chaines fonctionnelles

Association, intégration des chaines fonctionnelles

- Association des constituants.
- Liaison entre constituants, liaison avec bati.
- Mouvements de base.

- Fonctions de base.

- Synchronisation de vitesse, de position.

- Enchainement de mouvements.

Evolution dans les domaines suivants:
- Automatisme et entrainement dédié a un métier.
- Fonctions sécurité intégrées.
- Réseaux. |

Portique de
manutention

Tapis d’alimentation

Machine de coupe a la volée Journées nationales - BTS CRSA - 7 et 8 Juin 2011



Conception
détaillée

C15 Définir les constituants d’intégration des
chaines fonctionnelles

Evolution: utilisation de contrdleurs d’automatisme programmable : automate
programmable, contréleurs dédiés, PC industriels, commande numérique.
Utilisation de logiciels de schématisation.

Réseaux

Pilotage, programmation
des robots Servovariateur PLC

Controle sur base PC
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Conception
détaillée

C15 Définir les constituants d’intégration des
chaines fonctionnelles

Détermination du niveau de performance requis (PL)
Risque faible

Niveau de
performance
Point de requis (PL )
départ
pour I'évaluation
du risque

Risque élevé
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Conception
détaillée

C15 Définir les constituants d’intégration des
chaines fonctionnelles

Le logiciel CAO schématique échange des informations avec les ateliers logiciels de
programmation d'automates pour générer et mettre a jour automatiquement les
plans des cartes Entrées/Sorties .
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Conception
détaillée C16 Formaliser, puis vérifier par
simulation le comportement spatial

et temporel d’un systeme automatique

Evolution: Formaliser (ex CP42) puis simuler (ex CP44) le comportement du SA dans

le langage de programmation choisi. ™
7 == X1013
122 — 2YV+
A == 252.PO == 252.P90
1(2)2 — 3YV- 132 — 3YV+
Décrire le fonctionnement 1. I ..
détaillé de la commande. t e = I
- 3s1 - 352
122 — 3YV- 182 — 3YV+
== 0,55/X1024 == 0,55/X1029
122 — 2YV-
Xsab autorisation sabrage 2yv+ descendre sabres - T > T =%
102 103
Sabres en haut 251> 2yv- monter sabres N 6 [ avv+ o 1 avv-
Sabres en bas 252> 3yv+ déplacer sabres « aller & AL = AL g
Fin course « aller » 3sl> GT1-B 3yv- déplacer sabres « retourﬁ 103 CEIN sab
Fin course « retour » 3s2> «Sabrage » 4yv+ rotation (0° & 90°) > L]
Position 0° pO> 4yv- rotation (90° a 0°) > e
Position 90° p90 Fin sabrage XFIN sab
> . Journées nationales - BTS CRSA - 7 et 8 Juin 2011




Conception
détaillée

C16 Formaliser, puis vérifier par
simulation le comportement spatial
et temporel d’un systeme automatique

Evolution: Formaliser (ex CP42) puis simuler (ex CP44) le comportement du SA dans
le langage de programmation choisi.

Décrire les modules logiciels des différentes fonctions.

Etap 109

Pos z dem prend

Pos z dem prend

Pos z dem prend
une des valeurs de

la valeur de la valeur de
pos z ht pos z dep la t%%'&%ﬂsaé ?\In
I I
Fin

If Fm_etap 133
Then Pos z dem :=pos_z ht;
Else If fm_etap 131
Then If etap 109
Then Pos z dem:=pos z dep;
Else pos_ z dem:= Pos_z[N];
End _if ;
End _if ;
End if;
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C17 Elaborer tout ou partie du dossier de
Conception réalisation, du dossier de tests et du dossier
détaillée systeme remis au client

Evolution : on est a la fin conception, on élabore un dossier de réalisation qui
devient le cahier des charges pour l'activité « Réalisation, installation, validation ».
C'est ce dossier que I'on va compléter, modifier, faire évoluer tout au long du projet
et qui devient in fine un livrable a fournir au client.

- Dessins d’ensembles complets, dessins de définition complets.

- Plans commentés d’installation, d’intégration et des architectures matérielles.
- Documents de répartition des entrées-sorties sur les modules. |
- Schémas détaillés des fonctions et description littérale associée. '

, . e er s Dossiers
- Documents d’analyses de risques sur la sécurité. . L.
. . 1z . . Réalisation
- Documents pour la surveillance du procédé et le diagnostic. e
Exploitation

- Documents d’enchainement des pages Interface homme - systeme.

- Documents de description technologique des composants.

- Définition de I’inventaire des entrées-sorties par fonction.

- Documents de description du fonctionnement dans le langage choisi.
- Procédures de tests ou d’essais de validation des réalisations matérielles.
- Procédures de tests statiques et vérification des cablages.

- Procédures de tests unitaires.

Maintenance
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Conception Livraison
détaillée chez le client

C17 Elaborer tout ou partie
du dossier de réalisation, du
dossier de tests et du dossier
systeme remis au client

Réaliser

C18 Réaliser, tester, intégrer tout ou

partie d’un systeme automatique
C19 Mettre en service et valider la

conformité d’une solution par
rapport a son cahier des charges
fonctionnel
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Réaliser

Taches professionnelles du technicien en CRSA

oL
O I e

OE PIECES COMPOS
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Réaliser

Liste non exhaustive
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Réaliser

es nationales - BTS CRSA - 7 et 8 Juin 2011



C18 Réaliser, tester, intégrer tout ou Réaliser
partie d’'un systeme automatique
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C19 Mettre en service et valider la Réaliser
conformité d’'une solution par

rapport a son cahier des charges

fonctionnel
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C17 Elaborer tout ou partie du dossier Réaliser
de réalisation, du dossier de tests et du

dossier systeme remis au client

—

A partir du dossier de réalisation fourni en fin de phase de
conception, on le complete, le modifie, le fait évoluer tout au
long du projet et il devient un livrable a fournir au client.

—

__—
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C20 Mettre en ccuvre des outils de
la conduite de projet
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C21 Rendre compte sur les
dispositions prises en matiere de
sécurité et de développement
durable
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C20 Mettre en ceuvre des outils de
la conduite de projet

L’ingénierie concourante implique une validation rapide des choix réalisés
par les differents acteurs et une mutualisation des donnees.

L’émergence d’outil numerigue « tout integré » permettant des simulations
virtuelles, autorise le rapprochement temporel création - validation.

C'est principalement pour ces raisons que le cycle en V n'est plus toujours
adapté a un développement car les tests sont trop tardifs.

« Souvent au cours de la realisation, on se rend compte que les

spécifications initiales étaient incompletes, fausses, voire irréalisables, sans
compter les ajouts de nouvelles fonctionnalités par les clients »
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Gérer le
projet

En réponse aux insuffisances et difficultés liees aux méthodes de
déeveloppement traditionnelles émergent de nouvelles méthodes issues du
geénie logiciel.
Les « méthodes agiles » (Agile Manifesto 2001) permettent de tenir compte
de la réalité de la plupart des projets pour lesquels il n‘est pas possible de
tout definir des le debut et dont les travaux a faire sont ajustes
régulierement au cours du projet.

- specifications modifiées et precisées,

- outils ou technologies inconnus entrant en jeu,

- etc..
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C20 Mettre en ceuvre des outils de
la conduite de projet

Les valeurs fondamentales des méthodes agiles sont :

-individus et interactions plutét que processus et outils,
-fonctionnalites opérationnelles plutét que documentation exhaustive,
-collaboration avec le client plutdt que contractualisation des relations,
-acceptation du changement plutot que conformité aux plans.

Scrum est I'une de ces méthodes agiles congues pour un usage au sein
d'une petite équipe car facile a adapter a un cycle de développement.

Journées nationales - BTS CRSA - 7 et 8 Juin 2011



C20 Mettre en ceuvre des outils de
la conduite de projet

Ml
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rencontrés, et le travail prévu d'ici la prochaine réunion - rien de plus.

Journées nationales - BTS CRSA - 7 et 8 Juin 2011



C20 Mettre en ceuvre des outils de
la conduite de projet

Modele d’itération

Chef. ik Analyse des
projet .
risques
Durée
Equipe Revue de sprint
Objectif livrable

A chaque itération, pour un besoin donng, le chef de projet fixe le durée du
sprint, désigne I'équipe puis assure les arbitrages. Durant le sprint, des
réunions permettent la synchronisation de I’équipe. Durant et surtout en fin de

sprint, des analyses des risques sont menées. L’'objectif de la revue de projet
est de valider le livrable.
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C21 Rendre compte sur les dispositions

prises en matiere de sécurité et de
développement durable

Santé et sécurité au travail
La démarche de maitrise des risques

La démarche de prévention en conception

conduit a :

-analyser I'ensemble des risques susceptibles
d'affecter les travailleurs qui interagissent avec

ces machines,

-estimer et évaluer ces risques pour statuer sur

la nécessité de les réduire.

Le processus proposé par les normes est
largement décliné dans différents guides issus

d’organismes de prévention.
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C21 Rendre compte sur les dispositions
prises en matiere de sécurité et de
développement durable

Santé et sécurité au travail
La démarche de maitrise des risques

Un outil en ligne, développé par I'INRS et appliqué a I'analyse d'une situation de
travail, facilite la hiérarchisation des risques et permet de montrer une tendance pour
le niveau de risque.
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C21 Rendre compte sur les dispositions
prises en matiere de sécurité et de
développement durable

Droit social

- Organisation des relations collectives.

- Organisation des relations individuelles.
- Réglementation du travail.

- Représentation du personnel.

- Conflits du travail.

- Emploi et a formation.

- Protection sociale.
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Gérer le
projet

C21 Rendre compte sur les dispositions
prises en matiere de sécurité et de
développement durable

IDéseloppeptohdurable

« un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans

Il sadib tomeetia igigapacité des générations futures a répondre aux leurs. »
-de mieux maitriser legfisquea @l ge caidisdish aH Yt B8R \Ee Qe $iproduits,

-d'anticiper les attentes naissantes des donneurs d'ordre ou des consommateurs,
favorabIes?\}brPgtmeilleure prise en compte de I'environnement,
-de faire de I'envirorlr%e&ﬁgﬁ]wufgcteur nouveau de dynamisation et de créativité lors

des processus de creatjanehAesngeption de produit.

- social http://www.eco-conception.fr/

Un accent particulier est porté sur le theme de I'éco-conception
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