
FAST du système de transformation de mouvement bielle manivelle pour un temps « moteur » 
 
 

 
FP1 
 

 

Transformer l’énergie 
thermique en énergie 
mécanique de rotation 

 
 
FT1 

Transformer l’énergie 
thermique en énergie 
mécanique de 
translation 

    S1 Piston  

           

 
 
 

  FT2 

Transformer l’énergie 
mécanique de 
translation en énergie 
mécanique de rotation 

 FT21 

Permettre un 
mouvement de 
translation rectiligne du 
piston  

 S2 
Contact suivant une 
surface cylindrique entre 
le piston et le cylindre 

           

      FT22 

Permettre un 
mouvement de rotation 
de la bielle par rapport 
au piston 

 S3 

Contact suivant une 
surface cylindrique entre 
l’axe du piston et le pied 
de bielle 

           

      FT23 
Transmettre l’énergie 
mécanique du piston au 
vilebrequin 

 S4 Bielle  

           

      FT24 

Permettre un 
mouvement de rotation 
de la tête de bielle par 
rapport au vilebrequin 

 S5 
Guidage en rotation entre 
la tête de bielle et le 
vilebrequin 

           

      FT25 

Transmettre l’énergie 
mécanique entre la 
bielle et le volant 
moteur 

 S6 Vilebrequin  

           

      FT26 

Permettre un 
mouvement de rotation 
du vilebrequin par 
rapport au carter moteur 

 S7 
Guidage en rotation entre 
le vilebrequin et le carter 
moteur 

 


