Systeme d’étude des

réseaux téléphoniques et informatiques.
SIVODAC

Le systeme SIVODAC permet la mise en situation réelle
d’un autocommutateur industriel et/ou de composants de
réseaux informatiques au travers de scénarios
reproduisant le réseau de communications d'une
université avec ses divers batiments.




STRUCTURSS

Modularité

MODULAIRE ET EVOLUTIVE

SIVODAC est un systéeme modulaire qui peut
étre adapté aux besoins en formation et seules
les fonctions a étudier peuvent étre acquises et
installées :

e Téléphonie analogique ou numeérique

e Réseaux de données
L’intégration des technologies Internet, voix et
données dans le méme environnement permet
de disposer d’une solution simple, économique
et d’'une mise en ceuvre simple et rapide.

Réalité

conducteur choisi comme application pour
illustrer les différentes manipulations.

Les composants de téléphonie et données
utilisés sont réels et issus des catalogues de
grandes marques.

Evolutivité

SIVODAC permet Tlinterconnexion des
différents équipements nécessaires a I'étude, a
la configuration, a la mise en service et a la
maintenance de l'installation de
communications d’'un campus universitaire, fil

Les constituants

Congu pour évoluer facilement, SIVODAC est
un environnement totalement ouvert ou peut
étre intégré facilement le PABX que vous
pourriez posséder ou le tout nouveau PABX ou
serveur qui pourrait étre commercialisé.

A cet effet, une version de SIVODAC sans
PABX et/ou sans composants de réseaux est
disponible.

Le bati aluminium
constitue la
structure de base.

Des bandeaux permettent de

distribuer au standard RJ 45

les différentes E/S du PABX
et de réaliser les
interconnections

La connectivité

situation recoit les différentes

Le panneau de mise en Les supports de panneaux

pivotent et donnent acces au
PABX et a son raccordement
Une boite a pannes permet de

provoquer 28 pannes réelles

faces avants support des
différents scénarios

Des boitiers permettent
I'adaptation entre les
différents standards de
connectique (RJ, SubD) et
facilitent la prise de mesures

SIVODAC offre la possibilité d’interconnecter les différents postes de travail afin de constituer un véritable
réseau local ou les différents postes éléves pourront accéder a des ressources communes. L'utilisation
d’équipements homologués permet le raccordement du systéme sur le réseau France Télécoms ou sur le

réseau local de votre établissement.

étre raccordés

Des périphériques tels que Alarme, portier, etc peuvent également
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LEPHONIE

SIVODAC - une offre compléte pour la téléphonie

Le systtme SIVODAC intégre un
PABX congu pour les PME. Il existe

en deux versions , avec ou sans
DECT.

Les entrées/sorties du PABX sont
distribuées en face avant.

En fonction du scénario choisi, ces
E/S sont «brassées» vers le
panneau de mise en situation. Les
différents terminaux sont
directement raccordés sur ce
dernier.

Un logiciel « constructeur » permet

de configurer toutes les
fonctionnalités du PABX, tous les
postes du réseau de

communications ainsi que le routeur
ADSL et le SWITCH.

Poste spécifique

chercher un interlocuteur

Combiné DECT

Simple d'utilisation, il permet | oy Complément de e.Compact
dun appui touche de [ L e Mobilité,
signaler  votre  absence, ({ ::."'67‘;! il saura vous apporter tout le
transférer un appel (vers o confort attendu de la mobilité
I'opératrice, la messagerie i grace a ses fonctions mains-
ou un numéro extérieur), libres, vibreur, appel
faire une conférence a 3 ou messagerie, ...
g
A4

selon son nom. Grace a son
afficheur et son intercom,
vous visualisez aisément qui
vous appelle, quels sont les
collaborateurs en ligne et la
présence de messages dans

votre boite vocale. Plus
besoin  d’apprendre  des
codes, les fonctions

essentielles sont accessibles
au doigt et a l'oeil !

ADSL ou CABLE

NUMERIS

Poste simple

e.Compact
accepte tous les
postes
téléphoniques

@_
0y

PABX

Jusqu’a 8 postes
téléphoniques

Télétravail

Option Portier

Vous pouvez, depuis
votre téléphone,
parler a votre visiteur
et déclencher
I'ouverture

de porte. Si vous
n'étes pas la, la
messagerie  vocale
vous remplace !

Imprimante

Réseau Local et accés Internet
Le standard téléphonique e.Compact

permet, grace a son switch, de mettre en
réseau les ordinateurs de votre
entreprise. lls pourront s’échanger des
fichiers, partager un serveur, une
imprimante, mais aussi accéder a Internet
simultanément et avec un seul
abonnement.

Le logiciel CTI Manager permet a 4 PC
d’associer une fiche contact a chaque
appel.

SIVODAC - une offre compléte pour les réseaux de données

Les différents composants de
réseau s'intégrent dans un bati
déedié SIVODAC ou directement
dans un bati déja équipé en
téléphonie (nous consulter).

lls permettent de constituer un
réseau de données dont les
différents terminaux seront

distribués en fonction des scénarios
choisis.

Ce réseau de données peut se
combiner avec un réseau de
téléphonie  pour constituer un
réseau complet de communications
téléphonie-données.
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ONNEMENT MESURE

Le systeme SIVODAC peut étre livré accompagné d’'un environnement de mesure de type professionnel.

Environnement professionnel non dédié Environnement professionnel dédié

Oscilloscope numérique Analyseur de protocole RNIS, IP ...
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Analyseur de spectre

|
ﬂ Certificateur de cables

IEESENGIMYVITES POSSIBLES

Dans toutes ses versions le systeme SIVODAC permet de réaliser des activités
o danalyse et d’étude de cahier des charges d’installations
o d’élaboration de dossiers de choix technique et d’installation
o dinstallation et de configuration avec utilisation du logiciel constructeur
o de test et de recette par rapport aux normes, aux spécifications du cahier des charges,
avec utilisation d’équipements professionnels
d’analyse de schémas fonctionnels ou structurels
o de maintenance en cas de modification du cahier des charges ou de dysfonctionnements
provoqués par la boite a pannes.
o etc...

O

Ces activités se regroupent en deux types :
o Des activités centrées sur le PABX et/ou les composants de réseau
o Des activités de configuration de I'application « fil conducteur » choisie : le campus universitaire.

SIVODAC - L’environnement documentaire

SIVODAC est livré avec manuel d'utilisation, schémas de raccordement, recueil des normes en vigueurs,
fiches scénarios, manuels constructeurs des différents équipements (description, mise en ceuvre, utilisation
et maintenance)

v a EEE Information détaillée disponible aupres de votre distributeur
ENSEIGNEMENT TECHMQUE .
E? francaise [(.]

205 grande rue d'instrumentation

BP 21 0= ~ -
01121 MONTLUEL Cedex département enseignement

Tel : 04 72 25 71 22 ﬂ

Fax : 04 72 25 73 66

Email alecop@alecop.fr M 01 49 77 87 12 - Pascal Reynoud
Web : www.alecop.fr enseignement@distrame.fr

105001 www.distrame.fr





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


